LEGENDA:

Detektor L-302

Proj.przytacze cieplne preizolowane z sygnalizacjg
alarmowg impulsowg

Projektowane pomieszczenie wezta cieplnego
Zawdr kulowy odcinajacy w skrzynce ulicznej

Przewod Cu bielony (czujnikowy) - przytacze cieplne
Przewdd Cu (powrotny) - przytacze ciepine
Zamkniecie petli w wezle

poprzez puszki przytaczeniowe

Punkt kontrolny inst. alarmowej w wezle cieplnym

‘Stacjonamego lokalizatora

]
=-.

Zapetlenie instalacji alarmowej w miejscu wpiecia w istniejaca sie¢

1 - Rura preizolowana DN40 L=12m
2 - Rura preizolowana DN40 L=6m
3 - Kolano 90° DN40 L=1m

4 - Zwezka DN65/40

5 - Kolano 45° DN65 L=1m

6 - Zawoér kulowy odcinajgcy DN40

Uwaga!
Szczegdtowe zestawienie materiatow
znajduje sie w czgsci opisowej projektu

——— - poduszka kompensacyjna 1000x500x40mm
—— - poduszka kompensacyjna 1000x250x40mm

Opracowanie w zakresie branzy sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego

PROKAN Piotr Siekierkowski

tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

PROLZ:XD)

Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

OBIEKT

Budynek mieszkalny
wielorodzinny z garazem
wielostanowiskowym i
ustugami w parterze

KATEGORIA OBIEKTU

XHEXVII

ADRES

Plac Stowiariski 9
72-600 Swinoujscie

NR EW. DZ.

696 obreb 0006

RYSUNKU

Schemat montazowy/alarmowy

BRANZA
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PRZYtACZE CIEPLNE
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Armii Krajowej 12 p.314
72-600 Swinoujscie
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