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OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu opracowano
na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna
z oryginałem pod numerem pozytywnej weryfikacji
BGM.6642.558.2024_P.3263.2025.124 z dnia 26.03.2025r
zgłoszonej w PODGiK w Świnoujściu

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY
Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur  preizolowanych

 2xDn50/125mm i 2xDn32/110mm
od miejsca włączenia W1 (wcinka) do istniejącej sieci cieplnej
2xDn300/450mm w ul. Grunwaldzkiej do istniejącego budynku
mieszkalno- usługowego przy ul. Łużyckiej 5a w Świnoujściu

działki nr: 55, 54/3, 54/1 obręb 10, działka 475 - obręb 8
skala 1:500

Proj. kolano preizolowanez

OZNACZENIA:
proj. przyłącze z rur preizolowanych do proj. wymiennikowni
w budynku przy ul. Łużyckiej 5a
Miejsce włączenia na "wcinkę" do istn. sieci cieplnejW1

Proj. redukcja preizolowana
Projektowana wymiennikownia
Granice działek

Proj. zawory preizolowane
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