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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

0 Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wraz z odtworzeniem
istniejagcych nawierzchni dz. 475 obr. 8 i dz. 54/1 obrgb 10, w pasie drogowym ulicy
Grunwaldzkiej w Swinoujéciu, zgodnie z Decyzja WIM UM Swinoujicie
nrWIM.7230.11.38.2025.AN z dnia 23.05.2025r. i Decyzja WEN UM Swinoujscie
nr WEN 6853.32.2025.KL
Projekt opracowano w zwigzku z budowa przytacza cieplowniczego 2xDn50/125
1 Dn32/110 do istniejgcego budynku przy ul. Luzyckiej 5 na dz. 55, 54/3 obrgb 10
w Swinoujsciu.

o Celem opracowania jest podanie sposobu i zakresu wykonania robdt budowlanych
1 odtworzenia nawierzchni znajdujacych si¢ na terenie dziatek: 475 obr. 8 1 54/1 obr. 10,
uszkodzonych w trakcie budowy przylacza cieplowniczego.

Projekt zagospodarowania terenu wraz z zakresem odtworzenia nawierzchni na dz. 475 1 54/1
wykonano w celu uzyskania uzgodnien pozwalajacych Inwestorowi tj. PEC Sp. z o.o.
na zaj¢cie pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej 1 wlasciwe wykonanie odtworzenia nawierzchni.

a Zakres opracowania obejmuje:
0 odcinek przytacza cieptowniczego 2xDn50/125 projektowanego na terenie dz. 475
obr. 8 154/1 obr. 10 o tacznej dtugosci 5,6m,
0O rozwigzanie sygnalizacji alarmowej rur preizolowanych.

Teren dziatek 475 obr. 8 1 dziatki 54/1 obr. 10 objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru II miasta SwinoujScia uchwalonego uchwaty
Nr XXV1/206/2012 Rady Miasta Swinouj$cie z dnia 21.06.2012r.

1.2 Podstawa opracowania

e zlecenie na wykonanie prac projektowych,
e mapa cyfrowa obejmujaca teren projektowanego przylacza z dnia 26.03.2025r.;
Ustugi Geodezyjne Jan Bartkowski Swinoujscie ulica Basztowa 17,

Warunki techniczne nr 06/2024/TS PEC Swinoujscie z dnia 27.11.2024r,

Uzgodnienia robocze z PEC Swinoujscie,

Opinia ZUDP — BGM Urzad Miasta w Swinoujsciu,

Decyzje WIM — Urzad Miasta w Swinoujsciu,

Decyzja WEN - Urzad Miasta w Swinoujsciu,

Pomiary inwentaryzacyjne w terenie,

Wizja lokalna w terenie,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata XXV1/206/2012 Rady
Miasta Swinoujécie z dnia 21 czerwiec 2012 r.,

e obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych
z rur preizolowanych.

1.3 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

o  Wykopy pionowe wykonywaé¢ mechanicznie, jedynie w miejscach zblizen okoto 2m z obu
stron do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wykonywac recznie.
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OPIS TECHNICZNY Opis stanu istniejgcego

e Grunty z wykopow, takie jak piaski nalezy skladowa¢ obok wykopu lub nalezy wywiezé
na miejsce tymczasowego sktadowania.

e W celu zasypania wykopu grunty te nalezy ponownie przewies¢ i wbudowaé¢ w wykop -
warstwami grubosci max 20cm z bardzo dobrym zaggszczeniem. Nasypy niekontrolowane —
gruz, zuzel przemieszany z ziemig nalezy wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

e Glebe i humus nalezy gromadzi¢ w osobnych haldach i wbudowa¢ ponownie w miejsca,
z ktorych zostaly tymczasowo usunigte.

e Wode naptywajaca do wykopu (np. z opadow deszczowych) nalezy odpompowac
do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej — bez zalewania dziatek sgsiadow.

e Odpady budowlane powstate w trakcie robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami nalezy posegregowac (osobno metal, welna mineralna, gruz, papier, asfalt, §mieci
itp.) 1 wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Projektowane przylacze sieci cieplnej z rur preizolowanych posiada izolacje¢ z pianki
poliuretanowej nie zawierajacej freonu 11, o bardzo niskim wspotczynniku przewodnictwa
termicznego (A = 0,027W/mK). Cieptociag z rur preizolowanych stanowi wysokiej jakosci
wytrzymaty, niezawodny system transportu i dystrybucji czynnika grzewczego.

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanych sg proste 1 wytrzymate co zapewnia
prawidtowy montaz i doskonate zabezpieczenie dla r6znych warunkow gruntowych.
Wysoka jako$¢ wyrobow zapewniona jest dzigki systemowi kontroli jako$ci spetniajgcemu
wymagania mi¢dzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system rur preizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alarmowego, ktory
jest w stanie wykry¢ i zlokalizowa¢ wszelkie awarie mogace pojawi¢ si¢ w przytaczu.
Najmniejsze zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) od razu spowoduje przestanie
sygnatu alarmowego do detektora usterek, co pozwala na szybka reakcje shuzb
eksploatujacych przytacze sieci cieplne;.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowany system przylacza sieci cieplnej z rur
preizolowanych jest systemem catkowicie bezpiecznym dla §rodowiska.

1.4 Opis stanu istniejagcego

Dziatka nr 475 obr. 8 jest dziatka drogowa — ulica Grunwaldzkiej, na ktérej znajduje si¢
jezdnia asfaltowa, dwustronne chodniki o nawierzchni z ptytek betonowych oraz pasy zieleni —
trawniki z nasadzeniami drzew i trawniki bez nasadzen.

Projektowane przytacze cieplownicze z rur preizolowanych bedzie wiaczone do istniejacego
cieplociggu z rur preizolowanych 2xDn300/450mm w punkcie W1, poprzez ,,wcinke
na goraco” 2xDn50/125mm wraz z zaworem do wcinki 2xDn50mm, na terenie dziatki nr 475.
W miejscu ,,wcinki” znajduje si¢ chodnik z plytek betonowych 40x40cm oraz trawnik. Pod
terenem tej dziatki wystepuje nastepujace uzbrojenie krzyzujace si¢ z proj. przylaczem: siec
cieplownicza 2xDn300/450mm, kabel energetyczny oswietleniowy, gazociag Dn80.

Dziatka nr 54/1 obr. 10 jest dziatkg drogowa, na ktorej znajduje si¢ trawnik. Pod ternem tej
dziatki wystgpuje nastgpujace uzbrojenie krzyzujace si¢ z proj. przylaczem: kable
energetyczne, kabel telekomunikacyjny. Na terenie tej dziatki znajdujg si¢ réwniez banery
reklamowe.

1.5 Opis trasy przytgcza

Budowa przytacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych bedzie rozpoczynata si¢
od punktu W1 tj. w miejscach ,,wcinki na goragco” 2xDn50/125mm do istniejacych przewodow
zasilajacego 1 powrotnego preizolowanej sieci cieplnej 2xDn300/450mm zlokalizowanej pod
chodnikiem i trawnikiem w dziatce drogowej ul. Grunwaldzkie;.

Po dwukrotnej zmianie kierunku pod katem 90° trasa przylacza przejdzie pod chodnikiem —
dz. 475 1 trawnikiem — dz. 54/1.W trawniku b¢da zlokalizowane zawory odcinajace na
przytaczu. Nastepnie przechodzi na dziatki nr 54/3, 55 obr. 10.
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Trase¢ projektowanego cieplociggu przedstawiono na PZT — rysunek nrl.

Projektowanym przytaczem cieptowniczym 2xDn50/125 przesytany bedzie czynnik grzewczy
wysokoparametrowy dostarczajacy energi¢ cieplng dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania, przygotowania cieplej wody uzytkowej i ciepta technologicznego w istniejacym
budynku mieszkalno-ustugowym zlokalizowanym na dziatce 55 i 54/3 obr. 10 m. Swinoujscie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Teren po wykonaniu prac budowlanych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Rodzaje nawierzchni istniejacych, przez ktore prowadzi trasa projektowanej budowy
cieptociaggu wraz z zakresem ich odtworzenia przedstawiono na profilu podtuznym
1 odtworzeniu nawierzchni — rysunek nr3 i nr2.

1.6 Opis rozwigzan projektowych

1.6.1 Parametry budowy przytgcza

e 2xDn50/125 od punktu W1 do granicy dziatki nr54/3 L=5,60m
W/w dtugos¢ podano w osi przewodu zasilajgcego.

Parametry wody sieciowej zima: 135/65°C
Parametry wody sieciowej latem: 70/35°C

1.6.2 Rurociagi

Przylacze zaprojektowano w technologii rur ZPU JONCA Spdtka z 0.0., Miedzyrzecz
ul. Przemystowa 2.

Dobrano rury stalowe ze szwem:

e rury stalowe proste przewodowe ze stali P 235 GH wykonane zgodnie z normg EN 253,
wg PN-EN 10216-2 bez szwu; pmax=25bar; tmax ciagta=140°C z sygnalizacja alarmowa
ustawiong ,,za 10 minut godzina druga”.

e Dn50/125 — Dz60,3x2,9mm w plaszczu PEHD Dn125,

e izolacja w/w rur — standard,

o dhugos¢ bosych koncéwek rur preizolowanych — 15cm.

Wykonane potaczenia rur stalowych zabezpieczy¢ poprzez mufy termokurczliwe sieciowane

radiacyjnie z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg butylowa firmy Radpol.

Rodzaj muf — M.....DPW — zalecanych z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych.

Dhugos$¢ muf 0,65m.

Montaz elementdéw preizolowanych bedzie wykonany zgodnie z ,,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

1.6.3 Kompensacja

Zaprojektowany uktad przytacza cieplnego zapewnia samokompensacje.
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptaszczy PEHD:
o kolan prefabrykowanych,
o wlgczenia przytacza poprzez tzw. "wcinke na gorgco" w punkcie W1,
w czasie wydluzenia si¢ rur, zastosowano maty kompensacyjne twarde PE grubosci 40mm
o wymiarach: 1,0mx0,5m firmy ZPU Miedzyrzecz.
Maty kompensacyjne nalezy montowa¢ na przewodzie zasilajacym i powrotnym na catym
obwodzie.
Obwdd rur preizolowanych wynosi:
e Dn50/125 - 0,395m.
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OPIS TECHNICZNY Proby i plukania
1.6.4 Sygnalizacja alarmowa - opis dla catosci przytacza

System alarmowy wybudowanego przytacza bedzie badany w pomieszczeniu wezta cieplnego
w budynku przy ul. Yuzyckiej SA, na dz. 55 i 54/3 obr. 10.

W zwiazku z tym:
e w punkcie W1 system alarmowy przylacza nalezy zapetli¢ pod izolacja zabezpieczajaca
"wcinke na gorgco"; nie faczy¢ z systemem alarmowym istniejgcej sieci,
W pomieszczeniu wezla cieplnego w budynku przewody alarmowe nalezy:
wyprowadzi¢ spod koncowek termokurczliwych,
zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi,
sygnat z przewodow alarmowych wyprowadzi¢ za pomoca przylacza kablowego
skladajacego sie z przewodu trzyzytowego YDY 3x1,5mm? w tym z uziemieniem,
przytacza kablowe 2szt. zabezpieczy¢ rurami typu Peszel Dn25,
kable zakonczy¢ puszkami przylaczeniowymi lub kostkami elektrycznymi,
puszki przytaczeniowe lub kostki elektryczne umiesci¢ w puszcze hermetycznej typu PS5,
puszki montowac na §cianie w miejscu 1 na wysokosci umozliwiajgcej swobodny dostep.

oooQ e

000D

Montujac przytacze od punktu W1, rury nalezy uktada¢ tak, aby etykietki znalazly si¢
na poczatku rur i byty skierowane do goéry (aby drut miedziany znalazt si¢ naprzeciw
miedzianego a ocynowany naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowany znalazl si¢
po prawej stronie rurociggu zasilajacego idac od strony zrodta ciepta w kierunku zasilanego
w ciepto obiektu.

Catos¢ robot montazowych oraz proby prawidtowego potaczenia instalacji alarmowej wykonac
zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby.

UWAGA:

Potaczen przewodow sygnalizacji alarmowej nalezy dokonywa¢ bezposrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.

1.7 Proby i ptukania

Po wykonaniu robot montazowych, przed zalozeniem muf, przewody przytacza sieci cieplnej
nalezy podda¢ probie ci$nieniowej zgodnie z normg EN 489:2009 na ci$nienie 2,4MPa
1 z zaleceniem producenta rur.

Plukanie przylacza sieci cieplnej nalezy wykonaé przynajmniej dwukrotnie zgodnie
z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” -
tom II.

Pobor i miejsce zrzutu wody nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kottataja 4 Swinoujscie.

1.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza si¢ wykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w suchych wykopach z zachowaniem odlegto$ci miedzy
ptaszczami rur 25¢cm na 10cm (zageszczonej) podsypcee z piasku.

Nalezy starannie zagesci¢ obsypke miedzy ptaszczami rur.

Odbior zageszczenia podsypki nalezy zakonczy¢ protokotem.

Wykopy zaprojektowano o $cianach pionowych. W przypadku koniecznosci wykonania
wykopow o glebokosci powyzej 1,5m, §ciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.
Wymiary wykopdéw z uwagami podano na profilu podtuznym.

Aby zapewni¢ dostep do rur w miejscach wykonania spawania i montazu muf wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.
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PB WIM przvigcza cieplnego do budynku Euzvcka5A4 Swinoujicie
OPIS TECHNICZNY Rozwigzanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

Po zakonczeniu montazu rury przykry¢ piaskiem (10cm) 1 utozy¢ nad kazda rurg preizolowanag
taS$me ostrzegawczg.

Pozostala czeS¢ wykopu na calej dlugosci przylacza w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej
zasypaé gruntem nasypowym (niewysadzinowym) przepuszczalnym, zage¢szczanym.
Wskaznik zageszczenia podloza oraz zasypanych wykopow - 1,0.

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzja WIM.

Z uwagi na prawidlowa prace rurociggu z rur preizolowanych nalezy bezwzglednie zachowaé
minimalne przykrycie gruntem, tj. grubosci 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz
grubos$¢ 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej (droga, chodnik).

W przypadku odstepstwa od ww. wymagan (wyptycenie sieci/przytacza) rurociagi nalezy
przykry¢ warstwa piasku o grubosci 10cm, zagescic recznie i utozy¢ ptyty docigzajace.

Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych czy opadowych, nalezy wykop
odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu pompy bezposrednio z dna wykopu lub montowac
rurociagi poza wykopem i uktada¢ kompletnie zmontowane odcinki.

1.9 Rozwiagzanie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
W  trakcie wykonawstwa nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia  wystapienia
niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

*W opracowaniu przyjeto:

e zaglebienie istniejacego uzbrojenia wg podanych na mapie rz¢dnych; w przypadku braku
na mapie podania rzednych, przyjeto normatywne zagtebienia istniejacego uzbrojenia,

e W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykonywaé recznie
a na kable (przy ich odlegtosci pionowej od sieci cieplnej ponizej 0,5m) zatozy¢ rury
ostonowe typu Arot: o $rednicy ¢p110 dla kabli NN i o $rednicy ¢160 dla kabli WN,
o dhugosci wystajacej 0,5m z kazdej strony projektowanego przytacza.

e W miejscach skrzyzowan z przewodami telekomunikacyjnymi przewody te na czas robot
montazowych zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Roboty ziemne wykonywac rgcznie a na
kable (przy ich odleglosci pionowej od ptaszcza rury preizolowanej ponizej 0,5m) zatozy¢
rury ostonowe typu Arot: o $rednicy ¢p110 o dlugosci wystajacej 0,5m z kazdej strony
projektowanego przylacza.

e Na skrzyzowaniu z istniejacym gazociaggiem Dn80 w przypadku odleglosci mniejszej niz
0,2m nalezy zastosowac rur¢ ochronng dwudzielng stalowg Dn 200mm o dlugosci L=3,4m.

1.10 Ochrona zieleni

Na terenie dziatki nr 475 obr. 8 na trawniku ro$nie drzewo, ktore znajduje si¢ poza zasiggiem
wykopu pod przylacze i ,,wcinki na gorgco”, ale znajduje si¢ w zasiegu placu budowy.

Prace przy istniejagcym drzewie nalezy przeprowadzi¢ z duza starannos$cig aby go nie
uszkodzi¢.

W _czasie wykonywania prac budowlanych wykonawca powinien przestrzega¢ ponizsze

zasady:

o Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie.

o W przypadku uszkodzenia korzeni powstala ran¢ nalezy zabezpieczy¢ preparatami
powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig patogenéw — na rany o S$rednicy
do Scm wystarcza preparaty emulsyjne, np. Dendromal 2 lub LacBalsam.
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PB WIM przvigcza cieplnego do budynku Euzvcka5A4 Swinoujicie

OPIS TECHNICZNY Roboty demontazowe nawierzchni

a

Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego. W tym celu wykopy nalezy
zasypywa¢ w jak najkrétszym czasie. Wykopy nie moga by¢ prowadzone dluzej niz
2 tygodnie.

W przypadku przerwania robdt, wykop powinien by¢ prowizorycznie wypetniony
lub przykryty matami, korzenie muszg by¢ caly czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopu w obrgbie korzeni winny by¢ przykryte matami
chronigcymi lub niezwlocznie wypetnione (zasypane).

Przy prowadzeniu robot w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku ro$lin, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ jutg lub matami.

Nie nalezy zasypywa¢ wykopéw w obrgbie korzeni ziemig wydobyta z dna wykopu,
poniewaz jest to ziemia pozbawiona prdéchnicy, nieurodzajna. Wykop zasypaé ziemig
urodzajng 1 warstwa kompostu.

W obrebie korzeni nie wolno skladowa¢ Zzadnych materialow ziemnych ani materialow
budowlanych zwlaszcza z wykopu, gdyz uniemozliwia to wymian¢ gazowag czego
konsekwencjg jest zamieranie korzeni.

Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwlaszcza z osadami
cementowymi, w innym przypadku nalezy gromadzi¢ jg zgodnie z przepisami
porzadkowymi.

Zaleca si¢ ustanowienie inspektora na czas robdt wykonywanych przy drzewach
1 krzewach, posiadajacego doswiadczenie w zakresie prowadzenia prac na terenie zieleni
urzadzone;.

Na czas prowadzenia robdt, drzewa zabezpieczy¢ przed zniszczeniem: ostona pnia poprzez
odeskowanie na wysokos$ci minimum 2,0m (optymalnie 2-3m).

Odeskowanie powinno spetniaé nast¢pujace zasady:

o ostonigcie dookota catej powierzchni pnia,

o grubos¢ desek min. 2cm,

O zastosowanie pomig¢dzy powierzchnia pnia a odeskowaniem materialow
amortyzujacych ewentualne uderzenia mechaniczne, np. rury PCV, kilka warstw
grubej agrowtokniny o gramaturze min 100g/m?, maty kokosowej,

a zakaz opierania dolnej czesci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

o ciasne i1 solidne spigcie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie
szeroka tas§mga z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek
1 zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby postronne,

o oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno by¢
szczelne) aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania
organizméw na korze,

0 zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemig szyi
korzeniowej ani desek opartych o szyje korzeniowa.

1.11 Roboty demontazowe nawierzchni

Przed wykonaniem robdt budowlanych po trasie projektowanej budowy nalezy

zdemontowac istniejace nawierzchnie w ilo$ciach 1 miejscach przedstawionych na rysunku nr2.

1.12 Odtworzenie nawierzchni

Trasa projektowanego przytacza przechodzi na dziatkach UM pod nastepujacymi
nawierzchniami:

chodnik z ptytek betonowych 40x40cm
nawierzchnia gruntowa - trawnik,
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PB WIM przvigcza cieplnego do budynku Euzvcka5A4 Swinoujicie
OPIS TECHNICZNY Whnioski i uwagi koncowe

Odtworzenie istniejgcych nawierzchni 1 obrzezy wykona¢ z zabezpieczonych materiatoéw
z rozbidrki i czgSciowo z nowego materiatu.

Do odtworzenia uzywaé materiaty petnowarto§ciowe. Uszkodzone w trakcie wykonawstwa
nawierzchnie przywrodci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.
Stan nawierzchni nalezy odtworzy¢ z duza starannoscia.

UWAGA:

® nalezy zachowa¢ wzor istniejacych nawierzchni chodnikow,
e ponizsze rodzaje i grubosci warstw zalozono do celow kosztorysowych.

Q nawierzchnia gruntowa - trawnik

W miejscu zasypanego wykopu nalezy ostatnig warstwe grubosci 10-30cm zasypac¢ "odtozong"
warstwg humusu.

Grunt rodzimy musi by¢ bezwzglednie zageszczony do wspotczynnika 0,98.

Humus nalezy rozplantowaé¢ i ubi¢. Teren obsia¢ trawg. Teren zabezpieczy¢ do czasu
wyro$nigcia trawy.

a chodniki - nawierzchnia z ptytek betonowych 0,4mx0,4m

Odtworzenie chodnikdow wykona¢ jak dla chodnika z nawierzchnia wzmocniong

z zabezpieczonych materiatéw z rozbidrki i cz¢§ciowo z nowego materiatu.

Nawierzchni¢ chodnika wykona¢ z nastepujacych warstwach (podanych od gory):

e plytki chodnikowe 0,4mx0,4m lub polbruk gr. 6cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci Scm,

e podbudowa z kruszywa lamanego o uziarnieniu ciggtym stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 grubosci 10cm,

e warstwa z kruszywa naturalnego o CBR > lub réwnym 25% grubosci 10cm,

e warstwa wyréwnawcza z piasku grubosci 15cm.

Wykopy pod nawierzchnig urzadzong (pod chodnikami) na odcinku W1-z4 nalezy zasypac
gruntem niewysadzinowym (piaskiem), warstwowo (max co 0,2m), do wysokosci podbudowy
chodnikéw oraz zagesci¢ mechanicznie uzyskujac wspotczynnik zageszczenia 1,0.

1.13 Whnioski i uwagi koncowe

Q Przed przystagpieniem do robot zasadniczych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych oraz dowigzac¢ tras¢ przebiegu przytacza sieci
cieplnej do statych punktow w terenie.

a Przylacze nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym na ktoérych podano zagiebienie
osi rurociggdéw. Zaglebienie osi rur preizolowanych $ci§le zwigzane jest z uktadaniem rur
metoda samokompensacji poprzez zaprojektowang lokalizacje kolan prefabrykowanych.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

a Po zakonczeniu robdt montazowych przytacze sieci cieplnej przekaza¢ uzytkownikowi
w stanie odkrytym.

o Przed zasypaniem rurociagow zleci¢ wysokosciowe pomiary geodezyjne rur.

o Roboty ziemne, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
a Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgdrna 9/3
Data wydruku: czerwieC 20257 .......ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiii ettt e e e e e e strona 9/29




PB WIM przvigcza cieplnego do budynku Euzvcka5A4 Swinoujicie
Wnioski i uwagi koricowe

o Wszystkie zaistniate kolizje nalezy zglosi¢ do wlasciwego przedsigbiorstwa w stanie
odkrytym w celu rozwigzania ich usunigcia.

o Usunigcie kolizji zgtosi¢ do odbioru przez wiasciwe shuzby.

o Wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzna istniejacego terenu przed rozpocze¢ciem robot
i po zakonczeniu.

o Roboty ziemne, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Przed przystapienie do robdét budowlanych nalezy zapoznaé sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach i pismach zalaczonych do niniejszego opracowania.

OPRACOWALA:
mgr inz. ElZbieta Klimek
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PB WIM przvigcza cieplnego do budynku Euzvcka5A4 Swinoujicie
Zalgczniki  Oswiadczenie projektanta i _sprawdzajgcego o sporzgdzeniu _projektu _budowlanego zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2 Zalaczniki

2.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994r. nr 89
poz. 414 ze zmianami) oswiadczamy, Ze niniejszy Projekt Budowlany pn.

Budowa przylacza cieplowniczego z rur preizolowanych
2xDn50/125mm i 2xDn32/110 od miejsca wlaczenia W1 (wcinka
na goraco) do istniejacej sieci cieplnej z rur preizolowanych
2xDn300/450 w wul. Grunwaldzkiej do istniejacego budynku
mieszkalno—uslugowego przy ul. Luzyckiej 5A w Swinoujsciu,

na dz. 55, 54/3, 54/1 obr. 10, dz. 475 obr. 8 w Swinoujéciu.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.

Projektant branzy cieptowniczej: mgr inZz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01
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PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
Zatgczniki  Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
w tym sieci cieplnej
30.06.2025r.

Sprawdzajacy branzy cieptowniczej: mgr inz. Jolanta Szymanska
UAN/U/7342/297/94; ZAP/1S/2729/01

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnej

30.06.2025r.
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PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
Zatgczniki Uprawnienia i zaswiadczenie ZOIIB projektanta

2.2 Uprawnienia i zaswiadczenie ZOIIB projektanta
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PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
Zatqczniki Uprawnienia i zaswiadczenie ZOIIB sprawdzajgcego

2.3 Uprawnienia i zaswiadczenie ZOIIB sprawdzajgcego
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PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
Zatqczniki Protokdt Narady Koordynacyjnej ZUDP Biura Geodety Miasta

2.4 Protokot Narady Koordynacyjnej ZUDP Biura Geodety Miasta
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Zatqczniki Protokdt Narady Koordynacyjnej ZUDP Biura Geodety Miasta
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Zatqczniki Protokdt Narady Koordynacyjnej ZUDP Biura Geodety Miasta
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Zatqczniki Wspotrzedne

2.5 Wspoéitrzedne
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PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
Zatqczniki Decyzja WIM.7230.11.38.2025.AN. - dz. 475 obreb 8

2.6 Decyzja WIM.7230.11.38.2025.AN. - dz. 475 obreb 8
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Zatqczniki Decyzja WIM.7230.11.38.2025.AN. - dz. 475 obreb 8
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Zatqczniki Decyzja WIM.7230.11.38.2025.AN. - dz. 475 obreb 8
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PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
Zalgczniki Decyzja WEN.6853.32.2025.KL. - dz. 54/1 obreb 10

2.7 Decyzja WEN.6853.32.2025.KL. - dz. 54/1 obreb 10
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Zalgczniki Decyzja nr 2 WIM.7230.11.38-1.2025.AN. - dz. 475 obreb 8

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgdrna 9/3
Data wydruku: czerwieC 20257 .......ooooiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiii ettt e e e e e e strona 23/29




PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
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2.8 Decyzja nr 2 WIM.7230.11.38-1.2025.AN. - dz. 475 obreb 8
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PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
Zalgczniki Decyzja nr 2 WIM.7230.11.38-1.2025.AN. - dz. 475 obreb 8
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PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500

3 Czes¢ graficzna

3.1 Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500
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PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Odtworzenie nawierzchni; skala 1:500

3.2 Odtworzenie nawierzchni; skala 1:500
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PB WIM przyvigcza cieplnego do budynku Fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Profil podtuzny przylacza cieptowniczego; skala 1:100/100.

3.3 Profil podtuzny przytacza cieptowniczego; skala 1:100/100.
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