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~ ¢ignighie’

, Warunki Ne 06/2024/T5
: pm!gmma do sieci cieplowniczej wezla ciepinego w budynku przy ul. Luzyckiej 5A
wwinoujécin z dnia .. %z, Mo 2024 x,
wydane PIZeZ, P}’:‘C Sp. z.0.0. wiwinoujéciu na podstawxe § 7.ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Gospodar}n .
z dnia 15 stycenia 2007 r. w.sprawie szczegélowych warunkdw funkejonowania systeméw cxeplowmczych (Dz.U 16 poz. 92).
Whaioskodaweéa:
Wieslaw Ma;ewskx . :
72-600 §winouiécie, ul. ;.uzycka 54
Dane o-obiektach przewidzianych da zasilania z preylaczanego wezln nieplnego*
Budgnisk uslugowo-mieszkalny

- g;omerzchma ogrzeweza budynku. 1102,00im2 |

tra.ogrieweza budynku " 2230,00 jm3

Dekiarawune\zapoﬁzahmme mecy mplnej d!a wmnkﬁw ablmzemowych na potrzeby:

"~ 20.000]KW

-wentylagii - ' o o 250000kw
»cwp!ej wody uzytkoweg maksymalne 11000{KW
-_c:ap?e; wndy uzyﬁ(awe; §:ednm godmnowe [ 2.000{kwW
- 0,000(kW
76,0001 KW

| .temperanwa oiﬁfxééemowa {sézon letm)

maksymaing nateme pmplywu W przyir;czu dia dekiamwanego zapetxzebowma ey 0.961m3%h . _ |

reizolowang] sieci mplowmezej ﬁxI)NSQG} w
Fdynk pry ul. Lazvekie] SA (pkt. A2, 7t aray-

'dzlue‘] (pkt. AL, Zat. #ir 3), do pomieszezenia wgz}a cieplnesy

' wcmka na’gorgeo. Szczegblowe wymagania projekotowe | technicano-eksplodtacyjne stect cmptcwmcze} s okredlonie w zal. nr 2.

3, Wymagama dotyczace wezla cieplnego:

a/ mmoc wezla-dostosowad do Suny projektowego oba;qfeema ciepliego’ zasdanych % weda mstaia,c]x odbiorezych; obhczema
pmjel\towege obcigZenia c:ephlego obiektéw zasilanych z weifa winny byé wykonane zgodiie Z Normg PN-EN12831;

b wgzei wymiennikowy tmyfunkcsgny, stosowad Ktowane wymieniniki piymwe Zergtall kwasaodpomeg,

o automalycma regulacja pogodowa temperatury zasilania ¢.0. 012z ograniczanie temperatary powrotu. wody sieciows] z.

wymennika ¢io: W zalemosm od temperatury zewngtrzmej, wymagany- regu!ator kompatybilny z systemen telemetrycamyrm -
Tiovis;

/- automatyczna regulacja réznicy cidnieft 2 ograniczeniem przeplywit wody sieciowsj przez wzel, stosowat: urzadzeme
ograniczajace przeplyw umozliwiajace oplombowanie nastawy /zalecane zawory typu ballorex do dynamicznej regulacji
hydraulicanej /;

of szezegdlowe wymagania techniczno eksploatacyjne dia urzadzen , armatury | aparatury kontrolno pomigrowej wezla okresta
za}ac:zmk nr4 do niniejszych warunkow "Szczegéiowe wymagania techniczno eksploatacyjne wezla ciepinego™;

{ wazystkie urzgdzenia i elementy wezla powinny posiadaé wymagane certyfikaty, aprobaty lub inne dokumenty dopuszczajace do:

Miejsce rozgraniczenia:

L wiasnosei inatalacjii urzadzeit w pomieszézeniti wezla ciepinege, pomiedzy PEC Sp 0.0, & Odbiorca
~-wlasno$é¢ PEC Spzo0.3

af praylgeze sieciowe zakoﬁc?one gléwnymi zaworami odeinajacymi;

b/ cieplomierz glowny sieciowy:

o urzadzenia telemetryceng;

- wiasno§é Odbiorcy:

o instalacia technologicma, aa'tamatykl
b/ instalacia odbiorexa .0, c.w.u, 1 we i
2. eksploatacii instalacii hib trzadzen w pomieszczenin wezla cieplnegy, pomigdzy PEC Sp z 6.0. 8 odbiores

- PEC §p. z0.¢ ei\gploam}e .mzz;&ema,;.;pml‘aeje' stangwigoe }elgs}‘wiméé;;ngos!ﬁie instalacie | urzadzenia ek;spigamj_e

; 'av.}fam‘aqulzia ciepinego;




Qdbiorea

B 'Zﬁfﬁej&m zainstalowania urzadzen. :
’imadzmua regulujgce natezenie pmplywu nnﬁmka ciepia dostamanegu do wezla:

» tstrony sieciowef wezla ciepinego; doda&cm'o Zawar odcmajacy wgzel od preylacea do dvnanuemg regulacii przeplysn -
typu Baiiorm : _ .

w cié;iiennerz giém powrﬁt strony s;ecmwe} wezli
regulacji iofci ciepla ostarcranego do instalacj
~ automalyczne zawory regu!acyjne na :mskam stmny sxemowq wynuemnkf)w clepia

'zda!negu refestrowania i. kontrolowama parametréw nofnika ciepla oraz ilofci ciepla dostarczanege do: wezla cieplnego

~$zaika telemetryeans w pomxeswzmu wezda-cieplneo, «urzadzenia telefmstrycaie polaczone z reptilatorem pogndowym

siicjsca poljezenia instalacii odbiorczej z praylaczein oraz miejsce zainstalowania urzadzedi mierzacych ilofé wody.
dostarcronych sieci cieplowisiczed w ool napelnienia instalacji odbiorezych oraz uzupethiania ubytkdw wody w tyeh
instalaciach:

- polgezenie powrotu strony smcmwej 2 powrotem strony instalacyjnej wezta cieplnego popreez uklad automatycmego dobijania,
Wodomrz wody uzupeimajgcej powinien byé zamontowany po stronie instalacyjnef za zaworem odcma;z;cym sirong saemowg nd
mtaiacy,gne; _ , , o
n ania datya:zqee pomxeszczema techoicznego wezla cieploege. . '
¢ ' o spefniaé: wymagania normy PN-B-02423 oraz praepisow anporzadzema Min: [nfrastmktmy W
spmwne wamnké‘w ichinicanych Jakim pomnny‘edpoma&aé budynki i ich usytuowmne 2 dnia 12 kwiethia 2002 r wrazz - -
péﬁne;szvmx Zmiarani;’ ‘pomisszezenie Wintio byé zlakalmowane przy Zevwngtrzne} scianie budynim od strony przyiaeza, Aaieeane
odrebne wejcie bezpodrednio z zZewnatrz

Wymaganm ﬂﬁtyczqce msta!acﬁ ndbxorczeg. .

Zmiariami,
Wymagama dotyczqce dokumentacis.

o/ projekty tachniczne winny by wykonisne zgodnie z obomaz;gqcy:m preepisami i normani,
Termin wazofc fych wartinkéw:

af dwa Jata'od daiy-ich okredlenia. v

ac-eksploatacyins sieci cisplownicza)




Zalacznik Nr 2 do WTP Nr 06/2024/TS, z dnia . 2141 2024 ¢

Pmdsagbmrsmfﬂ Energetyki Cleplneg Sp. Z 0.0. '
ul. Daszyhskiego 2, 72-600 Swinoujscie tel.: 91 321 36 48 fax..91 322 46 59
= email: sekretariat@pec.swinoujscie.pl www, .pec, swinoujscie.pl
. 8ad Rejonowy Szozecin-Centram w Szezecinie paiil Wydmai Gospodarezy KRS~
KRS 00@0152456 NIP: 855-00-03-746 REGON 811113334 Kapztael zaktadowy: 8 247 000,002%.

éwmoeuuésm:

Sméhweummnm pm;ehuwei m:hniczno ~ elsploatacyjne sieci cieplnej

L Ptojdstbudow!an,y steci ciepinej (przyhm)mdokammm tecim;m
L1 ijekt budow!anywm byé opmwany _

1 L T A |

goiliienia z “Mcwmn pmyﬁmgoob:eldu oraz PEC Sp. 7 0.0 wéwmou;ému
‘sz wymiaga wzyskania pozytywiej opinti ZUDP w Swinoujécin. .-
Umﬁmanama@mﬁmm;a@ww&mmm:msmmmmmzmmm za
mﬁgemzmazmm Wanmek uzgo&nmadolammgt dotyczyrémammgmtedmmznychw zakresie:
; ji przylasay, instalacii i urzadzer o spolnej sieci cieplnej,

Po uzgo&uenm chezmgmnp}mkmnplemq dokummpoms(aﬁ wPEC Sp 2090,

- woda uziatmona o' paxmnmach gaimémaweh zgodnych z nmm; P‘N%S 0-04601 = woda do oelaw
mm‘getyemyeh dlaobzegéwmhncptymwblz o
- Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C pray tzw = -16°C. W okresis fetrin 70/35C,

2.2. Dosiawac:epiaodbywaszgpmw!ymk

3. Wymagunia techniczne sieci ciephnej

3.1. 'Sieé cieplng wykonad jako wysokopmzmctquwodnqsmépmlowqumsmlagqa]mquw technologii
ZPU: Miedzyreecz —rury

32. Zastosowaédo budowy sieci wysulnchpfmnwéw mury bez szwuze stali P235GH wg nomy PN-EN10216-2.

33. Ci&ueanerofhocze sxmwsokc;mqu 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - ciénienie probne 2.4 MPa.

.3.5. Odwvdmeme iodpomet:wne s:ec#tia km:ahza@ migjskiej realizowad poprzez studzienki schladzajace. Sposdb
miejsce spusts wody powinno byé uwzgodnione z-wlascicielem kanalizacji lub. odbiomika powierzchniowego. W

Strona: 12




Zataoznik Nr 2 do WTP Nr 06/2024/TS, z dnia .. #F #2024 1

Splistow w piwnicach wyiniagane j jmt rbwiies uzgodmezazezwi’asmcxelembudynku. le;cza;ac siedo
komory nalezy wykenag jej inw cje wraz 2 systemem odwodnienia komory.

& zakofczone winy byé Zaworami. odcingjgoymi bezposrednio z3 przejéciem przez. Sciang
abzeim,za@mkqupomwmnaﬁmneﬁedmzawer- viny kolnierzowy i manometr,
= DErposyedni zawcmkanah@ymonméprdmhwanemwory

. mmaﬁbmlﬁﬁmmwmnabyéwymsaﬁonawpmddadmgm&mmhﬁwodmwahyﬂm&m
- ma&modlhﬁﬁﬂmpomm& Wy é : -

3.18. Wymagane jest ‘badanic 100% onanych zlqczy metoda tadiograficzng promieniami X oraz
‘koutrola w obectiodet shuzb: wcizmcmych PEC cigglodei instalacji alarmowey.
311 PECSp 2 0.0, 2astizega sobie pawo’ ‘udziatn wodbiorach casdciowych i odbiorze kohoowym siect cxephzych‘

. WWW@W“WWWMWS@WMWE%M(@ budynki
Pnoro zify e}amepiamapndmzujewgzﬁdoeksploataqulmg PEC Sp.z oo, Medynameme
nodostepnym preed granicy dziafia Odbiorcy alezy” a1 wybudowad studzienke z Zaworami
odanag@ymx, Badowadodaﬁ«mego odcxm pmyigm dotyczy szczegéime terenw zamlmxgtydx wmmmmnu
uswwyhawogeod&mez

- dc;;hxszmsxg&amw"wykmﬂﬂyﬁmmgﬁﬁmwmmzmomkonwwegopr&ym'
goram Wﬂﬂﬁywykoméwmmeégtzewezym kao}z. OZyty Wit Wy :

. mwgzasadnm@tamumkmwpmebwgam c:q:lna(éw:aﬁompxg zalmlahmwancj Mycymajdzgqoq s«;
w patistwowych zasobach geode h):

- wykaz w}asczmeh 1myﬂ;owmkow wimia.jgcychdmaﬂmx, naktérych aajduje sig snec,

: eme Mmom@okojmummﬁnmmych whémmehdnﬂd{qumychzogmman
: chz ty! ,,_‘,,pmbwgumwcwphz@,
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- . Zatgcznik Nr 3 do W_TE'NK 06/2024/TS z dnia .43 44,2024 x.

Przedsxqurstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,

ul. Daszynskiego 2, 72-600 Swmau_iﬁcse tel: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59
s etnails sekretarxat@pec swinoujscie.pl www pec.swinoujscie,pl :
Sad Rejonowy Szezecin-Centrumn w Szezecinie XIH Wydziat Gospodarczy KRS
IéZRS 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapital zakladowy: & 247 000,00z1,
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Zalncnik Nr4 do WTP Nr 06/2024/TS, z dnia ... 514 2024 1.

Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepluej Sp. z 0.0,
ul. Daszyfiskiego 2, 72-600 Swmcmjsole tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59
k- efniail: sekretariat@pec. &mmnjscw pl www.pec.swinoujscie.pl
: Sad Rejonowy Szezecin-Centrum w Szezecinie XIT Wydzial Gospodarczy KRS
KRS: 0000152456 NIP: 855«0{1~G3~746 REGON 811113334 Kapital 2akiadowy: 8 247 000,0021.

PEC

SWINOUJSCIE

Sztzeg&awe wymagama pmje!dnwe i techniczno - elapimtacyjne wgzh meplnegn

*rojekd technkmywqﬂnmephzegowdohmtaqamimm

11 Dakuwﬂm;am&mmwmmbyéopmwwm

- pizez.osoby posiadajace odpowiedrie uprawnienia do projektowania;

- zgadmezakmalmeobomgmumpmepmm .

12 Doimmmtaejapowmmspeinmé. '

- wanmki wynikajace z Prawa Budowlanego; :
Wmmammmmwwewwmkéwmmychﬁm powinny odpowiadat budyniq
mazakﬂxalnmmy?N-BMB

<. innewymogi okreslone obow ; ‘pmsmmmnmu

1.3 Za:waméépmjelmtedmmegow@dampkwgm
plan sytuacyjn mmqne:mas%zmmnqbkaﬁmawmmh&mnnm&mmdommpm

sdzmmhnoing:cmy wgzla (} egmnpiarz do pomneszczma we;zla)

L] [ A S B 3

- mmﬁmmmmmmfzwm)
= pelne obliczenia wezta vetys karty dobon | -
opmmgﬂaqxwgéamzobhmmhydm&mmzwmgéhmmopmﬁwmmm@mych

- _rows'msa]aq: 1 wzadzen nie wynﬂcajacycthrqdcm fmimmmege sposb z nia porieszezenia
/d:zwx,eknafmsmlaqawodskm sposdb:spustu wody do kanalizaci smdzzaﬂcaschhiﬁgmukladwmylaqx

‘pornieszczenia wezla, orzadzenin socjdlneitp;

mgnl ch, obe_fmujqce gramce: nastaw mzqdma i nastawy usytkownika

ognstechmlo@gkmo 3 nsekeii czuq'mqﬂejwodypmy_;m exaturze nie nizsze iz 70°C.
1.4 Pm;ektpodleganzgodﬂxmzw!aﬁum mggoabmkuxomPECSp.zo.a.wémnonm
jex projekty i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialiosci za
u nentagji dotyczy rowniez rozwigza technicanych w zakresie
mstalagji i urzadz wmydldowspﬁnﬁ}mm@h@
"j‘emujedencgzmxpiarzkmxplemgde_,_ nenta pozosta;ewPECSp zoo.

y R Danedoobﬁczeﬂwgzb
2,1 Parametry pracy sieci: -
E tanperattmyobhmmwe 135165°C wolume lmnm'?(}BS"C
- cisnienie 6MPa
- mémm;edyspozycyjnepo stfmna sieci O,SSMPa
»  nosnik ciepla - wodauzdamxmaopmnemhjakeécmwychzgodnych z nomg PN-85 C-04601 - woda do
:cdowenagﬁycmychdlaobwgcwmmm
2.2 Paramefry instalneji odbiorczych :
- Zgodnie z dokumentacs techniczng instalacii odbiorezycl i obcquxgqcym: fomamt .

‘Strona: 173




3. Specyfikacja wymaganych pﬂdstawowych elernentow, mrmdzmwgzlamq)h
Urzadzeniai elementy wezlanalezy rozmiescit z uwzglednieniem wymagai Nommy PN-B—OZ&B*
thxowmm Wwaaepbmncze“Wymaganmtbadmnapmy odbiorze, ammimprodummmy@

3.1Wymlennxﬁ S . :
- stnsowaéwynnexmﬂnp{ytowe,._ lutowane ze stali kwasoodporm q}-—.z;&la=instalacjicenufaln' inego ogrzewania. 1 cieplej
wody uzytkowej; : ' IR

32 Regulator pogodowy : _ :
~ zalecany - dowoiny dwufunkeyiny inhjedngﬁmkcyjuy-wwypadku cieptsj wody na regulatorze bezposredniego

daintania;
‘ Strmasiwamwg&z
Fiitroodmuhﬁkz odpuwmmm:spmtemgmnwym
- filisigkowy -
34 Ogranicznik

przeplyw:
- zawor dynammne} reguiacj hydrauhcmq zapewmqqcy ograniczéuie przeplywu sieciowego do wielkosel
wynikajacej z zambwionej mocy dla weela 2 moZlwoscis plombowania nastawy: Zalecany zawor typu Ballorex
_ »moxﬁda#acnapumwestmny&mwgwgziaqepinego o
35 Regulatorvbinicy ciénied i przeplywu
- zalemydpwolnejﬁuny
36 Zawérreguhcmnyzsi&ownilaan
- odpowiedri-dla odrqbnydlakaqu;gekqswyuﬁemﬂmwfco,cwi zawdr powinien postadad fimkeje
awazmncgazmnyima dlamqﬁqwodymoﬁebyézawcr‘bezpoér@egodnm
3.7 Fitir'siathowy
< gestods siatid filtra - 200mzeidwf mmmmmmdpm@ywmmaeplmmy .
38 Wymmmmgumph:er :
" licznik gléwny sieciowy ~na pam'wesn'anysmweg wezla.
Wym%mghwﬁhnp; : Zen nln‘adiwquwwymﬁrmyﬁamsm
Iamkgléwnymwydabm:duswmi’mfspzm.

mmmmgymmfw

35 OgmﬂmﬁI{STW;’STB" ,

- zsﬁamqﬁh&nlmnkqgawmomykmmwymganymamo&:mch“
Tubmiedzanych; ° :

-3.10 Pompaomwa, : . T T
stnsowaipmnpyzeleknmnmemgméwmymi -obrotmm,‘ przedpomgmn 1] stosowaéﬁlhyszaﬂmm L Zaleema

53.11 Zaw&rf twa‘ Save o : :

- W PN-B-02416. (}gmewmctvm i -cieplowni abezpi & instalacii ogrzewslt wo&ryck symnu
mm;mgogaﬁamnychdo swmmepinych Wymagaxala Zaiecanytypxxsm :

3.12 Uldad vaupelniania: instalaciiodbioreze]. -

- m@MwagoWwam&qnmmJWzms&mymwmw
Hmmﬂzwodomxmwalecanywodmmﬁrmy@aﬁmznadapﬂamm&mym

o o Stronainstalacyjpacw. o

Jecnil mmmwuepkswodym ‘

- zsﬁownﬂaemlﬁmkqa}awamnegommyima :

3.15. Potupa cyrkulacyjna : -

- zalecans elekironicane pompy firmy Grondfos, Przed pompan stosowas filtry magnetyczne.

3.16. Filiry magnetycme ;

- nazasilaniu cwui cyrkulacii

3.17. Zawir bezpieczenistwa : .

- wgPN-BL2440, Zabeszmuengizen cieptej wody uzytkowej — Wymagania.. Zalecane zawory typu SYR.

Strona instalacyjna zimnej wody

sk iz 7 nur stalowych

318 Wodomierz

319, Filtr maguetycmy.
320, Zawdr zwrotny /antyskazeniowy/.

Stréna: 213 10




Insm:cjeadbiorczewpanﬂmm&xwg&z '
3.21 Zawor regulacyiny - - ogranicznik przeplywu - - dila instalacii odbiorczej cof etz
- napowmemsﬂa}m Zaimemoxytypusaﬁw

5.23 Zaxmry odma}ace, spuSWe,zwmfnel odpowieﬂ'mm-

- armatura odcinajgea wezebod sieci {na powrocie zawdr regulacyjny typa Bal!ore:c) xmstaiaqx odbmychwmna
mdowaésagwmmuu wezla.

lia ww&pommybyépo!qcmnenmggm wsposobmz&qwzymworannﬁmﬂemnﬁ

Y wigkszym od

mych 3alum'powmnyYodpowxadaé ‘budynkt
Nonny PN- B—&’Mﬁ Cieplownictwo. = W@zjy ot owmwe -

gsﬁz‘m&wﬁm OxU2022 poz.lZZS) oraz
; "ﬂj:bamapmyodbmm
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. PLAN SYTUACYJINY
et | - DZIAKI: 55, 54/3, 54/1 OB
Wojewdziwo: Zachodhiopomorskie SKALA 1:500

Powiat: Swinoujscie

Jednostia ewid.: 326301_1 - Miasto Swinouiiie

Obreb: 0008 - Swinoujscie 8, 0010 ,_winoujScie 10
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