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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy:
e budowa przylacza cieplowniczego z rur preizolowanych 2xDn50/125mm
i 2xDn32/110 od miejsca wlaczenia W1 (wcinka na goraco) do istniejacej sieci
cieplnej z rur preizolowanych 2xDn300/450 w ul. Grunwaldzkiej do istniejacego
budynku mieszkalno—ustugowego przy ul. Luzyckiej 5A w Swinoujsciu.

Projektowane przylacze zlokalizowane jest na terenie dziatek nr: 55, 54/3, 54/1 obr. 10, dz. 475
obr. 8 w Swinoujsciu.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych wykonania przytacza cieptowniczego
wysokich parametrow w technologii preizolowanej oraz uzyskanie uzgodnien, opinii 1 zgdd.

Zakres opracowania obejmuje budowe:
e przylacza o $rednicach 2xDn50/125 i 2xDn32/110 na odcinku W1 — W2 dlugosci
21,95m,
e rozwigzanie zakonczenia przylagcza w pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku,
e rozwigzanie sygnalizacji alarmowej przylacza.

1.2 Podstawa opracowania

e zlecenie na wykonanie prac projektowych,

e mapa cyfrowa obejmujaca teren projektowanego przylacza z dnia 26.03.2025r.;

Ustugi Geodezyjne Jan Bartkowski Swinoujscie ulica Basztowa 17,

Warunki techniczne nr 06/2024/TS PEC Swinoujécie z dnia 27.11.2024r,

Uzgodnienia robocze z PEC Swinoujscie,

Opinia ZUDP — BGM Urzad Miasta w Swinoujsciu,

Decyzja WIM — Urzad Miasta w Swinoujsciu,

Pomiary inwentaryzacyjne w terenie,

Wizja lokalna w terenie,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata XXV1/206/2012 Rady

Miasta Swinoujscie z dnia 21 czerwiec 2012 r.,

e obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych
z rur preizolowanych.

o Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z norma EN 13941-1 dotyczaca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych w zakresie
naprezen maksymalnych 150MPa.

1.3 Woykaz nr dziatek

0 dz. 54/3, 55 obr. 10 — Wiestaw Majewski 76-600 Swinoujscie ul. Hotdu Pruskiego 6/3, Ewa
Majewska 76-600 Swinoujscie ul. Bohaterow Wrzesnia 39d/7,
0 dz. 475 obr. 10 i dz. 54/1 obr. 8 — Gmina — Miasto Swinoujscie.

1.4 Opis trasy przytacza

Budowa przytacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych bedzie rozpoczynata si¢
od punktu W1 tj. w miejscach ,,wcinki na gorgco” 2xDn50/125mm do istniejacych przewodow
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zasilajacego 1 powrotnego sieci cieplnej 2xDn300/450mm zlokalizowanej pod chodnikiem
1 trawnikiem w dzialce drogowej ul. Grunwaldzkie;.

Po dwukrotnej zmianie kierunku pod katem 90° trasa przylacza przejdzie poprzecznie pod
chodnikiem — dz. 475 i trawnikiem — dz. 54/1, a nast¢pnie pod ogrodzeniem dziatki 54/3.
W trawniku bedg zlokalizowane zawory odcinajace, ktérych trzpienie na poziomie terenu beda
zabezpieczone skrzynkami do zasuw. Na terenie dzialek nr 54/3 i 55 obr. 10 trasa przylacza
bedzie biegta pod chodnikiem z polbruku oraz w trawniku na ktérym sg ustawione niewielkie
gazony. Po dwukrotnej zmianie kierunku pod katem 80° i 90° przylacze wejdzie do
pomieszczenia proj. wymiennikowni w miejscu oznaczonym W2,

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Teren na dziatkach nr 475 obr. 8 oraz nr 55, 54/3, 54/1 obr. 10 po wykonaniu prac
budowlanych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Szeroko$¢ pasa, zajetego przez dwa przewody (wymiar zewngtrzny plaszczy rur utozonych
wzgledem siebie w odlegtosci od 15cm do 50,5¢cm) 1 powierzchnia zajecia terenu wynosi:
2xDn50/125 — L=4,8m; szerokos¢ 0,45m; powierzchnia 2,16m?,

2xDn50/125 — L= 2m; szerokos¢ 0,56m; powierzchnia 1,52m?,

2xDn50/125 - L=1,5m; szerokos¢ 0,35m; powierzchnia 0,53m?,

2xDn32/110 — L=6,35m; szeroko$¢ 0,46m; powierzchnia 2,92m?,

2xDn32/110 — L=2,85m; szerokos¢ 0,43m; powierzchnia 1,23m?,

2xDn32/110 — L=2,80m; szeroko$¢ 0,37m; powierzchnia 1,04m?,

2xDn32/110 — L= 1,65m; szeroko$¢ 0.39m; powierzchnia  0.64m>,

RAZEM L=21,95m powierzchnia 10,04m?

[ S Iy S N Wy

1.5 Opis rozwigzan projektowych

1.5.1 Parametry budowy przytgcza

e 2xDn50/125 na odcinki W1-R1 L=8,30m
e 2xDn32/110 na odcinku R1-W2 L=13.65m
razem L=21,95m
W/w dhugo$¢ podano w osi przewodu zasilajacego.

Parametry wody sieciowej zimg: 135/65°C
Parametry wody sieciowej latem: 70/35°C

1.5.2 Rurociagi

Przylacze zaprojektowano w technologii rur ZPU JONCA Spotka z 0.0., Miedzyrzecz
ul. Przemystowa 2.

Dobrano rury stalowe ze szwem:

e rury stalowe proste przewodowe ze stali P 235 GH wykonane zgodnie z normg EN 253,
wg PN-EN 10216-2 bez szwu; pmax=25bar; tmax ciggla=140°C z sygnalizacjg alarmowg
ustawiong ,,za 10 minut godzina druga”.

Dn50/125 — Dz60,3x2,9mm w ptaszczu PEHD Dnl25,

Dn32/110 — Dz42,2x2,9mm w ptaszczu PEHD Dnl10,

izolacja w/w rur — standard,

dtugos¢ bosych koncowek rur preizolowanych — 15cm.

Do zmiany trasy 1 zaglgbienia rur przytagcza 2xDn50/125 1 2xDn32/110 w miejscach
oznaczonych zl, z2, z3, z4, z5, z6 zastosowano kolana prefabrykowane 5° 10° 80°, 90°
dtugosci L=1x1m.
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Zestawienie kolan wraz z wymiarami wg tabeli 2.1.

*Laczenie rur stalowych Dn50 i Dn32 wykona¢ metodg TIG stosujac elektrody nietopliwe
wolframowe w ostonie gazow obojetnych. poprzez spawanie gazowe.

W ziaczach nie dopuszcza si¢ ukosowania rur na spoinach.

Jako§¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowaé¢ si¢ minimum w III klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817-B, EN 1435, EN 26520, EN 12517, EN 729-1 i EN-729-3.
Kontrolg spoin zaleca si¢ przeprowadzi¢ metodg radiograficzng promieniami X zgodnie
z 1SO 17636-1:2023-02.

Ilo$¢ kontrolowanych ztaczy 100%. Odbioér badanych zlgczy zakonczy¢ protokotem.

*Wykonane potaczenia rur stalowych Dn50/125, Dn32/110 zabezpieczy¢ poprzez mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym
1 masg butylowa firmy Radpol. Dtugo$¢ muf - 0,65m.

Montazu elementéw preizolowanych nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Poradnikiem
Technicznym” producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

1.5.3 Wigczenie przytacza do istniejacego ciepfociagu w punkcie W1

Przylacze bedzie wilaczone do istniejgcego cieplociggu z rur preizolowanych 2xDn300/450,
na terenie dz. 475 obr.8 poprzez tzw. ,,wcinke na gorgco’ z zaworem do wcinki Dn5SOmm
z koncéwkami do spawania i z preizolowanym kolanem odgatezienia 90° — Dn50/125mm
dtugosci L=1m (liczac od osi wlaczenia do rurociggu istniejacego). Wigczenie nalezy wykonac
w punkcie W1 do istniejacej sieci 2xDn300/450mm, poza istniejacymi mufami oraz
w odleglo$ci nie mniejszej niz 29,7m (zasilanie) od istn. kolana w ul. Luzyckie;.

W celu wykonania ,,wcinki na gorgco” Dn50 nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

e W punkcie W1 wykona¢ wykop na dlugosci okoto 2,8m 1 szerokosci 2m, glebokosci
1,75m,

e przed rozpoczgciem robot budowlanych zabezpieczy¢ istniejacg izolacje odstonigtych rur,

e w miejscu wlagczenia usung¢ izolacj¢ termiczng z rur 2xDn300/450 na dlugosci L= 0,4m
na przewodzie zasilajagcym 1 powrotnym,

e _wcinke na goragco” nalezy wykona¢ poprzez nawiercenie otworu poprzez zawoOr
do ,,wcinki na goraco” ze zredukowanym przelotem i koncéwkami do spawania PN25
Dn50mm, nastepnie dospawanie kolana preizolowanego odgatezienia 90° (wcinke na
goraco nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu ,,wcinek na goraco”),

e wzmocnienie naktadkami wzmacniajagcymi miejsca wigczenia zaworow do ,,wcinki” Dn50
do istn. rur Dn300,

e wykonane zabezpieczenia pofaczenia rur stalowych pianka izolacja w plaszczu HDPE
(miejsca wigczenia W1 na zasilaniu i powrocie zapreizolowane na budowie) np.:

eza pomocg ekstrudera; wykonanie prac budowlanych mozna zleci¢ np. firmie "Inko"
Andrzej Glinski; 81-589 Gdynia ul. Migtowa 88; tel. 601 638 355; e- mail:
inkol@home.pl

e za pomoca trojnikow TPG 300/50 ZPU JONCA dla "wcinki na goraco" z kompletem
pianek izolacyjnych; zabezpieczenie wykona firma realizujaca przytacze,

e w przedmiarze robot i kosztorysie inwestorskim przyjeto preizolacje za pomoca trojnika
TPG,

e uzupetni¢ podsypke i obsypke piaskowa odstonigtych rur preizolowanych Dn300/450,

e zestawienie materialow wg tab. 2.4.

Systemu alarmowego projektowanego przytacza nie taczy¢ z systemem istniejgcej sieci.
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1.5.4 Lokalizacja zaworéw odcinajacych

Zawory odcinajace zaprojektowano na poczatku przylacza, za zalamaniem z2 (w terenie
miejskim - trawnik) w punkcie oznaczonym zol.

Nalezy zamowi¢ zawory z pelnym przelotem.

Dhugos$¢ w/w zawordw wynosi 1,5m; wysokos$¢ trzpieni zaworow: zol - h=0,60m,

Gore przedtuzonych trzpieni umie$ci¢ w skrzynkach ulicznych z regulowana wysokos$cia
z PEHD nr9509 z ptyta podktadowa nr9521 firmy Jafar.

Piyty podktadowe skrzynek umiesci¢ na podsypce piaskowej, zageszczonej na catym
obwodzie.

Wskaznik zageszczenia 1.0.

Wystajace koncowki gory trzpieni zawordw zabezpieczy¢ kapturkami z PVC.

Trzpienie zaworéw na catym obwodzie zabezpieczy¢ matami kompensacyjnymi.

1.5.5 Odpowietrzenie i odwodnienie

Rzedne osi projektowanych rur przytacza przedstawiajg si¢ nastepujaco:

a punkt W1 -2,5 mnpm,

o punkt W2 —2,7 m npm,

Odwodnienie przylacza przewiduje si¢ istniejacym uktadem technologicznym cieptociggoéw

1 wymiennikowni.

Odpowietrzenie przytacza przewiduje si¢:

e w pomieszczeniu projektowanej wymiennikowni w budynku przy ul. Luzycka SA poprzez
projektowane przewody 2xDnl5 spehiajace réwnoczesnie role "spinki". Na przewodach
Dnl5 nalezy zamontowa¢ jeden zawor odcinajacy kulowy kolnierzowy i1 drugi zawor
odcinajacy kulowy z koncoéwkami do spawania.

Spinke Dn15 zaprojektowano przed gtéwnymi zaworami odcinajacymi z1 1 z2.

Pojemnos$¢ projektowanego przylacza od punktu W1 do zawordw w wymiennikowni

2x po 351.

1.5.6 Kompensacja

Zaprojektowany uktad przylacza zapewnia samokompensacje.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptaszczy rur i kolan w czasie wydtuzenia si¢ rur
zastosowano maty piankowe grubosci 40mm 1mx0,5m. Miejsca wykonania zabezpieczen
z matami piankowymi wskazano na schemacie montazowym.

Maty kompensacyjne zaprojektowane jako pierwsza warstwa montowaé na przewodzie
zasilajacym 1 powrotnym na catym obwodzie.

Nalezy przestrzega¢ projektowanych zaglebien osi rur i ich przykry¢é przedstawionych
na profilu podluznym.

Lokalizacja kolan prefabrykowanych, zapewniajgcych samokompensacje $cisle zwigzana jest
z projektowanymi zaglebieniami.

Obwod rur preizolowanych wynosi:

e Dn50/125-0,395m

e Dn32/110-0,345m

Na wewnetrznej stronie kolan na catej dtugosci strefy kompensacji maty piankowe grubosci
40mm uktada si¢ wytgcznie po jednej warstwie.

Szczegotowy rozktad mat przedstawiono na schemacie montazowym nr 4.

1.5.7 Sygnalizacja alarmowa

Wyprowadzenie systemu alarmowego przylacza, zaprojektowano w_pomieszczeniu wezla
cieplnego w budynku przy ul. Yuzycka SA na dz. S5 obr. 10.
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OPIS TECHNICZNY Préby i plukania

Systemu alarmowego projektowanego przytacza nie taczy¢ z systemem istniejgcej sieci.
W zwigzku z tym:
e w miejscu oznaczonym W1 - przewody alarmowe nalezy zapetli¢ pod mufa trojnika TPE
odgatezienia preizolowanego 90°,

e w pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku przy ul. Luzycka SA nalezy:

e wyprowadzi¢ przewody alarmowe spod koncoéwek termokurczliwych,

e zabezpieczy¢ koszulkami izolacyjnymi i1 zakonczy¢ puszkami przylaczeniowymi

lub spigé kostkami elektrycznymi,

e rozwigzanie systemu alarmowego przytacza przedstawiono na rysunku nr5,
e zestawienie materialow - tabela 2.2.
Montujac projektowane przytacze od punktu W1, rury nalezy ukladaé tak, aby etykietki
znalazly si¢ na poczatku rur i byly skierowane do gory (aby drut miedziany znalazt si¢
naprzeciw miedzianego a ocynowany nhaprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowany
znalazt si¢ po prawej stronie rurociggu zasilajgcego idac od strony zrédta ciepta w kierunku
zasilanego w ciepto budynku.
Calos¢é robot montazowych oraz proby prawidlowego polaczenia instalacji alarmowej
wykona¢ zgodnie z ,,Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod
nadzorem uprawnionej osoby.

UWAGA:

Potaczen przewodow sygnalizacji alarmowej nalezy dokonywa¢ bezposrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.

1.6 Proby i ptukania

Po wykonaniu rob6t montazowych, przed zatozeniem muf, przewody nalezy poddaé probie
ci$nieniowej zgodnie z normg EN 489:2009 na ci$nienie 2,4MPa i z zaleceniem producenta rur.
Piukanie nalezy wykonaé przynajmniej dwukrotnie zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” - tom I1.

Ptukanie rurociggoéw wykona¢ mieszaning wody wodociggowej 1 sprezonego powietrza.

Ma to na celu zwigkszenie burzliwosci przeptywu oraz szybkosci wyptywajacej wody.
Cisnienie wody 1 powietrza regulowa¢ za pomocg zawordéw tak, aby istniata mozliwos¢
odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nastgpowaty uderzenia hydrauliczne w rurociggach.
Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny.

Ci$nienie sprezonego powietrza - max 0,6MPa przy uzyciu agregatéw o duzej wydajnosci.
Szybkos$¢ ptukania powinna by¢ rowna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. max 2,0m/s.

Czas i 1los¢ ptukania nalezy ustali¢ indywidualnie w czasie obserwacji wyptywu.

Orientacyjna ilo$¢ wody do jednorazowej proby szczelnosci dla jednej rury wynosi:
o Dn50i32mm dtugosci — 21,95m - 0,035m?.

1.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
zadrzewienia) dopuszcza si¢ wykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane nalezy uklada¢ w suchym wykopie na zageszczonej podsypce z piasku
o grubosci 10cm.

Wykopy zaprojektowano o S$cianach pionowych. Wymiary wykopéw podano w czgsci
graficznej opracowania.

W przypadku wystapienia wykopow o glebokosci powyzej 1,0m $ciany wykopu nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami.
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W celu zapewnienia dostepu do rur w miejscach wykonania spawania i montazu muf wskazane
jest poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zakonczeniu montazu rury preizolowane przykry¢ zageszczong (wskaznik zageszczenia
podioza ID=1,0) warstwa piasku grubosci 10cm i utozy¢ taSme ostrzegawcza.

W terenach zielonych - trawnikach pozostatg cz¢$§¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym, a na
wierzchu humusem z odzysku.

W miejscach gdzie przylacze przechodzi pod chodnikami np na odcinku W1-z2, z3-z4
pozostatag czes¢ wykopu (do podbudowy chodnika) nalezy cato$¢ zasypa¢ piaskiem
z zaggszczeniem o wspotczynniku bliskim ID=1.

Odbior zageszczenia podsypki, zasypki miedzy rurami pojedynczymi i obsypki powinien
zakonczy¢ si¢ protokoltem.

Z uwagi na prawidtowg prace rurociggu z rur preizolowanych nalezy bezwzglednie zachowac
minimalne przykrycie gruntem, tj. grubos$ci 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej
oraz grubosci 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej (droga, ulica, wjazd).

W przvpadku odstepstwa od ww. wymagan (wyplvcenie rur preizolowanych) rurociagi
nalezy przvkry¢ warstwa piasku o grubo$ci 10cm, zageSci¢ recznie i ulozyé plyty
dociazajace.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych czy opadowych, nalezy wykop
odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu pompy bezposrednio z dna wykopu (w przypadku
wystgpienia prac odwodnieniowych wykopu nalezy zglosi¢ te prace w Zlewni Wod Polskich)
lub montowac rurociagi poza wykopem i uktada¢ kompletnie zmontowane odcinki.

1.8 Rozwiazanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem
W  trakcie wykonawstwa nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia  wystapienia
niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

e W przypadku wystgpienia miejsc skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty ziemne
wykonywa¢ recznie a na kable (przy ich odleglosci pionowej od plaszcza rury
preizolowanej ponizej 0,5m) zatozy¢ rury ostonowe Arot dwudzielone: o $rednicy ¢110 dla
kabli NN i o $rednicy Dn160 dla kabli SN lub SW o dlugos$ci wystajacej 0,5m z kazdej
strony projektowanych rur preizolowanych.

e Na skrzyzowaniu z istniejacym gazociagiem Dn80 w przypadku odleglosci mniejszej niz
0,2m nalezy zastosowac rur¢ ochronng dwudzielng stalowg Dn 200mm o dlugosci L=3,4m.

1.9 Ochrona zieleni

Na terenie dziatki nr 475 obr. 8 na trawniku ro$nie drzewo, ktore znajduje si¢ poza zasiggiem
wykopu pod przylacze i ,,wcinki na gorgco”, ale znajduje si¢ w zasiegu placu budowy.

Prace przy istniejagcym drzewie nalezy przeprowadzi¢ z duza starannos$cig aby go nie
uszkodzi¢.

W _czasie wykonywania prac budowlanych wykonawca powinien przestrzega¢ ponizsze

zasady:

o Kopanie w obrgbie korzeni nalezy wykonywac recznie.

a W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy je obcigé, a powstala rang nalezy zabezpieczy¢
preparatami powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w nig patogendw — na rany
o $rednicy do S5cm wystarcza preparaty emulsyjne, np. Dendromal 2 lub LacBalsam.
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o Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego. W tym celu wykopy nalezy
zasypywa¢ w jak najkrétszym czasie. Wykopy nie moga by¢ prowadzone dluzej niz
2 tygodnie.

o W przypadku przerwania robot, wykop powinien by¢ prowizorycznie wypelniony
lub przykryty matami, korzenie muszg by¢ caly czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczenstwa mrozu $ciany wykopu w obrgbie korzeni winny by¢ przykryte matami
chronigcymi lub niezwlocznie wypetnione (zasypane).

o Przy prowadzeniu robot w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku ro$lin, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ jutg lub matami.

o Nie nalezy zasypywa¢ wykopow w obrebie korzeni ziemig wydobyta z dna wykopu,
poniewaz jest to ziemia pozbawiona prdéchnicy, nieurodzajna. Wykop zasypaé ziemig
urodzajng 1 warstwa kompostu.

o W obrgbie korzeni nie wolno sktadowa¢ Zzadnych materialow ziemnych ani materiatow
budowlanych zwlaszcza z wykopu, gdyz uniemozliwia to wymian¢ gazowag czego
konsekwencjg jest zamieranie korzeni.

o Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwlaszcza z osadami
cementowymi, w innym przypadku nalezy gromadzi¢ jg zgodnie z przepisami
porzadkowymi.

Q Zaleca si¢ ustanowienie inspektora na czas robot wykonywanych przy drzewach
1 krzewach, posiadajacego doswiadczenie w zakresie prowadzenia prac na terenie zieleni
urzadzone;.

1.10 Odtworzenie nawierzchni

Trasa projektowanego przylacza przechodzi pod nast¢pujacymi nawierzchniami:
e chodnik z ptytek betonowych 40x40cm

e nawierzchnia gruntowa - trawnik,

e nawierzchnia urzadzona — chodnik z polbruku szarego

e nawierzchnia gruntowa — trawnik z rzedem niewielkich gazonow.

UWAGA:

® nalezy zachowa¢ wzor istniejacych nawierzchni chodnikow,
e ponizsze rodzaje i grubosci warstw zalozono do celow kosztorysowych.

Q nawierzchnie gruntowe - trawniki

W miejscu zasypanego wykopu nalezy ostatnig warstwe grubosci 10-30cm zasypac¢ "odlozong"

warstwg humusu.

Grunt rodzimy musi by¢ bezwzglednie zaggszczony do wspotczynnika 0,98.

Humus nalezy rozplantowa¢ i1 ubi¢. Teren obsia¢ trawg. Teren zabezpieczy¢ do czasu

wyro$nigcia trawy.

o chodniki - nawierzchnia z pltytek betonowych 0,4mx0,4m i z polbruku

Odtworzenie chodnikow wykona¢ jak dla chodnika z nawierzchnia wzmocniong

z zabezpieczonych materiatéw z rozbidrki i cz¢§ciowo z nowego materiatu.

Nawierzchni¢ chodnika wykona¢ z nastepujacych warstwach (podanych od gory):

e plytki chodnikowe 0,4mx0,4m lub polbruk gr. 6cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci Scm,

e podbudowa z kruszywa lamanego o uziarnieniu cigglym stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 grubosci 10cm,

e warstwa z kruszywa naturalnego o CBR > lub rownym 25% grubosci 10cm,

e warstwa wyrdwnawcza z piasku grubosci 15cm.
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Wykopy pod nawierzchnig urzadzong (pod chodnikami) na odcinku W1-z4 nalezy zasypac
gruntem niewysadzinowym (piaskiem), warstwowo (max co 0,2m), do wysokosci podbudowy
chodnikéw oraz zagesci¢ mechanicznie uzyskujac wspotczynnik zageszczenia 1,0.

1.11 Rozwiagzanie zakonczenia przytagcza w pomieszczeniu wymiennikowni

W punkcie W2 przylacze "wchodzi" bezposrednio do pomieszczenia piwnicznego, w ktorym
zamontowany bedzie wezet wymiennikowy.

W pomieszczeniu wymiennikowni przylacze nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajacymi
kulowymi 2xDn32 z kolnierzami; PN25; 150°C.

Przed zaworami wykona¢ ,spink¢” Dnl5 z przewodami Dnl5, pozwalajacymi na
odpowietrzenie przytacza. Na przewodach Dnl5 nalezy zamontowaé zawory odcinajace
kulowe: jeden z koncowkami do spawania, drugi kolierzowy; PN25; 150°C.

Odcinki przylacza migdzy koncoéwkami rur preizolowanych a zaworami z1 i z2, przewody
odpowietrzenia i "spinki" wykona¢ z rur stalowych czarnych,

Po udanej probie szczelnosci nalezy rurociagi oczysci¢ z rdzy, odttusci¢, potozy¢ 2xwarstwe
farby podkladowej antykorozyjnej, nastgpnie 2 x warstwa akrylowa nawierzchniowa.

Powtoki powinny wykazywa¢ odporno$¢ na temperature okoto 150°C.

Nalezy kierowac si¢ wytycznymi szczego6towymi producenta powtok malarskich.

Rury przylacza i kolana Dn32 zaizolowaé termicznie pianka poliuretanowa migkka grubosci
minimum 30mm (zasilenie) 1 grubosci 30mm (powrdt) w ptaszczu PVC np. Steinonorm 310.
Grubos¢ izolacji wg PN-82/B-02403.

Materiat izolacyjny powinien wykazywac ponizsze parametry:

e  Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 — 0,038 W/mK;

e Temperatura pracy: od —30°C do +135°C;

e Chlonnos¢ wody: <2%.

Zestawienie materiatbw podano w tabeli 2.5.

Ponizej podano wytyczne dla Odbiorcy ciepla (nie ujete w kosztorysie).

Istniejagce pomieszczenie piwniczne nalezy przystosowa¢ do zamontowania wezla
wymiennikowego. Pomieszczenie nalezy oczysci¢, §ciany pomalowaé, doprowadzi¢ instalacje
elektryczng 1 os$wietleniowa, wodociggowsa, kanalizacyjny wpust podtogowy, wykonaé
wentylacje nawiewno — wywiewng grawitacyjna.

1.12 Whioski i uwagi koncowe

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

e Przed przystagpieniem do robot zasadniczych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych oraz dowigzaé tras¢ przebiegu budowy
przytacza do statych punktow w terenie.

e Po wykonaniu wykopéw sprawdzi¢ rzeczywiste rzgdne i skorygowaé projektowane spadki
utozenia rur preizolowanych.

e Prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem montazowym i profilem
podluznym na ktérym podano zaglebienie osi rurociagow.

e Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

e Wszystkie zaistniate kolizje nalezy zglosi¢ do wlasciwego przedsigbiorstwa w stanie
odkrytym w celu rozwigzania ich usunigcia.

e Usunigcie kolizji zglosi¢ do odbioru przez wtasciwe stuzby.

e Po zakonczeniu robot montazowych wykonane prace przekazaé shuzbom PEC Swinoujscie
w stanie odkrytym.

e Przed zasypaniem rurociggdéw zleci¢ wysokosciowe pomiary geodezyjne ich utozenia.

e Wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzna istniejacego terenu przed rozpocze¢ciem robot
i po zakonczeniu.
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e Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

e Roboty ziemne, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Przed przystapienie do robot budowlanych nalezy zapoznaé sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach i pismach zalaczonych do PB - Projektu Budowlanego.

OPRACOWALA:
mgr inz. ElZzbieta Klimek
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PT Budowa przvigceza cieplnego do budynku Fuzycka5A4 Swinoujscie

Zestawienie materiatéw Przylgcze 2xDn50/125 i Dn32/110 - ZPU JONCA Miedzyrzecz

2 Zestawienie materiatow

2.1 Przylacze 2xDn50/125 i Dn32/110 - ZPU JONCA Miedzyrzecz

Lp| symbol wyszczegolnienie ilos¢
1 R-50/125 |Rura preizolowana prosta Dn50/125 L=6,0m; 1
*rury standard bez szwu w ptaszczu PEHD; z alarmem impulsowym
2 | R-32/110 |Rura preizolowana prosta Dn32/110 L=6,0m; 3
*rury standard bez szwu w ptaszczu PEHD; z alarmem impulsowym
3 | K-50/90 z2 [Kolano prefabrykowane 90° Dn50/125; R=3dz, 1,0x1,0m 2
4 | K-50/10 23 [Kolano prefabrykowane 10° Dn50/125 R=3dz; 1,0x1,0m 2
5 | K-32/90 z6 |Kolano prefabrykowane 90° Dn32/110; R=3dz, 1,0x1,0m 2
6 |K-32/810 z5|Kolano prefabrykowane 80° Dn32/110; R=3dz, 1,0x1,0m 2
7 | K-32/5z4 |[Kolano prefabrykowane 5° Dn32/110; R=3dz, 1,0x1,0m 2
8 | Z-50/32 R1 Redukcja prefabrykowana Dn50/125-32/110;L=1,0m 2
9 ZK-50 |[Zawor odcinajgcy prefabrykowany z petnym przelotem — 2kpl
zo1 Dn50/125 L=1,5m z trzpieniem h=0,6m 2z trzpieniem
zabezpieczonym na poziomie terenu skrzynkg uliczng
do zasuw z regulowang wysokoscig i ptytg podktadowa
10 Kapturek ochronny na trzpien zaworu z poz.9 2
11 E-110 |Koncdéwka termokurczliwa Dn32/110 2
12 Maty kompensacyjne typu PE twarde gr. 40mm
1,0mx0,5m 26
2.2 Materiat dodatkowy
Lp [ symbol wyszczegolnienie ilos¢
1 T-150 Tasma ostrzegawcza L=100mb; szer. 15cm 1 rolka
2 S-4 Ztgczka zaciskowa 2szt/mufe 24kpl
3 H-19 Podkfadki dystansowe 2szt/mufe 24kpl
4 Uniwersalna puszka potgczeniowa 2szt/kpl lub 2 kostki  1kpl
elektryczne
5 Uziemienie instalacji impulsowej 2szt/kpl 1kpl
6 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
2.3 Zestawienie muf termokurczliwych - ZPU JONCA Miedzyrzecz
Lp| symbol wyszczegoblnienie ilosé
1 | NTU-50/125 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn125 10kpl
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
butylowg i kompletem pianek izolacyjnych PUR;
L=0,65m
2 | NTU-32/110 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn110  14kpl
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
butylowg i kompletem pianek izolacyjnych PUR;
L=0,65m
2.4 ,wcinka na gorgco” Dn50 w punkcie W1 do sieci 2xDn300/450
Lp| symbol Wyszczegodlnienie ilosé
1 Wykonanie ,wcinki na gorgco” Dn50 do istniejgcej sieci 2

preizolowanej 2xDn300/450 pod kgtem 45°
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PT Budowa przylgcza cieplnego do budynku Luzycka5A Swinoujscie

Zestawienie materiatow Pomieszczenie wymiennikowni w budynku ul. Luzycka 54

2 O zawodr kulowy ze zredukowanym przelotem do ,wcinki nal 2kpl
gorgco” z koncéwkami do wspawania Dn50, PN25, 150°C;
np. Broen, Naval

0O kolano odgatezienia stalowe preizolowane Dn50/125; 900,

O nakladki wzmacniajgce 2szt/1 wigczenie Dn50 na rurze
Dn300,

O tréjnik TPG 300/50 z kompletem pianek izolacyjnych

2.5 Pomieszczenie wymiennikowni w budynku ul. tuzycka 5A

Lp Nazwa urzadzenia llosé
1 |Zawor kulowy kotnierzowy; Dn32; PN25; 150°C 2
2 |Zawor kulowy kotnierzowy; Dn15; PN25; 150°C 1
3 |Zawor kulowy z koncoéwkami spawanymi; Dn15; PN25; 150°C 1
4 |Kolano 90° wg PN-84/H-74220 Dn32; R=3D; 1z+1p 2
5 |Rura stalowa bez szwu Dn32 wg PN-84/H-74220 0,3mz+ 03mp 0,6m
6 |Kolano 90° wg Dn15; PN-84/H-74220 R=3D; 4
7 |Trojnik 90° wg PN-84/H-74220 Dn15; 1
8 |Rura stalowa bez szwu Dn15 wg PN-84/H-74220 ,spinka” 0,9m
9 |Manometr klasa 1, kat.: 212.20/160/0..25bar/radialne dolne G1/2B + 1kpl

kurek manometryczny tréjdrogowy + rurka syfonowa; Wika Polska
Izolacja bosych kohcéwek rur preizolowanych Dn32/110 i rur Dn32 -| 0,9m
termiczna z pianki poliuretanowej typu Steinonorm 310 miekkiej w ptaszczu
PVC o minimalnej grubo$ci 30mm

-
o

11 |Kolana Dn32 - izolacja termiczna ksztaltkami z pianki poliuretanowej 2
Steinonorm 310 miekkiej grubosci 30mm w ptaszczu PVC

12 |Uszczelnienie typu WGC Dn100 2

13 |Pierscienie uszczelniajgce przejscie przez sciane D150mm 4

2.6 Zestawienie rur ochronnych typu AROT

Lp wyszczegolnienie ilo$¢
1 |Rura ochronna typu AROT Dn110 L=1,8m 2szt.
2 |Rura ochronna typu AROT Dn110 L=3,4m 1szt.
3 |Rura ochronna typu AROT Dn110 L=4,5m 1szt.
4 |Rura ostonowa dwudzielna Dn200mm L=3,4m na istn. gazociggu  1szt

Dn80
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PT Budowa przyvlacza cieplnego do budynku fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Plan sytuacyjny z trasq przytgcza; skala 1:500

3 Czes¢ graficzna

3.1 Plan sytuacyjny z trasg przytacza; skala 1:500
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PT Budowa przyvlacza cieplnego do budynku fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Odtworzenie nawierzchni; skala 1:500

3.2 Odtworzenie nawierzchni; skala 1:500
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PT Budowa przyvlacza cieplnego do budynku fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Profil podtuzny przyiqgcza cieptowniczego; skala 1:100/100

3.3 Profil podituzny przytacza cieptowniczego; skala 1:100/100
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PT Budowa przyvlacza cieplnego do budynku fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Schemat montazowy, skala 1:500

3.4 Schemat montazowy; skala 1:500
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PT Budowa przyvlacza cieplnego do budynku fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Schemat sygnalizacji alarmowej; bs

3.5 Schemat sygnalizacji alarmowej; bs
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PT Budowa przyvlacza cieplnego do budynku fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Szczegol wejscia przyvigeza do wymiennikowni W2, skala 1:25

3.6 Szczegof wejscia przytacza do wymiennikowni W2; skala 1:25
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PT Budowa przyvlacza cieplnego do budynku fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Szczegol weinki na gorgeco — Wi, skala 1:25

3.7 Szczegdt wcinki na gorgco — W1; skala 1:25
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PT Budowa przyvlacza cieplnego do budynku fuzycka5A Swinoujscie
Czes¢ graficzna Rura ostonowa na gazociqgu — rysunek typowy, bez skali

3.8 Rura ostonowa na gazociggu — rysunek typowy; bez skali
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PT Budowa przvigceza cieplnego do budynku Fuzycka5A4 Swinoujscie
Dokumenty dolgczone do projektu technicznego Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzqdzeniu
projektu technicznego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumenty dotgczone do projektu technicznego

3.9 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgadzeniu projektu
technicznego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994r. nr 89
poz. 414 ze zmianami) oswiadczamy, ze niniejszy Projekt Techniczny pn.

Budowa przylacza cieplowniczego z rur preizolowanych
2xDn50/125mm i 2xDn32/110 od miejsca wlaczenia W1 (wcinka
na goraco) do istniejacej sieci cieplnej z rur preizolowanych
2xDn300/450 w wul. Grunwaldzkiej do istniejacego budynku
mieszkalno—uslugowego przy ul. Luzyckiej 5A w Swinoujsciu,

na dz. 55, 54/3, 54/1 obr. 10, dz. 475 obr. 8 w Swinoujéciu.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzien opracowania projektu.

Projektant branzy cieptowniczej: mgr inZz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacji 1 sieci sanitarnych
w tym sieci cieplnej

30.05.2025t.

Sprawdzajacy branzy cieptowniczej: mgr inz. Jolanta Szymanska
UAN/U/7342/297/94; ZAP/1S/2729/01

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnej

30.05.2025r.
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PT Budowa przyvlacza cieplnego do budynku fuzycka5A Swinoujscie
Dokumenty dolgczone do projektu technicznego Uprawnienia i zaswiadczenie ZOIIB projektanta

3.10 Uprawnienia i zaswiadczenie ZOIIB projektanta
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PT Budowa przyvlacza cieplnego do budynku fuzycka5A Swinoujscie
Dokumenty dolgczone do projektu technicznego Uprawnienia i zaswiadczenie ZOIIB sprawdzajgcego

3.11 Uprawnienia i zaswiadczenie ZOIIB sprawdzajgcego
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