MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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[ chodnik z ptytek betonowych 40x40cm

chodnik z kostki betonowej szarej

— - Jestem $wiadomy odpowiedzialnoSci karnej za obrzeze betonowe
Uzbrojenie opracowano na podstawie: skfadanie fafszywego oswiadczenia.

1. PoSredniego ustalenia przebiequ: X=_5974950,00

— aparaturg e/ektroma]gnetycznq - Z literg A Y="5450000,00
- z digitalizacji — z literg’ D
— Z danych branZowych — z literq B

2. Bezposrednich pomiarow — bez litery

W zwigzku z tym, w czgsci 1 nie gwarantuje si¢ kompletnosci, a dgkfadnosc PRACOWNIA PROJUEKTOWA

pofozenia uzbrojenia jest nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mipy. X INZYNIERI SRODOWISKA
GEODETA e Got 518 80 8
Jon  Bartkowski NF ys. — Obiekt BUDOWA PRZYYACZA CIEPYOWNICZEGO
upr. zaw. 8765 Adres Swinoujécie, ul. Grunwaldzka — tuzycka 5a
. D ‘_— . . e
Aktualnosé MDCP na dzieri: 14.03.2025 Skala 1:500 vestor PEC_ Swinoujscie
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: . Tem.ot Odtworzenie nawierzchni
P | mar inz. E. B. Klimek fspec alnose \resie| 30-06.2025r.
UAN/N/7210/315/86 | ad Einveh o
oo mgr inz. J. Szymanska [SPecjalnosc . | 30.06.2025r.
UAN/N/7342/297 /94 |metdlacying v zakresi




