Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY
PRZYtACZE SIECI CIEPLNEJ

Nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USI:UGOWEGO
Z GARAZEM PODZIEMNYM

Adres obiektu budowlanego

UL. PIASTOWSKA 3 72-600 SWINOUJSCIE
DZ. NR 443/2, 444/3, 448/3

Kategoria obiektu budowlanego

X

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych na ktérych
obiekt jest usytuowany

Jednostka ewidencyjna: 326301_1 Swinoujscie Miasto
Obreb ewidencyjny: 326301_1, 0006 Swinoujscie 6
Dziatki nr: 443/2, 444/3, 448/3

Imie i nazwisko lub nazwa Inwestora,
Adres Inwestora

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Daszyriskiego 2, 72-600 Swinoujscie

Imig i nazwisko, specjalnoscinumer |pgtq opra-

Zakres Petniona funkcja - Podpis
opracowania projektowa uprawnien cowania
Projektant

Specj. uprawnien

INSTALACJE Nr uprawnier bez ograniczeri WKP/0413/PO0OS/15 02.
SANITARNE 2025
Sprawdzajgcy prof. dr hab. inz. TOMASZ MROZ
Specj. uprawniert instalacyjna do projektowania

mgr inz. MARCIN MROZ
instalacyjna do projektowania

Nr uprawnier bez ograniczeri  75/P/96




email: architekci@palladium.com.pl tel. 61 66 11 012
www.palladium.com.pl 61-692 Poznan, ul. Przytuskiego 7

Poznan, 02.2025r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
oswiadczamy, ze projekt techniczny przytgcza sieci cieplnej dla budowy budynku mieszkalno-
ustugowego z garazem podziemnym na dziatkach 443/2, 444/3 oraz 448/3 przy ul. Piastowskiej 3

w Swinoujéciu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Instalacje sanitarne:

Autor: mgr inz. Marcin Mréz upr. bud. nr - WKP/0413/POQOS/15

Sprawdzajgcy: prof. dr hab. inz. Tomasz Mréz upr. bud. nr 75/P/96



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-495/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. I pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Tomasz Mroz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 12 kwiecien 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0413/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

2%;(&__

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Tomasz Mroz jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

~

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzednia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.. 2.5 =<
N
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...... R T
“"1"\ f /
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........5 N .\.‘:5/.1....‘;/..g,‘:i.x.“‘v;':'..] .............

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Tomasz Mrdz
60-461 Poznan, ul. Safony 21

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F9G-7U2-TDH *

Pan Marcin Tomasz Mréz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0073/16

adres zamieszkania ul. Safony 21, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Poznan, dnia 24 pazdziernika 1996 roku

WOJEWODA POZNANSKI

Nr uprawn. 75/P/96

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr89 poz 414) w zwiazku z §3 i §9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Tomasz MROZ

doktor inzynier

syn Alfonsa i Czeslawy
urodzony 15 stycznia 1964r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Pan Tomasz Mroz

jest uprawniony do:

— projektowania,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KD2-596-LIC *

Pan Tomasz Mrdz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3385/01

adres zamieszkania ul. Safony 21, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Daszynskiego 2, 72-600 Swinoujécie tel.: 91 321 36 48 fax.: 91 322 46 59
email: sekretariat@pec.swinoujscie.pl www.pec.swinoujscie.pl
Sad Rejenowy Szczecin-Centrum w Szezecinie XII Wydzial Gospodarczy KRS
KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapital zakladowy: 8 247 000,00zt

PEC(

SWINOUJSCIE

IIL.

Warunki Nr 02/2025/TS
przylaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w budynku przy ul. Piastowskiej 3
w Swinoujciu z dnia o Ae: 91,2025 v,
wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu na podstawie § 7 ust. 3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

z dnia 15 stycznia 2007 1. w sprawie szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. 16 poz. 92).
Whnioskodawca:

Baszta W. Dimke Sp. k.

ul. Kadm. W. Steyera 6A, 72-600 Swinoujscie

Dane o obiektach przewidzianych do zasilania z przylgczanego wezla cieplnego:
budynek mieszkalno-ustugowy

- powierzchnia ogrzewcza budynku 2450,00|m2
- kubaiura ogrzewcea budynku 6200,00{m3
Deklarowane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla warunkéw obliczeniowych na potrzeby:

- centralnego ogrzewania 102,000\ kW
- wentylagji 0,000{kW
- cieplej wody uzytkowej - maksymalne 102,000\ kW
- cieplej wody uzytkowej - $rednie godzinowe 36,000{kW
- technologia 0,000|kW
- ogblem 204,0001kW

Warunki przylaczenia wezla cieplnego.
1. Parametry wody sieciowej:

- temperatura obliczeniowa (sezon grzewczy) 135/65|'C
- temperatura obliczeniowa {(sezon leini) 70/35( C
- cignienie 1,6|MPa
- maksymalne natgzenie przeplywu w przytaczu dla deklarowanego zapotrzebowania mocy 2,56|m3/h

2. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego.
Przylacze cieplne w technologii z rur preizolowanych ZPU Migdzyrzecz, od zawordw preizolowanych sieci rozdzielczej w poblizu
budynku przy ul. Dgbrowskiego 4 (pkt. Al, zal. nr 3), do pomieszczenia wezla cieplnego w budynku przy ul. Piastowskiej 3 (pkt.
A2, zal. nr 3). Szczegolowe wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej okreéla zatgcznik nr 2 do niniejszych warunkow
"Szczegoltowe wymagania techniczno eksploatacyjne sieci cieplnej".

Miejsce rozgraniczenia:

1. wlasno$ci instalacji i urzadzei w pomieszezeniu wezla cieplnego, pomiedzy PEC Sp z 0.0. a Odbiorca

- wlasno$é PEC Sp z 0.0. :

a/ przylacze sieciowe zakonczone glownymi zaworami odcinajgcymi;

b/ instalacja technologiczna, automatyki i sterowania wezla cieplnego;

¢/ cieplomierz gtéwny sieciowy;

d/ urzgdzenia telemetryczne;

- wlasno$¢é Odbiorcy:

a/ instalacja odbiorcza c.0. i c.ow.u.

2. eksploatacji instalacji lub wizadzed w pomieszezeniu wezla ciepliiego, pomiedzy PEC Sp z 0.0. a odbiorca

- PEC Sp. z 0.0 eksploatuje urzagdzenia i instalacje stanowigce jego wlasno$¢, pozostale instalacje i urzadzenia eksploatuje
Odbiorca.

Miejsca zainstalowania urzadzen.

urzadzenia regulujace nat¢zenie przeplywu no$nika ciepla dostarczanego do wezla:

- powrdt strony sieciowej wezla cieplnego, dodatkowo zawor odcinajacy wezel od przylacza do dynamicznej regulacji przeplywu
typu Ballorex.

ukladu pomiarowo rozliczeniowego:

- cieplomierz glowny - powrdt strony sieciowej wezla .

regulacji ilosci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych:

- automatyczne zawory regulacyjne na zasilaniu strony sieciowej wymiennika ciepla.
zdalnego rejestrowania i kontrelowania parametréw nosnika ciepla oraz ilosci ciepia dostarczanego do wezia ciepinego

- szafka telemetryczna w pomieszczeniu wezta cieplnego, urzgdzenia telemeiryczne polgczone z regulatorem pogodowym.
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miejsca polaczenia instalacji odbiorczej z przylaczem oraz miejsce zainstalowania urzadzen mierzacych ilosé wody
dostarczonych z sieci cieplowniczej w celu napeienia instalacji odbiorczych oraz uzupeiania ubytkéw wody w tych
instalacjach:

- polaczenie powrotu strony sieciowej z powrotem strony instalacyjnej wezla cieplnego poprzez uklad automatycznego dobijania,
wodomierz wody uzupelniajgcej powinien byé zamontowany po stronie instalacyjnej za zaworem odcinajgcym strone sieciows od
instalacyjnej.

Wymagania dotyczace pomieszezenia technicznego wezla cieplnego.

- pomieszczenie wezla winno speinia¢ wymagania normy PN-B-02423 oraz przepiséw Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z
pbiniejszymi zmianami, pomieszczenie winno by¢ zlokalizowane przy zewngtrznej scianie budynku od strony przylacza, zalecane
odrgbne wejécie bezposrednio z zewngtrz. Wymagania dotyczace pomieszczenia wezia okresla zal. nr 4.

Wymagania dotyczace instalacji odbiorczej.

- instalacja odbiorcza c.o. i ¢.w.u. winna spelnia¢ wymagania przepiséw Rozporzgdzenia Min.Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z poniejszymi zmianami,
Termin waznosci tych warunkow:

a/ dwa lata od datv ich okreélenia.

Zalgezniki:

1. Projekt umowy o przylaczenie.

2. Szczegbdlowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyjne sieci cieplnej.
3. Plan sytuacyjny przebiegu przytacza.

4. Wymagania dotyczace pomueszczenia wezia.

Sporzadzil: Sprawdzit: ZATWIERDZIL:

Kierownis Zastapca Dyrekiora

St. smu;ciowogo Dzialu Rychu Siecioweg ds. techniczno - ekspl cyjyeh



Zalacznik Nr 2 do WTP Nr 02/2025/TS, z dniackl: 9/ 2025 1.

PECQ

SWINOUJSCIE

KRS: 0000152456 NIP: 855-00-03-746 REGON: 811113334 Kapitat zaktadowy: 8 247 000,00zt

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Daszyfiskiego 2, 72-600 Swinoujscie tel.: 91 321 36 48 fax.:91 322 46 59
<> email: sekretariat@pec.swinoujscie.pl www.pec.swinoujscie.pl
Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie X111 Wydziat Gospodarczy KRS

1.

Szezegdlowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne sieci cieplnej

Projekt budowlany sieci cieplnej (przylacza) — dokumentacja techniczna

1.1. Projekt budowlany winien by¢ opracowany :

1.2,

1.3.

T SRS

2.2,
3
3.1.

3.2.
3.3.
34.
F5

przez osoby posiadajace odpowiednie uprawniema do projektowania;
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami okreslajgcymi szczegolowy zakres 1 forme projekiu
budowlanego.
Dokumentacja powinna spelniac :
wymogi okreslone w Warunkach Technicznych Przytaczenia Wezta Do Sieci Cieplowniczej;
warunki wynikajgce z Prawa Budowlanego;
inne wymogi okreslone obowigzujgcymi przepisami i normaimi.
Zawarto$¢ projektu sieci ciepnej (przylacza):
obliczenia sieci (dobor) wraz z opisem technicznym okreslajacym zasady wykonania i robotami podlegajacymi
odbiorom technicznym;
plan sytuacyjny z obowigzujacymi uzgodnieniami oraz z okreSlong wolng od zabudowy stref eksploatacyjna
wokét cieplociagu;
profil sieci z naniesionym migedzy innymi poziomem wod gruntowych i sumg wspdtczynnikéw oporow
miejscowych i limowych dla kazdego odcinka;
schemat montazowy;,
schemat instalacji alarmowej wraz z urzadzeniami do wykrywania nieszczelnosci,
specyfikacja materialéw z nr katalogowymi poszczegolnych materialow;
szczegOly rozwiazania kolizji, odwodnief,, odpowietrzen,, 1 odeinkow kraficowych projektowanych sieci a w
szczegdlnoscl polaczenia z siecia istnigjgea oraz wejscia do wezldw 1 zakonczenia przylaczy;
instrukcje ptukania sieci.

4. Projekt podlega uzgodnieniu z wiascicielem przylczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu

oraz wymaga uzyskania pozytywnej opinii ZUDP w Swinoujsciu.
Uzgodnienia nie nalezy trakiowac jako weryfikacji projekiu i mie zwalnia o projekiania z odpowiedzalnosci za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyczy rowniez rozwigzan technicznych w zakresie
modemnizacji przylaczy, mstalacji i urzadzen podiaczonych do wspdlnej sieci cieplne;.
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentaciji pozostaje w PEC Sp. zo.0.

Parametry no$nika ciepla i okres dostawy ciepia

.1. Nosnik ciepla :

woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z normg PN-85 C-04601 - woda do celow
energetycznych dla obiegdw zamknietych tabl.2;
obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tzw =-16°C. W okresie letnim 70/35°C.
Dostawa ciepta odbywa sie przez caly rok..
Wymagania techniczne sieci cieplnej
Sie¢ cieplng wykona¢ jako wysokoparametrows wodng sie¢ preizolowang z mstalacjg alarmowg w technologit
ZPU Miedzyrzecz — rury przewodowe bez szwu.
Zastosowaé do budowy sieci wysokich parametréw rury bez szwu ze stali P235GH wg normy PN-EN10216-2.
Cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - ci$nienie probne 2,4 MPa .
Zastosowa¢ kompensacje typu L, UlubZ .
Odwodnienie i odpowietrzenie sieci do kanalizacji miejskiej realizowac poprzez studzienki schtadzajace. Sposob
i miejsce spustu wody powinno by¢ uzgodnione z wiascicielem kanalizacji lub odbiornika powierzchniowego. W
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Zalgeznik Nr 2 do WTP Nr 02/2025/TS, z dnia %9, 20051

przypadku spustow w piwnicach wymagane jest réwniez uzgodnienie z wiascicielem budynku. Wiaczajac sie do
istniejacej komory nalezy wykonac jej inwentaryzacje wraz z systemem odwodnienia komory.

3.6. Przylacza cieplne zakonczone winny byé zaworami odcinajacymi bezpodrednio za przejéciem przez éciang

przylaczanego obiektu., ze spinka wyposazong w co najmniej jeden zawér regulacyjny kohierzowy i manometr.

3.7. W przypadku weinki na gorgco - bezposrednio za wcinkg nalezy montowaé preizolowane zawory

odcinajgce.

3.8. Projekt przylgcza winien zawiera¢ dobér licznika ciepla dla przylacza.

3.2. Ammatura odcinajgca:

- nalezy stosowa¢ armature kulows lub klapows;

- armatura od Dn=150 mm powinna by¢ wyposazona w przekfadni¢ mechaniczna lub w odcigzenia hydrauliczne;

- armatura od Dn=250 mm powinna by¢ wyposazona w naped elektryczny z zachowaniem wszelkich wymogéw
bezpieczenstwa wynikajgcych z przepisdw dla urzadzen elektrycznych,

3.10. Wymagane jest badanie 100% wykonanych zlaczy metodg radiograficzng promieniami X oraz

kontrola w obecnosci shuzb technicznych PEC cigglosci instalacji alarmowe;.

3.11. PEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo udzialu w odbiorach czgéciowych i odbiorze koficowym sieci cieplnych

1 przylaczy.

3.12. Dopuszczalna predko$¢ przeplywu nosnika ciepla do 1m/s.

3.13. Przejscie sieci cieplowniczej pod drogami w stalowych rurach oslonowych.

3,14, Przypadki szczegolne:

- w przypadku gdy do sieci cieplowniczej przylaczane s3 budynki przemystowe lub inne (np. budynki
Jjednorodzinne) a Odbiorca ciepla nie przekazuje wezta do eksploatagji zleconej PEC Sp. z 0.0. wtedy na terenie
ogolnodostepnym przed granica dziatki Odbiorcy nalezy zaprojektowac i wybudowad studzienke z zaworami
odcinajgcymi. Budowa dodatkowego odcigcia przylacza dotyczy szczegdinie terenéw zamknietych w rozumieniu
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- w pizypadkach nadzwyczajnych dopuszcza si¢ badania zigezy metoda ultradzwickdw oraz ograniczenia badan do
25 % ich ogolnej ilosci z wylgczeniem jednak sieci biegnacych w obrgbie pasa drogowego gdzie wymagane sa
badania wszystkich zigczy;,

- dopuszcza si¢ dla sieci wykonanych poza sezonem grzewczym wylaczenie z odbioru koficowego proby na
gorgeo. Probe nalezy wykona¢ w sezonie grzewczym. Protokdl z pozytywnego wykonania proby dostarczyé do
PEC Sp . z 0.0. przed zakoniczeniem roku w ktorym sie¢ zostata wybudowana.

4. Warunki dopuszczenia sieci cieplnej do eksploatacji i przyjecia przez PEC Sp. z o0.0.

Zgodnie z przepisami Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujacg dokumentacie:

- dokumentacje powykonawczg sieci;

- wymagane protokoty odbioru robot zanikajgcych, w tym dokumentacja z radiograficznego badania zigczy;

- swiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej 1 DTR urzadzen,

- atesty uzywanych materiafow;

- mapg zasadniczg terenu przez ktory przebiega sie¢ cieplna (Swiattokopie z aktualizowanej matrycy znajdujgcej sig
w panstwowych zasobach geodezyjnych);

- wykaz whascicieli 1 uzytkownikow wiadajgeych dziatkami, na ktorych znajduge sie siec;

- o$wiadczenie Inwestora o zaspokojeniu roszczen finansowych wiascicieli dziatek zwigzanych z ograniczeniem
praw 1zeczowych z tytuhu przebiegu sieci cieplnej;

- dzienniki budowy do wgladu;

-  inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza..

Spavghil
Fﬁ?.d Migirz
de. vatheciowogc
Marcin| Zawadzki
L204.2926
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PECQ

SWINOUJSCIE

WYMAGANIA DOTYCZACE POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO
Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen technologiczno-energetycznych wezia
cieplnego, zwane dalej pomieszczeniem wezla, musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w:
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2019.0.1065 t.j.)
Polskiej Normie PN-B-02423.
Zgodnie w powyzszymi dokumentami, wezel cieplny powinien byé zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu, najlepiej na poziomie piwnic, przy Scianie zewnetrznej budynku. Nie moze byé ono
przechodnie ani wspélne tzn. przeznaczone réwniez do innych celéw. W przypadku nowych rozwigzan
technicznych wezetl musi posiada¢ weidcie bezposrednie z zewnatrz.,
Szerokos¢ ciggu komunikacyjnego prowadzacego do pomieszczenia wezla powinna wynosié min, 1,2 m z
mozliwoscia calodobowego dostgpu do pomieszczenia 0sob obstugujgcych urzadzenia wezta cieplnego.
Drzwi wejSciowe do pomieszczenia wezta muszg spetniaé wymagania przeciwpozarowe, otwierane na
zewngtrz pomieszczenia wezla, jednoskrzydiowe, oblachowane z obu stron lub drzwi stalowe,
zabezpieczone przed wlamaniem, zamykane na zamek patentowy z kompletem kluczy oraz wyposazone w
prog. Wymniary drzwi min. 0,8 m x 2,0 m, przy czym wielkos¢ otworu drzwiowego powinna byé
dostosowana do wielkosci zaprojektowanych urzgdzefi umozliwiajgcych ich montaz i demontaz.
QOdwodnienie wezla cieplnego.
W pomieszczeniu wezla nalezy wykona¢ wpust podlogowy przylaczony do studzienki schiadzajacej, ktorg
nalezy poditgczy¢ do kanalizacji i zabezpieczy¢ przed cofaniem si¢ wody. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ przepompowywanie wody ze studzienki schladzajacej do kanalizacji za pomocg pompy
sterowanej urzadzeniem plywakowym. Nalezy wskaza¢ w projekcie technicznym miejsce wigczenia i
przebieg przewodu tlocznego pompy do kanalizacji. Studzienka schtadzajgca nie moze by¢ zlokalizowana
pod konstrukcjg wsporcza wezla.
Powierzchnia wezla cieplnego.
Powierzchnia wezla musi zapewni¢ migjsce na posadowienie wzadzen wezta i swobodny dostep do obstugi wiw
wzadzen. Powierzchnia pomieszezenia powinna wynosié min. 12 m?.
Wentylacja pomieszczenia.
W pomieszczeniu wezla nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewng. Kanat
wentylacji grawitacyjnej nawiewnej powinien by¢ wykonany w ksztalcie litery Z. Zaleca si¢, aby wlot do
kanatu byl usytuowany na zewnatrz budynku na wysokosci 2m. powyzej poziomu terenu. Wylot z kanalu
powinien znajdowaé¢ si¢ nie wyzej niz 0,5 m nad podlogg wezla. Kanal wentylacji wywiewnej
grawitacyjnej powinien mie¢ ofwOr umieszczony nie nizej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia i powinien
by¢ wyprowadzony nad dach budynku. Otwor wlotowy 1 wylotowy kanalu wentylacji nawiewnej nalezy
zabezpieczy¢ siatka metalows. Kierunek nawiewanego powietrza nie powinien odbywac sie bezposrednio
na urzgdzenia wezta.
Instalacje elektryczne.
Instalacje elektryczng zasilajgcg wezel cieplny zaprojektowaé przewodem YDYZo o minimalnym przekroju
3x4 mm * i doprowadzi¢ do pomieszczenia wezta cieplnego z rozdzielnicy gtéwnej budynku.
Rozliczanie energii elektrycznej nastepowac bedzie na podstawie odrebnej umowy zawartej z PEC Sp.
Z.0.0. w oparciu o wskazania podlicznika zamontowanego w rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej wezia.
Dla nowo budowanych obiektow nalezy zaprojektowac i zainstalowaé odrebny licznik energii elektrycznej
przeznaczony do rozliczen — wylgcznie na potrzeby wezla cieplowniczego. Whasciciel obiektu
zobowigzany iest do zawarcia umowy z ENFA Operator a nastepnie, po wypelnieniu odpowiedniego
wniosku, przepisanie jej na PEC sp. z 0.0. Do obowigzkéw PEC nalezy wykonanie instalacji elekirycznej
w zakresie zasilania wezta kompaktowego oraz oswietlenia pomieszczenia wezla.

Do obowigzkéw odbiorcy nalezy montaz i podigczenie instalacji zasilajacej pompe odwodnieniows.
Powyzsze prace powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztukg i nie powodowaé zaklocen wskazan
licznika/podlicznika energii elektrycznej zasilajgcego wezel.
instaiacja zewnetrznego czujnika pogodowego.

Instalacje zewnetrznego czujnika pogodowego nalezy zaprojektowaé przewodem LiYCY 2x0,75 mm® od
poinocnej strony budynku i doprowadzi¢ do pomieszczenia wezta cieplnego. "f”‘ﬂ{l Yistrz
ds. RuchuySleciowego
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.

INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM. ul.
Piastowska 3, 72-600 Swinoujécie dz. nr 443/2, 444/3, 448/3

INWESTOR : Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0., ul. Daszyriskiego 2, 72-600 Swinoujscie.
Podstawa prawna wykonania robét budowlanych zwigzana z budowa przytacza cieptowniczego

Roboty budowlane zwigzane z budowg przytacza do budynku mieszkalno-ustugowego z garazem
podziemnym przy ul. Piastowska 3 w Swinoujscie wykona¢ zgodnie z wydang decyzja.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

- przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przytacza cieptowniczego do budynku mieszkalno-
ustugowego z garazem podziemnym przy ul. Piastowskiej 3 w Swinoujsciu. Projektowane przytacze
cieptownicze zlokalizowane jest w obrebie 0006 na terenie nastepujacych dziatek: 456, 709, 443,2.

- projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe przytacza cieptowniczego w technologii rur preizolowanych zgodnie ztrasg
oznaczong na planie zagospodarowania terenu. Szczegétowa trasa zgodna z rysunkiem 1S1.

- informacja na temat ochrony zabytkow

Roboty budowlane, ktére sg objete niniejszym projektem nie sg wykonywane przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestruzabytkéw oraz sg wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw pod nazwa , historyczny uktad miasta”.

- informacja na temat ochrony srodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem ,,\W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wptynaé na srodowisko” z
dnia 9.11.2010 rokuDz.U.2016 poz. 71 par. 3 pkt. 34 osiedlowe sieci cieptownicze oraz przytgcza do
budynkéw nie sg zaliczane do przedsiewzieémogacych znaczgco oddziatywaé¢ na s$rodowisko.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé znaczaco na srodowisko ani wzaden sposéb nie bedzie
oddziatywac¢ na specjalne obszary siedlisk zaliczonych do Obszaréw Natura 2000.

3. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :
- Zlecenia inwestora

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej nr 02/2025/TS z dnia 22.01.2025 roku
wydane przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ul. Daszynskiego 2 w
Swinoujsciu

- Szczegétowe wymagania projektowe i techniczno-eksploatacyjne sieci cieplne - PEC
Swinoujscie

- warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom Il -
Instalacje sanitarne

- warunkéw technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i
elementdw preizolowanych



katalogéw i wytycznych projektowania sieci cieplnych preizolowanych zastosowanego
producenta

normy EN-PN 13941 +A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,
200, 443, 528, 774,1165,1265,1549,1642,1777. 2 2016 r. poz. 290; z 2017 poz. 1332 )

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072) z péz. Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.
690) z p6éz. Zmianami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1422; Dz.U. z 2013 r. poz. 926, Dz.U. 2 2012 r. poz.
1289, Dz.U. 2010 Nr 239, poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461, Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238,
Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156, Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270).

Obowigzujgce przepisy, ktére Wykonawca powinien stosowaé w czasie realizacji projektowanego

przytacza.

PN-EN 14419:2009 System kontroli i sygnalizacji zagrozenia standw awaryjnych

PN-EN 253+A1:2013 System preizolowanych rur zespolonych

PN-EN 448:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Ksztattki

PN-EN 488+A1:2014 System preizolowanych rur zespolonych. Zesp6t armatury

PN-EN 489:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Zespoét ztgcza

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-EN 1SO15607:2005 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie --
Postanowienia ogdlne dotyczgce spawania.

PN-EN ISO 15609- 1:2005 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie —
Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

PN-EN ISO 15614- 1:2005 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie -
- Badania technologii spawania tukowego stali.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13480-1:2005 Rurociaggi przemystowe metalowe - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 10246- 10:2004 Badania nieniszczgce rur stalowych - Cze$¢ 10: Badania radiograficzne
spoin rur stalowych spawanych automatycznie tukowo celem wykrycia nieciggtosci.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz 26.9.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).



Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Inwestorem,
a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami. Wymagania, dane i ilosci wyszczegdlnione chocby w
jednym dokumencie stanowigcym czes$¢ dokumentacji projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby byty w catej dokumentacji.

Wszystkie roboty i materialy muszg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z
Zamawiajgcym a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami gestorow sieci
znajdujacych sie w obszarze realizacji inwestycji.

Podczas realizacji przytacza nalezy uwzglednia¢ wytyczne producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do tresci
i postanowien norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji.

5. Opis przytacza
5.1. Parametry techniczne.
Parametry pracy sieci cieplnej wynoszg :
e ciSnienie nominalne w sieci 1,6 MPa

e temperatura czynnika grzewczego c.o. w sezonie grzewczym 135/65 °C

e temperatura czynnika grzewczego c.0. w sezonie letnim 70/35°C
e max natezenie przeptywu w przytgczu 2,56m3/h
e srednica przytgcza preizolowanego 2x60,3/125: 23,36mb

5.2.  Dobor $rednicy przytacza.
Dla maksymalnego przeptywu czynnika grzewczego 2,56m3/h przyjeto rure preizolowang firmy ZPU
Miedzyrzecz bez szwu o $rednicy 60,3/125.

Dla tej srednicy predkos¢ czynnika V=0,35m/s, R=31,3Pa/m.

5.3. Trasa przytacza

Projektuje sie wykonanie przytgcza do wezta cieplnego nowoprojektowanego budynku przy ul.
Piastowskiej 3 w Swinoujéciu na dz. nr 443/2, 444/3, 448/3 zgodnie z trasa oznaczong na planie
zagospodarowania terenu - rys IS1. Przytgcze zostanie wykonane w technologii rur preizolowanych
uktadanych z wykorzystaniem kompensacji wydtuzen termicznych na naturalnych zatamaniach trasy.
Budowa przytgcza rozpoczyna sie od zawordw preizolowanych sieci rozdzielczej w poblizu budynku
przy ul. Dgbrowskiego 4 w miejscu oznaczonym na rys. I1S1 jako C1, gdzie nastepuje wpiecie nowego
przytacza 2x60,3/125 w technologii rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz do istniejgcej sieci cieplnej
preizolowanej 2x60,3/125. Na odcinku od C1 do potowy odcinka C4-C5 trasa przytgcza biegnie pod
drogg wewnetrzng, dalej do punktu C6 pod nawierzchnig utwardzong na dziatce inwestora.

Wejscie przytgcza 2x60,3/125 w technologii rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz do budynku wykonaé
na gtebokosci 100cm. Na Scianie zewnetrznej wykonac uszczelnienie wodo i gazoszczelne typu WGC
prod. INTEGRA, nastepnie po wejsciu do pomieszczenia wezta zakonczy¢ izolacje rekawem
termokurczliwym typ E-125 prod. ZPU Miedzyrzecz.

Wykopy dla wykonania przytgcza nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na ponizsze
czynniki:

e prowadzenie robdot budowlanych w ciggu drogi wewnetrznej,



e prowadzenie robdt na gtebokosci i wystepowania mozliwosci wody gruntowej oraz
naptywowej

Wymusza to na Wykonawcy zastosowanie rozwigzan prowadzenia robét budowlanych zgodnych z
wytycznymi obowigzujgcymi u gestordw tych sieci oraz przepisami BHP.

6. Opis wykonania montazu rurociggéw.

6.1. Uzbrojenie podziemne i nadziemne na trasie przytacza.

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne na
wytyczonej trasie cieplnej. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczaniem lub zblizaniem sie do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ za zgodg i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru. Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji musi by¢ przygotowany na
wykonanie rozwigzan alternatywnych uzgodnionych z Inspektorem nadzoru oraz projektantem. Na
rysunku numer IS1 Projekt zagospodarowania terenu, zaznaczone zostato istniejgce uzbrojenie terenu
z wywiadow branzowych, natomiast nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia, nie wykazanego w
dostepnych materiatach geodezyjnych. Wszystkie przewody elektroenergetyczne oraz teletechniczne
przecinajgce trase przytacza nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie rur ochronnych dwudzielnych o dt.
2 m z tworzywa. Srednice rur nalezy okresli¢ na budowie podczas odkrycia kolidujgcych przewodéw.

6.2. Kompensacja wydtuzen cieplnych

W opracowaniu zastosowano metode kompensacji petnej na naturalnych zatamaniach trasy.
Wydtuzenia termiczne rur przewodowych preizolowanych przejmowane beda na zatamaniach sieci
typu L,U,Z w uktadzie samokompensacji. Odcinki proste nie przekraczajg maksymalnej dtugosci
instalacyjnej L max (dla danej srednicy, gtebokosci utozenia i dtugosci ramienia kompensacji B). W celu
poprawnej pracy przytagcza w miejscach wskazanych na schemacie montazowym nalezy montowacd
poduszki kompensacyjne.

6.3. Materiaty

Rury preizolowane

Projektowane przytgcze zostato zaprojektowane do wykonania z rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz
2x60,3/125 rury przewodowe bez szwu. Rury i ksztattki preizolowane zostang wyposazone w system
detekcji przeciekéw na bazie dwdch przewoddw 2xCu 1,5mm?2. Do izolacji pofgczeni spawanych na
rurociggach zastosowane zostang ztgcza termokurczliwe.

Farby antykorozyjne

Wszystkie rury stalowe stosowane podczas robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez zastosowanie farb/mas antykorozyjnych podktad ALMADUR EXTRA + farba epoksydowa
ALMADUR MIOX firmy ALMA-COLOR lub innych producentéw o parametrach réwnowaznych.

Uszczelnienia przejs¢ rur preizolowanych przez $éciany zewnetrzne

Jako podstawowe uszczelnienie stosowac systemowy pierscien uszczelniajgcy wodo i gazoszczelny
przyjetego producenta rur preizolowanych. Jako dodatkowe uszczelnienie od zewnatrz nalezy
stosowacd systemowe rozwigzania np. INTEGRA GLIWICE typu WGC do srednicy ptaszcza PEHD DN125
lub innych producentéw o parametrach rownowaznych.

detektor do kontrolowania zawilgocenia sieci cieplnej — minimalne wymagania

Stacjonarny detektor do kontrolowania stanu technicznego odcinka sieci cieplnej preizolowanej z
impulsowym uktadem alarmowym. System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedziane
o przekroju 1,5 mm?, umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowej réwnolegle do rury przewodowej,
przesuniete wzajemnie o kat 120°. Aby zapewnié¢ witasciwe potgczenie w czasie montazu, jeden z



przewoddw jest pobielany cyng, co nadaje mu srebrnoszarg powierzchnie, a drugi ma kolor czystej
miedzi. W pomieszczeniu wezta nalezy zamontowac lokalizator typ LIM 05.

Spinka

Projektuje sie wykonanie spinki DN15 miedzy zasilaniem a powrotem. Spinke nalezy zlokalizowac przed
zaworami odcinajgcymi kotnierzowymi DN50 PN25 (zawory DN 50 na koricu przytgcza w pomieszczeniu
wezta). Spinke nalezy wyposazy¢ w: zawor kotnierzowy DN15 PN25 - szt.1; zawdr do wspawania DN15
PN15 - szt.1; zawdr manometryczny - szt. 1; manometr 25 bar - szt.1.

6.4. Roboty montazowe

Rurociagi nalezy ukfadaé i montowa¢, zachowujgc szczegdétowe wytyczne stosowania technologii rur
preizolowanych. Na ztgcza spawane nalezy natozy¢ ztgcza izolacyjne termokurczliwe. Prace zwigzane z
montazem i zasypywaniem rur prowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej min. 10 st C.

W trakcie rob6ét montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw wynikajacych z uzgodnien z
wiascicielami (uzytkownikami) terenu.

Szczegdtowy sposéb montazu rurociggdw ujmuje Instrukcja Wykonania i Odbioru rur preizolowanych
ZPU Miedzyrzecz. Spawanie rur winno by¢ wykonywane przez spawacza posiadajgcego aktualny
certyfikat uzyskanych uprawnien okreslonej metody spawania wg PN-EN 287-1:2008.

Wszystkie potgczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykonac przez spawanie tukowe.

UWAGA: dla rur o gr. Scianek do 2,9 mm tj. DN65 wtacznie — dopuszcza sie spawanie acetylenowo-
tlenowe (311)

6.5. Badanie spawodw.

Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ badania wykonanych potaczen spawanych.
Badania obejmuja:

- sprawdzenie badan uprawnien oséb, ktore bedg wykonywaty potgczenia spawane
- badania wszystkich (100%) gotowych spoin przez:
e ogledziny zewnetrzne — badanie wizualne

e rurociaggi preizolowane oraz rurociggi wewnatrz budynkow -badania radiograficzne
wykonane przez certyfikowane laboratorium spawalnicze.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociagi preizolowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych. Na
budowie nalezy wykonac izolacje termiczng ztgczy mufowych. Do wykonania izolacji termicznej ztgcza
stosuje sie sktadniki A i B pianki poliuretanowej PUR

6.7. Proba szczelnosci i ptukanie rurociggu

Prébe szczelnosci wszystkich spoin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci i Przytgczy Cieptowniczych — prébe nalezy wykonaé na zimno p=2,5 MPa. Po
przeprowadzonych prdébach rurocigg nalezy przeptuka¢é wodg w celu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen statych, za zgodg inspektora nadzoru mozna zrezygnowac z ptukania rurociggéw pod
warunkiem potwierdzenia Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce, Ze rurociagi sg wewnatrz czyste.
Ptukanie prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci i Przytgczy
Cieptowniczych.



6.8. Wytyczne montazu systemu sygnalizacji

Projektowany odcinek przytgcza sieci preizolowanej nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacyjng
impulsowa systemu zgodnego z systemem stosowanym przez PEC Swinoujécie. Podstawowym
elementem instalacji sygnalizacyjnej jest rura preizolowana wyposazona w przewody 2 x Cu o przekroju
1,5mm? kazdy. Wskazanie awarii odbywa sie w oparciu o fizyczng zasade pomiaru opornosci obwodu i
poréwnanie jej z zadang wielkoscig minimalng. Czutosé systemu ustalona jest na poziomi -2,5 % zmiany
wilgotnosci wzglednej pianki. Pozwala to na wykrycie zmiany zawilgocenia pianki praktycznie
natychmiast po zaistnieniu przecieku w rurze przewodowej lub ptaszczu.

6.9. Wykonanie wykopow i odtworzenie terenu

Utozenie rur nalezy wykonac zgodnie ze schematem utozenia rur preizolowanych w wykopie:

e wykop nalezy wykonac¢ o 150 mm gtebszy, niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rur
preizolowanych i wypetni¢ zageszczong podsypka piaskowy;

e zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 200 mm powyzej rur nalezy wykonac
recznie;

e do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej nalezy stosowac piasek o maksymalnej
wielkosci ziaren < 16mm, ziarna <0,075mm max. 9%, ziarna <0,02mm max. 3%, oraz
wspodtczynniku nieréwnomiernosci d60/d10>1,8, z materiatu nalezy usungé wieksze, ostre
ziarna mogace uszkodzié¢ rury ptaczczowe lub ztgcza;

e w minimalnej odlegtosci 200 mm powyzej rur nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze;

e od poziomu 200 mm, do wypetnienia wykopu mozna wykorzystaé grunt rodzimy i wykonac
zageszczenie przy pomocy wibratora ptytowego z maksymalnym naciskiem ptyty rGwnym 100
kPa;

e zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami co 15 cm przy wymaganym stopniu
zageszczenia min. 99% ZPPr (Zmodyfikowana Préba Proctora).

Gtebokos¢ dna wykopu oraz rzedne osi rur podano na rysunkach profili. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg :PN/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne, oraz z innymi przepisami
uwzgledniajgcymi bezpieczenstwo wykonawcy i 0séb postronnych.

Ze wzgledu na mozliwosé wystepowanie wdd gruntowych wykopy nalezy odwodnié stosujgc rury
drenarskie ponizej poziomu uktadanego rurociggu preizolowanego i odprowadzi¢ do tymczasowego
obnizenia, z ktérego wode nalezy wypompowywaé¢ do czasu utozenia i odebrania rurociggu.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odwodnienie komor przewiertowych w sposéb umozliwiajgcy
wiasciwe wykonanie przewiertu oraz montazu rur preizolowanych.

Nawierzchnie terenu objetego robotami nalezy, po ich zakonczeniu, przywrdci¢ do stanu pierwotnego
stosujac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach z wtascicielami terenu.

6.10. Wytyczne BHP i p.poz.

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Podczas skracania rurociggdw nalezy
zwracié szczegdlng uwage na doktadne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noza)
powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyzej
175°C wytwarza szkodliwe opary.

UWAGA! Topienie pianki ptomieniem palnika grozi zatruciem. W czasie obroébki cieplnej nalezy
chroni¢ materiat izolujacy przed cieptem i zapaleniem sie, poprzez stosowanie oston.



6.

11. Uwagi ogdlne

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (D.U. z dnia 10.07.2003r.).

6.

12. Uwagi koncowe

Wykonanie budowy przytgcza w technologii rur preizolowanych moze by¢ prowadzone przez firme
specjalistyczng posiadajgcg uprawnienia do montazu. Podczas wykonawstwa nalezy stosowac sie do:

przepiséw zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe.

warunkéw podanych przez wiascicieli i uzytkownikdw terendw, przez ktére przechodzi

projektowany odcinek sieci cieptowniczej

przepiséw BHP

7. Zestawienie elementdw przytacza cieptowniczego preizolowanego.
Lp. ‘ Wyszczegdlnienie ‘ llosé
Elementy przytacza
1. Rura bez szwu preizolowana ZPU Miedzyrzecz 60,3/125 - R-50/125 8,8m | 1szt.
2. Rura bez szwu preizolowana ZPU Miedzyrzecz 60,3/125 - R-50/125 8,3m | 1szt.
3. Rura bez szwu preizolowana ZPU Miedzyrzecz 60,3/125 - R-50/125 6,5m | 2 szt.
4. | Kolano 90° preizolowane ZPU Miedzyrzecz 60,3/125 - K-50/90 8 szt.
5. Kolano 90° preizolowane ZPU Miedzyrzecz 60,3/125 - K-50/90 L=1200mm 2 szt.
6. | Ztacze termokurczliwe ZPU Miedzyrzecz NT-50/143 14 kpl.
Skfadniki PUR — skfadnik A: 163g; sktadnik B: 274g; Tasma termokurczliwa
52cm, Tasma zamykajaca 15cm, Korek odpow. | korek wgrzew. elektr.
7. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy ZPU Miedzyrzecz typ E-125 2 szt.
8. | Tasma ostrzegawcza T-150 50m
9. Przejscie przez sciane Pier$cien gumowy P-125 4 szt.
10. | Uszczelnienie wodo i gazoszczelne typu WGC prod. INTEGRA 2 szt.
11. | Poduszki kompensacyjne ZPU Miedzyrzecz 1000 X 250 X 40 8 szt.
12. | Rura ostonowa tworzywowa DN200 I=650mm 2 szt.
System sygnalizacji
13. | Lokalizator ZPU Miedzyrzecz typ LIM 05 1 szt.
14. | Kabel przytaczeniowy lokalizatora (TYP K) 1m 2 szt.
15. | Uniwersalna puszka przytgczeniowa wraz z uziemieniem UPP-1 2 szt.
Zakonczenie przytacza
16. | zawor kotnierzowy DN50 PN 25 2 szt.
17. | kotnierz szyjkowy DN50 PN25 2 szt.
Spinka
18. | Zawor kotnierzowy DN15 PN25 1 szt.
19. | Kotnierz szyjkowy DN15 PN25 2 szt.
20. | Zawor do wspawania DN15 PN25 1 szt.
21. | zawdér manometryczny 1 szt.
22. | manometr 0-25 bar 1 szt.




8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ).

Realizacja budowy przytaczy na podstawie niniejszego projektu nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i
Srodowiska. Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn 23.06.2003 ( Dz.U. Nr 120 poz.
1125 i 1126) nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Nalezy stosowacd
ogolnie przyjete zasady BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Piastowska 3, 72-600 Swinoujécie dz. nr 443/2, 444/3, 448/3
INWESTOR : Baszta W. Dimke sp. kom. ul. kadm. W. Steyera 6A 72-600 Swinoujscie
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Mrdz upr. bud. nr WKP/0413/PO0S/15
1. Zakres robét dla catego zmierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ realizaciji.
ZAKRES:
- budowa przytaczy preizolowanych
KOLEJNOSC REALIZAC)I OBIEKTOW:
- przygotowanie zaplecza
- wytycznie geodezyjne sieci i przytgczy
- wykopy liniowe
- prace montazowe sieci i przytgczy preizolowanych
- préby
- odtworzenie terendéw zgodnie z uzgodnieniami
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- na terenie dziatek istnieje sie¢ cieptownicza oraz pozostata infrastruktura

- obecnie na terenie dziatek nr 443/2, 444/3, 448/3 projektuje sie budynek
wielorodzinnych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Czas wystepowania: okres trwania budowy Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji
robot i przestrzeganiu zasad BHP.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

Podczas realizacji robot budowlanych mogg nastgpic ponizsze zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane:

- wykopy liniowe
e Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
e Zasypanie pracownika w wykopie przy wykopach gtebszych niz 1,5 m
e Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki lub najechaniem
e Porazenie pradem przez linie energetyczne podczas pracy sprzetu

Skala zagrozenia: duze, Wymagana dobra organizacja, szczegdlny nadzér oraz
przestrzeganiu zasad BHP



- prace spawalnicze

Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania sg: spawanie gazowe z uzyciem acetylenu i
tleny oraz spawanie elektryczne. Ciecie: palnikiem tlenowym oraz urzgdzeniami mechanicznymi.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach spawalniczych: - poparzenia - oddziatywanie dymow
spawalniczych - uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
podczerwonego - zagrozenie pozarem lub wybuchem - zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym
- zagrozenie rozerwaniem tarczy tngcej — hatas.

Czas wystepowania: okres trwania budowy Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i
przestrzeganiu zasad BHP

- sktadowanie materiatow

e elementy instalacji - rury: sztangi 6 -12m

e materiaty workowane: cement, kleje,

e materiaty sypkie: piasek, grunt pierwotny do odtworzen

e studnie betonowe studzienne - wtazy zeliwne
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy sktadowaniu materiatéw: - uszkodzenia rak i ndg -
przygniecenie lub uderzenie

Czas wystepowania: okres trwania budowy Skala zagrozenia: mate, przy dobrej organizacji robot i
przestrzeganiu zasad BHP.

- reczne prace transportowe.

e elementy instalacji - rury: sztangi 6 -12m

e materiaty workowane: cement, kleje,

e materiaty sypkie: piasek, grunt pierwotny do odtworzen
e studnie betonowe studzienne - wiazy zeliwne

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy transporcie materiatow: - uszkodzenia rgk i nog -
przygniecenie lub uderzenie

Czas wystepowania: okres trwania budowy Skala zagrozenia: duze. Wymagana dobra organizacja,
szczegblny nadzdr oraz przestrzeganiu zasad BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikow pod katem
wystepowania niebezpieczenstw zwigzanych z charakterem robdt prowadzonych na obiekcie, ze
szczegblnym uwzglednieniem robét dla ktérych skala zagrozenia jest duza.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia pracownikom
niezbednego sprzetu ochrony osobistej jak: - rekawice ochronne - okulary ochronne - gogle lub
przytbice ochronne - ochronniki stuchu - odziez i obuwie robocze. Osoba kierujgca pracami jest
obowigzana; - organizowac stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.



Wspotrzedne geodezyjne przytgcza cieptowniczego

Zasilanie X Y

Cc1 5975720,72 5450565,75
Cc2 5975720,87 5450564,76
Cc3 5975722,85 5450565,07
C4 5975724,15 5450556,67
C5 5975734,30 5450558,24
(63} 5975734,04 5450559,88
Powrot X Y

Cc1 5975720,49 5450565,44
Cc2 5975720,66 5450564,45
Cc3 5975722,62 5450564,75
C4 5975723,92 5450556,35
C5 5975734,61 5450558,01
(63} 5975734,31 5450559,92




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt:

Gmina/miasto: S‘w1h0u1§c/e, ul. Piastowska,
Jednostka ewidencyjna: 326301 1 Miasto Swinoujscie
Obreb ewidencyjny: 326301_10006, Swinoujscie 6

Dziatki: 443/1 443/2, 444/3, 444/6, 448/3,
455, 456, 456, 711 709

Skala 1500

Uktad wspdirzednych:  2000_15

Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
(Nowy Amsterdam)

GEOPUNKT

Ustugi Geodezyjne Krystian Sciubisz
ul. Artura Grottgera 19
72-600 Swinoujscie
REGON: 529784934, NIP 9151583725
tel. 697 228 121
krystiangeopunkt@gmail.com

Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Kierownik roboty:
inZ. Krystian Sciubisz
upr. nr 21527, zakres 12

Imig i nazwisko, nr i zakres uprawnieri

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

BGM.6642.86.2025

Mape do celow projektowych sporzadzono przy
wykorzystaniu:

1 zbioru baz danych: EGB, GESUT, BDOT

W zakresie opracowania znajdujg sie
punkty osnowy geodezyjnej Nr:
brak
podlegajgce ochronie na podst. Art. 15,
art. 48 ust1 pkt3 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Informacje o stuzebnosciach gruntowych:
nie badano

Informaje dodatkowe:
T e ZGKIES - DOMIAIY
2. Redakcja znakéw zgodna z GEO INFO

3 Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o ktérym brak byto informacji
branzowych i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1 Posredhiego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

3. Posredniego ustalenia przebiegu z dgitalizacji - z fiterg D

W zwigzku z tym, w czesci 11 2 nie gwarantuje sie kompletnosci a dokfadnosc
uzbrojenia_na_mapie moZe by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualno$¢ mapy do celow projektowych
na dzien 24.02.2025
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BUDYNEK W TRAKCIE BUDOWY

31 BUDYNEK W TRAKCE BUDOWY
09





