
rura AROT Ø110
2xL=1,8m

szczegół "wcinki na
gorąco" wg rys. nr 7

rura AROT Ø110
L=3,4m

skrzynka uliczna z regulowaną
wysokością

wywiercenie otworu

rura osłonowa
Dn200 L=3,4m

rura AROT Ø110
L=4,5m

pierścienie gumowe
uszczelniające

końcówka
termokurczliwa

ciąg dalszy wg rys.
nr 6

zabezpieczenie WGC
Dn100 przejścia przez
ścianę

Profil podłużny wykonano dla przewodu zasilającego .

UWAGI:

Z uwagi na brak pomiarów geodezyjnych istn. ciepłociągu
w ul. Grunwaldzkiej przyjęto zagłębienie jego osi na głębokości
1,2m pod terenem. Rzeczywiste zagłębienie i sposób 
włączenia należy zweryfikować w czasie budowy.

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU
MIESZKALNO-USŁUGOWEGO PRZY UL.ŁUŻYCKIEJ 5A

 W ŚWINOUJŚCIU
skala 1:100/100
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grunt I i II kat. lub piasek
przy kat. gruntu III i IV

piasek taśma informacyjno-sygnalizacyjna

rura preizolowana

Ø nom.
mm

roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02
minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

d/D a b C c K

PRZEKRÓJ PRZEZ  WYKOP 

630 505 172.5 1100235Ø60.3/12550z1-z2
320 195 800240Ø60.3/12550
345 220 165227.550 800

z2-z3
z3-R1

319 226 160.5 750215.5Ø42.4/11032
260 150 165220Ø42.4/11032 700

z4-z5
z5-z6

278 168 156211Ø42.4/11032 700z6-W2

345 235 172.5227.5Ø42.4/11032 800
Ø60.3/125

R1-z4

320 195 177.5 800240Ø60.3/12550W1-z1

177.5


