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Obwód alarmowy przyłącza nie będzie włączony do
obwodu alarmowego istn. sieci ciepłowniczej.
W mufie "wcinki na gorąco" na odgałęzieniu przewody
alarmowe należy zapętlić.

W pomieszczeniu wymiennikowni w istn. budynku
przewody alarmowe wyprowadzić spod końcówki
termokurczliwej każdej rury preizolowanej,
zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi i zamknąć
obwód kostką elektryczną. Konieczne jest zapewnienie
dostępu  do masy rury przewodowej.

PUNKT KONTRONY W BUDYNKU

alarm istniejącego
ciepłociągu 2xDn300/450

SCHEMAT IMPULSOWEJ INSTALACJI ALARMOWEJ
Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur  preizolowanych

 2xDn50/125mm i 2xDn32/110mm
od miejsca włączenia W1 (wcinka na gorąco) do istniejącej sieci cieplnej

2xDn300/450mm w ul. Grunwaldzkiej do istniejącego budynku
mieszkalno- usługowego przy ul. Łużyckiej 5a w Świnoujściu

działki nr: 55, 54/3, 54/1 obręb 10, działka 475 - obręb 8
bez skali

OZNACZENIA:
                przewód alarmowy ocynowany (biały) - istn. ciepłociąg
                    przewód alarmowy miedziany (czerwony) - istn. ciepłociąg
                przewód alarmowy ocynowany (biały) - proj. przyłącze ciepłownicze
                     do budynku
                     przewód alarmowy miedziany (czerwony) - proj. przyłącze ciepłownicze
                     do budynku
                     proj. złączka elektryczna
                     proj. punkt kontrolny systemu alarmowego rur preiolowanych przyłącza
                     proj. zapętlenie obwodu alarmowego przyłącza pod mufą "wcinki na 

      gorąco"
                     uziemienie

PK

SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZEMNIA PRZEWODÓW ALARMOWYCH
W POMIESZCZENIU PROJ. WYMIENNIKOWNI - PUNKT KONTROLNY

DO POMIARÓW KONTROLNYCH SYSTEMU ALARMOWEGO

końcówka termokurczliwa
(END-CAP)

przewody alarmowe w koszulkach
izolacyjnych

taśma mastykowa
złączka - kostka
elektryczna

uziemienie długie

Szczegół połączenia przewodów alarmowych
pod mufami "Wcinki na gorąco"

żródło
ciepła


