poziom terenu

projektowane rury
cieptownicze preizolowane

RURA OSLONOWA NA GAZOCIAGU
rysunek typowy
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Rure stalowg ostonowa dwudzielng nalezy ztaczy¢ poprzez zesrubowanie
dwdch odcinkow katownika przyspawanego do gornej i doinej czesci rury
ostonowej z uszczelnieniem potaczenia.

TAB. 1 e  Rure ostonowag nalezy utozy¢ centrycznie z zastosowaniem ptoz centrujgcch
NR | NAZWA np. firmy Integra
1 RURA OStONOWA STALOWA DWUDZIELNA- tabela nr2 o |los¢ obwoddw ptdz na C”UQ.OS’C’ rury os+9nowej (L [m]) obliczamy ze wzoru:
L:1,9+3= ilos¢ obwoddw
2 RURA PRZEWODOWA GAZOWA Rure gazowg zaizolowac termicznie np. piankg poliuretanowg
3 ZOLACJA POWEOKOWA RURY OSLONOWEJ- grupa P3, P2A P2B Do izolacji poyv%okowej uzyc materiatu |zoIachInego z grupy P3, PZA lub P2B,
a do uszczelnienia na koncach rury ostonowej z grupy P6 podane;
4 |IZOLACJA TERMICZNIE RURY GAZOWEJ w wymaganiach PSG sp. z 0.0. "Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru
5 | PLOZY CENTRUJACE i stosowanila izoI"acyjnych materiatow powtokowych na gazowych sieciach
dystrybucyjnych
6 | USZCZELNIENIE Z OPASKI TERMOKURCZLIWEJ- grupa P6
TAB. 2 R Obiekt BUDOWA PRZYYACZA CIEPLOWNICZEGO
— Adres Swinoujscie ul. Grunwaldzka — Luzycka OA
SREDNICA GAZOCIAGU 25 | 32| 40 | 50 | 65 | 80 [ 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 . nwestor PEC  Swinoujscie
) Skala | bez skali Temat Rura ostonowa na gazociqgu— rysunek typowy
MIN. SREDNICA ZEWNETRZNA P Tmgr inz. E. B. Klimek | specjolnosc T30,05205r.
RURY OSLONOWEJ 159 219 273 324 | 406 | 457 UAN/N/7210/315/86 msfi‘ggyij_ngiev;)\é[;kcrﬁs‘e
™ I'mgr inz. J. Szymanska |, SPecjainost g 5 9095y,
UAN/N /7342 /297 /94 ‘”Stgi‘ggyy”ge‘;ﬂfﬁe




