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OSWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA

Autor opracowania p.n.:

EKSPERTYZA TECHNICZNA SKORODOWANYCH StUPOW | BELKI
STALOWEJ PRZYZIEMIA HALI WR W PEC SP. Z 0.0. W SWINOUJSCIU

oswiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi normami oraz

przepisami techniczno — budowlanymi.
Wersja elektroniczna jest tozsama z wersjg papierowa.

Opracowanie zostato wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
mgr inz. Olgierd Donajko ]
mgr inz. OLGJERD PONAJKO
Branza Rzeczoznawca budowlany Rzeczoznawica blddowlany
konstrukevi RZE/X/00£8/18
onstrukeyjna RZE/X/0018/18 Specjalnos¢ kagstrukgyjno-budowlana
Specj. konstr.-budowlana Wielkopolska DIl {VpR/80/6073/02
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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego i nosnosci konstrukcji
stalowej podpierajgcej strop nad parterem oraz stanowigcej konstrukcje wsporczg 2 szt. zbiornikdw wody
obiegowej o pojemnosci 9,4 m3 kazdy, wraz z istniejgcymi pomostami roboczymi.

1.1. PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie wykonano na podstawie Umowy nr 09/TP/TI/2021 zawartej dnia 2 marca 2021 roku,
pomiedzy Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Swinoujéciu a SGS Polska Sp. z 0.0.

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA
WHtasciciel obiektu nie dysponuje archiwalng dokumentacja projektowsa i powykonawczg hali kottéw WR.
Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty, normy i literature fachowa:

OPRACOWANIA PROJEKTOWE | DOKUMENTY

[1].  Opinia techniczna stropéw na poziomie +3,3 m w obiekcie cieptowni rejonowej w Swinoujsciu
—oprac. Mgr inz. Aleksandra Adamczyka ze Szczecina z 2003 roku.

[2].  Projekt remontu posadzki w hali kottdéw WR w Cieptowni Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Swinoujsciu, ul. Daszyriskiego 2, opracowanie Pracowni Projektowo-Budowlane;j
»a-plus” ze Szczecina z roku 2014.

[3]. Ekspertyza budowlana stanu fundamentu kotta WR nr K4 wraz z programem naprawczym,
oprac. PZITB w Szczecinie z 2012 roku.

NORMY | PRZEPISY

[4].  PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

[5]. PN-EN 1091-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach.

[6].  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonowych.
Czesc 1.1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

[7]. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czesc 1.1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

[8]. I1SO 13822:2010 Bases for design of structures. Assessment of existing
structures.

[9]. PN-EN-ISO 18265:2014-02 Metale. Konwersja wartosci twardosci.
[10]. PN-EN 1990-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Czesc 2. Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.
[11]. PN-EN 1504 Zestaw norm do naprawy betonu i ochrony przed korozjg
konstrukcji zelbetowych.

ember of the SGS Group 7
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[12]. Ustawa z 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

[13]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 poz. 690 z pdzn.
zmianami).

WYDAWNICTWA POMOCNICZE

[14]. Anna Rawska Skotniczy ,Obcigzenia budynkéw i konstrukcji budowlanych wedtug
Eurokodéw”. PWN Warszawa 2013.

[15]. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Opracowanie zbiorowe pod red. Dr. Inz. Adama
Ujmy. Wydawnictwo Verlag Dashofer.

[16]. Materiaty z konferencji naukowych ,Awarie budowlane” organizowanych przez
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w latach 2013, 2015, 2017,
2019.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego i nosnosci stropu nad parterem
oraz konstrukcji stalowej podpierajgcej strop nad parterem i stanowigcej konstrukcje wsporczg 2 szt.
zbiornikéw wody obiegowej o pojemnosci 9,4 m?® kazdy, wraz z istniejgcymi pomostami roboczymi wraz z
okresleniem mozliwosci jej dalszej eksploatacji i koniecznych robét remontowych i wzmacniajgcych.

2.1. DANE WYJSCIOWE
Informacje na temat ocenianej konstrukcji zaczerpnieto z opracowan [1], [2] oraz z przeprowadzonej wizji
lokalnej, wykonanych odkrywek i badan kontrolnych.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt, ktdrego czes¢ stanowi hala WR znajduje sie we centralnej czesci miasta, w dzielnicy
o charakterze mieszkalnym. Jest to budynek cieptowni miejskiej nalezgcej do Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. z siedziba w Swinoujéciu przy ul. Daszyriskiego 2.

Hala kottéw o konstrukcji mieszanej, stalowo — zelbetowej ze Scianami wewnetrznymi murowanymi,
podlegata wielu modyfikacjom i robotom zwigzanym ze wzmocnieniem niektdérych elementdéw
konstrukcji.

Strop nad parterem, w poziomie +3,3 m, zostat poddany ekspertyzie [1] w roku 2003, za$ ok. roku 2014
wykonano nowe posadzki zgodnie z opracowaniem [2].

3.1. UTRZYMANIE

Whasciciel obiektu dokonuje okresowych przeglagdéw budynkéw oraz przeprowadza biezgce prace
konserwacyjne.

Stan biezgcych zabiegdw konserwacyjnych konstrukcji obiektu z uwagi na wystepujace duze zuzycie
korozyjne niektérych elementéw nalezy uzna¢ za niewystarczajgcy.

ember of the SGS Group 8
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3.2. OBECNY STAN OBIEKTU

W chwili obecnej budynek hali kottéw znajduje sie w dobrym stanie technicznym, pogorszonym
miejscowo przez korozje podstaw stupdw stalowych konstrukcji wsporczej stropu nad parterem i
zbiornikdw wody obiegowe].

Obiekt podlega biezgcej konserwacji i przeglagdom okresowym.
4. WIZJA LOKALNA ORAZ PRZEPROWADZONE BADANIA | ANALIZY

W dniu 23 marca 2021 roku w ramach prac terenowych autor wykonat wizje lokalng obiektu. Wykonano
inwentaryzacje fotograficzng dokumentujgcg stan techniczny konstrukcji oraz badania in-situ oraz
pobrano prébki do badan laboratoryjnych.

4.1. WIZJA LOKALNA OBIEKTU

W dniu 23 marca 2021 roku przeprowadzono wizje lokalng obiektu w zakresie stanu konstrukcji stupow,
belek i ptyty stropu nad parterem.

Stupy dwugateziowe skorodowane w znacznym stopniu, przy czym jeden ze stupdéw skorodowany
praktycznie w catosci. Pozostate posiadajg ubytki korozyjne o szacowanej wielkosci 60 i 40%.

Korozja wystgpita w rejonie bezposrednio nad posadzka hali.

UWAGA:

NALEZY PILNIE WYKONAC DZIALANIA ZABEZPIECZAJACE KONSTRUKCJE PRZED
AWARIA BUDOWLANA, W POSTACI TYMCZASOWEGO PODPARCIA BELEK
STALOWYCH W REJONIE SKORODOWANEGO StUPA.

Pozostate elementy konstrukcji stalowej (belki, konstrukcja wymianu nad tasmociggiem) nie
wykazujg oznak nadmiernego skorodowania i przecigzenia konstrukcji.

Bezposrednio nad posadzka parteru stwierdzono réwniez silne ogniska korozji w gtéwnych stupach
nosnych hali.

Dokumentacje fotograficzng z wizji lokalnej zamieszczono w zatgczniku nr 1.

4.2. PRZEPROWADZONE BADANIA
W ramach badan kontrolnych wykonano:

e Analize wysokosciowg (niwelacje) belek i ptyty zelbetowej stropu nad parterem.
Ugiecie dzwigara gtéwnego IPN340 wynosi 3,0 mm.
Ugiecie zelbetowych ptyt stropowych w poszczegdlnych polach ograniczonych belkami stalowymi
wynosi 8,5 mm; 2,5 mm; 0,5 mm.

e Pomiar grubosci powtok malarskich konstrukcji stalowej w poziomie parteru.
W wyniku badan stwierdzono, ze powtfoki malarskie posiadajg bardzo zréznicowang grubosé
zaréwno miedzy elementami, jak i w ramach pojedynczego elementu.

ember of the SGS Group 9
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o Dla stupéw wielogateziowych w miejscach o nieuszkodzonej powtoce grubosé farby
wynosita 510 — 780 um, przy wartosci sredniej 658 um.

o Dla gtéwnych belek stalowych stropu nad parterem grubos¢ powtoki wynosita od 410 do
570 um, przy $redniej grubosci 529 pum.

o Dla elementéw wymianu nad tasmociggiem grubosci wynosity od 150 do 660 um, przy
wartosci sredniej 235 um.

e Pomiar twardosci stali elementéw konstrukcyjnych i konwersje na wytrzymatos¢ na rozcigganie
stali w oparciu o [9].
W wyniku badan stwierdzono, ze:

o Wiasciwosci  wytrzymatosciowe materiatu elementéw starszych, tzn. stupéw
dwugateziowych i belek z dwuteownikdw nie odpowiadajg stali St3. Do celéw
obliczeniowych nalezy przyjac stal St0S, ktdra nie jest objeta Eurokodem 3 [7].

o Elementy wymianu nad tasmociggiem odpowiadajg stali St3, tzn. S235 MPa o Rm = 360
MPa.

Wyniki zamieszczono w zatgczniku 2.

e Odwierty ptyty stropowej z okresleniem wtasciwosci wytrzymatosciowych betonu oraz stopnia
degradacji chemicznej betonu i stali zbrojeniowej w przekroju prébki.
Stwierdzono duzg zmiennos$¢ grubosci ptyty stropowej (9; 10,5; 11,2 cm).
Otulina gtéwnych pretow zbrojeniowych wynosi 1,5 cm, co jest wartoscig zbyt niskg dla
prawidtowej ochrony zbrojenia.
Odkryte podczas wiercenia zbrojenie nie wykazuje sladow korozji.
Parametry wytrzymatosciowe betonu stwierdzone w wyniku badan prébek wykazujg duzy rozrzut
wynikéw (55,0 — 88,4 MPa), wartos¢ srednia pomiarow 70,6 MPa.
Do dalszych analiz przyjeto beton klasy C40/50 MPa.
Analiza chemiczna betonu wykazata podwyzszone parametry zawartosci chlorkéw, siarczanéw i
azotandéw, ktére osiggajg w niektérych miejscach wartosci graniczne dla betonu i moga
niekorzystnie oddziatywa¢ na strukture stali i betonu. Préobka o najwyizszym przesyceniu
chlorkami, siarczanami i azotanami ma rowniez najwyzsze Ph, co $wiadczy o niskim stopniu
skarbonatyzowania betonu.
Przyczyng moze by¢ fakt stwierdzenia w tym miejscu najmniejszej grubosci ptyty stropowej, co
oznacza istnienie zagtebienia w gérnej powierzchni betonu, powodujac state zastoiska wody pod
warstwami izolacji jeszcze w okresie przed wykonaniem remontu posadzki.
We wszystkich probkach stwierdzono skarbonatyzowanie ok. 15 mm zewnetrznej powierzchni
betonu, wtasciwosci ochronne w stosunku do stali zbrojeniowej sg zachowane.
Chlorki. Przekroczenie dopuszczalnego stezenia chlorkéw na gtebokosci zbrojenia, prowadzi do
zainicjowania i rozwoju bardzo groznej odmiany korozji stali tzw. korozji wzerowe;j.
Siarczany. W betonie dochodzi do korozji siarczanowej, ktdrej produkty krystalizujgc zwiekszajg
swojg objetosé, co w efekcie prowadzi do rozsadzania betonu, powstawania rys i zobojetniania
otuliny.
Azotany. Azotany wystepujg w betonie jako fatwo rozpuszczalne zwigzki, co prowadzi do
zwiekszenia porowatosci betonu i stwarza znaczne problemy w prowadzeniu napraw.
Konieczne jest przeprowadzenie neutralizacji chlorkdw i siarczkdw przy zastosowaniu srodkéw
chemii budowlane;.
Karbonatyzacja. Przyjmuje sie, ze warto$¢ Ph ponizej 10 umozliwia powstanie korozji zbrojenia,
za$ Ph betony ponizej 9 stwarza dogodne warunki do korozji zbrojenia.
Wyniki zamieszczono w zatgczniku 2.
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e Odwiert kontrolny posadzki parteru z okresleniem stopnia degradacji chemicznej betonu.
W wyniku badan laboratoryjnych stwierdzono bardzo dobre parametry mechaniczne i chemiczne
betonu posadzki.
Wyniki zamieszczono w zatgczniku 2.

4.3. PRZEPROWADZONE ANALIZY

W ramach prac studialnych wykonano analize obliczeniowg stalowej konstrukcji podpierajacej strop
parteru i zbiorniki wody obiegowej oraz konstrukcji zelbetowej stropu nad parterem.

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-EN 1990 — 1999 (Eurokody).
Ze wzgledu na lokalizacje konstrukcji wewnatrz hali, pominieto obcigzenia klimatyczne.

W obliczeniach nie uwzgledniono 100% ostabienia przekroju skorodowanego stupa, ktérego nalezy
natychmiast doraznie wzmocni¢, stosujgc konstrukcje przenoszgcg obcigzenia ze stropu i zbiornikéw wody
na posadzke hali kottéw.

Na potrzeby analizy utworzono w programie Advance Designer przestrzenny model obliczeniowy
uwzgledniajgcy wspotprace zasadniczej konstrukcji hali (stupy, $ciany) oraz obejmujacy kondygnacje ramy
ze zbiornikami wody obiegowej.

W wyniku obliczen stwierdzono, ze:

e Konstrukcja stalowa w stanie nie pogorszonym posiada wystarczajgcg nosnosc i sztywnosc¢. Nie
zostaty przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowania. Przy uwzglednieniu wspétpracy
ptyty zelbetowej z belkami stalowymi (ze wzgledu na brak informacji o sposobie i jakosci
zespolenia rozpatrywano te elementy jako odrebne podkonstrukcje) otrzymujemy dodatkowe
rezerwy nosnosci konstrukcji. Konieczne jest pilne dokonanie naprawy konstrukcji polegajacej na
wymianie skorodowanych elementéw stalowych.

e Strop zelbetowy na rozpatrywanym obszarze sprawdzono dla obcigzenia uzytkowego
réwnomiernie roztozonego 2,0 kN/m2. Na stropie w rozpatrywanym rejonie w chwili obecnej
zainstalowane sg zestawy rozdzielaczy i zawordw ograniczajgce mozliwos¢ dodatkowego
docigzenia stropu. W wyniku obliczen stwierdzono, ze strop posiada nosnos¢ wystarczajgca dla
zatozonego obcigzenia uzytkowego.

Wyniki obliczen kontrolnych zamieszczono w zatgczniku nr 3.
5. WNIOSKI KONCOWE

W wyniku przeprowadzanych ogledzin, badan i analiz stwierdzono, ze:

e Konstrukcja w obecnym stanie grozi awarig budowlang i bezposrednio zagraza zyciu i zdrowiu
pracownikéw przebywajgcych w rejonie zbiornikéw wody obiegowej, pomp na 1 pietrze i na
parterze w rejonie analizowanej konstrukgji.

e Mocowanie czesci analizowanej konstrukcji wewnetrznej do zasadniczych elementéw
konstrukcyjnych hali WR w przypadku awarii budowlanej moze pociggna¢ za sobg naruszenie
stabilnosci konstrukcji catej hali kottéw. Dotyczy to sytuacji zawalenia sie konstrukcji wewnetrznej
podpierajacej strop nad parterem i zbiorniki wody obiegowej i wystgpienie katastrofy
postepujacej, tzn. utrate statecznosci pozostatych czesci hali.

ember of the SGS Group 11
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e Konstrukcja stalowa wsporcza pod zbiorniki wody obiegowej i strop nad parterem pod wzgledem
wytrzymatosciowym oraz przy zatozeniu naprawy uszkodzen spetnia¢ bedzie wymagania stanéw
granicznych nosnosci i uzytkowania, zgodnie z [7]

e Strop nad parterem w rozpatrywanym rejonie posiada nosnos¢ wystarczajgcg do obcigzenia
uzytkowego 2,0 kN/m?.

5.1. ZALECENIA
Nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do prac wzmacniajgcych i odtworzeniowych konstrukcji.

Nalezy wymienié czesdci dolne wszystkich stupdw stalowych wielogateziowych. W tym celu konieczne jest
czesciowe zdemontowanie posadzki parteru, odkrycie stop fundamentowych stupdow i wymiana dolnych
odcinkéw stupdw. Czes¢ nowa stupdw z wymieniang taczy¢ przez spawanie z dodatkowa kontrolg jakosci
i ciggtosci spoin. Roboty stalowe wykonywaé w oparciu o normy [10].

Doraznie, w trybie pilnym, nalezy dokona¢ podparcia konstrukcji stalowej stropu nad parterem za pomocg
stempli drewnianych badz stalowych, utrzymujacych niezmiennos¢ geometryczng konstrukgji.

Podparciu nalezy podda¢ co najmniej stup najblizszy naroznikowi pomieszczania hali kottéw poprzez
podparcie belek stalowych opartych na tym stupie.

Sposdb podparcia konstrukcji na czas naprawy nalezy uwzgledni¢ w projekcie wzmocnienia i remontu
konstrukcji.

Do czasu wykonania podparcia stupa nalezy utrzymywac zbiorniki wody obiegowej w stanie opréznionym
z wody oraz wygrodzi¢ czes¢ hali pod zbiornikami przed dostepem jakichkolwiek oséb postronnych i nie
zwigzanych bezposrednio z wykonywanymi robotami wzmacniajgcymi.

Konieczne jest rowniez wykonanie regeneracji betonu stropu nad parterem, co obejmowac powinno
oczyszczenie powierzchni dolnej, odkucie warstwy betonu zniszczonego, skarbonatyzowanego
i skorodowanego, oraz odtworzenie powierzchni z zastosowaniem odpowiednich s$rodkéw chemii
budowlanej, zgodnie z normg [11].

W przypadku koniecznosci wykorzystania stropu dla wiekszych obcigzen uzytkowych niezbedne bedzie
jego wzmocnienie tasmami z wiékna weglowego podklejonymi do dolnej powierzchni stropu.

mgrinz. OLGJERD PONAJKO
Rzeczoznawica bldowlany

jno-budowlana

.?@9/6073/02
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Fot. 1. Analizowana konstrukcja — parter. Widok na skorodowany stup.

Fot. 2. Strop nad parterem
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Fot. 4. Korozja podstawy stupa z fot. 1 w parterze
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z fot. 1 w parterze
&

. z ¢ e B
- . >

Fot. 6. Korozja podstawy s’fua z fot. 1 w parterze
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Fot. 8. Korozja podstawy stupa w parterze
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Fot. 9. Korozja podstawy gtéwnego stupa konstrukcji hali kottéw w parterze

Fot. 10. Odwierty rdzeniowe stropu nad parterem — rézne grubosci stropu

ember of the SGS Group 19
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Fot. 11. Odwiert rdzeniowy posadzki parteru

Fot. 12. Urzadzenia zainstalowana na stropie nad parterem
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Fot. 13. Konstrukcja stropu nad 1 pietrem
Fot. 14. Podparcie zbiornika - strop nad 1 pietrem
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Fot. 16. Galeria w poziomie 3 pietra
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Zatgcznik nr 2

WYNIKI BADAN
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X BETOTEST POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin
tel. 91431 44 66
www.betotest.pl; www.barg.pl

PoLSKIE CENTRUM
AXREDYTACJ!

©

BADANIA

AB 1641

NrSGS /ZSW /2021 /1

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE ODWIERTOW

SGS Polska Sp. z 0.0.
ul. Gdariska 16 B, 70-661 Szczecin

Zleceniodawca:

Budowa: PEC Swinoujscie, ul. Daszyriskiego 2
Element*: strop

Data betonowania*: brak danych

Protokét pobrania nr: 105/PP/3

Data pobrania rdzeni: 23.03.2021

Metoda przygotowania prébki: szlifowanie

Maks. wymiar kruszywa: 16 mm

Ocena wizualna:
Zbrojenie:

Deklarowana klasa betonu:

Normy / Metody badawcze:

bez zastrzezen
brak w prébkach badawczych

brak danych

PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
PN-EN 12504-1:2019-08 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 1: Prébki rdzeniowe - Pobieranie, ocena i badanie

2.0 £y s A
wytrzymatosci na sciskanie

Wyniki badar wytrzymatosci betonu w konstrukcji

oo ; i Wymiary RS ; Sita Rodzaj Gestfaﬁé W\/’tltzyma.tos'é na

Lp. Oznaczenie probek betonedai® Data badania Beohak Srednica | Wysokoi¢ niszczaca > 03 obj. Sciskanie f,
[mm] [mm] kg [kN] [kg/m?] [MPa]
15 #1SGS 51 51 0,244 140,0 p 2343 68,5
2. #25GS brak danych | 29.03.2021 | > 28 dni 51 51 0,246 180,5 p 2362 88,4
3. #35GS 51 50 0,245 112,4 p 2400 55,0
n 3 Srednia 2368 70,6
Niepewnosé pomiaru®? +13

- rodzaj zniszczenia: p - prawidtowy, n(1-9) - nieprawidfowy

- poda¢ jesli zasadne

- podane wartosci niep

53 niep $cig rozszerzong obliczong dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 zapewniajacy poziom ufnosci ok. 95%.

Sci wy

Niepewnos¢ pomiaru obejmuje etap pobierania prébek.

- badanie objete akredytacjg
- informacja przekazana przez Klienta

Szczecin, dnia 30.03.2021

mgr inz. Klaudia Straszewska
Zastepca Kierownika

opracowat/a

ormularz Z5-F413-PQ7.8
Vydanie 1 z dnia 20.01.2020

ember of the SGS Group

BETOTEST POLSEKA
Spélka z o.0.
ul. Chmielewskiego 13
70028 Szczecin
o _NIP 955.214-79.35
REGON 820120073 KRS 0000242879

Podane wyniki badari odnosza sig wylacznie do badanego obiektu.
niniejsze sp ie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez zgody lat

1/
BETOTES' POLSKA P/z 0.0.

inz. Pawet Koszyk
Kierownik

autoryzowat/a

stronalz1l
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BETOTEST POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin
tel. 91 431 44 66

www.betotest.pl; www.barg.pl

\‘\\\\‘\l\l\—///m”/'// P [:l»\ 'y

8
X
S PoLskie CENTRUM
jlm n AXREDYTACJI
N
l//’ I \ ‘\\\
Hulah BADANIA

AB 1641

Nr SGS /ZSW /2021 /2

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE ODWIERTOW

Zleceniodawca: SGS Polska Sp. z 0.0.
ul. Gdariska 16 B, 70-661 Szczecin

Budowa: PEC Swinouijscie, ul. Daszyriskiego 2
Element*: posadzka w kottowni

Data betonowania*: brak danych

Protokét pobrania nr: 105/PP/3

Data pobrania rdzeni: 23.03.2021

Metoda przygotowania prébki: szlifowanie

Maks. wymiar kruszywa: 16 mm

Ocena wizualna: bez zastrzezen

Zbrojenie: brak w probkach badawczych
Deklarowana klasa betonu: brak danych

Normy / Metody badawcze: PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych
PN-EN 12504-1:2019-08 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 1: Prébki rdzeniowe - Pobieranie, ocena i badanie

2.3 4.2 A
wytrzymatosci na Sciskanie

Wyniki badan wytrzymatosci betonu w konstrukcji

Wymiary Sita % Gestos¢  |Wytrzymatosc na
L Oznaczenie probek bate Data badania Wick i & Masa niszczaca Sodzal obj Sciskanie f
p. p batoaiania® prébek Srednica | Wysokoéé e s
[mm] [mm] kg [kN] [kg/m?] [MPa]
1 #4SGS brak danych | 29.03.2021 | > 28 dni 51 51 0,241 141,5 p 2314 69,3
n 1 Srednia 2314 69,3
Niepewnos¢ ;mmlamz‘3 £12
! rodzaj zniszczenia: p - prawi y, n(1-9) - nieprawi y

- podac jesli zasadne

*. podane wartosci niepewnosci wynikéw 53 niepewnoscia rozszerzong obliczong dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 zapewniajacy poziom ufnosci ok. 95%.

Niepewnos$¢ pomiaru obejmuje etap pobierania préobek.
- badanie objete akredytacja
- informacja przekazana przez Klienta

Szczecin, dnia 30.03.2021

BETOTEST POLSKA
Spéika z o.o0.
ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin
NIP 955-214-79-35
mgr inz. Klaudia Straszewska REGON 320120073 KRS 0000242879
Zastepca Kierownika

opracowal/a

Podane wyniki badari odnosz3 sie wytacznie do badanego obiektu.

inz. Pawet Koszyk
Kierownik

autoryzowal/a

Bez zgody ium niniejsze ie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Formularz Z5-F413-PQ7.8

Wydanie 1 z dnia 20.01.2020 KONIEC SPRAWOZDANIA

ember of the SGS Group

stronalz1l
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BETOTEST POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin
tel. 91 43144 66
www.betotest.pl; www.barg.pl
SPRAWOZDANIE Z BADANIA ZAWARTOSCI JONOW ORAZ pH
NrSGS/ZSW /2021 /1
Zleceniodawca: SGS Polska Sp. z 0.0.
ul. Gdanska 16 B, 70-661 Szczecin
Budowa: PEC Swinoujscie, ul. Daszyriskiego 2
Protokét pobrania nr: 105/PP/3
Obiekt/Element : strop/ posadzka
Data pobrania: 23.03.2021
Wyniki badan
Lp. Opis préby Data badania Wartosé Wartosé Wartosé Wartos¢ pH
3 1 #1SGS strop 450 <400+600> 100 10 10
2. #2SGS strop 50 <200 10 1 9
26.03.2021
- 3 #3SGS strop 25 <200 10 1 7
4, #4SGS posadzka 50 <200 9
Badanie przeprowadzone przy pomocy paskéw wskaznikowych do szybkich oznaczen pétilosciowych.
Szczecin, 30.03.2021r.
mgr inz. Klaudia Straszewska inz. Pawet Koszyk \
Zastepca Kierownika Kierownik b
opracowat/a autoryzowat/a
BETOTEST POLSEA
Spétka z 0.0.
ul. Chmielewskiego 13
70-028 Szczecin
NIP 955-214-79-3
REGON 220120073 KRS 0000242879
ember of the SGS Group 29
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OBLICZENIA KONTROLNE
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Rys. 1.
Model obliczeniowy konstrukcji stalowo — zelbetowej
Widok od strony wymianu na tasmociag
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Rys. 2. Model obliczeniowy

(Centymetr)

0.311
0.291
l 0.272
0.253

0.233
0.214
0.194
0.175

0.165
. 0.136
0.117
0.087
0.078

0.088
0.039
l 0.019
0.000

Rys. 3. Ugiecia konstrukcji
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Rys. 5. Sprawdzenie statecznosci przekrojow stalowych
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Rys. 6. Ugiecie ptyty zelbetowej z dZzwigarami stalowymi

Rys. 7. Momenty Mxx w ptycie zelbetowej
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Rys. 8. Momenty Myy w ptycie zelbetowej

Rys. 9. Wymagane zbrojenie dolne w kierunku ,,y” w ptycie zelbetowej
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Section analysis for simple bending

1. Assumptions:

Concrete: fck = 40,0 (MPa) Reinforcing steel: fyk = 400,0 (MPa)

Cracking category: exposure class 1
Account for compressed reinforcement

No seismic design provisions

Moment redistribution factor 8 = 1,00
Calculations according to EC2 / French NAD

2. Section:

T‘ iz
I

'D‘_T - b -

b =100,0 (cm)
h =10,0 (cm)
d; =2,0 (cm)
d, =2,0 (cm)

3. Reinforcement:

Theoretical area A, =9,5(cm2) A, =0,0(cm2)

Minimum area A min = 1,4 (cm2) Maximum area Ag ha = 40,0 (cm2)
Theoretical P =1,19 (%)

Minimum Pmin = 0,18 (%) Maximum pn.x = 4,00 (%)

Moment capacity:

Ivlmax (kN*m) Mmin (kN*m)_
Ultimate Limit State ( fundamental ) 23,95 -0,00
Serviceability Limit State 20,52 -0,00
Accidental Limit State 27,55 -0,00
Case analysis:
Case ULS Mmax = 23,95 (KN*m) M, =-0,00 (KN*m)
Safety factor: 1,00 Pivot: A
Neutral axis location: y =19 (cm) Internal forces leverarm: Z=7,2 (cm)
Concrete strain: g, = 3,05 (%0) Stress in steel:
Steel strain: g = 10,00 (%o) in tension o, =348,2 (MPa)

ember of the SGS Group 38



EKSPERTYZA TECHNICZNA SKORODOWANYCH StUPOW | BELKI
STALOWEJ PRZYZIEMIA HALI WR W PEC SP. Z 0.0. W SWINOUJSCIU

SGS

Ekspertyza nr: 500.325 1/2021 Strona Page: 39
Expertise No.: Stron Pages: 49
(4]
Case SLS Mmax = 20,52 (KN*m) M, =-0,00 (KN*m)
Safety factor: 100,00
Neutral axis location: y =50 (cm)
Internal forces lever arm: Z =30 (cm)
Maximum stress in concrete: o, =0,0 (MPa)
Concrete stress limit 40,0 (MPa)
Stress in steel:
Steel stress limit: Gsiim = 320,0(MPa)
Case ALS My, = 27,55 (KN*m) Mpin = -0,00 (kN*m)
Safety factor: 1,00 Pivot:A
Neutral axis location: y =19 (cm) Internal forces lever arm: Z = 7,2 (cm)
Concrete strain:  g,=3,04  (%0) Stress in steel:
Steel strain: g, = 10,00  (%o) in tension os = 400,4 (MPa)
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Zatacznik nr 4

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 11B AUTORA OPRACOWANIA
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 27 lipca 2018 .
KK-0056-0019/18

DECYZJA Nt RZE/X/0018/18

Na podstawie art. 8b w zwiazku z art.36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr. inz. Olgierda Jerzego Donajki z dnia 26
lutego 2018 r. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke zawodowa, uprawnienia budowlane z dnia 13
marca 1986 r. Nt 65/86/ WL i uprawnienia budowlane z dnia 5 grudnia 1994 r. Nr 346/94/ WL a takze znaczacy dorobek praktyczny
w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Olgierdowi Jerzemu Donajce
ur. dnia 19 sierpnia 1958 r. w Lodzi

magistrowi inzynierowi budownictwa
tytut

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéci konstrukcyjno- budowlanej obejmujacej projektowanie i kierowanie budows i robotami
w zakresie konstrukcji metalowych,

2 wylaczeniem linii, wezl6w i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,

na okres waznosci do dnia 27 lipca 2028 r.

Pan mgr inz. Olgierd Jerzy Donajko moze wykonywaé funkej¢ rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej
wymienionym zakresie.
Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentow
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan mgr inz. Olgierd Jerzy Donajko spelnia wymagania okreslone
w art. 8b ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r. poz.
1725). W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencji.
u
Pouczenie:
Strona niczadowalana z ninicjszej decyzji moze zwrécié sic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia
doreczania decyzji z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy. Jezeli strona nie chce skorzystaé z prawa do zwrocenia si¢
2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, to moze waies¢ do Wojewdodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na
decyzj¢ w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.
Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wpis od skargi wynosi 200 zlotych. Strona posiada mozliwos¢
ubiegania si¢ 0 zwolnienie od kosztéw albo przyznanie prawa pomocy.
Zgodnic z trescia art. 127a w zw. z art. 144 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przcez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do zlozenia odwolania od decyzji, Stronie nie przystuguje
prawo do zlozenia waiGsky 6 ponowne rozpoznanic sprawy.
PALETN

3 Sktad Orzekajacy
\\ Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyin;i:/’j
q mgr inz. Krzysztof Latosze! l

3 i Przewodniczacy Krajowej

dr inz. Pawet Krol......... b e ip B,

diing, Stetin Szalkowak, w7 AN MO CUATMG. s

Zymuja: \\, 3 . -
1. Pan Olgierd Jerzy Donajko; ul. 6mm"|kowskici 105¢/1, 60-465 Poznan,
2. Wielkopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna,
3.a/a.
Pan Olgierd Jerzy Donajko uiscil oplate w kwocie 10 21 (dziesi¢é zlotych) na rachunck bankowy Urzedu Dzielnicy Srodmiescie m. st. Warszawy
zgodnic z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2015 r., poz. 783).

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www .piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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ddent. Hwieozes) | 82
Ne_65/86/VL
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 5 ust.1 p.1 i §.13 ust. 1pkt..Be. lit,
; rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Och'rony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie’ (Dz. U. Nr*8, poz. 46) stwierdza si¢
ze: Obywatel(ka) Olgierd .I??nndko i
wnle 1 nezwiske)
inzynier budownictwa
(tptt nukonvuwﬂdou:;;”m- o
urodzony(a) dnia !9.133?5138 Biisssstivsscsin W sasacsria Lodzi
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonania samodzieinej funkcji
. kierownik budowy i robét
(rodza) funkcjt)
w specjalnosci o vlsoxutpvarlsouyjm.budovhm
(rodzaj jal i tec xno-budowls
w zakresie T O R e S S e eSSt
........................................... o
WA KR/3951/83 MA-BUA-M4 DN 12 0432 7-83 2.700
mmcwmoz/:f
ol
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Ob,. Olgierd Donajko jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukoyhych elemene
téw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylge
czeniem linii, wezléw i stacji kolejjowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacy jnych, mostéw, budowli hydrotechnicze
nych i wodnoemelioracy jnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie 0séb fizyoznych pro jektéw w zakresie
rozwigzani konstrukoy jnoesbudowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

3/ sporzadzania w buflownictwie 0séb fizycznyoch projektéw w zakresie
rozwigzani architektonieznych:

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizaocjg
tych budynkéw, ’

b/ budowli nie bedacych budynkami,

Otmmge: o P
Ob.0lgierd Dona jko ) / "l‘ Avdziahy
wm, ul,Tuszyfiska 9 m 4kha - k, "

iR } ow]
uxumalem(am?.t ;

572/ap
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ERE—— ,_#_éxdzv., .,dnils'12.'.._ 1994 r
Nr.-346/94/Wt-
DECYZJA O STVYIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGG
do pcloienla samodzielnygch funkcji techniczoych w budownictwie
Na podstawie § 2wust. 1p. ¢ 1§13 ust. bpkt. 2 .
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowisks z dnis 20 luteyo 1975r.
w sprawle samodzielnych hlmkcjl technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwierdzs siy
se: Obywatel(ka) ...Qlgierd Domajke ...
lmie ¢ weawisbo)
................ Anzynier. budownictma . ..
el —uin-'-n-of-w.)
wrodzony(e) dnia 209,08 1958, 1w BOQZA
Poslada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykouenia samodzielne) funkcjt
‘ projektanta
...... i iy e R
wspecjelnogct . konstrukcyjno-budowlanej
trodeaf apecy ! >
wrakresie
'Y
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Olgierd DonajkQ. ... ... jest upowainioup(s) de
- (lmig | nazwieko)

Obypwatel(ka)

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzaf konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem
linii, wezlbw i stacji kolejowych, drb6g oraz lotniskowych
drbg startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i merlioracji wodnych,

2. sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzah architektonicz-
nych budynk6w inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw powtarzalnych innych budynkédw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
tych budynkéw,

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych 'oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektéw budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodo-
wym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3.

L@ e bowg
30008 ~
MOk, 1793 =

S y
H WMOw GO o s T men
&
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Zaswiadczenie
R e ety
WEP-GOP-S2F-54D *

Far Oigierd Donsjio o rumerz: ewidencognym WEPED/ 5073,/02

adres zamisszkania ul J. Omankowskisj 109c1, §1-463 Foznan

jast Cionidem Wiskopalsiie] Dkrezoes] Izt Incyniercw Budowniches | posisds wymazans
uDezpieczenie od odpowi edzialnosc Cywilne).

Hiriejs2e mowindoenie jest waine od B021-04-01 do 2021-12-31.
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