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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagikeczy budowy:
* przytacza cieptowniczego do projektowanego ¢xta cieplnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym z ustugami w parterze "&n Towers" na dz. 99 przy
ulicy Wyspianskiego wSwinoujsciu.

Przyhcze lzdzie realizowane na terenie dziatki nr: 97/11, 97/29 obeb 6.

*Projekt wezta cieplnego olty jest odebnym opracowaniem wykonanym przez ¢mg
jednostk projektow.

** Obecnie na terenie dziatki nr 99 trwa budowa budymikeszkalnego "Sun Towers".

Celem opracowania jest uzyskanie wymaganych uzgodrpodanie rozwizan technicznych
wykonania przydcza w technologii preizolowanej, umiviajacych wykonanie planowanej
inwestyciji.

*Przytacze nalgy wykonaé zgodnie z art. 29a Prawo Budowlane, ti. bez zglomaia.
Realizacg przylacza zgtost (powykonawczo) w Biurze Geodety Miasta kltm Miejskiego
w Swinoujsciu.

Zakres opracowania obejmuje:

* budowe przylcza cieptowniczego 2xDn80/160 dhégo48,8m na odcinku od punktu
T1 do éciany zewwtrznej pomieszczenia qmta cieplnego (wg diugai przewodu
zasilania),

* rozwiazanie whczenia przydcza w punkcie T1 na terenie dz. 97/11 do ishckgj sieci
cieplnej 2xDn100/200 - na wysod@ budynku nr44 przy ul. Wyspigkiego,

e monta za punktem T1 zaworow odciaaych preizolowanych 2xDn80/160
i studzienek Dn315 PVC do obstugi zaworow,

* rozwiazanie sygnalizacji alarmowej w zakresie ufiwiajacym sprawdzenie stanu
izolacji piankowej w trakcie realizacji i eksploefigorzytacza,

* rozwiagzanie przejcia przyhcza przez mur oporowy projektowany na dz. 99,
na zakaczeniu skarpy,

* rozwiazanie zakaczenia przyicza w pomieszczeniugata cieplnego,

» odtworzenie istnigcych nawierzchni zniszczonych w trakcie prac budowth
i demontaowych.

1.2 Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania projektowanego pazya dotyczy dz. nr: 97/11, 97/10 1 99 —¢bb.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dip@alil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pén. zm.); par.3 ust.1l pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. NR 213 poz. 1397 zzpd zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp.
i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr47 poz. 401);
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OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania

1.3 Podstawa opracowania

umowa na wykonanie prac projektowych,
mapa cyfrowa obejmaga teren przyicza otrzymana od Inwestora budynku,

uaktualniona dnia 10/08/20181Geo Akr Robert Rombel ul. Jana Matejki 38winoujicie,
tel. 603 666 676,

projekt budowlany i projekt zagospodarowania terevii + Architekci Wolski &
Wiosek; 70-440 Szczecin ul. Ks. Bogustawa X 1t22914 330 978,

uzgodnienia robocze z kierownikiem budowy firmy GRBUD: mgr inz. Damian
Grzebytael. 570 750 71,1

uzgodnienia robocze z Inwestorem pieyla PECSwinoujscie,

wizja lokalna w terenie i pomiary wiasne,

uzgodnienie z wikxicielem dziatek: 97/11 i1 97/10 - SML-W "Stowianijn"
obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa biodu sieci cieplnych
z rur preizolowanych.

o Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z wrma EN 13941-1dotyczca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu priEa@nych rur zespolonych

1.4 Wykaz nr dziatek w obr ebie nr 6 z podaniem wia Sciciela

o dz. nr 97/10— Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnéciowa "Stowianin”
72-600Swinoujscie ul. Niedziatkowskiego 9,

o dz. 99— Polino InvestSp. z 0.0., Sp. komandytowa 70-812 Szczecin uhdPska 66

1.5 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska.

Wykopy pionowe natey wykonywa mechanicznie, jedynie w miejscach zbifi okoto
2m z obu stron do istniggego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgale
wykonywat recznie.

Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadowé& obok wykopu lub naley
wywiez¢é na miejsce tymczasowego sktadowania. W celu zasypaykopu grunty
te naley ponownie przewig i wbudowa& w wykop - warstwami gruldci 20cm

z bardzo dobrym zagzczeniem. Nasypy niekontrolowane — grugel przemieszany
z ziemp nalery wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

Gleby 1 humus nalgy gromadzt w osobnych haldach i wbudowaponownie
w miejsca, z ktérych zostaty tymczasowo ustei

Wode naptywajca do wykopu (np. z opadéw deszczowych) pale@dpompowéa
do najbliszej studzienki kanalizacji deszczowej — bez zatgavalziatek gsiadow.
Odpady budowlane powstate w trakcie robét budowdarggodnie z obowrzujacymi
przepisami naley posegregowa(osobno metal, wetna mineralna, gruz, papier,ltasfa
smieci itp.) i wywigs¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Projektowane przycze =z rur preizolowanych posiada izotacg pianki poliuretanowej
nie zawieragcej freonu 11 o bardzo niskim wspoétczynniku przemiotiva termicznego

(A

= 0,027W/mK). Cieptoag z rur preizolowanych stanowi wysokiej j&ko wytrzymaty,

niezawodny system transportu i dystrybucji czynrgkeewczego.

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanych moste i wytrzymale co zapewnia
prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkéw gruntowych.

Wysoka jaké¢ wyroboéw zapewniona jest d@ki systemowi kontroli jakéci spetniajcemu
wymagania mgdzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany systempreizolowanych posiada
dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektroniczreygbemu alarmowego, ktory jest w stanie
wykry¢ i zlokalizowa wszelkie awarie mege pojawé si¢ w przylczu cieptowniczym.
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1.6 Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane przycze 2xDn80/160 w punkcie T1 naje wiaczye do istniejcej sieci
cieptownicze] 2xDn100/200, na wysako budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr44,
na terenie dz. nr97/11.

Trasa projektowanego pragiza przebiega w istnggym na dziatkach nr97/11 i nr97/10
trawniku z chodnikiem z ptytek betonowych i przedhopod ogrodzeniem, na dz. nr97/10,
na ktérej znajduje siPlac Zabaw.

Zaprojektowana trasa pragiza nie koliduje z istniggymi na placu zabawkami.

Z uwagi na przyszie zagospodarowanie dz. nr97/18ezprSpoétdzielri "Stowianin®,
od zatamania z2 do z3 pragke poprowadzono wzdigranicy z dz. 99, w odlegioi od 2,0m
(z2) do 1,4m (z3) do osi przewodu zasdago.

W miejscu z3, na wysokoi projektowanej wymiennikowni w budynku ,Sun Towértrasa
przylacza skeca prostopadle do budynku.

Projektowanym przgylczem przesytany dolzie czynnik grzewczy wysokoparametrowy
do projektowanego wgzta cieplnego dla potrzeb instalacjii CO+CWU i weadji
mechanicznej budynku o nazwie "Sun Towers" przgydWyspiaskiego na dz. nr99.
Wiaczenie przydcza do istnigjcych rur cieptowniczych z uwagi na ich ptytkie zémie naley
wykona za pomog trojnikéw prefabrykowanych_opadowych Dn100/200 »8D/160,

tj. odgatzienia whczone g do tréjnikow od dotu.

Za miejscem wjczenia T1 i za zalamaniem 2z1 zaprojektowano zawodginapce
preizolowane 2xDn80/160 z trzpieniami umieszczomynsitudzienkach PVC Dn315.

W odlegigci okoto 3,1m odsciany zewwtrznej wymiennikowni na terenie dziatki 99
(1,0m od granicy z dzia#k97/10) z uwagi na przewidziane obsypanie kondygpadziemne;j
budynku Sun Towers z gamami, kedzie przez wykonawcbudynku zrealizowany dwa mury
oporowe w ksztaicie litery "L" zabezpieczeg powstat skarg. Wysokac¢ skarpy okoto 3,1m.
W zwiazku ze skarp i murami oporowymi, na wysokoi wejscia przyhcza na dz. nr99 rury
cieptownicze zabezpieczono rurami ostonowymi stglewDn250 dtugéci L=2x po 3,8m.
Zaprojektowane rury ostonowe unliovia wprowadzenie rur przygza z dz. nr97/10
do wymiennikowni z przégiem przezciarg zewrgtrzna budynku pod skagpa w przysziéci
ewentualny demontarur preizolowanych bez rozkopywania skarpy.

Prace budowlane powinny ®yprowadzone w zabezpieczonym wykopie otwartym przy
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych.

Teren po wykonaniu przatza zostanie przywrdocony do stanu pierwotnego.

Szeroké¢ pasa zajego przez dwa przewody przgka (wymiar zewgtrzny ptaszczy rur
utozonych w odsfpstwie od 24cm do 15cm) i powierzchniagzag terenu dziatek wynosi:
o 2xDn80/160 — L= 4,6m; szerokb0,47m; powierzchnia 2,Zm
o 2xDn80/160 — L=33,5m; szeroko0,51m; powierzchnia 17,m
o 2xDn80/160 — L= 5,0m; szerokb0,56m; powierzchnia 2,8m
o 2xDn80/160 — L= 5,7m; szeroko0,66m: powierzchnia 3,8m
razem L48,8m powierzchnia 25,9

Wykaz szczegodtowych prac budowlanych zamieszczonoprzedmiarze robot.
1.7 Opis rozwi gzan projektowych

1.7.1 Parametry przyt gcza.

Srednica zewetrzna przyhcza i dtugéé 2x@88,9 x 3,2/160; L=48,8m
Parametry wody sieciowej zin 135/6%C
Parametry wody sieciowej latem: 70P%5
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Zdolngs¢ przesylowa przyicza o Dn80/160

Przeptyw czynnika grzewczego przye@kosci 0,8m/sek 14,8t/h
Liniowa strata ginienia przy w/w przeptywie 10daPa/m
Catkowita strata énienia przy w/w przeptywie okoto 0,13bar
llos¢ przesytanej energii cieplnej - zima 1,2MW
llo$¢ przesytanej energii cieplnej - lato 0,6kW

Dlugos¢ przylcza podano w osi przewodu zasitgo.

1.7.2 Ruroci agi

Przylcze zaprojektowano w technologii rur preizolowanytthmy ZPU Spotka z o.o.

Miedzyrzecz; ulica Zakaszewskiego 4.

Dobrano rury stalowe bez szwu:

o rura stalowa przewodowa ze stali St-37.0 zgodna ©rmg EN 253, jakaci P 235 GH
wg PN-EN 10216-2 bez szwu; fx=25bar; tmax Ciag;a=13d’C z sygnalizacy alarmowa
ustawiong ,za dziesié druga”,

a srednica zewrgtrzna rur 88,9x3,2mm,

o izolacja rur — standard.

Do zmiany kierunku prowadzenia trasy pexgla zastosowano kolana prefabrykowané 90
i 30° 0 wymiarach 1,0x1,0m.

Przy rozwazywaniu kolizji z istniegcym uzbrojeniem i uksztaltowaniem terenu ngle
wykorzysta mazliwosci giccia elastycznego rur.

Maksymalny elastycznyak giecia rury Dn80/160 diugmi 12m na budowie wynosi - 14

L aczenie rur stalowych wykonhgoprzez spawanie gazowe.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Ill klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EXS117.

Kontrol ¢ spoin nalery przeprowadzié metoda radiograficzna promieniami X zgodnie
z1SO 1106-3.

llos¢ kontrolowanych ziczy 100%.

Wynik badania powinien l#ypotwierdzony protokotem odbiorczym.

Wykonane paiczenia rur stalowych zabezpieézynufami termokurczliwymi sieciowanymi
radiacyjnie z korkami do wtopienia, z klejem teromiwym i mag butylows firmy Radpol.
Rodzaj muf — M....DPW — zalecanych z uwagi na wygoiziomu wod gruntowych.

Montazu elementow preizolowanych najedokon& zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

1.7.3 Wiaczenie przyt gacza w punkcie T1

Projektowane przycze 2xDn80/160 naky wiaczy¢ do istniepce] sieci 2xDn100/200

wykonanej w technologii rur ZPU Milzyrzecz w punkcie T1 na terenie dz. 97/11 za p@amoc

trojnikow prefabrykowanych opadowych Dn100/200 x8DH.60 o wymiarach 1,2mx0,9m.

W tym celu naley:

o odkry istniepcy cieptocag 2xDn100/200 na dtugoi okoto 3,5m i szeroki 0,85m,

o na dtuggci 2x po 1,2m zdemontowastniepce rury Dn100/200,

o na diugdci 4x po 15cm zdj¢ izolacje piankow z rur Dn100/200,

o miejsca wykonanych pagtzen, tj. istniepcych rur stalowych Dn100/200 z trojnikami
prefabrykowanymi naley zabezpieczy mufami termokurczliwymi Dn200 — 4kpl,

o przewody alarmowe trojnikbw nadg polaczy¢ z przewodami alarmowymi istnigjego
cieptocagu bez filcébw. W opracowaniu przgp wykonanie sieci 2xbn100/200 bez filcow.
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PBW przyécza do budynku mieszkalnego z ustugami w partéipde TOWERS ul. Wyspiakiego 3%winoujscie
OPIS TECHNICZNY Opis rozydai projektowych
1.7.4 Zawory odcinaj gce

W celu umaliwienia odckcia przyhcza za zatamaniem z1 zaprojektowano zawory odgieaj
preizolowane 2xDn80/160 o diugn 1,2m — zo1l.

Zawory z uwagi na zaghienie osi rur zaprojektowano o przeghaych trzpieniach. Wysoké
trzpieni od osi zaworu powinna wyneési0,75m. Trzpienie zaworOw nale umiesci¢
w studzienkach wykonanych z elementow PVC Dn315,6&@ z wlazenreliwnym klasy D
z zamkngciem np. firmy: Odlewni&eliwa Orzechowscy; Wincentow 19, Kskie.

Trzpienie zaworow zabezpieazkapturkami ochronnymi.

Wiazy studzienek umséei¢ w ptycie betonowej grudoi 10cm o wymiarach 1,2mx1,2m.
Studzienki i pty¢ betonows umiesci¢ na podsypce piaskowej zggczonej na catym obwodzie.
Wypetnienie studzienek — grunt niewysadzinowy e¢zagzony warstwami co 20cm
do wskanika zagszczenia 1,0.

1.7.5 Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie przgtza przewiduje 8i

* W pomieszczeniu wgzta cieplnego poprzez projektowarspink Dnl5 z zaworami
odcinajcymi — kotnierzowym i z kicéwkami do spawania Dn15; PN25; temp 450
przy zamkngtych zaworach odcinagych za T1,

* poprzez ukiad technologiczny istriegj sieci cieplnej 2xDn100/200 w istrgeych
weztach cieplnych budynkow przy ul. Wyspgkiego - przy otwartych zaworach
odcinapcych za T1.

Wg wykonanej dokumentacji budowy przgka do wzta grupowego w budynku przy

ul. Wyspiaiskiego 12, zalzone rzdne osi rur preizolowanych przedstawisk nastpujaco:

1. rzedna osi przydcza Dn50/125 w punkcie B12 — 3,21m npm,

2. rzedna osi przygcza Dn80/160 w punkcie W1 y@zenia do sieci 2xDn100/200 — 2,17m
npm.

W(g niniejszego opracowaniagdne 0sSi rur przycza wynosz:

1. Rzedna osi Dn80/160 w punkcie T1iB —1,74m npm,

2. Rzedna osi Dn100/200 w punkcie T1  —1,97m npm.

Odwodnienie przycza naley przewidzi€ poprzez wspawanie w pragize kr@&ca i wyssanie
czynnika grzewczego do beczkowozu. Pojefamar przyhcza wynosi — 0,57

1.7.6 Kompensacja

Zaprojektowany uktad przatza zapewnia samokompensacj

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptaszoziykolan w czasie wydienia s¢ rur
zastosowano zabezpieczenie rur matami piankowyafiggci 40mm.

Miejsca montazu, ilosé¢ mat kompensacyjnych oraz ich ukiad na rurach (z+pwskazano
na schemacie montzowym.

Obwaod rury Dn80/160 — 0,50m.
UWAGA:

+ Na wewrtrznej stronie kolan na catej diugo strefy kompensacji maty piankowe grgbio
40mm uktada siwytacznie po jednej warstwie.

+ Nalezy przestrzega projektowanych zagbien osi rur i ich przykrg przedstawionych
na profilu podtanym.

« Rury zasilania i powrotu zabezpiec¢aya catym obwodzie.

Z uwagi na wiczenie przyicza w T1 przeliczono wymagarilos¢ mat kompensacyjnym

na zatamaniu sieci 2xDn100/200 przed punktem TlobHczen wynika, ze na diugéci

2x po 3m naleatoby zabezpieczyistniepcy cieptocag. W tym celu nalgy odkry¢ istniepca

sie, sprawdzt ilos¢ mat kompensacyjnych i w przypadku braku wymagaoggi, zatary¢

projektowan ilos¢ mat. Nastpnie wykop zasypai odtworzy nawierzchng - trawnik.

Pracownia Projektowa ltynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalih,Podgérna 9/3
Data WYArUK: Ma] 20201 uuue ittt iiiieeteesessseeeessesrestatesseessseeseesssessrenssssseaseessassasrenes strona 8/37




PBW przyécza do budynku mieszkalnego z ustugami w partéipde TOWERS ul. Wyspiakiego 3%winoujscie
OPIS TECHNICZNY Préby i ptukania
1.7.7 Sygnalizacja alarmowa

W opracowaniu przyjeto, ze system alarmowy istniejcej sieci nie ledzie pohkczony
z systemem alarmowym projektowanego przgcza.
o W opracowaniu przygto wykonanie istniejcej sieci 2xDn100/200 bez filcow.

W celu sprawdzania stanu izolacji piankowej rur ypreza naley w pomieszczeniu
wymiennikowni przewody alarmowe wyprowadzispod kacowek termokurczliwych
(end-cap), zabezpieozykoszulkami izolacyjnymi i zaki@zye puszkami uniwersalnymi
pofaczeniowymi z kacéwkami zerujcymi lub kostlg elektryczn.

W mufie termokurczliwej prostej (za , T1") przewodlarmowe przyicza naley zagtli¢.
Montujac przykhcze od ,T1” rury naley uktad& tak, aby etykietki znalazty sha pocatku rur

i byty skierowane do goéry (aby drut miedziany zaak naprzeciw miedzianego a ocynowany
naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowanyjiidaawy) znalazt st po prawej stronie
rurociagu zasilajcego idic od stronyrédta ciepta w kierunku zasilanego w ciepto budynku
Catas¢ robot montaowych oraz proby prawidiowego peokenia instalacji alarmowej wykofia
zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta mpneizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby.

UWAGA: Polaczen przewodow sygnalizacji alarmowej najfedokonywa bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.

1.8 Proby i ptukania

Po wykonaniu robot montawych, przed zateeniem muf, przewody przgza naley podd&
probie cénieniowej zgodnie z noranEN 489:1994 na énienie 2,4MPa.

Ptukanie przyicza naley wykona dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano - Maitavych” - tom |l.

Préby cénieniowe rur nalgy wykona zgodnie z zaleceniem producenta rur.

1.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich #hu z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia piethnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza giwykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane naky ukltad& w suchym wykopie z zachowaniem odlegiomicdzy
ptaszczami rur wynogzej od 33cm do 15cm podanej w tabeli na profilutpaaym.

Nalezy starannie zagci¢ zasypl¢ miedzy rurami.

Rury uktad& na 10cm (zagszczonej) podsypce z piasku.

Odbidr zagszczenia podsypki powinien zalgzy¢ sie protokotem.

Wykopy zaprojektowano oscianach pionowych. @bokas¢ projektowanych wykopow
od terenu istnigcego jest w granicach: od 0,29m (punkt B) do 1,23m.

W przypadku wysipienia gekbokasci powyzej 1,5m sciany wykopow nalgy zabezpieczy
szalunkami. Aby zapewéidostp do rur w miejscach wykonania spawania i mamtanuf
wskazane jest poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zakaiczeniu montau, rury przykry ¢ piaskiem (10cm) i utay¢ nad kazda rura
preizolowang tasme ostrzegawca.

Wskaznik zag:szczenia podiea oraz zasypanych wykopow - 1,0.

Z uwagi na prawidtow prae rurochgu z rur preizolowanych natg bezwzgtédnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. grubm 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej
oraz grubéci 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utizanej (droga, ulica).

W przypadku odgpstwa od w/w wymaga (wyptycenie sieci) ruroggi nalery przykrye
warstwa piasku o grubgci 10cm, zagsci¢ recznie i utazy¢ piyty dochzajace.

Catas¢ robot wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,Roboty Ziemne”.
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OPIS TECHNICZNY Rozydanie kolizji przyicza z podziemnym uzbrojeniem

W przypadku wysipienia w wykopie wod gruntowych czy opadowych aglerykop odwodnd
powierzchniowo przy iyciu pompy bezpgednio z dna wykopu lub montowaurockgi poza
wykopem i uktadé kompletnie zmontowane odcinki.

1.10 Rozwigzanie kolizji przyt gcza z podziemnym uzbrojeniem

o Na podstawie przeprowadzonej przez Pracowwizji lokalnej w terenie istnigpy
na mapie kabelsvietleniowy jest prawdopodobnie nieczyntyak lamp w terenie.

o W _ trakcie wykonawstwa natg liczyé sie z maliwoscia  wystpienia
niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

o W przypadku wysipienia skrzyowan z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
roboty ziemne wykonywarecznie a na kable (przy ich odlegéd pionowej od cieptoagu
ponizej 0,5m) zatay¢ rury ostonowe Arot grednicy@ll10 dla kabli NN i@l60 dla kabli
WN o dtugaci wystapcej 0,5m z kadej strony rur przycza.

1.11 Rozwigzanie przej $cia przyt gcza przez mur oporowy

Kondygnacja podziemna budynkgdzie obsypana i powstanie skarpa wysckokoto 3,1m
zabezpieczona dwoma murami oporowymi w ksztalteyli"L" posadowionymi na tdych
wysokaiciach w odlegtéci migdzy sola 0,5m. Przydcze przechodzi przez mur oporowy
posadowiony od granicy dziatki nr99 z dzialsMLW "Stowianin". Na wysok&ci przegcia
przez mur oporowy (gruBoi okoto 20cmzelbetowy) rury preizolowane néale zabezpieczy
rurami ostonowymi stalowymi Dn200 dtugo 3,8m. Lokalizacja rur ostonowych wg projektu
zagospodarowania i projektu szczeg6towego rezawiia wejcia przyhcza do budynku -
rysunek nr6. W przégiu przez éciarg muru, rury ostonowe zabezpieézypiercieniami
gumowymi Dn225, po 2szt na 1 prage.

Rury preizolowane w rurach ostonowych rglgorowadzé na slizgach (ptozach) typu ,R”
wysokaici 28mm z kotkami. Z uwagi ng&ednic wewretrzng rur ostonowych 207mm nale
zatazy¢ po 2 elementy "R" na jedrptoz.

Zakaaczenia rur ostonowych zabezpieézganszetami typu "N” - 150x200.

Wsuwanie rur preizolowanych w rury ostonowe aglerykona z dziatki nr97/10 i w tym celu
nalezy wykona& dodatkowy wykop tymczasowy i odtwokzgawierzchng - trawnik.

Zestawienie materiatow wg tabeli 2.4.opisu techmégo.

1.12 Rozwigzanie zako nczenia przyt gcza w pomieszczeniu wymiennikowni

Przylcze wchodzi bezpgoednio do pomieszczeniacgata cieplnego na wysokol 0,4m
nad posadzk do osi rur. Rury preizolowane 2xDn80/160 dazta naley wprowadzé
w rurach ostonowych 2xDn200 diugm 2x po 3,8m.

Z uwagi na zapewnienie minimalnego przykrycia meizolowanych w z3 - 0,69m (wg profilu
podiuznego) na odcinku z3-budynek, rury ostonowe halestawt ze spadkiem okoto 10%
w kierunku z3; kt ustawienia rur ostonowych wyniesie wéwczas oki8.

W tym celu wscianie zewntrznej budynku grubiei 24cm naley wykona& dwa otwory
o srednicy 28cm. Przégie rur ostonowych zabezpie@zyszczelnieniem typu WGC Dn250
firmy Integra. Maksymalndrednica otworu wcianie dla tegrednicy przejcia wynosi 32cm.
Maksymalne odchylenie ruragju w uszczelnieniu wynosi 12

Srednica zewstrzna kotnierzy uszczelnieniam  WGC wynosi 44cmadstrozstaw rur
od zatamania z3 w osiach powinien wyrédsdcm.

W przepciu przezsciarg zewrgtrzng rury ostonowe zabezpieazypierscieniami gumowymi
Dn225, po 2szt na 1 prZeje.

Sciare zewretrzna w miejscu  przégcia rur ostonowych dodatkowo zabezpieczy
przeciwwilgociowo.
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PBW przyécza do budynku mieszkalnego z ustugami w partéipde TOWERS ul. Wyspiakiego 3%winoujscie
OPIS TECHNICZNY Odtworzenie nawierzchni

W pomieszczeniu wymiennikowni prazgize naley zakmczy¢ zaworami odcinacymi
2xDn80 kotnierzowymi i przewodami ,spinki” Dnl5 réwez zakmczonymi zaworami
odcinapcymi — zawor kulowy kotnierzowy + zawér kulowy ziadwkami do spawania.
Zaprojektowane przewody Dn15 ushigvi 3 odpowietrzenie przgtza.

Projektowane odcinki przytza (mgdzy bosymi  kacami  rur  preizolowanych
a zaworami odcinagymi z1 i z2 - Dn80) wykortaz rur stalowych czarnych bez szwu.

Po udanej probie szczekud nalezy rurochgi oczysci¢ z rdzy, odthdci¢, potazy¢ 2xwarstve
farby podktadowej antykorozyjnej, naghie 2xwarstwy farby akrylowej nawierzchniowej.
Powtoki powinny wykazywa odpornéé na temperatgr okoto 158C. Nalezry kierowa si
wytycznymi szczegoétowymi producenta powtok malazkki

Rury przyhcza i kolana zaizolowa termicznie piank poliuretanovs migkka grubdci
minimum 60mm (zasilenie) i gruba 45mm (powroét) w ptaszczu PVC.

Grubagi¢ izolacji wg PN-82/B-02403.

Materiat izolacyjny powinien wykazywgponrsze parametry:

* Wspdéitczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 — 0,038W/mK

« Temperatura pracy: od —~XDdo +135C;

e Chionna¢ wody: <2%.

SzczegoOtowy zakres wykonania zakmenia przyicza w budynku przedstawiono na rysunku
nr6 i w tabeli 2.3. opisu technicznego.

1.13 Odtworzenie nawierzchni

Na _terenie dziatki nr99 wykonanie nawierzchni _jestpo stronie Inwestora budynku
mieszkalnego.

Na profilu podiiknym i rysunku nr2 podano rodzaje projektowanyditniepcych nawierzchni.
Nawierzchnie naley odtworzy na terenie dz. 97/11 i 97/10.

UWAGA

*W przypadku wykonywania przytza w terminie wyprzedzgym uksztaltowanie terenu,
W przegciu migdzy murem oporowym &ciam zewretrzna wymiennikowni z uwagi na brak
przykrycia rur ostonowych gruntem rodzimym, na dalg okoto 3,1m w projekcie
i przedmiarze rob6t przgfo obsypanie rur ostonowych wargthgruntu nasypowego grufm
40cm.

**Ponizsze rodzaje i gruldci warstw zataono do celéw kosztorysowych.

1.13.1 Nawierzchnie gruntowe — trawnik

W miejscu zasypanych wykopdéw naje nawiez¢ warstwe humusu grub&i 10cm,
rozplantowa go i teren obsiatrawa. Trawnik odtworzy wg stanu pierwotnego.

Teren zabezpiec#ydo czasu wyriniccia trawy.

1.13.2 Nawierzchnie urz gdzone

a chodniki
Odtworzenie chodnikow wykoda jak dla chodnika z nawierzchini wzmocniomn
z zabezpieczonych materiatdw z rozbiorki ¢&zowo z nowego materiatu.
Ptytki chodnikowe / polbruk uktadana nasipujacych warstwach (podanych od gory):
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gridd&cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae 0-31,5 grub@i 15¢cm,
» warstwa odgczapca z piasku gruldai 15¢cm,
e grunt nasypowy niewysadzinowy z@gczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m)
w celu uzyskania wspotczynnika zagczenia 1,0 (z ukopu miejscowego).
Odtworzenie zniszczonych obgzewykona z nowego materiatu.
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OPIS TECHNICZNY Whnioski i uwagidapwe

1.14 Whnioski i uwagi ko nAcowe

W niniejszym opracowaniu przyjeto, ze mur oporowy bedzie wykonany przed realizacy

przytacza.

W przypadku realizacji przygtza szybciej, tj. przed postawieniem muréw opordwpczez

Wykonawe budynku naley:

* rury ostonowe utgyé na podsypce piaskowej gr.10cm w rozstawiedzy osiami 0,5m
z uwagi na wymiary uszczelnienia WGC,

* przysypa rury ostonowe warstyvgruntu gr.40cm ponad wierzch,

* przypilnow& aby w murze oporowym w miejscu peémych rur ostonowych zostat
wykonany otwor o wymiarach minimum: szerdk®,75m; wysokeéc 0,25m,

» zasypk migdzy rurami ostonowymi zagcic.

Przed przysipieniem do robét zasadniczych nglesprawdzt rzedne istniegcego uzbrojenia
w miejscach charakterystycznych, dep& tras; przebiegu przyicza do statych punktow
w terenie.

Przyhcze naley wykona& zgodnie ze schematem mairdgevym i profilem podtgnym.
Zagkbienie osi_rur__preizolowanychicisle zwigzane jest z ukladaniem rur mejod
samokompensacji poprzez zaprojektowknkalizacg kolan prefabrykowanych.

Po wykonaniu wykopOw sprawdzirzeczywiste rgdne i skorygowa projektowane spadki
utozenia przyhcza.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projetdlery uzgodné z projektantem.
Wszystkie zaistniate kolizje nate zgtost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie odkrytym
w celu rozwazania ich usurcia.

Usunkcie kolizji zgtost do odbioru przez wigiwe stzby.

Po zakaczeniu robét montaowych przyhcze przekazauzytkownikowi w stanie odkrytym.
Przed zasypaniem ruragiow zlect wysokaciowe pomiary geodezyjne wonego przyicza.

Wykona dokumentagj fotograficzr istniepcego terenu przed rozpaciem robot.

Teren przywrdécié¢ do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne, préby i odbiory wykofiagodnie z obowizujacymi przepisami.

Nalezy zapoznd& sie z uwagami zawartymi w poszczegolnych pismach.

OPRACOWALA:
mgr irg. Elzbieta Klimek
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Zestawienie materiatéw wg _firmy — ZPUddiyrzecz

2 Zestawienie materiatow
2.1 wg firmy —ZPU Mi edzyrzecz

Lp| symbol Wyszczegolnienie ilo$¢
1 | R-80/160 |Rura preizolowana z alarmem Dn80/160 L=12m; 7
bez szwu ze stali St-37,0
2 | K-80/90 [Kolano prefabrykowane Dn80/160; 90° 1mx1m 4
3| K-80/30 f.w. lecz Dn80/160; 30° 1mx1m 2
4| ZK-80 [Zawor kulowy odcinajacy  preizolowany;  L=1,2m; 2
pod zabudowe w ziemi (studzienka PVC Dn315); z przedtuzonym
trzpieniem wysokosci 0,75m od osi zaworu
4a Kapturek ochronny na trzpien zaworu
5 |TO-100/80(Trojnik prefabrykowany opadowy Dn100/200 x Dn80/160; 2
1,2m x 0,9m
6| E-160 [Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy Dn160 2
7| P-225 |Pierscien gumowy Dn225 8
8 Mata piankowa kompensacyjna grubosci 40mm; 1mx0,5m 34
*zabezpieczenie projektowanych ksztaltekt  gcznie z trzpieniami zaworéw
8a Mata piankowa kompensacyjna grubosci 40mm; 1mx0,5m 20
** zabezpieczenie istniej gcych kolan na sieci 2xDn100/200
Elementy dodatkowe
1| T-150 [Tasma ostrzegawcza (100m) 1 rolka
2 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 48
3 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
4 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 48
5| UPP-1 |Uniwersalna puszka potaczeniowa 2szt/kpl 1kpl
6 KZL  |Koncowka zerujgca 2szt/kpl 1kpl
7 | M-cz U-35 |Uziemienie instalacji impulsowej 2szt/kpl 1kpl
2.2 mufy wedhug firmy Radpol
Lp | symbol Wyszczegdlnienie ilosé
1 | M200DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn200 4kpl
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
butylowa; izolacja standard, korcowki rur stalowych 15cm
nr6; L=0,65m
2 | M160DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn160 20kpl
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
butylowa; izolacja standard, korcowki rur stalowych 15cm
nr5; L=0,65m
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PBW przyécza do budynku mieszkalnego z ustugami w partéipde TOWERS ul. Wyspiakiego 3%winoujscie
Zestawienie materiatébw Pomieszczenie wymiennikowni

2.3 Pomieszczenie wymiennikowni

Ozn. Nazwa urz gdzenia llosé

z1, z2 |Zawor kulowy kotnierzowy; Dn80; PN25; 150°C 2
zol Zawor kulowy z koncéwkami do wspawania; Dn15; PN25; 150°C 2
z02 Zawor kulowy kotnierzowy; Dn15; PN25; 150°C 1
M Manometr klasa 1, kat.: 212.20/160/0..25bar/radialne dolne G1/2B + 1

kurek manometryczny tréjdrogowy + rurka syfonowa; Wika Polska
Rura stalowa bez szwu Dn80 wg PN-84/H-74220; z0,7m; p 0,7m 1,4m

Kolano bez szwu Dn80 90° wg PN-84/H-74220; R=2,5Dn 2szt

Zasilenie — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiej| 0,9m
minimalnej grubosci 60mm w izolacji PCV; np. firma Pianex
* do istniej gcych zaworéw odcinaj acych

Powr6t — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiejl 0,9m

minimalnej grubosci 45mm w izolacji PCV; np. firma Pianex
* do istniej gcych zaworéw odcinaj acych

Zasilenie (kolana) - izolacja termiczna ksztaltkami z pianki| 1Szt
poliuretanowej miekkiej Steinonorm grubosci 60mm w izolacji PVC
Powr6t (kolana) - izolacja termiczna ksztattkami z pianki| 1szt

poliuretanowej miekkiej Steinonorm grubosci 45mm w izolacji PVC
* na projektowanym kolanie + istniej acym kolanie

Rura stalowa bez szwu Dn15 wg PN-84/H-74220 5,0m
* spinka + odpowietrzenie
Zabezpieczenie przejscia rur przez Sciane zewnetrzng:| 2szt
typu WGC Dn250 firmy Integra

2.4 Przejscie w rurach ostonowych przez mur oporowy

Lp wyszczegOlnienie ilo$é

1 [Rura ostonowa stalowa Dn200; dzew. 219x6mm; dwew. 207mm; 2
dlugos¢ 3,8m

2 Plozy typu ,R” 2 elementy/ptoze; wysokos$é¢ 28mm; rozstaw ptdz| 16 elementow R
co 1,2m; *ilos¢ ptdz 4/rure; firma Integra;

3 |Manszety typu ,N” 150x200; wymiar rzeczywisty 162x225x75mm; 4
manszety mozna rozciagna¢ lub obkurczy¢ o okoto 7% od wymiaru rzeczywistego;
firma Integra
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PBW przyécza do budynku mieszkalnego z ustugami w partéipde TOWERS ul. Wyspiakiego 3%winoujscie

Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia Prz@jie w rurach ostonowych przez mur oporowy

3 Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA:

STADIUM:

PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Budowa  przyfacza  cieptowniczego  wysokich
parametrow do wezta cieplnego  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami na parterze
"Sun Towers" na dz. 99 przy ul. Wyspiaiskiego

Kategoria obiektu budowlanego — przyicze cieptownicze.

Swinoujscie, ulica Wyspiaskiego
dziatka nr 97/11, 97/10i 99 — aitw 6

Przedskbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
72-600Swinoujscie ulica Daszfyskiego 2

Cieptownicza

Projekt budowlano - wykonawczy

mgr inz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01

Specjalné¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnych
10.05.2021r.

zam. 75-337 Koszalin; ul. Akademicka 9A/10

Koszalin maj 2021rok
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Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.

3.1 INFORMACJA BIiOZ.

Bezpieczastwo ochrony zdrowia podczas realizacji ps#gyha cieptowniczego powinny
spetnig warunki podane w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002
(Dz.U. 02.151.1256).

Na etapie rozpogria realizacji robot kierownik budowy powinien spgizic
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

Sporadzony Plan powinien zawigr&zes¢ opisows i rysunkowva.

Czes¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawiémastpujace punkty:

3.1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlane  go oraz kolejno $¢ realizacji.

Zakres robot oraz kolejdé ich realizacji nalgy okreli¢ zgodnie z niniejszym projektem
budowlano-wykonawczym i uwagami inwestora.

Z inwestorem i wykonawcami nalg okreli¢ terminy rozpocgcia, zak@czenia, prac
drogowych, ziemnych, budowlanych, matdevych, instalacyjnych.

3.1.2 Wykaz istniej gcych obiektéw podlegaj gcych adaptacji lub rozbiérce.
W wykazie naley uwzgkdni¢ obiekty przewidziane do rozbidrki, ktore naleustalt
Z Inwestorem.

3.1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nalezy okresli¢, gdzie znajduj si¢ takie elementy na trasie pragka cieptowniczego.

Elementami zagospodarowania terenu #ogmi stwarzéa zagraenie bezpieczsstwa

I zdrowia %: ulice, budynki publiczne i gospodarcze, ogrodaemskarpy, nasadzenia, stupy

oswietleniowe przy trasie przytza, uzbrojenie podziemne.

3.1.4 Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  Slajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.
Nalezy okresli¢, co mae spowodowazagraenie w trakcie realizacji robot.
Nalezy uwzgkdnic:
1. maszyny, urgzdzenia i spret eksploatowany na budowie,
2. przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robot zienmniib inne przypadkowe
I niezinwetaryzowane,
przypadkowo odkryte przedmioty,
moaozliwos¢ obecndci 0sob postronnych na placu budowy,
gtebokas¢ wykopow,
pojazdy poruszage st w poblizu placu budowy,
przemieszczanie gikich przedmiotoéw zwizanych z budow

NOo O kW

3.1.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc a prowadzenia robo6t
budowlanych stosownie do rodzaju zagro  zenia.

Dla zagraen wymienionych w poprzednim punkcie naeokreli¢ sposob wydzielenia
obszaru zagtenia i jego oznakowania.

3.1.6 Informacje o0 sposobie prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Nalezy zaplanowa zakres i sposob przeprowadzenia instrikidla pracownikow.
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Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.

3.1.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate rialdw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nalezy pod&, w jaki sposéb &da przechowywane i przemieszczane butle z gazem

technicznym. Nakey pod& sposéb zabezpieczania ich przed promieniowanieneskznym.

3.1.8 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.
Nalezy okreslié:
1. spos6b komunikowaniaesi koordynacji pracy,
2. rozmieszczenie stanowisk dla pojazdéwazanych z budow
3. rozwigzania transportu, magazynowania rur,
4. sposbb zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot.

3.1.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezb ednych do prawidiowe] eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen
technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokntdw prawidtowej

eksploatacji maszyn, wdzen i sprztu. Nalery rowniez okresli¢, w jaki sposob wprowadzane

beda do Planu BiOZ zmiany wynikage z pos{pu prac.

3.1.10 Zakres rob6t budowlanych uwzgl ednionych w BiOZ.

Szczego6towy zakres robo6t budowlanych, o ktérych memart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
obejmuije:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizadparhiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnii przysypania ziemia lub upadku z wyséio

» Wykonywanie wykopdw dcianach pionowych bez rozparcia qlgkasci
wiekszej ni 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleitian
0 gkkbokadsci wigkszej niz 3,0m.

* Roboty z wykorzystaniemurawia lub dwigu.

* Roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegén liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej i

3,0m dla linii 0 nagjciu znamionowym nie przekracaaym 1kV;
5,0m dla linii o nagjiciu znamionowym 1-15kV;

10,0m dla linii o nagiciu znamionowym 15-30kV;

15,0m dla linii o nagiciu znamionowym 30-110KkV.

O O OO

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemvitunelach.
* Roboty prowadzone w kanatach, zbiornikachgtnrach uradzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestraemzamknitych.
* Roboty zwizane z wykonywaniem przéjrurocagoéw pod przeszkodami
metodami: tunelow; przecisku lub podobnymi.

3.1.11 Uwagi ogo6lne do wytycznych Planu BiOZ.

1. Przy wykonawstwie przgtza naley postugiwa sie projektem zagospodarowania
terenu, na ktdérym kolorami zaznaczono istigeji projektowane uzbrojeniegcdince
czynnikiem zagrgenia bezpieczestwa pracy.

2. W niniejszym projekcie, na profilu podiaym, zaznaczoneaskolizje istniepcego
I projektowanego uzbrojenia z projektowanym pagzyem.

3. Do planu nalgy dolaczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instrukiaz pracownikami.
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Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.

3.1.12 Czesé rysunkowa.
Cze$¢ rysunkowy wykonuje s¢ gdy:

1.

W trakcie budowy wykonywanyedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymieniony w art. 21a ust. 2 Ustawynad’ lipca 1994r. Prawo
Budowlane zwanej dalej Ustaw

Wykonywane roboty budowlane mdywac dtuzej niz 30 dni roboczych

i jednoczénie zatrudnionychdmzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtoftho
wykonywanych robot przekraczéedzie 500 osobodni.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawieia

1.
2.
3.

ok

rozmieszczenie uggzen przeciwpaarowych,

rozmieszczenie spgi ratunkowego,

rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazgnan skladowania materiatow,
gazow technicznych, stref pracy sgitzzmechanizowanego i pomocniczego,
rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, npoie, asfaltu,

lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

OPRACOWALA:
mgr inz. Elzbieta Klimek
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Zalgczniki Qwiadczenie

4  Zalgczniki

4.1 Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipg@4t. Prawo Budowlane (Dz.U.2019r. poz.
1186 ze zm.) swiadczamyze niniejszyProjekt Budowlanyn.

"Budowa przytacza cieptowniczego wysokich parametrow do ¢eta cieplnego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami w parterz€Sun Towers" na dz. 99 przy
ul. Wsypianskiego wSwinoujsciu".

zostatl wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzié opracowania projektu.

Projektant braty cieptowniczejmgr inz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01

Specjalnéc¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnych
10.05.2021r.

Sprawdzajcy brarty cieptowniczej:mgr inz. Jolanta Szymeska
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01

Specjalné¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnych

10.05.2021r.
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