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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO
DO PROJ. BUDYNKU MIESZKALNEGO "SUN TOWERS"
PRZY UL. WYSPIANSKIEGO W SWINOUJSCIU

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
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z1-z22
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©88.9/160

245

310|150 | 165.0

800

roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02
minimalna szeroko$¢ plyt docigzajgcych wynosi (2D+C)

Rura oslonowa Dn200 stal.
rura przewodowa 2xDn80/160

500

tasma stalowa mocujaca ptozy

6,90

plac budowy
L=4,3m
istn. chodnik z pfytek 50x50 1T
=0,95n 0,00=5,57m npm
istn. trawnik istn. trawnik
7 L=7,45m L=36,1m _
PIWNICA—POM. WYMIENNIKOWNI
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Cenerator_rysunkowy 7.28a_(www.epi—graf.com.pl)

plozy typu "R"
wysokosci h=28mm
2 szt na 1 obwodzie

206,5

155,7

103,25

110,14

30,056

plozy typu "R"

wysokosci h=28mm
2 szt na 1 obwodzie

skala 1:100/100

SZCZEGOL UMIESZCZENIA ZAWOROW
ODCINAJACYCH zo1 W STUDZIENKACH PVC
@315

kapturek ochronny wiaz zel. kl. D400

8
=]
&-4 X zageszczona podsypka
| f | piaskowa gr. 10cm
/ plyta betonowa 1,0x1,0m gr. 10cm
//
—T——l \ studzienka z rury PVC @315
FEias] | [eemiFRe | ReRed]
2 zageszczona podsypka
piaskowa gr. 5cm
UWAGA:

e Profil podtuzny wykonano dla przewodu zasilajgcego.

OZNACZENIA:

TEREN ISTNIEJACY
TEREN PROJEKTOWANY NA TERENIE DZIALKI NR 99

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel/fax 094 348 60 80

= Obiekt BUDOWA PRIYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU "SUN TOWERS®

Nr rys. 4 e A
Adres  SwinouScie, ul. Wyspianskiego

Inwestor PE(C m<<.:)OC.fWOa®

Skala é;oo\éoo Temat Profil podiuzny przylgcza cieplowniczego

Proii I'mgr inz. E. B. Klimek |. Specjainose 110,052021r.
instelacyjna w zakresie

UAN/N/7210/315/86 | sieci ciephych

" I'mqr inz. J. Szymanska |, Specjalnose  110,05.2021r.
insta w zakresie

UAN/N/7342/297 /94 |

plnych




