Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni poboczy

i zielencéw w pasie drogowym.
1. Odtworzenie trawnikdéw i zielencow musi by¢ dokonane na catej szerokosci jezeli
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odlegtos¢ od krawedzi wykopu jest mniejsza niz 1,5m od obrzezy, kraweznikow. W
pozostatych przypadkach odtworzenie winno by¢ na szerokosci wykopu i min.1,0m w
kazda strone od krawedzi wykopu. Odtworzeniu podlegajg réwniez zielence zniszczone
poprzez transport technologiczny.

Nawierzchnie zniszczonych podczas wykopdw zielencow nalezy odtworzy¢é poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 c¢cm wraz z obsianiem odpowiednia
mieszankg traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi (nawozenie, pielenie, podlewanie,
koszenie, dosiewanie, uzupetnienie gatunkéw wypadtych podczas prowadzenia
wykopéw w rabatach kwiatowych, bylinowych) w okresie wzrostu roélin, do czasu
wtasciwego zadarnienia terenu.

Nawierzchnie poboczy nalezy przywroci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta
tak wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwoéci gromadzenia sie wéd opadowych,
a spadek poprzeczny bedzie skierowany w strone skarpy nasypu Ilub rowu

odprowadzajgcego wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢ zachowany zgodnie z
pochyleniem niwelety drogi.

Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako materiat
pierwotny z tym, Ze nie moze on byl zanieczyszczony gruntem podioza i musi
sktadowany by¢ oddzielnie.

Po zakonczeniu robdt wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza byé
trwale uprzatniete.

Ochrona drzew przy robotach drogowych.
Zabezpieczenie korzeni

Na terenie budowy, w zasiegqu wystepowania systemu korzeniowego drzew
niedopuszczalne jest:

bezposrednie uszkadzanie drzew ( mechaniczne i chemiczne);

sktadowanie materiatéw zmieniajagcych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno,
cement, gips itp.);

sktadowanie materiatéw budowlanych;
ruch i parkowanie pojazdow;

Zzmiana poziomu gruntu;

palenie ognisk;

mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostone pni
drzew;

prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajacych stosunki wodne w glebie
(jezeli jest to konieczne nalezy zastosowac sie do zasad ponizej).

Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac przy wykopach.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:
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wykop zlokalizowaé w miare mozliwosci 2 m od pnia;

roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegto$ci do 4 m od pnia musza
by¢ wykonywane recznie;

zaleca sie wykonywanie wykopéw w okresie jesiennym;
niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni;
niedopuszczalne jest odcinanie korzeni szkieletowych;

wszystkie ciecia korzeni zgodnie nalezy wykona¢ zgodnie z =zasadami sztuki
ogrodniczej (korzenie zniszczone nalezy obcigé az do miejsca wystepowania zdrowej
tkanki, ciecia dokonywac pod katem prostym w stosunku do ich osi, powierzchnia rany
powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym);

éciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢
ekranem tj. pozostawié wolng przestrzen szerokosci ok. 20 cm miedzy $ciang wykopu
otwartego a krawedzig z przycietymi korzeniami. Przestrzen tg ostoni¢ ekranem z
desek i wypetni¢ gruboziarnistym poditozem do wysokoSci ponizej poziomu terenu,
gbérng warstwe wypetni¢ ziemig zawierajacy 30 % kompostu. Tak zbudowang warstwe
ochronng utrzymywac w stanie statej wilgotnosci.

w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac
ekrany z grubej folii z 20 cm warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu
korzeniowego.

nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopow znajdujgcych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,

przed zasypaniem wykopu na skarpe nalezy natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej,
po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podlac¢ znaczng iloscig wody,

teren wokdt drzewa, ktdére utracito czes¢ korzeni powinien byé przykryty warstwg
$cidtki (np. kory, rozdrobnionej trawy lub stomy, trocin, kompostu itp.).

UWAGA! Za zasieq wystepowania systemu korzeniowego drzew naleiy uznaé

odlegtos¢ mierzong obrebem korony powiekszong o 1 m.
8. Zabezpieczenie czeéci naziemnych drzew.

Zabezpieczenie pni:

a)

b)

a)
b)

przy drzewach dojrzalych teren ogrodzony powinien obejmowacé powierzchnie rowna
rzutowi koron;

przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona powinna obejmowac obszar o $rednicy
réwnej 2-krotnej srednicy korony drzew.

Zabezpieczenie koron drzew:
podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia;
wykonanie dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem;

wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary korony (ciecia powinny by¢ wykonane przez
specjalistyczng firme ogrodnicza).



