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MWarunki Nr 09/2019/TS
przyfaczenia do sieci c1epiowmczcj wezla ciepinego w bt{j)clé'nku pezy ul. stpmnsklego dz. 99
w Swinoujéciu z dnia .. 02 ¢ 2019 1.
wydane ptzéz PEC Sp.z 0.0, w Swi inoujsciu na podsmme & Tust. 3 Roxpm zadzenia Ministra Gospodarki.
7 dnia 15 stycznia 2007 r, w sprawie sweregdlowych warunkow funkcjonowania systeméw cieplowniczyeh (Dz.U. 16 poz. 92).
Wnioskodawea: '

Poling nvest-sp. £ 0.0. spotka komandsylowe

70-812 Szezecin ul. Pomorska 66

Dane o obiektach przewidzianych do zastlania 2 przylgczanego wezla ciepinego:
budynck mieszkainy z ustugami

- powierzchnia ogrzewcza budynku 12521,00|m2
- kubaturia: ogrzewcza. budimku ) - 32497,00|m3
Deklarowane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla warunkéw obliczeniowych na potrzeby:

- centrafnege ogrzewania 800,000tkW
< wentylacii - 1  100,000(kW
- cieple] w ady uzytkowe] - maksymalne 276.0005kW
- cleple) wody uzytkowej - srednie godzinowe 132,000{kW
- lechnologia ‘ 0,000 kW
- ogdlem 1176,000 |k W

Waranki przylgczenia wezia ciepinego.
1. Parameiry wody sieciowej:

- temperatura obliczeniowa {Se'zon Srreweiy) 135065]°C

- temperatura obliczeniowa (sezon fetni) 70/35°C

- ¢idnienic 1,6|MPa
- maksymalne natezenie przeplywu. w przylaczu dla deklarowanego zapotrzehowania mocy 14,78 im3/M
- laczne obliczeniowe nateZenie przeplywu w przylaczo dla sumy moey okreslonych w  dokumentacji |

techniczaej jnstalacii odbiorczyeh obicktu: - podstawa do projektowania m3/h

2. Miejsee i sposib 'doprowndz,enia przylacza do wezla cieplnego.
Przyviacze cieplne w technologli z rur prefzolowanych ZPU Migdzyrzecz, od sieci cieplngj 2xDN100 w poblizu budynku pray ul.
Wyspianskiego. 44 (pkt. A 1. zal.nr'3), do pomieszezenia wezia ciepinego W budynku przy ul. Wyspiariskiego dz. 99 (pkt.AZ,
zal.nr 3). Szezegdlowe wymagania techniczno eksploatacyjne sieci ciepingj okresia a zalaeznik nr 2 do niniejszych warunkdw
“Sreregolows wymagania techniczno cksploatacyjne sieci cieplnej”.

Miejsce rozgraniczeniar

I. wiasnosei instalacfi i urzadzent w pomieszezeniu wezia cieplnego, pemigdzy PEEC Spz 0.0, 7 Odbiorey

-wiasnosé PEC Spzo.0.:

a przylaeze sieciowe zakoficzoné gldwnymi zaworami odcinajgcymi;

b/ instalacja technologiczna, automatyki § sterowania wezta cieplnego:

¢f cieptomierz gléwny sieciowy:

d/ urZadzenia telemetryczne:

- wlasnosé Odbiorey:

of instatacia odbioreza c.ou v Twent,

2. eksploatacji instalacji lub urzadzes w pomieszezeniu wezla ciepinego, pomigdzy PEC Sp 2 0.0, a odbiores

- PEC 8p. 7 v.0 eksploatnje wrzadzenia | instulacje stanowiace jego wlasnodd, pozostale instalacie | urzadzenia eksploatuje
Qdbiorea ' ‘

Miejsen zainstalowania urzadzet.

urzxdzenia reguluﬁgcu nateZenie przeplywu nodniks ciepla dostarczanego do wezla:

- powrdl stroity sieciowe] wezla ciepinego., dodatkowo zawér odeinajgcy wezel 0d przylacza do dynamiczrej regulacii przeplywu
tvpu Ballgrex.

ukiadu pomiavowo rozliczeniowego:

- cieplonierz glowny - powror strony sieciowej wezla

vegitlaeji ilojel ciepla dostarczanego do instatacji odbiorezych:

- automatyczne zawory régulacyine na xasilaniu strony sieciowej wymiennikdw ciepla,

zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw noénika ciepla oraz iloéci ciepla dostarczanego do wezla ciepliiego

- szafka telemetryczna w pomieszozeniu wezla cieplnego, urzadzenia telemetryczne polgczone z reguiatorem pogodowyn.
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miejsca polyezenia instalacji odbioreze] z praylyezem oraz rmejsce zainstalowania urzgdzen mierzeych ilosé wody
dostarczonych z sieci cieplowniczej w celu napefnienia instalacji-odbiorczych oraz uzupeiniania ubytkow wody w tych
instalacjach:

- polgezenie powrotls strony sicciowe] z powrotem strony instalacyine] wezla tieplnego popezez uktad automatycznego dobljdnm.
wadomierz wody uzupelniajace] powinien byd zamontowany po stionie instalacyinej va zaworem odeinajaeyim strong sieciowa od
instalzcyine]. :

Wymagania dotyczace pomieszezenia technicznego wezta meplnego

- pomieszezenie wezla winng speluiad waymagania normy PN-B-02423 otaz pr ZL})ISOW Rozporzadzenia Min, Infrastruktury w
sprawie warunkaw technicanych jakira powinny odpowiadad budynki i ich-usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002t wraz z
poinigjszymi zmianami. pomicszezenie winno by¢ zlokalizowane przy zewngtrzne sciunie budynku od strony przylacza,
zalecane odrgbne wejscte bezposrednio z zewnytiz, Wymaganiu dotyezace pomieszezenia wezh okresla zal. nr 4.

Wymagania ifotyezace instalacii odbiorezej.

- instalacja odbioreza €.00. cwik. § went. winma spebniad wymagania preepiséw Rozpoizadzénia Min:Intiastruktury wespratvie
warankow teehnicznyeh jakini powinny odpowiadad budynki i ich-usytuewanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz z pénieiszymi
zmianami. Urzgdzemia ©materialy instalacji odbioreze] muszy by adpotne ma ¢isnienie min. 0.6 MPa'i Lcmpcl alure 0 8l
wyzszg ot maksymaline] Aefuperativy lohm./u dla instalacii.

Wymagania dotyczgee dokumentacii:

o/ projekty techniczne winmy byé wykonane zgodnic z ohowiazujaeymi przepisaimi | normans.

Termin wainosci tych warunkow? '

af dwa lata-od daty ich okredlenia.

Zalgezniki: _
Profekt umowy o przylaezenie.
Szezegdlowe wymagania projekiowe 1 techniczno- eksploamcvme sieci cieplhef.
Plan sytuacypny przebicgu przylaczs.

. Wimagania dotyczace pomieszezenia wezha,

1.
2.
B

.
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SzezegOlowe wymagania projekiowe i techniczno ~ ekspleatacyjne sieci cieplnej

Projelt budowlany sieci cieplnej (przylgcza) — dokumentacja techniczna

1. Projekt budowiany winien by¢ opracowany :

przez osoby posiadajace odpowiednie up1am1ienia de projektowania;
zgodinie z akmaknie obownazujqc}nm przepisami okreslajacymi szczegSlowy zakres i forme projektu
budowlanego:

. Dokumentacja powinna spefniaé :

wymogi okreslone w WARUNKACH TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA WEZLA DO Su«:cr CIEPLOWNICZE;
warunki wynikajace z Prawa Budowlanego;
inne wymogi okreslorie obowigzujacymi przepisami i normanii.

. Zawartost pro jektu siect cmplnej (przyiaczay:

obliczenia siect (dobdrywraz'z opisem technicznym okredlajacym zasady wykonania i robotami podiegajqcymx
odbiorom teclinicziyin,

plan sytuacyjny z obowigzujgcymi uzgodnieniami oraz z okreslong wolng od zabudowy strefg eksploatacyjng
wokot eieplocigg;

profil: sieci z nmaniesionym migdzy innymi poziomem wod gruntowych 1 swmg. wspdlezyanikow opordw
migjscowych i liniowych dla kazdego odeinka;

schemiat montazowy,

schemat instalacji alarmowe] wraz z urzadzeniami do wykrywania nieszezelnoset;

specyfikagja materialdw z nr katalogowymi posiczegdliych materialéw,

szezegOly rozwigzania kolizji, odwodnien, odpow;enzm i odeinkéw Kkraficowych projektowanycly sieci a w
szczegblnoscei polaczenia z sieciy istnicjaea oraz wejécia do-weztdw i zakorfezenia przytaczy:

instrukeje plukania sieci..

- Projekt podiega uzgodnieniu z wlascicielem pnyhczaneao obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu.

Uzgodnienia nie nalezy taktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia 10 projektanta z odpowiedzialnosci za
przyjete rozwigzania, Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyezy téwniez rozwiazan Iechmcznych w. zakresie
modemizacji przylaczy, instalacji i urzadzen podiaczonych do wspdinej sieci mep]nej

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz konpletnej dokumeutacy pozostaje w.PEC Sp.z 0.0,

Parametry nonika ciepla i olures dostawy ciepla

2.1. Nosnik'ciepla.:

2.2,

3
3.1.

3.2
33.
34

woda uzdatniona ¢ parametrach iakedciowych zgodnych z normg PN-85 C.04601 - woda do celdw
energetycznych dla obiegdw zamknietych tabl.2;
obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tow = - 6°C. W okresie letiiim 70/35°C.
Dostawa ¢iepla odbywa sig pizez caly rok.. :
Wyrhagania techniczne siect ciepinej
Siec cieping wykona¢ jako wysokoparametrows wodng siec preizolowans z instalacjg alarmowa w technologii
ZPU Miegdzyrzecz — rury przewodowe bez szwu.
Zastosowa¢ do budowy sieci wysokich parametrdw rury bez szwu ze-stali P235GH wg normy PN-ENT0216-2.
Cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej 1.6 MPa, przy temperaturze 135 °C - czsmeme probne 2.4 MPa.
Zastosowaé kompensagje typu L, Ulub Z.

3.5, Odwodnienie odp0w1enzeme sieci do kanalizacji migjskiej realizowac poprzez studzienki schiadzajace. Sposdb

[ miggsce spustu wody pmvmno by¢ uzgadnione z whascicielem kanalizacji lub odbiomika powwrzchmoweco W
przypadku-spustéw w piwnicach wymagane jest réwniez uzgodnienie z wlascicielem budynku. Wiaczajac sie do
istiiejace] komory nalezy wykonad jej inwentaryzacje wraz z systemern edwodnienia komary.
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Zalgeznik Nt 2 do WTP Nr 09/2019/TS z dnia 92982019 1.

3.6. Przylacza cieplne zakoticzone winny. byé. zaworami odcinajacymi bezposreditio za pregjsciem przez $ciang

przylaczanego obiektu., ze spinkg wyposazong w co najmniej jeden zawdr regutacyjny kolnierzowy i manometr.

37. W przypadku weinki na gorgeo - bezposrednic za vicinkg nalezy montowaé preizolowane zawory

cdcinajgce.

3.8. Projekt przylgeza winien zawierad dobor lieznika ciepla dla preylacea.

3.9, Armatura.odeinajgca: '

- nalezy stosowad armature kulowa lub klapows;

- armatwra od Dn=150 mm powinna by¢ wyposazona w pizektadnig mechaniczng fub w odciazenia hydrauliczne;

- armatura od Dn=250 mm powinna by¢ wyposazona w napgd elektryczny z zachowaniem wszelkich wymogéw
bezpieczénstwa wynikajacych z przepisdw dia urzadzen elektrycaych, '

3.10. Wymagane jest sprawdzenie w 100% polaczen spawanych metodg radiclogiczna..

3.11, PEC S$p. z 0. zasirzega sobie prawo dziat wodbiorach czesciowych 1 odbiorze koncowyni sieci cieplnych i

__ Proylgezy. L | |

3.12. Dopuszezalnn predko$ce pizeplywu nosnika ciepla do lm/s,

3130 PraejSciesieet cneplowmczej pod dregamiw stalowych rurach oslonowych.

3.14, Przypadki szczegdine:

- w przypadku Gdy do sieci cieplowniczej przylgozane sa budynki przemystowe hib inne (np. budynki
Jednorodzinne) a Odbidrea ciepta nie przekazuje wezla do eksploatacji zléconej PEC Sp. z 0.0. wtedy na terenie
ogdlnodostepnyim: przed granicq: dzialki Odbiorcy nalezy zaprojektowaé i wybudowa ‘snidzienke (komnore) z
zaworami odciriajgeymi (kohierzowymi). Budowa dodatkowego odciecia przyticza dotyczy szczegdinie terenéw
zambkanietych w rozumieniv ustawy Prawo veodezy_ine i kartograficzne;

- wprzypadkach nadzwyczajnych dopuszeza sig badania radiologiczne spawdw przy pomocy ultradZwigkdw oraz
ograniczenta badai spawdw do 25 % ich ogolnej ilos¢ z wylaczeniem jednak sieci biegnacych w. obrgbie pasa
drogowego gdzie wymagane sg badania wszystkich spawdw;

- dopuszeza sig dla sieci wykonanych poza sezonem gizewezym wylgezenie z odbioru koficowego proby na
gorgco. Prébe nalezy wykonaé w-sezonie grzewczym. Protokd} z pozytywnego wykonania préby dostarczyé do
PEC Sp . z0.0. przed zakoficzeniem roku w kidryrn sied zostata wybudowana.

4. Warunki dopuszczenia sieci ciepinej do eksploatacji i przyjecia przez PEC Sp. z.0.0.

Zgodnie z przepisaini lnwestor zobowigzany jest dostarczyé nastepujaca dokumentacie:

- dokumentacje powykonawczg sieci;

- wymagane protokoty odbior robét zanikajacych, w tym dokumentacja z radiologicznego badania spawdw;

- $wiadectwa legalizacji aparatury kontrolno-pomiarewej 1 DTR urzadzei;

- ateSty uzywanych materiaiow;

- mapg zasadmczq terenu przez kidry przebiega sie¢ ciepina (Swiatlokopie z akalizowanej matrycy znajdujace] sie
w pafistwowych zasobach geodezyinychy.

- wvkaz wiadcicieli | uzytkownikéw wladajacych dzialkami, na ktdrych znajduje sie sied;

- oSwiadczenie Inwestora o zaspokogemu roszezen finansowych wiascicieli dziatek. zwigzanych z ograniczeniem
praw-rzeczowych z tytefu przebiegu sieci c:epine],

- dziemiki budowy do weladu;

- inwenlaryzacje geodezyjng powykonawcza..

Mistiz
gs. RuchyBSisciowego

Mareint Sawodzki
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