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SZCZEGOL. WEJSCIA PRZYLACZA DO
PROJ. WYMIENNIKOWNI BUDYNKU
NA DZ. 159/1
skala 1:25

UWAGA:

o w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wod gruntowych do pomieszczenia
wymiennikowni nalezy zastosowac¢ uszczelnienie typu WGC Dn125- 2szt.

o W miejscu przejscia proj. przytaczem przez Sciane zewnetrzng budynku rury preizolowane
zabezpieczy¢ pierscieniami gumowymi. Miedzy pierécieniami rure preizolowang zabezpieczy¢
tasma smarng

e koniec rury preizolowanej zabezpieczy¢ koricowka termokurczliwg (END-CAP) przed
przedostaniem sie wilgoci do pianki poliuretanowe;

e proj. rury stalowe w pomieszczeniu wymiennikowni zaizolowac piankg poliuretanowa migkka
w ptaszczu PVC grubo$ci min. 50mm (zasilenie) i 35mm (powroét)

o zawory odcinajgce Dn50 oraz Dn20 (spinka) zamontowac w taki sposéb, aby dzwignia zaworu

nie zahaczata o np. przegrody budowlane, przewody, izolacje przewodow czy inng dzwignie

Legenda:

z1, z2- zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe Dn50- 2szt.
z01- zawér odcinajacy kulowy spawany Dn20- 1szt.

202- zawor odcinajgcy kulowy kotierzowy Dn20- 1szt.

M- manometr

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 B80; 605 328 817
email: elqli@op.pl

N 1. 12 Obiekt BUDOWA SIECI | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH
Adres Swinoujscie, ul. Odrowcow
Skala 1-25 inwestor PEC  Swinoujscie

Temat  Szczeqdl wejscia do pom. wymiennikowni budynku na dz. 159/1
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