MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

326301_1.0010 Obreb Swinoujscie

ul. Odrowcéw

dz. nr 154/2, 155
326301_1"Gmina/miasto: Swinoujscie
Powiat;” Swinoujécie

Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Ukfad wspofrzednych: 2000

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad't

PRACOWNIA GEODEZYINA

Sokolik

72-600 Swinoujécie ul. Mieszka | 6

Tel. /fax. 091

21 45 06, 604 438 201

Jerzysokolik@gmail.com

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego

Wykonano metodq: wektoryzacja rastra

Kierownik roboty: Jerzy Sokolik; upr. nr 17010 (I, 1)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

BGM.6642.57.2020

zqtoszonej w BGM Swinoujscie

Niniejszg MDCP sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. m/c570 g zasadn/c/;e' w skali /7) 5}0/0, ygekc%e:
.210.14.04.3.2, 3.4

2. pomiaru dodatkowych elementow (rzednych wejsc,
drzewostanu,

J. opracowanych geodezyjnie elementow planu zagosp.

przestrzennego (linie regulacyje, osie ulic)

W zakresie opracowania zna/{dujq Sie punkty

osnowy geodezyjnej nr: bra

ust.
i Kartograficzne

pod/ega/ice ochronie na podst. art. 15, art. 48
pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne

Na niniejszej MDCP wykazano nastgpujgce projekty
obiektow budowlanych, w ?m uzbrojenia podziemnego
teren704ZUDR' w—158/14, e—755/

e-86

13, e~154/10, é-61/17,

Granice [ numery dziafek ewfdenc%‘n ych
wedfug danychMODGi
w Swinoujsciu z dn. 05.02.2020

Mapa do celow projektowych zostafa wykonana bez
ustalenia obcigzeri ‘sfuzebnosciami gruntowymi

Informacje dodatkowe: )
é Voner soarsdoone somdie 3 obowiom Zzakres pomiaru
. Mapa sporzqdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
J Regokc% znakow zggdnq Z Instrukcjg {‘Zc}//)’g/'cgna //)(—7
Podstawowa M(lzpa Kraju z 1998 r.
4. Stopieri_kartometrycznoéci wtérnika '{est zgodny z prze —
Isami instrukcji technicznej K—1 Podstawowa Mapa Kraju
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez /‘ednost‘kgw conawstwa geodezyjnego o
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byfo informacji branzowych i nie”zostafo
odnalezione w czasie iwentaryzacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng — z literq A

2. Bezposrednich pomiaréw — bez litery

W zwigzku z tym w cza¢§ci I nie gwaranng‘e sie

kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia

Jest nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Rejestracja:

Aktualnosé MDCP na dzieri: 05.02.2020

GEODETA

Jerzy Sokolik
upr. zaw. 17010

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

- mmmomomomommm = mm Z0kres aktuadlizacji

KS @200mm Kam.
L=42,0m, i=0,5%

Y=

2974250,

5449400,00 S 1

Wspbtrzedne
Punkt X Y
T1 5974201,25 5449396,22
S1 5974229,12 5449426,71
Se 5974258,15 5449457,93
S3 5974288,49 5449488,79
w1 5974200,52 5449398,11
w2 5974202,64 5449400,57
w3 5974203,54 5449400,57
w4 5974236,84 5449436,35
w5 5974237,49 5449437,05
Z1 5974204,68 5449401,80
Z2 5974288,67 5449492,05
HN1 5974289,02 5449492,42

KS @200mm Kam.

L=41,9m, i=0,5%

4,15
2,54

2

LEGENDA

Projektowana sie¢ wodociggowa
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejgca sie¢ wodociggowa

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

HN1é

KS @200mm Kam. . . . . iy
L=42,0m, i=0.5% Charakterystyka rurociagu - srednica, material, dlugos¢, spadek

Wi Z

S1 -3 Projektowana studnia kanalizacyjna betonowa o srednicy 1200mm

Projektowany hydrant nadziemny DN 80

Charakterystyczne punkty sieci wodociggowej - tréjnik, zasuwa

T Projektowane wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przy pomocy
tréjnika kamionkowego 200/200/45° i tuku kamionkowego 200/45°

.47

75;5 —— Granice i nr dziatek

X= 5974300,
5449450,00

UWAGA:

1. Projektowang sie¢ wodociggowa na
odcinku od Z1 do W4 wykonywaé w
technologii przewiertu sterowanego z rur
typu PE 100 RC.

KS @200mm Kam.
L=43,2m, i=0,5%

4,17
SZ 2,75

79
""

2. Punkt W4 - Projektowane wigczenie
projektowanego przytagcza wodociggowego
do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47E - wg.
odrebnego opracowania

3. Punkt W5 - Projektowane wigczenie
istniejgcego przylgcza wodociggowego do
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47F

X= 5974250,02

Y= 5449500,00

5 4. Punkt S1 - Projektowane witaczenie
istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej
do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47F

W @125mm PE-RC
=47,2m

Za zgodno$¢ z oryginatem kopii mapy do celow projektowych:

TL

INWESTOR: ZAKEAD WODOCIAGOW i KANALIZACII SPOLKA Z 0.0. PODPIS
W @125mm PE UL. KOLLATAJA 4, 72-600 SWINOUISCIE
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