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wykop montazowy L=2,0x13,0m
wykonany w celu wsunigcia rur
preizolonych L=12,0m w istniejacy
kanat cieptowniczy

kanat cieptowniczy pozostawiony
jako nieczynny

proj. rury ostonowe /
PVC Dn2§0 L=2x2,3m

553

kanat cieptowniczy pozostawiony
jako przepust pod istn. drzewem
na dtugosci L=5,3m

istn. sie¢ cieptownicza
2xDn300/450

istn. zawory odcinajgce
Dn80/160

kanat cieptowniczy pozostawiony G
jako przepust pod ul. Grunwaldzka
oraz $ciezka rowerowa na diugosci-
L=12,40m

istn. odgatezienie sieci
cieplnej 2xDn80/160

W k2 przyjeto rozstaw rur w osiach 0,31m.
UWAGA:

Rozstaw rur w kanale i w ostonéwkach dopasowac
w czasie budowy do rzeczywistego wymiaru.

SCHEMAT MONTAZOWY

Budowa przytacza cieptowniczego do budynku Strazy Granicznej

na dz. nr 552 obreb 9 przy ul. Grunwaldzkiej w Swinoujsciu
skala 1:500

UWAGA:

e Pod ulicg Grunwaldzka znajdujq sie dwa przepusty dla rur cieptowniczych. Obecnie
wykorzystywane sg rury ostonowe utozone na gtebokosci 0,53m do osi rur . W uwagi na
planowang przebudowe ulicy oraz wymagania WIM co do gtebokosci utozenia projektowanego
uzbrojenia, zachodzi koniecznosS¢ zagtebienia projektowanego przytacza
| wykorzystanie nieczynnego kanatu cieptowniczego znajdujgcego sie gtebokosci 1,30m
(do gory kanatu) po ulicg Grunwaldzkg. W tym celu nalezy odcigg istniejgacy odcinek przytacza
za istniejgcymi zaworami odcinajacymi w punkcie P1 oraz przegtebi¢ odcinek k1-k2.

Istniejace rury 2xDn80 w rurach ostonowych pozostawione bez demontazu zamkng¢ denkami
stalowymi Dn80 (4szt.). W przypadku kolizji z warstwami konstrukcyjnymi drogi, w czasie
przebudowy ulicy Grunwaldzkiej pozostawione rury nalezy usung¢ L=2x13,0m.

¢ W miejscu zdemontowanej komory cieptowniczej A12-1 w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej
na rury preizolowane zatozyc¢ rury ostonowe z uwagi na prawidtowg prace przytacza.

LEGENDA:
----- proj. przytacze cieptownicze
istn. sieC cieplna wraz z odgatezieniem
istn. odgatezienie sieci cieplnej 2xDn80/160
do przebudowania (zmiana gteboko$ci utozenia
rur po istniejacej trasie)
granica dziatki
— istn. kanat cieptowniczy
| mufa termokurczliwa Dn160
mata kompensacyjna gr. 40mm L=1,0m
istn. kolana prefabrykowane Dn80/160
A punkt potaczenia proj. przytacza cieptowniczego

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgéma 9/3
tel/fax 094 348 60 80

Nr rys. =] |Obiekt BUDOWA PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO

2xDn80/160 z istn. odgatezieniem sieci cieplne

Data | VII/2018 [o2res Swinoujscie,_ul. Grunwaldzka

z1-z4  kolano prefabrykowane 90° L=1,0x1,0m : nwestor PEC_ Swinoujécie
o — skala | 1:500 [Temat Schemat montazowy

z5 kolano prefabrykowane 45° L=1,0x1,0m " mgr inz. E. B. Klimek

g giecie elastyczne poziome __[UAN/N/7210/315/86

mgr inz. J. Szymanska

P1 punkt odciecia istn. odgatezienia sieci cieplnej UAN/U/7342/297 /94

oprac.:

mgr inz. M. Malinowska

w celu zmiany spadku odcinka P1-A
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