
LEGENDA

Projektowana sieć wodociągowa

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej

Istniejąca sieć wodociągowa

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

Projektowany hydrant nadziemny DN 80

Charakterystyka rurociągu - średnica, materiał, długość, spadek

Charakterystyczne punkty sieci wodociągowej - trójnik, zasuwa

Projektowana studnia kanalizacyjna betonowa o średnicy 1200mm

Projektowane włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy pomocy

trójnika kamionkowego 200/200/45° i łuku kamionkowego 200/45°

Granice i nr działek

Z

KS Ø200mm Kam.

    L=42,0m, i=0,5%

W1

HN1

T1

S1-3
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HN1

KS Ø200mm Kam.

    L=42,0m, i=0,5%

S1

4,15

  2,54

T1

4,24

  2,33

   W Ø125mm PE

           L=0,9m

Z2

W1

W2

W3

Z1

   W Ø125mm PE

           L=75,6m

   W Ø125mm PE

           L=1,7m

   W Ø125mm PE

           L=3,2m

KS Ø200mm Kam.

    L=41,9m, i=0,5%

KS Ø200mm Kam.

    L=43,2m, i=0,5%

S2

4,17

  2,75

S3

4,51

  2,97

W5

W4

   W Ø125mm PE-RC

           L=47,2m

   W Ø125mm PE

           L=1,0m

UWAGA:

1. Projektowaną sieć wodociągową na

odcinku od Z1 do W4 wykonywać w

technologii przewiertu sterowanego z rur

typu PE 100 RC.

2. Punkt W4 - Projektowane włączenie

projektowanego przyłącza wodociągowego

do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47E - wg.

odrębnego opracowania

3. Punkt W5 - Projektowane włączenie

istniejącego przyłącza wodociągowego do

budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47F

4. Punkt S1 - Projektowane włączenie

istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej

do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47F


