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Uwagi:
· w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się wód gruntowych do pomieszczenia rozdzielni ciepła zastosować uszczelnienie typu WGC Dn150,
· w miejscu przejścia proj. przyłączem przez ścianę zewnętrzną budynku rury preizolowane zabezpieczyć pierścieniami gumowymi. Między pierścieniami rurę

preizolowaną zabezpieczyć taśmą smarną ,
· koniec rury preizolowanej zabezpieczyć rękawami termokurczliwymi (END-CAP) przed przedostaniem się wilgoci do pianki poliuretanowej,
· proj. rury stalowe w pomieszczeniu rozdzielni ciepła zaizolować pianką poliuretanową miękką w płaszczu PVC grubości min. 60mm (zasilenie) i 45mm (powrót),
· istniejące rury Dn80 zdemontować na długości około L=1,2m na zasileniu oraz L=0,3m na powrocie wraz z izolacją,
· z uwagi na zastosowanie uszczeniania WGC Dn150 rury preziolowane należy ustawić w rozstawie 0,35m między osiami. W wyniku tego zaszła konieczność

zamiany miejsca przejścia rurą preizolowaną zasilenia przez ścianą zewnątrzną budynku (rozstaw istniejących rur 2xDn80 wynosi 0,25m). "Stary" otwór
zamurować a ścianę w tym miejscu otynkować i wybiałkować.

istniejące przewody
odpowietrzające

istniejące przewody
odpowietrzające

Dn15

wejście z zewnątrz

ist
n. 

ins
tal

ac
ja 

co

ist
n. 

ins
tal

ac
ja 

co

kolorem ziolonym zaznaczono projektowaną rurę Dn15 L≈0,2m
w celu podłączenia istniejącego odpowietrzenia do projektowanego
przewodu powrotnego Dn80
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