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istn. zawory odcinające
Dn65/140 z odwodnieniem
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UWAGA:
Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób
połączenia zasilenia i powrotu w punkcie T1 (zasilenie
lewostronne)

LEGENDA:
przewód alarmowy miedziany ocynowany (biały) - proj. ciepłociąg
przewód alarmowy miedziany (czerwony)-  proj. ciepłociąg
przewód alarmowy miedziany ocynowany (biały) - istn. ciepłociąg
przewód alarmowy miedziany (czerwony)- istn. ciepłociąg
istn. puszka pomiarowa przyłączeniowa z uziemieniem
istn. kabel koncentryczny
istn. lokalizator- detektor awarii typ LA 9901 4- kanałowy (1-f)
w budynku 47f

Uwaga:
· Rury Casaflex posiadają fabrycznie trzy przewody oznaczone a, b i c.

Łącząc system alarmowy rur Casaflex z systemem rur sztywnych
należy wykorzystać przewody "b" Cu izolowany i "c" Cu (biały).

· System alarmowy projektowanej sieci cieplnej będzie badany
w pomieszczeniu wymiennikowni budynku na działce nr 157/2
natomiast system alarmowy przyłącza 2xDn50/125 od punktu zo4.1
do punktu W1 w pomieszczeniu wymiennikowni budynku na działce
nr159/1.

· Dane dotyczące systemu alarmowego istniejącej sieci od punktu
P1 do budynku Grunwaldzka 47f (sala gimnastyczna Fundacji
LOGOS) uzyskano z Projektu  "Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej
od komory"K" do budynku sali gimnastycznej Fundacji Logos przy
ul. Grunwaldzkiej47f  w Świnoujściu" otrzymanego z PEC  Świnoujście.

· Z uwagi na wykonanie przyłącza do budynku na dz. 159/1 w dwóch
etapach tj. :

- ETAP I od T4 do zaworów zo4.1
- ETAP II od zaworów zo4.1 do budynku
przewody alarmowe ETAPU I i ETAPU II będą zapętlone pod mufą
termokurczliwą prostą za zaworem zo4.1. W ETAPIE I przewody alarmowe
zapętlić w mufie końcowej

P1

SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ
Budowa sieci cieplnej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych
do projektowanych budynków na dz. nr 159/1 i 157/2 odr.10
wraz z przełączeniem istniejących ciepłociągów w punktach

T1, T2, T3 w ul. Odrowców w  Świnoujściu
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W punkcie A przewody alarmowe projektowanej sieci
NIE łączyć do systemu alarmowego sieci
2xDn200/315. Przewody alarmowe zapętlić pod
złączem izolacji wcinki na gorąco Dn125/225

W punkcie P2 przewody alarmowe projektowanego
odgałęzienia i istniejących rur 2xDn65/140 zapętlić
pod mufą termokurczliwą prostą.
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W punkcie P3 przewody alarmowe projektowanego
przyłącza i istniejących rur zapętlić pod mufą
termokurczliwą prostą
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casaflex 2xDn50/142

System alarmowy sieci cieplnej 2xDn200/315
badany w komorze A16

W punkcie c5.1 i c5.2 przewody alarmowe rur Casaflex połączyć
z systemem alarmowym rur sztywnych przyłącza pod mufami
przejściowymi. Przewody łączyć w następujący sposób:
Rura Casaflex® rura sztywna:

- przewód Cu izolowany (zielony) ® przewód ocynowany (biały)
- przewód Cu (biały) ® przewód miedziany (czerwony)

z4.1

z4.2

z4.5

T5

c5.1

z5.2 W2

W1

c5.2

zo1

W punkcie P1 przewody alarmowe projektowanego
odgałęzienia i istniejącego rur 2xDn80/160 zapętlić
pod mufą termokurczliwą prostą.
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Za zaworami zo4.1 na przyłączu 2xDn50/125 przewody
alarmowe zapętlić pod mufą termokurczliwą prostą
(w ETAPIE I budowy przyłącza pod mufą końcową)

W pomieszczeniu wymiennikowni projektowanego  budynku
na dz. 157/2 przewody alarmowe wyprowadzić  spod
końcówek termokurczliwych, zabezpieczyć koszulkami
izolacyjnymi i zakończyć puszką przyłączeniową lub spiąć
kostką elektryczną

dz. nr 157/2

dz. nr 159/1

zo4.1

 SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW ALARMOWYCH
W POMIESZCZENIU PROJ. WYMIENNIKOWNI W BUDYNKACH

NA DZ. NR 159/1 ORAZ 157/2

końcówka termokurczliwa
(END-CAP)

przewody alarmowe
w koszulkach izolacyjnych

taśma mastykowa

puszka pomiarowa
przyłączeniowa

uziemienie długie
masa

kabel przedłużający trzyżyłowy
YDY 3x1,5mm2.

łącznik zaciskowy

puszka hermetyczna
IP55 z listwą zaciskową

W pomieszczeniu wymiennikowni projektowanego  budynku
na dz. 157/2 przewody alarmowe wyprowadzić spod
końcówek termokurczliwych, zabezpieczyć koszulkami
izolacyjnymi i zakończyć puszką przyłączeniową lub spiąć
kostką elektryczną

UWAGA DO SZCZEGÓŁU:
· przewody alarmowe rury przewodowej skrócić na długość 2-3cm. Za pomocą łączników zaciskowych połączyć je

z dwoma żyłami kabla trzyżyłowego np. YDY 3x1mm2. Przewody oraz łącznik zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi.
Powyższe połączenie wykonać pod końcówkami termokurczliwymi
· na płaszczu osłonowym w miejscu, gdzie pod końcówką termokurczliwą będą umieszczane przedłużone przewody

alarmowe położyć pasek taśmy mastykowej
· uziemienie należy przyspawać do rury stalowej w odległości 75mm od czoła końcówki termokurczliwej
· kabel trzyżyłowy (dwie żyły spod końcówki termokurczliwej i jedna z uziemienia) doprowadzić do puszki pomiarowej

zamontowanej na ścianie wymiennikowni na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp;
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