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Na niniejszym wtérniku wykazano nastepujgce projekty o . . .
obiektow budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego Granice i numea dzjatek emdencygnych wedly

danych MODGIK w Swinoujsciu z dn. 27.07.20?8
terenu: ZUDP: ¢—30/2018, t+e+k=53/2017, k=77/2017,
w—104/2014, k+w-26/2018

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez Rejestracja:
ustalenia obcigZen stuzebno$ciami gruntowymi

Informacje dodatkowe:
- == === = = == = = - = = zakres pomiaru
2. Mapa sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
3. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczna K-1
Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.
4. Stopieri kartometrycznosci wiémika jest zgodnKy zprze-
pisami instrukcji technicznej K—1 Podstawowa Mapa Kraju
5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
] kté(?(m brak bylo informacji branzowych i nie zostalo
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nalezione w czasle iwentaryzacji geodezyjnej 1,64

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elekiromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw - bez litery

W zwiazku z tym w czesci | nie gwarantuje sig

kompletnosci, a doktadno$é polozenia uzbrojenia N

jest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy. \
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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