OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przylacza cieplnego wysokich parametréw w technologii ZPU
Miedzyrzecz do budynku ul. Steyera dz. 428/9 w Swinoujsciu .

Podstawa opracowania.

-zlecenie Zamawiajacego

-wytyczne projektowe zawarte w katalogach technicznych producentow
-obowigzujace normy i przepisy

-warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa
Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytacza cieplnego , wysokich parametrow
oparty na materiatach w technologii rur produkcji ZPU Miedzyrzecz z alarmem od sieci cieplnej

preizolowanej Dz 2x76,1/140 mm w ul. Luzyckiej w Swinoujsciu .

Charakterystyka projektowanej sieci.

Zaprojektowano przytacze o srednicy Dz 2x76,1/140 oraz 60,3/125 mm , zakonczone zaworami
dn 50 mm w wezle cieplnym . Przylacze prowadzi¢ zgodnie z czgs$cig graficzng w oparciu o
wspotrzedne geodezyjne opisane dla osi rurociggdéw zasilajacych i powrotnych .

Rozwigzanie oparto o system staty , w ktérym rury pracujg jako jedna catos¢ , a ich wydtuzenia
ograniczone sg tarciem gruntu o rury plaszcza . Jako metode uktadania przyjeto kompensacje
pelng , w ktorej rurociagi zasypywane sg przed doprowadzeniem czynnika , a wydlizenia
przejmowane sg przez kompensacje typu L,U,Z ( za pomoca kolan 90°). Z tego powodu nalezy
przestrzega¢ projektowanych zaglebien i1 przykry¢ sieci , pokazanych na rysunku profilu
podtuznego .

Na przylaczu zamontowaé zawory odcinajace . Zawory odcinajace zamontowaé réwniez na
odejsciu cieptociagu w kierunku dziatki nr 428/10 . Strefy kompensacyjne dtugosci 1,0 m przy
trojnikach i kolanach montowanych w gruncie , z uwagi na niewielkie wydtuzenia uzyskac
poprzez poszerzenie wykopu o ca. 20 cm po kazdej stronie przytacza z uzupetnieniem wykopu
pospotka lub poprzez owinigcie rurociggow welng mineralng migkka gr. 5 cm ( zgodnie z

instrukcjg producenta systemu) lub poprzez zatozenie poduszek piankowych .
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Rozwiazanie projektowe.

Rurociagi sieci cieplnej .

Rurociagi sieci preizolowanej zaprojektowano w oparciu o rozwigzania technologii ZPU
Miedzyrzecz z wyposazeniem Ww instalacje sygnalizacyjng stanéw alarmowych . Rury
przewodowe ze stali weglowej bez szwu wg PN-H-74219 (ISO 9329). Podczas spawania rury
ustawi¢ tak aby uzyska¢ maksymalng ich wspotosiowos§¢. Maksymalne odchylenie katowe od osi
laczonych odcinkow nie powinno by¢ wieksze niz 3°. Wszystkie szwy powinny by¢ wykonane w
dwu warstwach - Sciegach , tj. warstwy przetopowej oraz co najmniej jednej zewngtrznej warstwy
lica spoiny .

Badania gotowych spoin powinny obejmowaé wszystkie spoiny i by¢ wykonywane przez
ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 970 . Badania metodg radiologiczng potaczen spawanych
powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-M-69770 , a klasa wadliwo$ci spoin powinna by¢
okreslona w oparciu 0 PN-M-69772 ( dopuszczalna 3 klasa lub na poziomie srednim wg PN-EN
25817). Badaniom radiologicznym podda¢ 100% spoin . Mufowanie potaczen wykonaé¢ za
pomoca ztaczy z opaskami termokurczliwymi . W czasie montazu zlaczy nalezy miejsce pracy
zabezpieczy¢ przed zlymi warunkami atmosferycznymi Wszystkie zlgcza muszg byc

wyczyszczone z piasku lub innych zanieczyszczen .

Odwodnienie przytacza .

Odwodnienie przytacza poprzez sie¢ do ktorej jest wpigte .

Odpowietrzenie sieci.

Odpowietrzenie w pomieszczeniu wezta w budynku , zgodnie z uwagami PEC poprzez kurek
manometryczny .

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Rzedne osi rurociaggdéw przytacza dobrano w taki sposob aby zapewni¢ zalecane przykrycie
ziemig oraz aby unikna¢ przebudowy istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W celu uniknigcia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem , lub wyniklych z innych niz
przyjete jako normowe glebokosci uwidocznionego na mapach uzbrojenia nalezy wykorzystywac
tzw. elastyczny kat giecia .

W ewentualnych miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich
roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie , zachowujac szczegodlng ostrozno$¢ i dokonujgc
przedtem probnych odkrywek.

Jezeli podczas budowy wystapig kolizje nie zaznaczone na profilu sieci , nalezy si¢ wowczas



kierowa¢ ponizszymi zasadami :

4.5.

4.6.
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zachowa¢ przykrycie ziemig minimum 65 cm od poziomu terenu , liczac od wierzchu rurociggu. Przy
mniejszych przykryciach rurociagi zabezpieczy¢ ptyta betonowa opartg o grunt rodzimy.
ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z wtascicielami

w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowac na kablach rury ochronne

dwudzielne zgodnie z PN-76/E-05125.

Sygnalizacja alarmowa.

Sie¢ zaprojektowano z wbudowana instalacja sygnalizacyjng. System ten stuzy do nadzoru
rurociggow cieptowniczych , sygnalizujac wilgotnos¢ izolacji wzglednie przerwanie , co
umozliwia szybka lokalizacje i usuniecie przyczyny zawilgocenia i uniknigcia powazniejszych
awarii. Lokalizacja uszkodzenia nast¢puje poprzez wykonanie testow przy uzyciu reflektometru
impulsowego z dokladnos$cig do 1,0 m. W czasie uktadania rurociagu nalezy zwrdci¢ uwage na
prawidtowe polaczenie przewodow sygnalizacyjnych i alarmowych , zachowujac uktad na
godzinach 9 i15. Przewody alarmowe nalezy taczy¢ przez lutowanie. Przed lutowaniem nalezy
sprawdzi¢ przewodnos¢ instalacji na wykonanym odcinku . Nie 1aczy¢ instalacji z instalacja sieci

cieptowniczej .

Prace ziemne.

Projektowana sie¢ cieplng nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosciach jak na rysunku nr 2 .
Zachowa¢ pomiedzy rurociggami sieci cieplnej odlegto§¢ min. 20 cm . Na dnie wykopu wykonaé
podsypke piaskowa z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni i innych cial mogacych
uszkodzi¢ rur¢ zewngtrzng grubosci 10 cm . Wykopy zasypywaé warstwami , kazda warstwa
powinna by¢ zageszczona przed polozeniem nastepnej . Przy zageszczeniu mechanicznym
grubos$¢ zageszczanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz 30 cm , a przy recznym nie wigksza niz
15 cm . Przestrzen wokot rurociggdw w strefie tarcia powinna by¢ wypelniona zasypka na
wysokos$¢ co najmniej 10 cm nad rurociagi . W strefie tarcia wykopy zgeszcza¢ rgcznie . Rury
uktada¢ na jednakowym poziomie . Nad rurociggami ok. 20cm utozy¢ nad kazda z rur tasme
sygnalizacyjno- ostrzegawcza.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie wykopow oraz dostateczng przestrzen do uktadania ,
podpierania i montazu rurociggow .

Wykonawca wykopow jest odpowiedzialny za organizacje robot i wszelkie uzgodnienia z

zarzadami drog , wlascicielami i zarzagdcami nieruchomosci .

Proby .

Po wykonaniu robot spawalniczych 1 sprawdzeniu spawow poprzez wykonanie proby



radiologicznej nalezy wykona¢ probe hydrauliczng na zimno na cisnienie pp,=2,5 MPa , a

nastepnie , przy zasypanym rurociggu  probe¢ na goraco — zgodnie z PN-M-34031 i PN-B-10405.

5. Informacja na temat BIOZ

Przy robotach sieciowych czynnikami wplywajacymi na bezpieczenstwo pracy sa :

e zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem si¢ : obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu ) ,

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ) ,

» upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( brak wygrodzenia wykopu balustradami ; brak
przykrycia wykopu ) ,

o mozliwo$¢ porazenia pradem przy spawaniu

o mozliwo$¢ porazenia pradem przy stosowaniu elektronarzedzi

» mozliwo$¢ poparzen przy pracach spawalniczych

o ryzyko wybuchu gazu

o mozliwo$¢ uszkodzen konczyn przy pracach montazowych i transportowych

Nalezy przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenie wszystkich pracownikéw bioragcych udziat w procesie

inwestycji wraz z okre§leniem tematyki wystepujacych zagrozen , postgpowania w przypadku

wystapienia wypadku , przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska i p-poz .

Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca organizuje plac budowy na swoj koszt i sam go zabezpiecza . Wykonawca ma obowiazek
znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
, ochrony przeciwpozarowej , bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy wydane przez wiladze
centralne i lokalne , warunki wynikajace z dokumentacji projektowej lub w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w peitni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisow i
wytycznych .

Strefy niebezpieczne

Za strefy ( obszary ) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatow
albo mozliwo$cia wpadnigcia cztowieka do zaglebienia. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci
powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszardw niebezpiecznych oraz tablice
ostrzegawcze. Na wyznaczonych przej$ciach dla pieszych nalezy wykona¢ mostki z bali o grub. 50 mm z
barierami ochronnymi o wysokosci 1,10m. Teren budowy winien by¢ ogrodzony ogrodzeniem o

wysokos$ci co najmniej 150cm.



W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielnie wejécia dla pieszych i oddzielne dla
ruchu samochodowego. Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy i tablice
ostrzegawcze.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ po geodezyjnym wytyczeniu punktéw poza teren wykopu.

Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami odpadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Wykopy mozna zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

Glebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem.

Prowadzenie robdt w bezposrednim sasiedztwie przewoddéw wymaga szczegdlnej ostrozno$ci oraz
nadzoru. Kierownik rob6t w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng
odleglos¢ w jakiej roboty te moga by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie umieszczonej w
dokumentacji geodezyjnej podziemnej instalacji, roboty nalezy przerwaé az do czasu ustalenia rodzaju i
pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego przeprowadzenia robot.

W poblizu instalacji podziemnych w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie, za pomoca
lopat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy
uzywac kilofow, dragéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania-roboty
nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizsza Komende Powiatowa Policji oraz
shuzby saperskie.

Przy wykonaniu robot ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokot wykopdw ustawic porecze
lub tasmy ostrzegawcze w odlegltosci 1m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je w napis “osobom
postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sig¢ gruntu.

Obsluga urzadzen

Obsluge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym odpowiednie
uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w
odpowiednie dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete kontrola
wewnetrzng.

Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac kontroli w zakresie sprawnos$ci
technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem. Sprzet zmechanizowany powinien by¢
zabezpieczony przed dostgpem o0sob nalezacych do obstugi.

Na urzadzeniach transportowych sluzacych do przemieszczania tadunkow nalezy umieSci¢ napis
okreslajacy dopuszczalng tadownosé.

Przepisy zwiazane :

1. Ustawa o bezpieczenstwie i higienie pracy.



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r., w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych (DZ.U. Nr 47).

3. Rozp. MPiOS z dn. 1.04.1953, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych
przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zaréw (DZ.U. Nr 22, poz.89).

4. Rozp. MSW z dn. 3.11.1992r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 102, poz. 507).

5. Zarzadzenie MgiE oraz GmiP z dn. 18.07.1986r., w sprawie ogolnych zasad eksploatacji i instalacji
elektrycznych (MP Nr 25, poz.174).

6. Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur ITB
Warszawa.

7. Kodeks Pracy

6. Uwagi koncowe :

e przylacze zakonczy¢ zaworami kulowymi dn 50 mm i spinka

e licznik ciepta produkeji np. Kamstrup typ Ultraflow Qn=4,0 m3/h z Multicall oraz regulator réznicy
cisnien z ograniczeniem przeptywu np. produkcji Samson typ 46-6 kvs=4,0 zamontowac¢ w wezle

e calo$¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02

o wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim

e calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych — zeszyt 4” COBRTI INSTAL oraz poradnikiem

technicznym producenta pod nadzorem oséb uprawnionych w mysl przepiséw Prawa Budowlanego .

Opracowatl :

mgr inz. Stawomir Cackowski

OSWIADCZENIE

Jako projektant i sprawdzajacy oswiadczamy , ze projekt budowlany ,,Przytacze cieplne wysokich
parametrow do budynku ul. Steyera dz. nr 428/9 w Swinoujéciu” zostal opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( na podstawie art.20 ustawy prawo

budowlane ) .

mgr inz. Karolina Kosmecka-Garbo$ mgr inz.Stawomir Cackowski



