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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagikeczy budowy:
* przytacza cieptowniczego do istniacej rozdzielni ciepta w budynku przy ulicy
Grodzkiej 4 w Swinoujsciu.

Trasa projektowanej budowy pragka przechodzi przez teren dziatek:
o dziatki nr 566/4, 553 i 552 — odly 9.

Celem opracowania jest uzyskanie wymaganych uzgodrpodanie rozwizan technicznych
wykonania przydcza w technologii preizolowanej, umiviajacych wykonanie planowanej
inwestyciji.

Przyhcze mae by wykonane zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje:

* budowe przylcza cieptowniczego 2xDn80/160 diégo 118,25m na odcinku od A
do $ciany zewwtrznej pomieszczenia w/w rozdzielni ciepta (wg aia przewodu
zasilania),

» przefcie przyhcza przez ulie Grunwaldzly w istnieacym kanale cieptowniczym
wykorzystanym jako przepust na dhégpl2,4m,

* rozwiazanie sygnalizacji alarmowej w zakresie uiwiajacym sprawdzenie stanu
izolacji piankowej w trakcie realizacji i eksploafigorzytacza,

* rozwiazanie przebudowy istnigjego odgaizienia 2xDn80/160 od sieci cieplnej
preizolowanej 2xDn300/450 na odcinku k1 — k2 diay®,3m w celu powizania go
w punkcie ,A” z projektowanym przgtzem,

* spos6b odtworzenia istnigych nawierzchni zniszczonych w czasie prac
budowlanych,

* przebudow istniepcego,

* rozwiazanie zakaczenia przyicza w pomieszczeniu rozdzielni ciepta.

1.2 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego pazyh dotyczy dziatek nr:
o 566/4, 5531552 —obb 9.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dip@alil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pén. zm.); par.3 ust.1l pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. NR 213 poz. 1397 zzpd zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp.
i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr47 poz. 401); 8@.ust. 3 i 3a ustawy z dn. 21 marca 1985r. oatrbg
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 zzpbézm.).

Obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestennego — Uchwata
XXVI1/206/2012 — tj. dz. 566/4 — 03.1.LKD.G; dz. 553i 552 - I1.B.86/1, 11.B.86/2,
SM.II.B.86.
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1.3 Podstawa opracowania

* umowa na wykonanie prac projektowych,
« mapa cyfrowa obejmaga teren wzdha projektowanego przytza uaktualniona

dnia 22/03/2018r.wykonana przez ,GEORYS” Ryszard Kopacki ul. WojsRalskiego 1/19,
72-600Swinoujicie, tel. 601 795 242,

» uzgodnienia robocze z Inwestorem,
* wizja lokalna w terenie,
« Opinia ZUDP Urzdu Miejskiego wSwinoujsciu,
« Uzgodnienie Sztabu WojskowegoSwinoujiciu,
« Decyzja WIM Urzdu Miejskiego wSwinoujsciu,
« Uzgodnienie PB WIZM UM wSwinouijsciu,
* uzgodnienia z wigicielem dziatek 553 1 552 oy 9,
» obowiazujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa Ibiodu sieci cieplnych
z rur preizolowanych.
o Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z wrma EN 13941-1dotyczca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu priga@nych rur zespolonych

1.4 Wykaz nr dziatek w obr ebie nr 9 z podaniem wia Sciciela

o dz. nr 566/4- Gmina Swinoujscie; UM WIM ul. Woj. Polskiego 1/5,
a dz. nr553i552 Morski Oddziat Strazy Granicznej; 80-563 Gdask ul. Oliwska 35.

1.5 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska.

* Wykopy pionowe natey wykonywa mechanicznie, jedynie w miejscach zbfi okoto
2m z obu stron do istniggego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgale
wykonywa: recznie.

* Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadowé& obok wykopu lub naley
wywiez¢é na miejsce tymczasowego sktadowania. W celu zasypaykopu grunty
te naley ponownie przewig i wbudowa& w wykop - warstwami gruldci 20cm
z bardzo dobrym zagzczeniem. Nasypy niekontrolowane — grugel przemieszany
z ziemp nalery wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

e Gleke i humus nalgy gromadzt w osobnych hatdach i wbudowaponownie
w miejsca, z ktérych zostaty tymczasowo usteni

 Wode naptywajca do wykopu (np. z opadéw deszczowych) pale@dpompowéa
na teren lub do najlilézej studzienki kanalizacji deszczowe] — bez zameavdziatek
sasiadow. Odpady budowlane powstate w trakcie robadowlanych zgodnie
z obowhnzujacymi przepisami nalg posegregowa(osobno metal, wetna mineralna,
gruz, papier, asfal§mieci itp.) i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Projektowane przycze =z rur preizolowanych posiada izotacg pianki poliuretanowej
nie zawieragcej freonu 11 o bardzo niskim wspoétczynniku przemiotiva termicznego
(A = 0,027W/mK). Cieptoag z rur preizolowanych stanowi wysokiej j&ko wytrzymaty,
niezawodny system transportu i dystrybucji czynrgkeewczego.

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanych moste i wytrzymale co zapewnia

prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkéw gruntowych.

Wysoka jaké¢ wyroboéw zapewniona jest d@ki systemowi kontroli jakéci spetniajcemu

wymagania mgdzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany systempreizolowanych posiada

dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektroniczreygbemu alarmowego, ktory jest w stanie
wykry¢ i zlokalizow& wszelkie awarie mage pojawé sie w przylczu cieptowniczym.

Najmniejsze zawilgocenie pianki (izolacji stalowydlr) od razu spowoduje przestanie sygnatu

alarmowego do detektora usterek, co pozwala n&kgzagakcg stwzb eksploatujcych przyhcze.
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1.6 Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane przykze 2xDn80/160 w punkcie A nalewtaczye do istniejcego odgalzienia
2xDn80/160 z zaworami odcirgymi prefabrykowanymi umieszczonymi w studzienkach
(chodnik) na dz. 566/4 stanawej pas drogowy ul. Grunwaldzkiej.
Odgatzienie podiczone jest w punkcie A12 do sieci cieplnej 2xDn380/ utazonej wzdhi
ulicy Grunwaldzkiej.
Projektowanym przgyczem przesytany dolzie czynnik grzewczy wysokoparametrowy
do istniejcej rozdzielni ciepta dla potrzeb instalacji celmego ogrzewania budynkow przy
ulicy Grodzkiej 4.
Trasa przyicza od punktu A na diugoi 23,6m przechodzi poprzecznie przez pas drogowy
ulicy Grunwaldzkiej w istnigjcym kanale cieptowniczym wykorzystanym jako przeposd
ulica, $ciezka rowerows, pod rosacym na kanale drzewie i ogrodzeniem.
Za ogrodzeniem trasa pragka wchodzi na dz. 553 i 552 - kompleksu budynk@&escych
do Stray Granicznej.
W celu wykonania przégia rurami preizolowanymi dtugoi 12m przez obecnie nieczynny
kanat cieptowniczy przy zatamaniu z1l najlewykona& wykop montaowy o wymiarach
2.0x13.0m umgliwiajacy wsungcie rur 12m.
Na odcinku z2-z3 trasa pragiza poprowadzona jest przy istagym kanale cieptowniczym.
Za zatamaniem z3 przdze poprowadzono naewtras - wzdlwz ogrodzenia z gsiedni
dz. 555/1 - do zatamania z5. Od z5 dosew@ do pomieszczenia rozdzielni ciepta pazye
bedzie utazone po istnigjcym kanale cieplnym wysokoparametrowym.
Prace budowlane powinny byrowadzone przy sprzypgych warunkach atmosferycznych.
Roboty budowlane dula zabezpieczone zgodnie z Projektem organizacjivu&zczegétowe
rodzaje nawierzchni przez ktére prowadzi trasa gitojvanego przgytza i sposéb ich
odtworzenia przedstawiono na rys nr 2. Teren poongkiu przydcza zostanie przywrocony
do stanu pierwotnego.
Szeroké¢ pasa zajego przez dwa przewody przgka (wymiar zewgtrzny ptaszczy rur
utozonych w odsfpstwie 19cm i 15cm) i powierzchnia zeia terenu dziatek wynosi:
o 2xDn80/160 — L=113,35m; szera¥a0,47m; powierzchnia 53,3m
o 2xDn80/160 — L= 4,90m; szerako0,51m: powierzchnia 2,5m

razem L£18,25m powierzchnia 55,8

Wykaz szczegodtowych prac budowlanych zamieszczonoprzedmiarze robot.
1.7 Opis rozwi gzan projektowych

1.7.1 Parametry przyt gcza.

Srednica zewetrzna przyhcza i dtugéé 2x@88,9/160; L=118,35m
Parametry wody sieciowej zin 135/6%C
Parametry wody sieciowej latem: 70P%5

Zdolnas¢ przesytowa przygicza o Dn80/160

Przeptyw czynnika grzewczego przye@gkosci 0,93m/sek 16t/h
Liniowa strata dginienia przy w/w przeptywie 10daPa/m
Catkowita strata énienia przy w/w przeptywie okoto 0,3bar
llos¢ przesytanej energii cieplnej - zima 1,3MW
llos¢ przesytanej energii cieplnej - lato 650kW

Dilugos¢ przylacza podano w osi przewodu zasitsgo.
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1.7.2 Ruroci agi

Przylcze zaprojektowano w technologii rur preizolowanytthmy ZPU Spoétka z o.o.

Miedzyrzecz; ulica Zakaszewskiego 4.

Dobrano rury stalowe bez szwu:

o rura stalowa przewodowa ze stali St-37.0 zgodna ©rmg EN 253, jakaci P 235 GH
wg PN-EN 10216-2 bez szwu; fx=25bar; tmax Ciag;a=13d’C z sygnalizacy alarmowa
ustawiong ,za dziesié druga”

o izolacja rur — standard.

Do zmiany kierunku prowadzenia trasy pexgla zastosowano kolana prefabrykowané 90
i 45° 0 wymiarach 1,0x1,0m.

Przy rozwazywaniu kolizji z istniegcym uzbrojeniem i uksztaltowaniem terenu ngle
wykorzysta mazliwosci giccia elastycznego rur.

Maksymalny elastycznyak giecia rury Dn80/160 diugmi 12m na budowie wynosi - 14

L aczenie rur stalowych wykonhgoprzez spawanie gazowe.

Nie dopuszcza siukosowania rur na spoinach.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Ill klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EXS117.

Kontrol ¢ spoin nalery przeprowadzié metoda radiograficzna promieniami X zgodnie
z1SO 1106-3.

llos¢ kontrolowanych ziczy 100%.

Wynik badania powinien l#ypotwierdzony protokotem odbiorczym.

Wykonane paiczenia rur stalowych zabezpieézynufami termokurczliwymi sieciowanymi
radiacyjnie z korkami do wtopienia, z klejem teromiwym i mag butylows firmy Radpol.
Rodzaj muf — M....DPW — zalecanych z uwagi na wygoiziomu wod gruntowych.

Montazu elementow preizolowanych najedokon& zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

1.7.3 Wiaczenie przyt gcza w punkcie A

W punkcie A (teren dz. nr 566/4) projektowane pege kzdzie whczone do istnigcego
odgatzienia osrednicy 2xDn80/160 zasilanego z sieci 2xDn300/450.

Sie¢ 2xDn300/450 utgona jest wzdha ulicy Grunwaldzkiej z tréjnikami prefabrykowanymi
w punkcie A12.

Dlugos¢ istniepcego odgaizienia 2xDn80/160 wynosi 8,6m od punktu Al12 doappénia
Z istniepcymi rurami 2xDn80 utponymi w rurach stalowych ostonowych paémych pod
nawierzchm ulicy Grunwaldzkiej.

Na istniepcym odgadzieniu znajdy sic zawory prefabrykowane odcinag.

Z uwagi na:

o glebokasé osi rur odgadzienia — 0,53m od poziomu terenu (odcinek A12 — A),

o koniecznd¢ wykorzystania na przgie przyhczem pod ul. Grunwaldzkistniepcego

nieczynnego kanatu cieptowniczego jako przepustisinidacy kanat posadowiony jest
na gkbokasci 1,3m od poziomu terenu do goéry kanalu. Kanat jest zlokalizowany bezgeednio
pod istniegcymi rurami ostonowymi wykorzystywanymi obecnie garzepust.*

istniepce odgadzienie za zaworami przy zatamaniach k1 — k2 napgzebudowé

Przebudowa polega na o¢ldu odcinka 2xDn80/160 przed kolanami k1 i za kalan k2
diugasci 2x6,3m a nasgpnie zmiany gibokasci jego ut@enia tak, aby odgetienie pohczye
z projektowanymi rurami przechogtz/mi przez istniejcy kanat.
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1.7.4 Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie przytza przewiduje giw pomieszczeniu rozdzielni ciepta i poprzez uktad
technologiczny istniarej sieci cieplnej w ulicy Grunwaldzkie;.

1. rzedna osi Dn80/160 w punkcie B1 — 4,50m npm — roddiieciepta,

2. rzedna osi D80/160 w punkcie A12 — 5,03m npm.

W pomieszczeniu znajdupic przewody odpowietrzage 2xDnl5 z zaworami odcinaymi.

Odwodnienie przyicza naley przewidzi€ poprzez wspawanie w pragize kr@&ca i wyssanie
czynnika grzewczego do beczkowozu. Pojegdmar przyhcza wynosi — 1,4

1.7.5 Kompensacja

Zaprojektowany uktad przytza zapewnia samokompensacj

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptaszoziykolan w czasie wydienia s¢ rur
zastosowano zabezpieczenie rur matami piankowyafiggei 40mm.

Miejsca _montazu, ilosé¢ mat kompensacyjnych oraz ich uktad na rurze wskazso
na schemacie montzowym.

Obwad rury Dn80/160 — 0,50m.

UWAGA:

+ Na wewrtrznej stronie kolan na catej diugo strefy kompensacji maty piankowe grgbio
40mm uktada siwytacznie po jednej warstwie.

+ Nalezy przestrzega projektowanych zagbien osi rur i ich przykrg przedstawionych
na profilu podtanym.

« Rury zasilania i powrotu zabezpiec¢aya catym obwodzie.

1.7.6 Sygnalizacja alarmowa

W celu sprawdzania stanu izolacji piankowej rur ypreza naley w pomieszczeniu
wymiennikowni przewody alarmowe wyprowadzispod kacowek termokurczliwych
(end-cap), zabezpieazykoszulkami izolacyjnymi i zaki@zye puszkami uniwersalnymi
pofaczeniowymi z kdacowkami zerujcymi. W punkcie A przewody alarmowe najezaptli¢

w mufie termokurczliwej proste;j.

Montujac przyhcze od ,A” rury naley ukiada& tak, aby etykietki znalazty sina pocatku rur

i byty skierowane do goéry (aby drut miedziany zaakk naprzeciw miedzianego a ocynowany
naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowanyjiidaawy) znalazt st po prawej stronie
rurociagu zasilajcego idic od stronyrédta ciepta w kierunku zasilanego w ciepto budynku
Catas¢ robot montaowych oraz proby prawidiowego peokenia instalacji alarmowej wykofia
zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta mneizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby.

UWAGA: Polaczen przewodow sygnalizacji alarmowej najfedokonywa bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.
Pokczenia powinny by zabezpieczone filcami.

1.8 Proby i ptukania

Po wykonaniu robot montawych, przed zateeniem muf, przewody przgza naley podda
prébie cénieniowej zgodnie z noranEN 489:1994 na énienie 2,4MPa.

Ptukanie przyicza naley wykona dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano - Maiavych” - tom |l.

Préby cénieniowe rur nalgy wykona zgodnie z zaleceniem producenta rur.
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1.9 Roboty demonta zowe

1.9.1 Nawierzchnie

Przed wykonaniem robét budowlanych po trasie ptojgknej budowy nals zdemontowéa
istniejace po obu stronach ul. Grunwaldzkiej nawierzchnie:

o chodnikow wykonanych z ptytek betonowych 0,4x0,4m,

o trawniki.

Na terenie dziatek Stkg Granicznej do demonta 53 przeznaczone nagiujace nawierzchnie:
» uliczka wewrtrzna z nawierzchniasfaltows i z ptyt drogowych betonowych,

» chodnik posiadary nawierzchry z ptytek betonowych 0,5x0,5m,

o trawniki.

Zakres nawierzchni do demonteoraz ich ilé¢ przedstawiono na rysunku nr 2.

1.9.2 Sie¢ cieplna kanatowa

Przed zatamaniem z1 i na odcinku z5-Bl trasa pczgt koliduje z istnigcym kanatem
cieptowniczym. Wymiary wewgtrzne kanatu 0,84m x 0,49m — prayy wg archiwalnej
dokumentacji kanatowej sieci cieplnej w ul. GrunezMie].

Nalezy zdemontowé kanat cieplny wraz z dnem nacknej dtugéci 12m oraz rury Dn80
w izolacji diugaci 2x12m.

Otwory pozostawionych kanatow zamknpoprzez wymurowanigcianek gr. 12cm wraz
z zabezpieczeniem ich izolacprzeciwwilgociow - ilos¢ miejsc z wykonaniem zamkdi
kanatow - 7szt. Pozostawione w kanale rury stalaamkra¢ denkami stalowymi Dn80 —
2Xx4szt.

Ulica Grunwaldzka:

o Zdemontowa rury 2xDn80 z kanatu pozostawionego jako przepultiga¢ rur w izolacji
okoto 2x18m wraz z podporami betonowymi dla podiiagowych.

o Pozostawione w istniggych rurach ostonowych rury Dn80 zamkndenkami stalowymi
Dn80 - ilas¢ miejsc zamkrg¢ rur - 2x2szt.

W celu wykonania przebudowy istriepgo odgaizienia na odcinku k1 - k2 naig
« spuci¢é wodk z odcinka przytcza 2xDn80 o diugmi uzgodnionej z PESwinoujicie,
* przeci¢ istniepce odgadzienie w punkcie P1i A,
e zdemontowé odcinek odgakzienia 2xDn80/160 diugci 6,3m i utey¢é z nowym
spadkiem wg profilu — rysunek nr3.

o W projekcie przewidziano demountdwoch komér cieptowniczych:

1 Al12-1 - w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej w miejgmohczenia rur 2xDn80 ufmnych
w kanale pod drzewem z rurami gémymi w rurach ostonowych pod udic

2 Al2-2 - nadz.553 - przy zatamaniu z2.

Zakres koniecznych prac przedstawiono na rysunkadhi nr3.

W miejscu zdemontowanej komory A12-1 rury preizoéo@ medzy odcinkami
pozostawionego kanatu ud w rurach ostonowych PVC - Dn250 diégo 2x2,3m —
na ptozach rolkowych.

Zestawienie materiatu wg tabeli 2.3.
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1.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich #kuz zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia pednnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza giwykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Na odcinku od wdria na teren Stég Granicznej do punktu Bl z uwagi

na niezinwentaryzowane kable energetyczne i innebrajpnie oraz kanat sieci
niskoparametrowej wychodeej z budynku przy punkcie Bl roboty ziemmg/konywaé
recznie

Rury preizolowane naky uktad& w suchych wykopach z zachowaniem odlégtamicdzy
ptaszczami rur wynogzej okoto 19cm i 15cm. Natg starannie zagci¢ zasypk migdzy
rurami.

Rury uktad& na 10cm (zagszczonej) podsypce z piasku.

Odbiér zagszczenia podsypki powinien zalazy¢ sie protokotem.

Wykopy zaprojektowano o scianach pionowych. @bokas¢ wykopow od 0,86m
do 2,29m.

Przy wykopach o gbokdasci powyzej 1,5msciany wykopow nalgy zabezpieczyszalunkami.
Aby zapewnt dostp do rur w miejscach wykonania spawania i maatenuf wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Z uwagi na prowadzenie trasy przyjcza w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej oraz
pod nawierzchnig drogi wewnetrznej (dz. 553 i 552) do zatamania z3 i na odcinka5 — B1
po zakaiczeniu montau, rury przykry ¢ piaskiem (10cm) i utay¢ nad kazda rura

preizolowang tasme ostrzegawca. Pozostad czes¢ wykopu zasyp& gruntem nasypowym
(niewysadzinowym) przepuszczalnym, zagzczanym max co 20cm.

Wskaznik zag:szczenia podiea oraz zasypanych wykopéw - 1,0.

Z uwagi na prawidtow prag rurochgu z rur preizolowanych nate bezwzgtdnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. grufm 40-50cm przy nawierzchni nie utwardzonej
oraz grubéci 30-40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchwiantizonej (droga, ulica).

W przypadku odgpstwa od w/w wymaga (wyptycenie sieci) ruroagi nalery przykry
warstwy piasku o grubgci 10cm, zaggsci¢ recznie i utay¢ piyty dochzajace.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie wod gruntowych czy opadowych ngleykop odwodnd
powierzchniowo przy iyciu pompy bezpaednio z dna wykopu lub montowaurockgi poza
wykopem i uktadé kompletnie zmontowane odcinki.

1.11 Rozwigzanie przej $cia przyt gcza pod ulic @ Grunwaldzk g

Przefcie pod uli@ Grunwaldzlg zaprojektowano w istniggym nieczynnym kanale
cieptowniczym wykorzystanym jako przepust.

Rury Dn80/160 w kanale zabezpieéptozami typu ,L” wysokdci 24mm.

Glebokasé¢ utozenia rur w kanale od poziomu terenu do osi od 1,d@r2,17m.

Rozstaw rur w kanale dopasoid@o rozstawu istniegych kolan w punkcie k2.

W celu wsungcia projektowanych rur 2xDn80/160 od istamggo kanatu cieptowniczego
od strony zatamania z1 nale wykona dodatkowy wykop mont@wy dlugaci 13m;
szerokdci 2m; gkbokasci okoto 2,1m.

Na czas prowadzenia robot projekt organizacji ruarogowego przedstawi konieczne
rozwigzania komunikacyjne.

Zestawienie materiatdbw wg punktu 2.5.
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1.12 Odtworzenie nawierzchni

Ponizsze rodzaje i gruoi warstw do odtworzenia zatono do celdéw kosztorysowych.
Odtwarzagc n/w nawierzchnie naty zachowd ten sam rodzaj materiatu, jego wymiary
I kolor.

Zakres odtworzenia nawierzchni przedstawiono nanigs nr2.

Na terenie Stray Granicznej nawierzchnie odtwokzygodnie z zalczonym uzgodnieniem
nr MO-T2/3571/18 z dnia 28.06.2018r.

1.12.1 Nawierzchnie gruntowe — trawnik w pasie drog  owym

W pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej wykopy zasypa@runtem niewysadzinowym,
warstwowo (max 0,2m) i zgci¢ mechanicznie do uzyskania wspotczynnikaggagzenia 1,0.
W miejscu zasypanych wykopdéw naje nawiez¢ warstwe humusu grub@i 10cm,
rozplantowa go i ubt. Teren obsia trana a nastpnie zabezpiecZydo czasu wyraniccia
trawy.

1.12.2 Nawierzchnie gruntowe — trawnik — poza pasem  drogowym

W miejscu zasypanych wykopdéw naje nawiez¢ warstwe humusu grubgei 10cm,
rozplantowa go i ubt. Teren obsiatrawg. Trawnik odtworzy wg stanu pierwotnego. Teren
zabezpieczydo czasu wyréniecia trawy.

1.12.3 Nawierzchnie urz gdzone — chodniki

Wykopy przed wykonaniem nawierzchni — chodnikowsypa gruntem niewysadzinowym,

warstwowo (max co 0,2m) do wysackd podbudowy i zgsci¢c mechanicznie do uzyskania

wspotczynnika zagszczenia 1,0.

o Odtworzenie chodnikéw z ptytek chodnikowych betogolw o wymiarach: 0,5x0,5m
i 0,4x0,4m wykoné jak dla chodnika z nawierzchinwzmocniona z zabezpieczonych
materiatéw z rozbidrki i agciowo z nowego materiatu.

Ptytki chodnikowe uktadana nasipujacych warstwach (podanych od gory):

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gricdé&cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae 0-31,5 grub@i 15¢cm,

» warstwa odgczapca z piasku gruldai 15¢cm,

e grunt nasypowy zagzczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m) w celyskemia

wspotczynnika zagszczenia 1,0.

Odtworzenie zniszczonych istraeych obrzey wykona z nowego materiatu.
Do odtworzenia gywa¢ materialy petnowartwiowe. Uszkodzone w trakcie wykonawstwa
nawierzchnie przywr6¢i do stanu nie gorszego jak pierwotny. Nglezachowa wzor
istniejacych chodnikow.

1.12.4 Nawierzchnie urz gdzone - jezdnia asfaltowa na ptytach betonowych
Nawierzchn¢ uktad& na nasgpujacych warstwach (podanych od gory):

e warstwa asfaltu grudoi 3cm,

e piyta drogowa betonowa o wymiarach 3,0x1,5x0,15m,

e warstwa odgczapca z piasku gruldoi 15cm.

1.12.5 Nawierzchnie urz gdzone - jezdnia z plyt betonowych
Nawierzchn¢ uktad& na nasipujacych warstwach (podanych od gory):
* plyta drogowa betonowa o wymiarach 3,0x1,5x0,15m,
» warstwa odgczapca z piasku gruldai 15cm.
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1.13 Rozwigzanie kolizji przyt gcza z istniej gcym uzbrojeniem
W opracowaniu przyfo zagtbienie istniegcego uzbrojenia wg podanych na mapigdrg/ch;

w przypadku braku na mapie podaniadmzych, przygto normatywne zagbienia istniejgcego
uzbrojenia.

o W miejscach skrzzsowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykongywecznie
a na kable (przy ich odlegia pionowej od cieptoagu poniej 0,5m) zatay¢ rury
ostonowe Arot asrednicy@l10 dla kabli NN i@l60 dla kabli WN o diugi wystapcej
0,5m z kadej strony rur przycza.

o W trakcie wykonawstwa nalg liczy¢ sie z maliwoscia  wysfpienia
niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

o W miejscu przéjcia projektowanej trasy cieptagiu na odcinku z4 - z5 w pobli drzewa
nalezy zabezpieczyjego czsci naziemne i korzenie na czas prac maowa/ch.

o Z uwagi na rosgrce na kanale cieplnym drzewo przy granicy pasa awego
ul. Grunwaldzkiej z dzialk nr 553 (przy ogrodzeniu) w celu ochrony drzewaigacy
kanat na diugéri 5,3m wykorzysté jako przepust dla rur preizolowanych.

Zestawienie materiatow do przeja rur preizolowanych w kanale wg tabeli 2.6.

1.14 Rozwigzanie zako nczenia przyt gcza w pomieszczeniu wymiennikowni

Przylhcze wchodzi bezpgoednio do pomieszczenia rozdzielni ciepta na wysokd,18m

nad posadzkdo osi rur.

W pomieszczeniu znajdujsie zawory odcinajce 2xDn80 z kacowkami spawanymi.
Podhczenia nalgy wykon& przed istnigjcymi zaworami.

Projektowane odcinki przytza (mgdzy bosymi  kacami  rur  preizolowanych
a podhczeniem ich do rur istniggych 2xDn80) wykonaz rur stalowych czarnych bez szwu.
Przed wykonaniem izolacji termicznej rury staloweame Dn80 nalg oczyci¢

| zabezpiecz§ antykorozyjnie.

Rury przyhcza i kolana zaizolowa termicznie piank poliuretanovs migkka grubdci
minimum 60mm (zasilenie) i gruba 45mm (powrét) w ptaszczu PVC.

Grubagi¢ izolacji wg PN-82/B-02403.

Materiat izolacyjny powinien wykazywgponrsze parametry:

* Wspditczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 — 0,038W/mK

« Temperatura pracy: od —~%Ddo +135C;

e Chionna¢ wody: <2%;

Sciare zewretrzng w miejscu wejcia rur preizolowanych zabezpieézyszczelnieniem typu
WGC Dn150 oraz przeciwwilgociowo.

SzczegOtowy zakres wykonania prga przedstawiono na rysunku nr 6 i w tabeli 2[@sw
technicznego.
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1.15 Whnioski i uwagi ko nAcowe

Przed przysipieniem do robét zasadniczych nglesprawdzt rzedne istniegcego uzbrojenia
w miejscach charakterystycznych, dep& tras; przebiegu przyicza do statych punktow
w terenie.

Przvhcze naley wykona zgodnie ze schematem mardavym i profilem podignym.
Zagkbienie osi rur preizolowanychscisle zwiazane jest z uktadaniem rur megod
samokompensacji poprzez zaprojektowknkalizacg kolan prefabrykowanych.

Po wykonaniu wykopOw sprawdzirzeczywiste rgdne i skorygowa projektowane spadki
utozenia przyhcza.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projetdlery uzgodné z projektantem.
Wszystkie zaistniate kolizje nate zgtost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie odkrytym
w celu rozwazania ich usurcia.

Usunkcie kolizji zgtost do odbioru przez wigiwe stizby.

Po zakaczeniu robét montaowych przyhcze przekazauzytkownikowi w stanie odkrytym.
Przed zasypaniem ruragiow zlect wysokaciowe pomiary geodezyjne wonego przyicza.
Wykona dokumentagj fotograficzry istniepcego terenu przed rozpaciem robodt.

Teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne, préby i odbiory wykofiagodnie z obowizujacymi przepisami.

Nalezy zapoznd& sie z uwagami zawartymi w poszczegoélnych pismach.

OPRACOWALA:
mgr irg. Elzbieta Klimek
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PBW przyécza do budynku ul. GrodzkaSwinoujscie

Zestawienie materiatéw wg _firmy — ZPUddiyrzecz

2 Zestawienie materiatow
2.1 wg firmy —ZPU Mi edzyrzecz

Lp| symbol Wyszczegolnienie ilo$¢
1 | R-80/160 |Rura preizolowana z alarmem Dn80/160 L=12m; 19
bez szwu ze stali St-37,0
2 | K-80/90 |Kolano prefabrykowane Dn80/160; 90° L=1x1m 8
3| K-80/45 J.w. lecz Dn80/160; 45° L=1x1m 2
4 | E-160 [Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy Dn160 2
5| P-160 |Pierscien gumowy Dn160 8
6 Mata piankowa kompensacyjna grubosci 40mm; 1mx0,5m 66
Elementy dodatkowe
1| T-150 [Tasma ostrzegawcza (100m) 3 rolki
2 Filc (2szt/kpl) 18kpl
3 S-4 Zlgczka zaciskowa 2szt/mufe 72
4 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
5 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 72
6 | UPP-1 |Uniwersalna puszka potgczeniowa 2szt/kpl 1kpl
7 KZL  |Koncéwka zerujgca 2szt/kpl 1kpl
8 | M-cz U-35 Uziemienie instalacji impulsowej 2szt/kpl 1kpl
2.2  mufy wedtug firmy Radpol
Lp | symbol Wyszczegblnienie ilosg¢
1 | M160DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dnl160 36kpl
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
butylowa i pianka izolacyjng serii 1 nr5; L=0,65m
2.3 Pomieszczenie wymiennikowni
Ozn. Nazwa urz gdzenia llosé
Rura stalowa bez szwu Dn80 wg PN-84/H-74220; z1,0m; p Om 1,0m
Kolano bez szwu Dn80 90° wg PN-84/H-74220; R=1,5Dn 3szt
Zasilenie — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiej| 1,4m
minimalnej grubosci 60mm w izolacji PCV; np. firma Pianex
* do istniej gcych zaworéw odcinaj acych
Powrét — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej miekkiej| 1,7m
minimalnej grubosci 45mm w izolacji PCV; np. firma Pianex
* do istniej gcych zaworéw odcinaj acych
Zasilenie (kolana) - izolacja termiczna ksztaltkami z pianki| 2szt
poliuretanowej miekkiej Steinonorm grubosci 60mm w izolacji PVC
Powr6t (kolana) - izolacja termiczna ksztattkami z pianki| 2szt
poliuretanowej miekkiej Steinonorm grubosci 45mm w izolacji PVC
* na projektowanym kolanie + istniej acym kolanie
Rura stalowa bez szwu Dnl5 (wg PN-84/H-74220);| 0,2m
* odpowietrzenie na powrocie
Zabezpieczenie przejscia rur przez Sciane zewnetrzng:| 2szt
typu WGC Dn150 firmy Integra
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PBW przyécza do budynku ul. GrodzkaSwinoujscie

Zestawienie materiatéw Przeje w rurach ostonowych edzy kanatami cieptowniczymi

2.4 Przejscie w rurach ostonowych mi  edzy kanatami cieptowniczymi
Lp wyszczegOlnienie ilosé
1 |Rura ostonowa PVC Dn250; dzew. 250x7,5mm; dwew. 235mm; 2

dlugos¢ 2,3m

2 Plozy typu ,L” 8 elementéw/ptoze; wysokos¢ 24mm; rozstaw ptdz| 48 elementow L
co 1,0m; *ilos¢ ptdz 3/rure; firma Integra;
3 |Manszety typu ,N” 150x240; wymiar rzeczywisty 162x252x75mm; 4
manszety mozna rozciagna¢ lub obkurczy¢ o okoto 7% od wymiaru rzeczywistego;
firma Integra
2.5 Przejscie w kanale pod ul. Grunwaldzk g
Lp wyszczegolnienie ilos¢
1 |Plozy typu ,L” 8 elementow/ptoze; wysoko$¢ 24mm; rozstaw pt6z|128 elementow L
okoto co 1,35m; ilo$¢ ptdz 8/rure; firma Integra
2.6 Przejscie w kanale pod istniej gcym na kanale drzewie
Lp wyszczegolnienie ilos¢
1 |Ptozy typu ,L” 8 elementéw/ptoze; wysokos¢ 24mm; rozstaw ptdz| 48 elementow L

okoto co 1,35m; *ilo$¢ ptdz 3/rure; firma Integra
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PBW przyécza do budynku ul. GrodzkaSwinoujscie

Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia Przéjie w kanale pod istniggym na kanale drzewie

3 Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA:

STADIUM:

PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Budowa  przyfacza  cieptowniczego  wysokich
parametréw do budynku przy ul. Grodzkiej 4

Kategoria obiektu budowlanego — przyicze cieptownicze.

Swinoujscie, ulica Grunwaldzka - Grodzka
dziatki nr 566/4, 553 1 552 — olly 9

Przedstbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
72-600Swinoujscie ulica Daszskiego 2

Cieptownicza

Projekt budowlano - wykonawczy

mgr inz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01
zam. 75-337 Koszalin; ul. Akademicka 9A/10

Koszalin lipiec 2018 rok
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Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.

3.1 INFORMACJA BIiOZ.

Bezpieczastwo ochrony zdrowia podczas realizacji ps#gyha cieptowniczego powinny
spetnig warunki podane w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002
(Dz.U. 02.151.1256).

Na etapie rozpogria realizacji robot kierownik budowy powinien spgizic
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

Sporadzony Plan powinien zawigr&zes¢ opisows i rysunkowva.

Czes¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawiémastpujace punkty:

3.1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlane  go oraz kolejno $¢ realizacji.

Zakres robot oraz kolejdé ich realizacji nalgy okreli¢ zgodnie z niniejszym projektem
budowlano-wykonawczym i uwagami inwestora.

Z inwestorem i wykonawcami nalg okreli¢ terminy rozpocgcia, zak@czenia, prac
drogowych, ziemnych, budowlanych, matdevych, instalacyjnych.

3.1.2 Wykaz istniej gcych obiektéw podlegaj gcych adaptacji lub rozbiérce.
W wykazie naley uwzgkdni¢ obiekty przewidziane do rozbidrki, ktore naleustalt
Z Inwestorem.

3.1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nalezy okresli¢, gdzie znajduj si¢ takie elementy na trasie pragka cieptowniczego.

Elementami zagospodarowania terenu #ogmi stwarzéa zagraenie bezpieczsstwa

I zdrowia %: ulice, budynki publiczne i gospodarcze, ogrodaemskarpy, nasadzenia, stupy

oswietleniowe przy trasie przytza, uzbrojenie podziemne.

3.1.4 Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  Slajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.
Nalezy okresli¢, co mae spowodowazagraenie w trakcie realizacji robot.
Nalezy uwzgkdnic:
1. maszyny, urgzdzenia i spret eksploatowany na budowie,
2. przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robot zienmniib inne przypadkowe
I niezinwetaryzowane,
przypadkowo odkryte przedmioty,
moaozliwos¢ obecndci 0sob postronnych na placu budowy,
gtebokas¢ wykopow,
pojazdy poruszage st w poblizu placu budowy,
przemieszczanie gikich przedmiotoéw zwizanych z budow

NOo O kW

3.1.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc a prowadzenia robo6t
budowlanych stosownie do rodzaju zagro  zenia.

Dla zagraen wymienionych w poprzednim punkcie naeokreli¢ sposob wydzielenia
obszaru zagtenia i jego oznakowania.

3.1.6 Informacje o0 sposobie prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Nalezy zaplanowa zakres i sposob przeprowadzenia instrikidla pracownikow.
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Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.
3.1.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate rialdw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nalezy pod&, w jaki sposéb &da przechowywane i przemieszczane butle z gazem
technicznym. Nakey pod& sposéb zabezpieczania ich przed promieniowanieneskznym.

3.1.8 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.
Nalezy okreslié:
1. spos6b komunikowaniaesi koordynacji pracy,
2. rozmieszczenie stanowisk dla pojazdéwazanych z budow
3. rozwigzania transportu, magazynowania rur,
4. sposbb zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot.

3.1.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezb ednych do prawidiowe] eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen
technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokntdw prawidtowej

eksploatacji maszyn, wdzen i sprztu. Nalery rowniez okresli¢, w jaki sposob wprowadzane

beda do Planu BiOZ zmiany wynikage z pos{pu prac.

3.1.10 Zakres rob6t budowlanych uwzgl ednionych w BiOZ.

Szczego6towy zakres robo6t budowlanych, o ktérych memart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
obejmuije:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizadparhiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnii przysypania ziemia lub upadku z wyséio

» Wykonywanie wykopdw dcianach pionowych bez rozparcia qlgkasci
wiekszej ni 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleitian
0 gkkbokadsci wigkszej niz 3,0m.

* Roboty z wykorzystaniemurawia lub dwigu.

* Roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegén liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej i

3,0m dla linii 0 nagjciu znamionowym nie przekracaaym 1kV;
5,0m dla linii o nagjiciu znamionowym 1-15kV;

10,0m dla linii o nagiciu znamionowym 15-30kV;

15,0m dla linii o nagiciu znamionowym 30-110KkV.

O O OO

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemvitunelach.
* Roboty prowadzone w kanatach, zbiornikachgtnrach uradzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestraemzamknitych.
* Roboty zwizane z wykonywaniem przéjrurocagoéw pod przeszkodami
metodami: tunelow; przecisku lub podobnymi.

3.1.11 Uwagi ogo6lne do wytycznych Planu BiOZ.

1. Przy wykonawstwie przgtza naley postugiwa sie projektem zagospodarowania
terenu, na ktérym kolorami zaznaczono istuej uzbrojenie ddace czynnikiem
zagraenia bezpieczestwa pracy.

2. W niniejszym projekcie, na profilu podiaym, zaznaczoneaskolizje istniepcego
uzbrojenia z projektowanym pragizem.

3. Do planu nalgy dolaczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instrukiaz pracownikami.
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Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.

3.1.12 Czesé rysunkowa.
Cze$¢ rysunkowy wykonuje s¢ gdy:

1.

W trakcie budowy wykonywanyedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymieniony w art. 21a ust. 2 Ustawynad’ lipca 1994r. Prawo
Budowlane zwanej dalej Ustaw

Wykonywane roboty budowlane mdywac dtuzej niz 30 dni roboczych

i jednoczénie zatrudnionychdmzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtoftho
wykonywanych robot przekraczéedzie 500 osobodni.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawieia

1.
2.
3.

ok

rozmieszczenie uggzen przeciwpaarowych,

rozmieszczenie spgi ratunkowego,

rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazgnan skladowania materiatow,
gazow technicznych, stref pracy sgitzzmechanizowanego i pomocniczego,
rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, npoie, asfaltu,

lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

OPRACOWALA:
mgr inz. Elzbieta Klimek

Pracownia Projektowa ltynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalih,Podgérna 9/3

Data WydruKu: 6 lipCa 2018 .......iiiieeesiiiscmenisiieisniiiieeutsesiiessstesressestesrernsssiesreessnieereennns strona 19/42




Zalgczniki Qwiadczenie

4  Zalgczniki

4.1 Oswiadczenie

Oswiadczam,ze niniejszy Projekt Budowlano - Wykonawczy zostalkenany
zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

mgr inz. Elzbieta B. Klimek

mgr inz. Jolanta Szymeska
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