
Pion kan. Nr 1
PCV Ø 110mm,

Pion kan. Nr 2
PCV Ø 110mm,

Pion kan. Nr 3
PCV Ø 110mm, Pion kan. Nr 4

PCV Ø 110mm,

Pion kan. Nr 5
PCV Ø 110mm,

Pion kan. Nr 6
PCV Ø 110mm,
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PCV Ø 160mm,
pod posadzką, i=5%

PCV Ø 110mm,
pod posadzką, i=4%

PCV Ø 110mm,
pod posadzką, i=3%

PCV Ø 160mm,
pod posadzką, i=3%

PCV Ø 160mm,
pod posadzką, i=4%

PCV Ø 110mm,
pod posadzką, i=4%

Włączyć do istniejącej studni
o rzędnej kinety: 1,02 m.n.p.m.

Włączyć do istniejącej studni
o rzędnej kinety: 0,94 m.n.p.m.
z kaskadą wewnętrzną

PCV Ø 110mm,
pod posadzką, i=5%

Pion kan. Nr 1A
PCV Ø 110mm,
włączyć na wysokości 3m
do pionu nr 1 pod kątem 67°

istniejące przewody
PCV Ø 110mm,
pod stropem istniejące przewody

PCV Ø 110mm,
pod stropem

Pion kan. Nr 7
PCV Ø 110mm,

K1:1,05 m.n.p.m.

K2:1,14 m.n.p.m.

K3:1,32m.n.p.m.
K4:1,45m.n.p.m.

K5:1,80 m.n.p.m.

K6:1,39 m.n.p.m.

K7:1,48 m.n.p.m. K8:1,57 m.n.p.m.

K9:1,84 m.n.p.m.

0,00=2,20 m.n.p.m.

przewody kanalizacji sanitarnej PCV - prowadzone pod
posadzką i na ścianach

LEGENDA:

Rzut parteru -  instalacja kanalizacji sanitarnej

ZAKŁAD PROJEKTOWY
INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH

MIASTOPROJEKT_ŚWINOUJŚCIE

dz nr 22/7 obreęb nr: 0010 Świnoujście.

01
Nr rysunku:

05.2021

1 : 100

Data:

Skala:

Branża: Sanitarna

Stadium / inwestycja:

Adres:

Podpis:

Nazwa rys.

Temat:

Projektant:

Inwestor:

Projekt  budowlano - wykonawczy

Projekt wewnętrznych instalacji: hydrantowej instalacji przeciwpożarowej i instalacji wod. - kan. w budynku

socjalno warsztatowym  Przedsiębiorstwa Enegetyki Cieplnej Sp. z o.o.

mgr inż. Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b, 72-605 Świnoujście

mgr inż. Andrzej Małolepszy      Nr. upr. ZAP/0097/POOS/09

Podpis:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

mgr inż. Grzegoż Studziński  Nr. upr. ZAP/0083/PBS/20
Sprawdzający:

K10:1,40 m.n.p.m.

K11:1,60 m.n.p.m.

K12:1,80 m.n.p.m.

przewody kanalizacji sanitarnej PCV - prowadzone pod
stropem

klapa zwrotna D110

Studnia schładzająca
D=600 mm, betonowa
H osadnika > 0,5 m

PCV Ø 75mm,

PCV Ø 110mm,
PCV Ø 110mm,

PCV Ø 110mm, PCV Ø 110mm,
PCV Ø 110mm,


