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DECYZJA

Na podstawie przepisow: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1440 t,j. z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 02.11.2017r, zlozonego przez Panig Grazyn¢ Kolowiecka — Prezesa Zarzadu
Dyrektora Spétki Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Swinoujéciu, w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje sieci cieplowniczej w pasie drogi publicznej ul. Bolestawa
Chrobrego, ul. Wiadystawa Sikorskiego i ul. Monte Cassino w Swinoujéciu,

zezwalam

Przedsi¢biorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Daszynskiego 2
72-600 Swinoujscie

na lokalizacj¢ w pasie drogowym: ul. Bolestawa Chrobrego (drogi gminnej nr 930016Z -
dziatka nr 118/2 obreb 0002), ul. Wiadystawa Sikorskiego (drogi gminnej nr 930115Z - dziatka
nr 345 obreb 0006), ul. Monte Cassino (drogi gminnej nr 930083Z - dziatka nr 344/2, 347/4
obrgb 0006) w Swinoujsciu, osiedlowej sieci cieptowniczej wysokich parametréw w technologii
preizolowanej 2xDn300/450 - urzadzen niezwigzanych funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami
ruchu drogowego.

Wyrazenie zgody na lokalizacj¢ jest rtOwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

1. Na etapie realizacji robot dla powyzszego zamierzenia nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

e Lokalizacja przylacza powinna by¢ zgodna z projektem zagospodarowania terenu pm.
»Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej w technologii
preizolowanej 2xDn300/450 od punktu A polaczenia z istniejacg siecia 2xDn300/450
przy skrzyzowaniu ul. Mieszka I i ul. Chrobrego do komory C26 przy ul. Monte
Cassino wraz z przelaczeniem istniejacych sieci rozdzielczych 2xDn80 i 2xDn150/250
oraz przylaczy do budynkéw przy ul. Sikorskiego2 i ul. Monte Cassino 22 w
Swinouj$ciu”, opracowanym przez mgr inz. Elzbiet¢ Klimek z Pracowni Projektowej
Inzynierii Srodowiska z siedziba w Koszalinie przy ul. Podgérnej 9/3, pazdziernik
2017, stanowigcym zalacznik do niniejszej decyzji;

e Minimalne przykrycie rur ostonowych pod jezdnig ul. Wiladystawa Sikorskiego i ul.
Wiladystawa Sikorskiego — 100 cm, w pozostalej czesci pasa drogowego — 80 cm;

e Przejscie rur pod jezdnig ul. Bolestawa Chrobrego wykonywaé metodg bezwykopowa w
rurach ostonowych;

¢ Przed uzyskaniem pozwolenia na budowg lub zgloszeniem budowy albo wykonywania
robot budowlanych uzgodni¢ z Zarzadca drogi projekt budowlany;

e Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;



Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajgcie pasa drogowego
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264);
Do obowiazkéw inwestora w zakresie zajgcia pasa drogowego nalezy:

a) pokrycie wszelkich kosztow zwigzanych z:

o wydaniem zezwolenia,

o zaj¢ciem pasa drogowego,

o uiszczaniem corocznych oplat za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,

b) Zarzadca drogi wymaga odtworzenia nawierzchni i doprowadzenia jej do stanu
zgodnego ze stanem pierwotnym tj. naprawy nawierzchni z materialu identycznego i
uzyskanie jej pierwotnych parametréw. Nawierzchni¢ bitumiczng w ul. Wladyslawa
Sikorskiego nalezy odtworzy¢ za pomocg rozscielacza. Wymagana jest nastgpujaca
konstrukcja jezdni:

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm -
wykonanie na szerokosci i dtugosci wykopu,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. 7 cm - wykonanie na dlugosci
wykopu,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, gr. 5 cm - wykonanie na calej szeroko$ci
jezdni ul. w Wiladystawa Sikorskiego i jednego pasa jezdni w ul. Monte Cassino, min.
dhugo$¢ odcinka powinna by¢ dostosowana do mozliwosci technicznych rozécietacza tak aby
uzyska¢ po odtworzeniu rowno$¢ podtuzng nawierzchni tj. di. ok. 10-15 mb.

Opracowa¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego
zajecia pasa drogowego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

Przy wykonywaniu robét nalezy uwazaé na istniejace i projektowane sieci uzbrojenia
podziemnego.

2. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przelozenia urzadzenia, koszt
tego przelozenia, zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy o drogach publicznych, ponosi wlasciciel
urzadzenia.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego w zwigzku
z uwzglednieniem calo$ci wniosku odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie mieszczacego si¢ przy ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin za posrednictwem
Prezydenta Miasta Swinouj$cia w terminie 14 dni od dnia doreczenia. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwotania, Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem
dorgczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania

przez

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. ala

Strone postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

zup. PREZY JENTA MIASTA

mgr Wz L7t Lysiak
Naczelng Wyrl.i.i Anavniera Miasta
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej 2xDn300/450 od punktu A potaczenia z istniejaca siecig
2xDn300/450 przy skrzyzowaniu ulic Mieszka | i B. Chrobrego do komory C26 przy ul. Monte Cassino
wraz z przetgczeniem istniejgcych sieci rozdzielczych oraz przytaczy do budynkdw przy

ul. Sikorskiego 2 i Monte Cassind 22 w Swinoujéciu
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