wigczenie do isin. sieci cieplngj
2xDn200/315 poprzez wcinke na goraco
chodnik z polbruku- 10,5m?

1 UWAGA:
Na terenie dziatki 157/2 nawierzchnie
wykona Wykonawca budynku

AP NN
O

obrzeze- 2,0m ,"}/
rura AROT @160 7+ 4

proj. pomieszczenie
&) wymiennikowni ciepta

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Budowa sieci cieplnej oraz dwoch przytaczy cieptowniczych
do projektowanych budynkéw na dz. nr 159/1 1 157/2 odr.10
wraz z przetaczeniem istniejgcych cieptociggéw w punktach

T1, T2, T3 w ul. Odrowcéw w Swinoujéciu
skala 1:500

”~

: '\l‘-} Jrura AROT @1°

L=2,0m %
trawnik- 40,0m42 4
N LEGENDA:
\ UWAGA: === prtoj. s.ief': cliep:own.icza
N\ Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istn. siec cieptownicza
S SN : .
% Q\,{o sposdb potaczenia zasilenia | powrotu . : % istn. sie¢ cieplownicza do demontazu
QL w punkcie T1 (zasilenie lewostronne) ogrodzenie bez demontazu granica dziatki
Y droga>try|inki- 36.0m> PECLA chodnik z polbruku
’ [ trawnik

rura AROT @160
L=3,0m

ptyty drogowe 1,2x3,0x0,15-

dzenie bez demontazu

1 ptyty drogowe 1,2x3,0x0,15m
I pfyty drogowe 1,5x3,0x0,15m
A trylinka

Ao
Con
4 N

147 5m°

plyty drogowe 1,5%3,0x0,15-

kraweznik bet.
obrzeze bet.
ogrodzenie bez demontazu

159/2

a terenie dziatki 159/1 nawierzchnie
wykona Wykonawca budynku

N

2 -
70,0m C?/_O 156/1 \ ’ 3 :A.\ y
kraweznik bet.- 30,5m /)/;9 . , v. W
droga z trylinki- 20,0m? t%—, frawnik- 97,5m 742
X \ L

demontaz istn. studni odpowietrzajacej @1,2m
H=1,5m z kregdw betonowych ustawionych na

pierscieniu zelbetowym (studnia wykonana g
jako chionna z otworem w dnie @600) z chodnik z polbruku- 5,5m? / ~#71/23 \

witazem zeliwnym(dane projektu z 2001r ZPU
Migdzyrzecz)

kraweznik bet.- 8,0m B

opaska bet.- 4,0m?

ptyty drogowe 1,5x3,0x0,15m-

2
+ przewod odpowietrzajacy Dn25 z zaworem 187’3"‘ (a2 istn. sieci cieplnei /171/24
odcinajacym kulowym kotnierzowym emontaz IStn. Sieci Clepinej
Iy Y Y 2xDn80/160 od punktu P1 ptyty drogowe 1,5x3,0x0,15-

do z3 na diugosci L=91,0m 292,0m*

wraz z kablem telemetrycznym
rura AROT @110
L=2,0m

rura AROT @110
L=2x1,5m
chodnik z polbruku- 8,0m?

rura AROT @160
N L=2x2,0m

rura AROT @110
L=4x2,0m

kraweznik bet.- 4,0m

71/28 ptyty drogowe 1,2x3,0x0,15-

istn. zawory odcinajace 152,0m*
Dn65/140 z odwodnieniem

demontaz istn. przytacza cieplnego
2xDn40/110 od punktu z3 do budynku
nr47f na dtugosci L=54,5m

wraz z kablem telemetrycznym

NPA Y
N

161/3

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817

email: elqli@op.pl
/Nr 1ys. 2 Obiekt BQDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ
Adres Swinoujscie, gl. Od(owqéw
Skala 1-500 nwestor PEC  Swinoujscie

Temat Odtworzenie nawierzchni

P Imgr inz. E. B. Klimek ([specjaost
UAN/N/7210/515/86 wsztgkggs)?engieci cieplnych 04052021

Ispr.:

mgr inz. J. Szymanskalspecjanose
t 04.05.2021
UAN/N /7342/297/94 wszgkggs)?engieci cieplnych

fopr.:

mgr inz. M. Malinowska

04.05.2021
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