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punkt połączenia z istniejącą
siecią cieplną 2xDn200/315
w miejscu demontowanej "spinki"

A

z185°

z2

z3

z4

z5

z9

z10

z11

z12

z1380°

z14

z15
zo1

KONIEC ETAPU I

POCZĄTEK ETAPU II

B

g13°

g22,5°

g31°

zp2

zp1

gp50,5°

istniejące zawory odcinające
2xDn200/315

z885°

12,0

12,0
12,0

2,10- z
2,60- p

zp15°
zp25°

5,6
5,0

12,0

12,012,0
9,3510,0

1,0- z  i p

2,0- z i p

8,157,0

2,5- z i p

1

3

4

12,012,0

12,0
12,0gp13,5°

gp23,0°
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12,012,0
12,0
12,0 8,459,0

3,9- z
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gp30,5°

gp40,5°

gp71,5°

gp72,5°
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12,0

12,0
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12,0

12,0

12,0

11,05

11,0

3,2- z i p

5,0
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3,25- z i p
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12,0
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2,10- z
3,25- p
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0

15.
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4

4.5 70

4.5

97

5,25

5.2

79.5

7

75.55

7
3

36

4.4

4.9

W punkcie A należy zdemontować istniejąca "spinkę" tj:
 - kolano prefabrykowane pionowe 90° Dn200/315 1,0x1,0m- 2szt.
- denko stal. Dn200- 2szt.
- rura stal. Dn65 L≈0,5m
- kolano stal. Dn65- 2szt.
- kołnierz stal. Dn65 (kryza)- 2szt.
- odpowietrzenie Dn15  L≈0,5m z zaworem odcinającym-1szt.
oraz studzienkę typu telekomunikacyjnego o wymiarach wewnętrznych
1,24x0,80m z włazem żelinym z wypełnieniem betonowym Ø600

12,0

12,0
12,0

2,4- z i p

zp35°

12,0

12,0

4,5

4,5

1,55- z
1,50- p

gp61,5°

38

6.5

zp45°

12,0

12,0

10,1

9,0

SZCZEGÓŁ UMIESZCZENIA ZAWORÓW
ODCINAJĄCYCH W SKRZYNCE DO ZASUW

trawnik

skrzynka uliczna do zasuw
owalna PEHD

zagęszczona podsypka
piaskowa gr. 5cm

płyta betonowa 1,1x1,1m
gr. 10cm

kapturek ochronny

1100

1100
565

565płyta podkładowa
nr kat. 9522

2xDn200/315

płyta betonowa 1,1x1,1m
gr. 10cm

skrzynka uliczna do zasuw
owalna PEHD

565

RZUT
PRZEKRÓJ A-A

A
A

35

100
310

z6.1

rura gięta fabrycznie
L=2x12,0m R=68,8m ∠10,0°
gięta w prawo

12
12

rura gięta fabrycznie
L=2x12,0m R=68,8m ∠10,0°
gięta w lewo

3,0- z
3,5-p

z6

z7

z6.2
z6.3 z7.1

z7.2
z7.3

punkty geodezyjne załamania z6
onaczono jako punkty łuku rur
giętych z6.1, z6.2, z6.3

punkty geodezyjne załamania z7
onaczono jako punkty łuku rur
giętych z7.1, z7.2, z7.3

SCHEMAT MONTAŻOWY- ETAP I
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od punktu A połączenia z istniejącą siecią cieplną

2xDn200/315 przy ul. Jana z Kolna do punktu B przy ul. Mieszka I w Świnoujściu
skala 1:500

UKŁAD PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH
NA PRZYKŁADZIE KOLANA z13

przekrój A-A

pz

UWAGA:
Dla kilku warstw mat kompensacyjnych zaleca się owinąć je geowłókniną
i spiąć taśmą poliestrową.


