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OSWIADCZENIE :

Oswiadczam, ze projekt budowlany na budowe wewnetrznych instalacji: hydrantowej
instalacji przeciwpozarowej i instalacji wod. - kan. w budynku socjalno warsztatowym
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :  mgr inz. Andrze] Matolepszy Uprawnienia Nr ZAP/0097/POOS/09

Sprawdzajacy : mar inz. Grzegorz Studzinski Uprawnienia Nr ZAP/0083/PBS/20

Swinoujécie, maj 2021r.
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projektanta.

3. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do 1zby Inzynierow.

Sprawdzajacego.

4. Uzgodnienie — opinia Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
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Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej skala: 1:100
Rzut I pi¢tra — instalacja kanalizacji sanitarnej skala: 1:100
Rzut parteru - instalacje wody bytowej i hydrantowa p.poz. skala: 1:100
Rzut I pietra- instalacje wody bytowej i hydrantowa p.poz. skala: 1:100
Rozwinigcie instalacji hydrantowej p.poz. Skala: 1:100
Rzut parteru - instalacje do rozbiorki skala: 1:100

Rzut I pietra — instalacje do rozbiorki skala: 1:100



I1. Opis techniczny.
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowy 1 przebudowy
wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z
cyrkulacja, wewngetrznej instalacji hydrantowej przeciw pozarowe;j
Instalacje wewnetrzne wody cieptej =zasilane beda z istniejacego wezla cieplnego
dwufunkcyjnego zlokalizowanej w na parteze budynku. Instalacja cieptej wody
zabezpieczona jest przed nadmiernym wzrostem ciSnienia zaworami bezpieczenstwa
zamontowanymi przed wymiennikiem cieptej wody.

Zakres opracowania obejmuje:

—wykonanie przebudowy instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja od
zaworé6w za wymiennikiem ciepta 1 od zewnetrznej instalacji wody zimnej (od $ciany
zewnetrznej) do przybordéw sanitarnych — pkt. czerpalnych w kazdym z pomieszczen z
wylaczeniem istniejgcych przewodow z rur P.P.

— Wykonanie wewng¢trznej instalacji hydrantowej przeciw pozarowej od wilaczenia do
gltéwnego przewodu zasilajagcego budynek w zimng wodg¢ do poszczegolnych hydrantéw 25.
—Wykonanie instalacji kanalizacji wewnetrznej od przykanalikéw przy $cianach
zewngtrznych do poszczeg6lnych przyboréw sanitarnych.

— Wykonanie rozbiorek istniejgcej instalacji hydrantowej oraz gldéwnego przewody zimnej
wody.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania s3:

— zlecenie inwestora

- inwentaryzacja na cele projektu

- uzgodnienia z inwestorem co do zakresu prac i rozwigzan projektowych
— obowigzujace normy 1 przepisy

3. Charakterystyka budynku.

Projektuje si¢ instalacje w istniejagcym budynku socjalno warsztatowym
uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem tj. w parteze znajduja si¢ magazyny, warsztat i
toaleta, na pietrze stotowka szatnie 1 tazienka oraz pomieszczenia biurowe z wydzielonymi
pomieszczeniami w.c. Budynek zaprojektowany w technologii murowej tradycyjnej ze
Scianami z cegiel 1 stropami zelbetowymi, dach o konstrukcji stopodachu ptaski. Budynek nie
jest podpiwniczony z dwiema konygancjami nadziemnymi z dwiema klatkami schodowymi w
bocznych — szczytowych cze$ciach budynku.

Do budynku doprowadzony czynnik grzewczy wysokich parametréw zasilajacy
wezel cieplny podgrzewajacy wode 1 zasilajacy instalacje c.o., doprowadzona jest woda z
miejskiej sieci wodociggowej z wodomierzem zainstalowanym na gldéwnym przytaczu do
cieplowni, $cieki odprowadzane s3 poprzez zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej 1
przytaczem kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

Obecnie instalacja wody bytowej 1 instalacja hydrantowa p.poz sg ze soba hydraulicznie
polaczone bez rozdziatu tzn hydranty podlaczone sa do instalacji wody bytowej, stan
przewodow stalowych jest zty widoczne sa wzery 1 ogniska koroz;ji.

Przewidziano pozostawi¢ szafki hydrantowe w obecnych lokalizacjach z koniecznoscia
korekty ich wysokosci. Instalacje zimnej wody przewidziano przebudowaé w zakresie
wymiany skorodowanych przewodow stalowych na tworzywowe z polipropylenu, instalacje
cieptej wody w matym zakresie uzupehi¢ poprzez wymiang w toalecie na parterze.
Kanalizacje sanitarng w wiekszos$ci projektuje sie¢ do wymiany z wylaczeniem podjes¢ pod
wpusty podtogowe tazienek na I pietrze.




4. Projektowana instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej.

Przewiduje si¢ zasilanie instalacji cieptej wody uzytkowej z instalacji grzewcze] wezla
cieplnego. Do wezla cieplnego nalezy doprowadzi¢ przewdd zimnej wody prowadzony nad
posadzka i doprowadzajacy zimng wodg¢ do instalacji zimnej wody budynku.

Instalacje cieptej wody przewiduje si¢ wymieni¢ w zakresie toalety na parterze budynku.
Przewody prowadzone w izolacji termicznej posadzki i w bruzdach $ciennych wykona¢ z
przewodow Alu-Pex tgczonych poprzez ksztattki zaprasowywane wykonane ze stali
nierdzewnej.

Zakres prac przewiduje wymiang istniejagcego przewodu gléwnego oraz podtaczenie do niego
wszystkich istniejacych podjes¢ pod przybory poprzez montaz trojnikoOw z zaworami
odcinajgcymi. Przewiduje si¢ ograniczony zakres wymiany istniejgcej instalacji z uwagi na
poczynione dotychczas remonty instalacji polegajace na jej czeSciowa wymiang na przewody
z polipropylenu. Jedynie w pomieszczeniu toalety parteru przewiduje si¢ kompleksowa
wymiang instalacji do tacznie z zaworkami ¢wier¢ obrotowymi pod przyborami. Instalacje
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, nie przewiduje si¢ odtworzen oktadzin Sciennych 1
posadzkowych w obrebie toalety w pozostatych cze$ciach bydynku wszelkie ingerencje w
tynki lub posadzki nalezy przewidzie¢ do odtworzenia.

Instalacje zimnej i cieptej wody na trasie przewodow prowadzonych do piondéw i piony -
zaprojektowano z przewodow, rur i ksztattek polipropylenowych stabilizowanych wtoknem
szklanym taczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne prowadzonych po przegrodach
wewnetrznych budynku w izolacji cieplnej. Proces zgrzewania, polaczen 1 kompensacji
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur np. firmy Coprax, Wavin
ekoplastik. Przewody mocowa¢ na uchwytach z przektadkami gumowymi w odlegtosciach
zalecanych przez producenta danego systemu. Trasy przewodow posiadaja zatamania
umozliwiajgce samokompensacje nalezy zwroci¢ uwage na rozmieszczeni punktow statych.
Instalacje¢ zimnej wody od wiaczenia w pod posadzka do konca piondéw izolowa¢ otulinami o
gr. 20 mm zabezpieczonymi ptaszczem PCV.

Instalacje zimnej wody projektuje si¢ od $ciany zewngtrznej do ktorej doprojektowano
odcinak zewnetrznej instalacji. Na instalacji zimnej wody przewidziano zamontowac¢ odejscie
na instalacje hydrantowg p.poz., zawor pierwszenstwa.

W pomieszczeniu toalety parteru od przewodow rozdzielczych prowadzonych pod
sufitem do poszczegolnych przyborow stosowac uktady z przewodéw prowadzonych pod
posadzka i czesciowo w $cianach—z przewoddéw AluPex z ptaszczem stabilizacyjnym —
warstwg antydyfuzyjng. Wielowarstwowa rura PE-X/AL/PE do instalacji sanitarnych i grzew-
czych sktadajaca si¢ z wewnetrznej rury z polietylenu sieciowanego (PE-Xc), zewngtrznej
rury z polietylenu oznaczonego na rurze jako PE i znajdujacej si¢ pomiedzy nimi wktadki
aluminiowej zgrzewanej doczotowo. Te trzy elementy potagczone ze soba w jedng integralng
cato$¢ za pomoca odpowiedniego kleju. Przewody muszg posiadaé atest higieniczny do
stosowania w instalacjach wody pitne;.

Przewiduje si¢ koordynacj¢ robot z planowanym remontem toalety.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacj¢ cietej wody nalezy poddac¢ badaniu na
szczelno$¢ przy ci$nieniu wigkszym o 2 bary od ci$nienia otwarcie zaworu bezpieczenstwa
montowanym przed wymiennikiem cieptej wody uzytkowej lecz nie mniej niz 6 bar. Ponadto
ze wzgledu na czgsto spotykane wadliwe wykonane zgrzewy na instalacji z rur
polipropylenowych nalezy wykona¢ prébe spadku cisnienie na instalacji w trakcie poboru
wody, probe nalezy wykona¢ poprzez montaz manometréw na przewodzie cieptej wody przy
zbiorniku i przed danym przyborem. Zbyt duze rdéznice ci$nienia przy poborze wody na tych
dwoch manometrach wskaza btednie wykonane potaczenia na instalacji. Przewody
rozprowadzajgce montowac na uchwytach, pod stropem 1 w pionach, prowadzac rownolegle
do projektowanych instalacji c.o.. Lokalizacje i rozstaw uchwytow petnigcych role punktow
statych, jak rowniez podpor przesuwnych nalezy dostosowac¢ do wytycznych producenta
systemu. W miejscach montazu armatury regulacyjnej i odcinajacej zawsze nalezy stosowac
uchwyty. Piony nalezy instalowac przy $cianach, mocujgc rurociaggi za pomocg uchwytow do



$cian murowanych. Punkty state mona zrealizowa¢ za pomoca uchwytéow z wktadka gumowa.
Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (stropy,
Sciany miedzy-kondygnacyjne i klatki schodowej), nalezy wykona¢ jako przejscia pozarowe.
Zaleca si¢ stosowanie mas peczniejacych Hilti CP611A4 (dla rur palnych do $rednicy 25mm)
oraz opasek ogniochronnych CP648-S (dla rur palnych o $rednicy od 32 mm) — wg instrukcji
stosowania wydanych przez producenta. Wszystkie przej$cia pozarowe nalezy po wykonaniu
oznakowac trwale tabliczkmami metalowymi. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow p.poz. w
innym, rownowaznym systemie. Przewody prowadzone w posadzkach wykona¢ z przewodow
Alu-Pex przeznaczonych do stosowania w instalacjach wody zimne;j i cieptej w budynkach
mieszkalnych dla ci$nienia do 10 [Bar] posiadajacych aprobaty budowlane oraz atesty PZH.
Wszystkie odcinki instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé termicznie
otulinami z pianki polietylenowe;.

Wymagane grubosci izolacji:

- dla rur prowadzonych w mieszkaniach - piony:

13 mm dla instalacji wody cieplej i cyrkulacji dla $rednicy do 25x4,2 wiacznie;

20 mm dla instalacji wody cieptej dla srednicy 32x5,4 1 40x6,7;

6 mm dla instalacji wody zimnej wszystkich $rednic.

- dla rur prowadzonych w piwnicy:

20 mm dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji dla $rednicy do 25x4,2 wlacznie;

30 mm dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji dla $rednicy 32x5,4 1 40x6,7;

40 mm dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji dla $rednicy 50x8,3;

50 mm dla instalacji wody cieptej dla $rednicy 63x10,5 1 75x12,5;

6 mm dla instalacji wody zimnej wszystkich $rednic.

Odcinki wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w wezle cieplnym i piwnicy nalezy izolowaé
otulinami typu Steinonorm 300 z ptaszczem PVC o grubosci 20mm.

5. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje si¢ odprowadzi¢ $cieki z przybordw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejacg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej na terenie posesji do miejskie;j
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytacze kanalizacyjne.

Obecnie w budynku funkcjonuje instalacja cz¢sciowo zmodernizowana w zakresie podej$¢
pod wpusty podlogowe natryskéw w tazience na I pigtrze, pozostata czgs¢ instalacji
przewidziana jest do wymiany na nowg w tym: przewody pod-posadzkowe, piony i wywiewki
dachowe. Istniejace przewody nalezy zamuli¢ chudym betonem lub w przypadku prowadzenia
nowych przewodow po trasie istniejagcych — napotkania na trasie projektowanej starych
przewoddéw — usunac je.

Z budynku przewidziano dwa odprowadzenia wtgczone do kanalizacji zewnetrzne;,
przewody wychodzace z budynku prowadzi¢ prostopadle do $cian w rurach ostonowych przy
przejsciach przez przegrody. Przewody prowadzone pod stropem piwnicy montowac na
obejmach stalowych z przektadkami gumowymi. Przewidziano wykonanie odprowadzenia
kréécow odptywowych zawordw bezpieczenstwa instalacji grzewczej nad posadzke
pomieszczenia wezla cieplnego okoto 10-15 cm, w zwigzku z powyzszym wpust
kanalizacyjny podtogowy wiaczy¢ do studni schtadzajacej D=60cm H osadnika > 50 cm,
odpltyw wykona¢ z zastosowaniem klapy zwrotnej uniemozliwiajacej zalanie studni §ciekami
z instalacji. Do studni schtadzajacej odprowadzi¢ scieki z wpustu podlogowego. Przewidzino
zastosowa¢ odwodnienie liniowe betonowe z rusztem kratowym zeliwnym o dlugosci jednego
metra.

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na rysunkach. Nalezy
wykona¢ instalacje wentylacji kanalizacji uktadajac przewody od studzienek do pionow
wyprowadzonych ponad dach budynku 0,5 m powyzej wywiewek wentylacji. Podejs$cia do
miski ustepowej nalezy wykona¢ z przewodow PCV @ 110, podej$cia do umywalek i
brodzikéw prysznicowych nalezy wykona¢ z przewodéw PCV @ 50, podejscie do
zlewozmywaka nalezy wykona¢ z przewodow i ksztattek PCV @ 50. U podstawy kazdego
pionu zamontowac rewizj¢. Podiaczenia do piondw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/



B-01707. Po wykonaniu instalacji a przed jej zakryciem nalezy wykona¢ probg¢ szczelnosci
instalacji zamykajac odptyw korkujgc w studni przelotowej 1 pozostawiajac instalacje zalang
na 24 h, dopuszcza si¢ wykonanie prob czgsciowych, z kazdej proby spisac protokoét
podpisany przez kierownika robot. Zaprojektowano 7 piondéw kanalizacyjnych z rur
polipropylenowych z wktadkami niskoszumowymi przymocowanych do konstrukcji przy
pomocy obejm akustycznych np. system firmy Poliplast typ POLIphon. Przy przejsciach
piondw przez stropy stosowac kotnierze ogniowe ze stali nierdzewnej z pgczniejacym
materjatem w wysokich temperaturach i1 kolnierzami po obu koncach tulei np. kotnierze
ognioochronne Pacifyre Fire stop MK II P w klasie odporno$ci ogniowej EI 120.

Roboty rozbiorkowe:

Istniejgce przewody prowadzane po $cianach 1 zastepowane przez nowoprojektowang
instalacj¢ nalezy zdemontowa¢ uchwyty usuna¢, powstate dziury w $cianach nalezy
zatynkowac¢ 1 pomalowa¢ dwukrotnie, raz farba gruntujacg i raz nawierzchniowg. Rury pod-
posadzkowe zale¢ chudym betonem C8/10 ( B10). W miejscach wyjscia nad posadzke
przewodow wyltaczanych z eksploatacji nalezy rozk€¢ posadzke na gleboko$¢ min. 20 cm i
usung¢ mechanicznie przewdd na t¢ gtebokos¢, przed zalaniem przewoddéw wykonaé nowa
instalacje 1 starg w miejscu odkrycia przy Scianie zewnetrznej zaslepic¢ przed zalaniem
betonem. Przewody napotkane po trasie nowo-projektowanej instalacji usuna¢ i zaslepi¢ przed
zalaniem odpowiednie konce. Doktadna lokalizacja instalacji podposadzkowej nie jest znana.
Materiat z rozbiorki to rury zeliwne, PCV, PE, uchwyty stalowe i z tworzyw sztucznych,
powstale odpady nalezy zutylizowa¢ poprzez przekazanie podmiotg uprawnionym,
wykonawca dostarczy inwestorowi stosowane karty przekazani — odbioru odpadu osobno dla
kazdej grupy z okresleniem ilosci odebranego odpadu.

6. Wewnetrzna instalacja hydrantowa przeciw pozarowa.

Do budynku inwestor doprowadzi nowg instalacj¢ zewnetrzng z rur PE 63 mm, SDR 17 na
PN 10 od istniejgcej instalacji zewngtrznej na terenie posesji do $ciany zewnetrznej budynku
zastepujac stare przylacze, od $ciany zewnetrznej w obrgbie pomieszczenia warsztatu — wezta
cieplnego projektuje si¢ instalacj¢ z rur zeliwnych do rozdziatu na instalacj¢ p.poz 1 instalacje
wody uzytkowej na cele bytowo — gospodarcze — dopuszcza si¢ uzycie innego materiatu
niepalnego jak mosiadz czy stal. Dalej instalacje wody za zaworem pierwszenstwa wykonac
z rur z PE natomiast instalacje hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych.

Z uwagi na zachowanie bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynku wymagane jest
wykonanie instalacji hydrantowej, projekt obejmuje wilaczenie instalacji do przewodu
gtdwnego w pomieszczeniu warsztatu z zastosowaniem ,,zaworu pierwszenstwa” przepltywu
wody na instalacj¢ hydrantowa. Istniejace przytacze wody do budynku zapewnia wymagane
parametry dla projektowanej instalacji przeciwpozarowe;j tj:

- wydajno$¢ co najmniej 1,0 dm3/s ( jeden hydrant 25 ),

- ci$nienie na wejsciu do budynku ~0,3 do 0,35 MPa.

- ci$nienie w najbardziej oddalonym punkcie 0,2 MPa.

Wynika to z protokoldéw przegladow istniejacych hydrantow.

Laczne zaopatrzenie wody do celow przeciwpozarowych wyniesie:
Qp.poz.=1x 1,0 dm3/s =1,0 dm3/s

Cisnienie dyspozycyjne na przytaczu P=0,30 [MPa]

Strata na wodomierzu Apw=0,01 [MPa]

Strata na zaworze antyskazeniowym EA 251 A pea=0,02 [MPa]

Za najbardziej niekorzystny przypadek dziatania zaworu hydrantowego uznano hydrant Hp
Nr 4 na ostatniej kondygnacji i dla takiego uktadu przeprowadzono obliczenia
hydrauliczne. Do obliczen korzystano z nomogramow przeplywow i tabel strat miejscowych
dla rur $rednich ocynkowanych gdzie wsp. chropowatos$¢ K=0,15. I tak odczytano straty
liniowe 1 miejscowe przy przeplywach obliczeniowych daty wynik



do H4 App=0,02 [MPa]

Laczne opory przeptywu App=0,02 [MPa]

Strata na wysokosci Ahp=10,0 [ mH20] = 0,10 [MPa]
Catkowita strata ci$nienia na drodze do Hydrantu Nr 4 wyniesie
Ap=0,01+0,02+0,02+0,10 =0,15 [MPa]

co daje ci$nienie na hydrancie 0,35-0,15=0,20[MPa] = 0,20 [MPa]

Zwazywszy na przedstawione perze zamawiajacego protokoty sprawnosci istniejacych
hydrantéw zalozono brak potrzeby projektowania zestawu pompowego do podnoszenia
ci$nienie i/ lub wydajnos$ci w instalacji. W przypadku wystapienia takiej sytuacji nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu warsztatu za rozdzialem instalacji na bytowa 1 hydrantowg
zestaw pompowy- hydroforowy zasilany energig elektryczng sprzed wytacznika glownego
pradu.

Nalezy zasili¢ zawor pierwszenstwa w energie elektryczng wiaczajac zasilenie w instalacje
elenktyczng budynku prze gldéwnym wylacznikiem pradu.

Projektuje si¢ instalacje hydrantow wewnetrznych nawodnionych. Przyjeto dwa piony
hydrantowe oraz przewody poziome prowadzone na wierzchu $cian. Zasilanie hydrantow
wewnetrznych bedzie realizowane centralnie, liczba pionow w budynku na kazdym z
kierunkow zasilania nie przekracza trzech. Nie przewiduje si¢ cyrkulacji pionow
hydrantowych ze wzgledu na zastosowanie zabezpieczenia antyskazeniowego przed
wstecznym przeplywem w miejscu wydzielenia instalacji hydrantowej z instalacji bytowe;j 1
ze wzgledu na brak odbiornikéw wody w skrajnych punktach instalacji. Schemat rozwigzania
ujeto w czesci graficznej opracowania ( rys.nr 01 1 05 ). Na instalacji hydrantowej nie nalezy
montowa¢ armatury odcinajacej i regulacyjnej na odcinku pomiedzy zaworami odcinajacym i
antyskazeniowym w miejscu wilaczenia, a zaworami hydrantowymi. Wewnetrzna instalacja
bytowa wykonana czg$ciowo z rur z tworzywa sztucznego, jest narazona w czasie pozaru na
zniszczenie 1 zwigzany z tym spadek ci$nienia wody w instalacji przeciwpozarowej. W tym
celu przewidziano zastosowanie odcigcia instalacji bytowej zaworem elektromagnetycznym,
sterowanym czujnikiem przeplywu wody. Do zabezpieczenia przed skazeniem wody
uzytkowej w instalacji zaprojektowano zawor antyskazeniowy klasy EA, typ EA423RE,
$rednicy DN 50, prod. DANFOSS.

Wykonanie instalacji przeciwpozarowej nawodnionej w budynku polega¢ bedzie na:

. wykonaniu instalacji wodociggowej przewodami z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint,

. podiaczeniu projektowanej instalacji p.poz. do przebudowanego wezla

wodociggowego w pomieszczeniu warsztatu

. montaz szafek hydrantowych z osprzetem (waz polsztywny + pradownica)

Hydranty wewngetrzne 25 w wezem potsztywnym o dlugosci odcinka 30 m w ilo$ci 4 sztuk
beda rozmieszczone wedlug czesci graficznej opracowania. Na §cianach zaprojektowane
szafki hydrantowe natynkowg z zaokraglonymi ksztalttami powodujagcymi zmniejszenie
ryzyka urazu ciafa lub innych obrazen w przypadku zderzenia czlowieka z szafka,
przewidziano zastosowanie szafek hydrantowych o ksztalcie jak szatki FUTURE 25 firmy
Gras przy czym szafka musi by¢ wyposazona w normowe oznaczenia HP. Dopuszcza si¢
zastosowanie produktow innych firm spetniajgcych postawione wyzej wymagania. Instalacje
przeciwpozarowa z hydrantami DN 25 przewiduje si¢ wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych DN 50 do DN25, taczonych na gwint z uszczelnieniem konopiem czesanym i
pasta zpasywujaca, mocowanych do $cian uchwytami w odstepach co 3,0 m. Stosowac
mocowania z materiatow niepalnych. W przegrodach ogniowych nalezy zastosowac przejscia
przez przegrody ogniowe o odpornosci ogniowej 2h. Przepusty instalacyjne powinny posiadaé
aktualng aprobate techniczng I'TB i powinny by¢ wykonane w sposob przewidziany w
aprobacie technicznej I'TB. Wszelkie rurociagi i przewody przechodzace przez $ciany i stropy
nie bedace przegrodami ogniowymi, poza Sciankami z ptyt gipsowo-kartonowych, winny by¢
od nich odizolowane za pomoca oston sztywnych z rur stalowych o odpowiedniej $rednicy
oraz uszczelnione masg; w miejscu potgczen nalezy wykona¢ poprawki malarskie. Przejs$cia



rurociagdw stalowych przez przegrody ogniowe nalezy zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca typ
CP601S firmy HILTI zgodnie z aprobatg AT-15-3269/98 o odpornosci ogniowej tej Sciany
lub inng odpowiadajaca. Rurociagi instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur
stalowych wg PN/H-74200 typ $redni ocynkowanych. Rurociaggi nalezy uktada¢ ze spadkiem
umozliwiajacym odwodnienie gtéwnych przewodow oraz odpowietrzenie. Spadki nalezy
stosowac 0,3% ,0,5%. Rurociagi wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200,
Podwieszenia rurociggéw wykonac ze stali wg typowych rozwigzan firmy HILTI lub innych
firm posiadajacych odpowiednie atesty, Certyfikaty zgodnosci CNBOP lub znak CE.

Instalacj¢ nalezy podtaczy¢ do szyny uziemiajace;.

Instalacja wodociggowa wewngtrzna przeciwpozarowa zostata zaprojektowana 1 winna
zosta¢ wykonana zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) oraz wg PN-EN
671-1

Odbior

o Przed oddaniem instalacji od uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ probe wydatku na
kazdym z hydrantow oddzielnie z pomiarem cisnienia dla wydatku min. 1,0 dm3/s gdzie
ciSnienie mierzone na zaworze ma wynosi¢ min. 0,20 [MPa].

Proba szczelnosci.

Instalacje hydrantowg nalezy podda¢ probie szczelnos$ci na ci$nienie wodg. Przed proba
nalezy zakorkowa¢ wszelkie otwory a instalacj¢ doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu
instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potaczen i armatury. Po stwierdzeniu
szczelno$ci potaczen nalezy podwyzszy¢ ci$nienie do 1,5 ci$nienia roboczego ale nie mniej
niz 10 atm. 1 ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen instalacyjnych i armatury.

Instalacje uwaza si¢ za szczelng gdy w przeciggu 20 min. manometr nie wykaze spadkéw ci$nienia.
Instalacja nie powinna wykazaé przeciekdw na przewodach, armaturze i potaczeniach. Proba
jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig si¢ kropelki wody. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikoéw z proby szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeplukaé uzywajac do tego
wodg¢ z wodociagu, nastepnie utozy¢ izolacje.

Zabezpieczenia antykorozyjne instalacji hydrantowe;j.

Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie gruntowg emalig
poliwinylowa UNIWIL C. Ilo§¢ warstw — 1. Przed pomalowaniem przewody ocynkowane,
odthusci¢. Do odtluszczenia zaleca si¢ stosowac preparat odtluszczajacy ,,Cynkol W”, lub
inny réwnie skuteczny §rodek. Powierzchnie ocynkowane pokryte biatym nalotem (produkty
korozji) oczysci¢ przez szorowanie szczotka z twardego tworzywa lub gabka $cierng do
rgcznego szlifowania (np. Super FINE 360 —400, FINE 280) oraz spluka¢ woda.

Rozbiorki:

Istniejacag instalacje z rur stalowych ocynkowanych w calosci rozebraé istniejace szafki
hydrantowe z uwagi na ich nie normatywng wysoko$¢ mocowania nalezy zdemontowac, za
zgoda inwestora dopuszcza si¢ ich ponowny montaz w lokalizacji zgodnie z dokumentacja.
Zdemontowa¢ uchwyty usung¢, powstate dziury w $cianach nalezy zatynkowac i pomalowac
dwukrotnie, raz farba gruntujacg i raz nawierzchniowa.

Materiat z rozbiorki to rury stalowe, uchwyty stalowe 1 z tworzyw sztucznych, powstate
odpady nalezy zutylizowa¢ poprzez przekazanie podmiotg uprawnionym, wykonawca
dostarczy inwestorowi stosowane karty przekazani — odbioru odpadu osobno dla kazdej grupy z
okresleniem ilo$ci odebranego odpadu.



7. Uwagi.

Uwagi ogdlne:
- wykonawstwo powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe
- po wykonaniu robot nalezy podda¢ instalacje probom
- instalacj¢ nalezy przeptukac i odpowietrzy¢.
- proby dokonywac przy udziale kierownika budowy.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z :
- dokumentacjg techniczna,
- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czes¢ 1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
- zaleceniami producentéw poszczegdlnych urzadzen zawartych w kartach katalogowych
1 instrukcjach obstugi
—przewody przechodzace przez przegrody ogniowe nalezy zabezpieczy¢ ogniowo — p.poz.
—wszystkie instalacje po wykonaniu poddaé¢ probie szczelno$ci zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, instalacje
poddac¢ trzykrotnemu ptukaniu, nastepnie inst. c.w.u. zdezynfekowac i podda¢ badaniom
bakteriologicznym. Przeprowadzone proby nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz wpisem
do dziennika budowy - robot.
- Wiasciciel lub zarzadca obiektu zobowigzany jest do okresowego przeprowadzania
dezynfekcji termicznej instalacji wody cieplej oraz cyrkulacji. Dezynfekcje nalezy
przeprowadza¢ wodg o temperaturze z zakresu 70-80°C tak, aby w pierwszej kolejnosci
zdezynfekowa¢ wymiennik c.w.u., a nastgpnie zapewni¢ wyplyw wody o temp. jak wyzej, z
kazdego punktu czerpalnego przez okres min. 5 minut. O przeprowadzaniu dezynfekcji
termicznej nalezy kazdorazowo poinformowaé wszystkich potencjalnych uzytkownikéw
instalacji wodociggowej w tym budynku.

Opracowat:



8. INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Wewnetrzne instalacje: , zimnej 1 cieptej wody, kanalizacji, 1 instalacji
hydrantowej p.poz..

LOKALIZACJA: ul. Daszynskiego 2, 72-600 Swinoujscie,
dz nr 22/7 obr nr 0010 Swinoujscie

INWESTOR: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Swinoujsciu, ]
ul. Daszynskiego 2, 72-600 Swinoujscie

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Matolepszy
uprawnienia Nr ZAP/0097/POQOS/09



INFORMACIJA BIOZ
Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
Zakres robot:
1. roboty wewngtrzne - instalacje kanalizacji sanitarnej, wody uzytkowe;j cieplej 1 zimnej,
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia moga
wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robot:
- prace na wysokosci
- prace w poblizu urzadzen elektrycznych
- upadki przedmiotow z wysokosci
- prace zwigzane z transportem materiatu tj. rurarz , armatura
- porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi
1/ Roboty sprawdzajace
- sprawdzenie czy od czasu wykonania dokumentacji do czasu realizacji robdt nie zaszty istotne
zmiany na terenie budowy majace wpltyw na zmiane¢ bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot.
2/ Roboty przygotowawcze.
- wytyczenie oznakowanie i zabezpieczenie trasy przebiegu przewodow
Wykonawca organizuje plac budowy na swdj koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma
obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne, warunki wynikajace z Dokumentacji
Projektowej Iub w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych.
Wykonawca organizuje plac budowy na swdj koszt i sam go zabezpiecza. Wykonawca ma
obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
przepisy wydane przez wladze centralne i1 lokalne, warunki wynikajace z Dokumentacji
Projektowej lub w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych.

3/ Roboty montazowe.

-Przy wykonywaniu robot montazowych nalezy stosowa¢ wyroby 1 materialy

dopuszczone do obrotu 1 stosowane w budownictwie.

-O terminie rob6t powiadomi¢ odpowiednie organy nadzoru.
Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny 1 urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji .
Sprzet zmechanizowany i1 urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢
objete kontrolg wewnetrzna.
Narze¢dzia r¢gczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac kontroli w zakresie
sprawnosci technicznej 1 skutecznos$ci zabezpieczen przed porazeniem pradem . Sprzet
zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0sob nie nalezacych do
obstugi . Na urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkéw nalezy
umiesci¢ napis okreslajacy dopuszczalna fadownos¢.
4/ Prace spawalnicze- wymogi bezpieczenstwa :urzadzenia i osprzgt powinny by¢ stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane gazami o wtasciwos$ciach oraz ci$nieniach
okreslonych w instrukcji eksploatacyjnej przez producenta . Weze spawalnicze powinny mie¢
Srednic¢ znamionowg zgodng ze $rednica znamionowa przytaczy

4.2 konce wezy nasunigte na koncoéwki przytaczy powinny by¢ zacisnigte za pomoca opasek

nie powodujacych uszkodzenia wezy

4.3  transport i magazynowanie butli powinno odbywac si¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zagadnieniu

4.4  butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 350C



oraz przed bezposrednim oddzialywaniem ptomieni, iskier i1 goracych czasteczek statych

4.5 zawory w butli z pokrettami powinny by¢ otwarte bez uzycia narzedzi

4.6 podczas wykonywania prac spawalniczych nie dopuszczalne jest zawieszanie wezy i
przewodow spawalniczych na ramionach i kolanach oraz prowadzenia ich bezposrednio
przy innych cze$ciach ciata

4.7  min. dlugo$¢ wezy spawalniczych wynosi co najmniej Sm , max. nie wigksza niz 20m.

4.8  butle moga by¢ usytuowane min. 1m od ptomienia palnika

4.9 w przypadku zasilania palnikéw tlenowy gazowych gazami pobieranymi z butli  po-

win ny by¢ stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnatrz palnika

4.2.0 nie dotyka¢ zatluszczonymi rekami , rekawicami lub czy$ciwem zaworow i redukto-

réw przy butlach tlenowych

4.2.1 po zakonczeniu prac z uzyciem palnika acetylenowo-tlenowego nalezy zakreci¢ zawor
na butlach , obnizy¢ do 0 nadci$nienia otwierajac zawory w palniku , zdemontowac

instalacje 1 reduktory od butli

4.2.2 zabezpieczy¢ sprzet przed osobami postronnymi

4.2.3 stosownie ubrania niepalnego przez montera — spawacza

5/ Prace na wysokosciach:
5.1 przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji , ich stabilno$¢ , wytrzy-
matos$¢ na przewidziane obcigzenie , a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji
majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa
5.2 zabezpieczy¢ pracownika w odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac sprzgt ochron-
ny przed upadkiem z wysokosci jak : szelki bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa przymo-
cowang do statych elementow konstrukeji , szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym
5.3 zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci
6 / Instruktaz pracownikow
Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,,BHP”. Ponadto dla pracownikow powinien by¢
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy
na okre$lonym stanowisku. Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w
tym:
- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen
- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy
Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie ze zostali do tych odpowiednio przygotowani.
Uwagi koncowe;
-Nie zachodzi koniecznos¢ opracowania cze¢sci rysunkowej
-Pozostate paragrafy rozporzadzenia nie majg odpowiednika w wykonywanych
na budowie robotach budowlanych
Instrukcja nie wyklucza mozliwos$ci powstania innych zagrozen mogacych powstac przy
realizacji inwestycji, czego nie mozna bylo przewidzie¢ przy opracowaniu informacji BIOZ.

Koniec opracowania

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Malolepszy
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