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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

o budowy osiedlowe] sieci cieplnej wysokich parametsd 2xDn200/315 w technologii
preizolowanej wzdtuz ulic: Bohateréw Wrzesnia, Zeglarskiej i Mieszka | od punktu A
potaczenia z istniejca siech cieplng 2xDn200/315 przy ulicy Jana z Kolna do punktu
B przy skrzyzowaniu ulicy Mieszka | z ulica Rogoziaskiego wSwinoujsciu.

Trasa projektowanej budowy sieci cieplnej przechquizez teren dziatek nr 134, 145/1, 71
obreb 7 inr 160 — ol 2.

Celem opracowania jest podanie rozzen technicznych i technologicznych zwanych
z realizacg sieci cieptowniczej wysokoparametrowej wykonywan& technologii
preizolowanej oraz uzyskanie uzgodnie pozwolex pozwalajcych rozpoczé planowan
inwestycg.

Zakres opracowania obejmuje:

o odcinek sieci 2xDn200/315 od pokenia w punkcie A z istnigja siech cieplm
2xDn200/315 do punktu B; L=459,9m,

o wykonanie skrzynek do zasuw w miejscu projektowargawordéw odcinagych — zol,

o odtworzenie istnigicych nawierzchni zniszczonych w trakcie realizasjestycji,

o rozwiazanie sygnalizacji alarmowej dla sieci w zakrestetliwiajacym sprawdzenie stanu
izolacji piankowej w trakcie realizacji inwestycjiej eksploataciji.

1.2 Podstawa opracowania

* umowa na wykonanie prac projektowych,

* mapa cyfrowa obejmuaga teren projektowanej sieci uaktualniona dnia @/2Q18r.;
wykonana przez Ustugi Geodezyjne Jan BartkowskKiMdjska Polskiego 1/19, 72-600
Swinoujscie, tel. 502 303 859,

* uzgodnienia robocze z Inwestorem,

» Projekt zagospodarowania terenu i profil padiyz projektowan siech wodochgowa
w pasie drogowym ul.Zeglarskiej opracowany przez PracownProjektowy
.Instalator” Dorota Stasik; Stargard ul. Chrobre&3gs19, tel. 601 858 603.

« Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegtJezad Miasta wSwinoujsciu,

« Opinia ZUDP — BGM Urzd Miasta wSwinoujsciu,

« Decyzja WIM i uzgodnienie PB przez WIM - Wi Miasta wSwinoujsciu,

* uzgodnienie z Wojewddzkim Sztabem Wojskowym,

* wizja lokalna w terenie,

* inwentaryzacja wkasna do celow projektowych,

» obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa biodu sieci cieplnych
Z rur preizolowanych.

o Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z wrma EN 13941-1dotyczca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu priaa@nych rur zespolonych
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1.3 Wykaz nr dziatek z podaniem wia Sciciela

o dz. nr 134, 145/1, 71 i 160 Gmina Swinoujscie; UM WIM ul. Woj. Polskiego 1/5.

1.4 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania dotyczy dziatek: nr 134, 143M obeb 7 i nr 160 ohgb 2.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dpdalil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. idD9
z p&n. zm.); par.3 ust.1 pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochr&tpdowiska (Dz. U.
NR 213 poz. 1397 z gé. zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bazmgieny pracy (Dz. U. 2003r. nr47
poz. 401); art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dn. 21 ad@85r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r.. g0 z pén.
zm.);

Obszar objety jest prawomocmg Decyzpp o0 ustaleniu inwestycji celu publicznego
nr6/CP/2018.

1.5 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska.

* Zgodnie z par.3 ust.1 pkt 34 rozpaizenia RM z dnia 09/11/2010r. (Dz. U. NR 213
poz. 1397) projektowana sieieptownicza jest siegiosiedlow i nie jest zaliczana
do przedsiwzig¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko a tym samym
nie jest wymagana konieczto przeprowadzenia procedury w zakresie oceny
oddziatywania narodowisko i wydania decyzfrodowiskowych uwarunkowa

 Wykopy pionowe pod przytze wykonywa mechanicznie, jedynie w miejscach
zblizen okoto 2m z obu stron do istnigego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
nalezy wykonywa recznie.

* Grunty z wykopow, takie jak piaski nale skladowé& obok wykopu lub naley
wywiez¢ na miejsce tymczasowego skladowania. W celu zasypaykopu grunty
te naley ponownie przewi& i wbudowa w wykop - warstwami gruldei max 20cm
z bardzo dobrym zagzczeniem. Nasypy niekontrolowane — grugel przemieszany
z ziemp nalery wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

 Glek;y i humus nalgy gromadzt w osobnych hatdach i wbudowaponownie
W miejsca, z ktérych zostaty tymczasowo usteni

* Wode naptywajca do wykopu (np. z opadow deszczowych) pal@dpompowéa
na teren lub do najliézej studzienki kanalizacji deszczowej — bez zateavdziatek
sasiadow. Odpady budowlane powstate w trakcie robadowlanych zgodnie
Zz obowhnzujacymi przepisami nalg posegregowa(osobno metal, wetna mineralna,
gruz, papier, asfal§mieci itp.) i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

e Zamawiajcemu naley zgtost do oceny zdemontowane elementy stalowe i na wtasny
koszt wywig¢ je na skup ziomu — zdemontowany materiat jest ndasa
Zamawiajcego.

* Projektowana sie cieplna wykonana z rur preizolowanych, posiadalaie z pianki
poliuretanowej nie zawiergej freonu 11. lzolacja ta, o bardzo niskim wsp@hcEku
przewodnictwa termicznegoA£0,027W/mK) powoduje znikome przekazywanie ciepta
do gruntu. Sié cieplna z rur preizolowanych stanowi wysokiej j&ko wytrzymaty,
niezawodny system transportu i dystrybucji czynnidt@ewczego. Wszystkie komponenty
systemu rur preizolowanycha sproste i wytrzymale co zapewnia prawidiowy manta
i doskonate zabezpieczenie dlazmgch warunkéw gruntowych. Wysoka jakowyrobdéw
zapewniona jest dgki systemowi kontroli jakéci spelniajcemu  wymagania
miedzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany systenr mosiada dodatkowe
zabezpieczenie w postaci elektronicznego systermtmalvego, ktéry jest w stanie wykry
i zlokalizowa wszelkie awarie mage pojawt sie w sieci cieptowniczej. Najmniejsze
zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) od wazspowoduje przestanie sygnalu
alarmowego do detektora usterek, co pozwala nakgzygmkcg stwzb eksploatujcych si€
ciepln. W zwiazku z powyszym zaprojektowany system sieci cieplnej z ruizotewanych
jest systemem catkowicie bezpiecznym datlzdowiska.
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1.6 Projekt zagospodarowania terenu

Trasa projektowanej budowy osiedlowej sieci cieptmae] 2xDn200/315 rozpoczynagsi
na wysok@éci skrzyzowania ulicy Jana z Kolna z ulidBohateréw Wrzénia od punktu A -
miejsca paiczenia z istnieicym cieptocigiem 2xDn200/315.

W odlegtéci 7,2m od punktu A trasa cieptagu wchodzi w pas drogowy ulicy Bohateréw
Wrzesnia. Od z1 tras poprowadzono wzdiu ulicy Bohaterow Wrzénia i wzdhw ulicy
Zeglarskiej. W zatamaniu z13 trasa ciepdgei zatamuje si pod kitem 80 i zaprojektowana
jest wzdhi ulicy Mieszka 1, do punktu B w pobili skrzyowania ulicy Mieszka | z ulic
Rogoziiskiego.

Tras; zaprojektowanego cieptagju przedstawiono na projekcie zagospodarowaniauiere
rysunek nrl.

Szeroka&c¢ pasa zajtego przez dwa przewody sieci (wymiar zeweny ptaszczy rur utconych
w odstpstwie 25cm) i powierzchnia z@ja terenu dziatek przez rury preizolowane wyniesie
o 2xDn200/315 — L=459,9m; szerako0,88m; powierzchnia 404,7m

Niniejsze opracowania obejmuje Etap | budowy sieai odcinku A-B. Budowa sieci
cieptowniczej w tym rejonie miasta planowana jesiwagi na konieczrigé odchzenie sieci
cieplnej istniegcej od ulicy Chrobrego do ulicy Uzdrowiskowej/Zdrojej oraz w zwizku
z planowan przebudow ulicy Jachtowej i zabudawdziatek usytuowanych wzdtuulicy
Jachtowej.

Etap | kaiczy sk w punkcie B przed zakresem planowanej w 2019rotwydciezki rowerowej
od ulicy Mieszka wzdha lewej strony obecnej ulicy Jachtowe;.

Dalsza rozbudowa sieci od punktu B wzdhulicy Jachtowej olta kedzie odebnym
opracowaniem.

Projektowan siech cieptownicz przesylany bdzie czynnik grzewczy wysokoparametrowy
do istniepcych i przysztych wymiennikowni dla potrzeb instglacentralnego ogrzewania,
przygotowania cieptej wody zytkowej i ciepta technologicznego budynkow usytuoyeh
wzduz trasy cieptocigu.

Prace budowlane prowadzoneddp w wykopach otwartych. Nalg je planowa przy
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych.

W punkcie B zaprojektowano zawory odcuwg prefabrykowane 2xDn200/315
Zaprojektowane w punkcie B zawory pozwoWwykona nastpny odcinek cieptoggu
2xDn200/315 wzdha ul. Jachtowej przy czynnej sieci na odcinku A-B.

Trzpienie zaprojektowanych zaworow umieszczono myskkach do zasuw.

Rodzaje nawierzchni przez ktére prowadzi trasaestojvanych cieptogagéw i sposob ich
odtworzenia oraz kg przedstawiono na rysunku nr2 w PW.

Tras; sieci poprowadzono poza istrieymi nasadzeniami.

Teren po wykonaniu prac budowlanych maotaych i demontzowych zostanie przywrocony
do stanu pierwotnego.

Na czas prowadzenia robot budowlanyckdZie wykonany projekt “Organizacji ruchu
drogowego”.

Wykaz szczegoétowych prac budowlanych zamieszczonopmzedmiarze robot.

1.7 Opis rozwi gzan projektowych

1.7.1 Parametry sieci

e siet 2xDn200/31%d A do B L=459,9m
Dlugos¢ sieci podano w osi przewodu zasitzgo.

Parametry wody sieciowej zin 135/6%C
Parametry wody sieciowej latem: 7835
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Zdolnosé przesytowa w/w rur przy parametrach 135/658C i oporach do 10daPa/m

Przeptyw czynnika grzewczego przye@kosci 1,5m/sek 160t/h
Liniowa strata dnienia w sieci przy w/w przeptywie 8,5daPa/m
Strata catkowita przy w/w przeptywie okoto 1,02bar
llos¢ przesytanej energii cieplnej - zima 13MW
llos¢ przesytanej energii cieplnej - lato 6,5MW

1.7.2 Ruroci ggi sieci

Sie¢ zaprojektowano w technologii rur ZPU Spétka z oMicdzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4.
Dopuszcza si wykonanie zaprojektowanego uktadu cieptowniczegurz sztywnych w technologii
preizolowanej innej firmy. Wybrany przez Inwestodostawca rur preizolowanych powinien
zaprojektowany ukilad technologiczny sieci wraz sta@ieniem materialowym oraz rozmaniem
sygnalizacji alarmowej sprawdzpod katem witasnych wymaga

Dobrano rury stalowe bez szwu:

o rury stalowe przewodowe proste ze stali St-37.0 zdoie z norma EN 253, jakdci P
235 GH wg PN-EN 10216-2_bez_szwu;p=25bar; tmax ciag;a=14d)C z sygnalizacy
alarmowa ustawion, ,,za 10 minut godzina drugat izolacji standard,

o j.w. lecz w miejscu oznaczonym z6 zastosowano rugjete fabrycznie w prawo kat 10°
0 promieniu R=68,8m,

o j.w. lecz w miejscu oznaczonym z7 zastosowano rugjete fabrycznie w lewo lgt 10°
0 promieniu R=68,8m.

o Srednica zewretrzna rury 219,1x6,3mm.

Do zmiany kierunku prowadzenia projektowanej trasgtosowano kolana prefabrykowane
90, 8¢, 85’ o dtugdici ramion 1mx1m.

W punktach zp1, zp2, zp3 i zp4 w celu zmiambgkdasci utozenia rur zaprojektowano kolana
prefabrykowane pionowe® wymiarach 1mxim.

Na zakaczeniu sieci w punkcie B zaprojektowano zawory odgce preizolowane dtugoi
1,8m oznaczone zol.

Przy rozwazywaniu kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu nale wykorzyst&g mazliwosci
giecia elastycznego rur.

Maksymalny lgt giccia rur L=12m Dn200/315 na budowie wynosi —°6,3

taczenie rur Dn200/315 wykotgoprzez spawanie elektryczne staswglektrody ESAB OK
5300, Philips 36 lub jako zagicze elektrody krajowe ER 3.46.

W zlaczach nie dopuszczagsikosowa na spoinach.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Ill klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EXS117.

Kontrole spoin  przeprowadéi metody radiograficza promieniami X zgodnie
z 1SO 1106-3.

llos¢ kontrolowanych ziczy 100%.

Odbidr badanych zézy naley zakaczy¢ protokotem.

Montazu elementow preizolowanych najedokon& zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

o Wykonane paiczenia rur stalowych Dn200/315 zabezpiécziczami termokurczliwymi
zgrzewanymi elektrycznie ZPU Wtizyrzecz. Rodzaj z¢zy jest zalecany z uwagi
na wysoki poziom waéd gruntowych. Diugomuf 0,60m.
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1.7.3 Wigczenie sieci w punkcie A

Obecnie w punkcie A na zakczeniu zaworow odcinggych prefabrykowanych 2xDn200/315
znajduj, sic kolana prefabrykowane 9@stawione pionowo, wyprowadzone do studzienki typu
telekomunikacyjnego, zamkje denkami stalowymi 2xDn200. W studzience przewod
zasilania i powrotu patzony jest tzw. ,spink’ wykonam z: rury stalowej bez szwu Dn65,
dwéch kolan 98 dwéch kotnierzy z zamontowamiedzy nimi kryz i odpowietrzeniem Dn15

z zaworem kulowym. ,Spinka” nie jest zaizolowanarteznie.

Wykonujac nowy odcinek sieci naty zdemontowé studzienk, ,spinke” i kolana
prefabrykowane. Zakres prac demawotatych wymieniono na schemacie maomaym.

Miejsce nowego patzenia w punkcie A projektowanej sieci z istagymi zaworami
odcinapcymi nalery zabezpieczymufami zgrzewanymi elektrycznie Dn315.

1.7.4 Zako Aczenie sieci 2xDn200/315 w punkcie B

Sie¢ naleey zakaiczy¢ mufa koncowa z denkiem stalowym Dn200, ktéra w przypadku
realizacji budowy sieci etapu | i etapu Il w innyiemminach bdzie zdemontowana.
Przewody alarmowe zabezpieé¢&oszulkami izolacyjnymi i zagli¢.

1.7.5 Lokalizacja zaworow odcinaj gcych

Zawory odcinajce zaprojektowano na zalkazeniu sieci w punkcie B, umldwviajac tym
dalsz rozbudow sieci w dowolnym terminie przy czynnej sieci.

Zaprojektowano zawory odcirgje preizolowane o diugoi 1,8m.

Trzpienie zaworow wg katalogu posiaglagpowiednio wysok& od osi rur do gory trzpienia:
o Dn200/315 - 0,51m.

Z uwagi na gibokas¢ osi rur wynikajca z istniepcego uzbrojenia terenu oraz awtenia
przysztych przydczy naley trzpienie zaworoéw wydty¢. Projektowana wysoko trzpienia
zaworow zol wynosi — 1,4m.

Gore przedtizonych trzpieni umigcic w skrzynkach ulicznych do zasuw owalnych z PEHD
Z ptyta podktadowt nr 9522 firmy Jafar.

Piyty podktadowe skrzynek undigi¢ na podsypce piaskowe] zggczonej na catym obwodzie.
Wskanik zagiszczenia 1,0. Wystage kacodwki gory trzpieni zaworow zabezpieczy
kapturkami z PVC.

Gore skrzynek umigci¢ w ptycie betonowej gruldei 10cm o wymiarach 1,1mx1,1m.
Szczegotowe rozwrania umieszczenia trzpieni zaworow odcinggh w w/w skrzynkach
przedstawiono na profilu podtaym i schemacie montawym.

1.7.6 Odpowietrzenie i odwodnienie

a rzedna osi rur przy punkcie A wynosi — 0,56m npm,;
o rzedna osi rur przy punkcie B wynosi — 0,21m npm,;
a rzedna osi rur przy punkcie z9 wynosi + 0,90m npm.

Odpowietrzenie sieci przewiduje esipoprzez ukilad technologiczny estdw cieplnych
istniejacych lub projektowanych zlokalizowanych w ebie projektowanego cieptagu.

Odwodnienie sieci przewidujeespoprzez wspawanie w krukroéca i wyssanie czynnika
grzewczego do beczkowozu. Pojerthrur sieci na odcinka A-B wynosi — okoto 3im
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1.7.7 Kompensacja

Zaprojektowany uktad sieci zapewnia samokompensacj

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptaszoziykolan w czasie wydienia s¢ rur
zastosowano zabezpieczenie rur matami piankowyatiggci 40mm o wymiarach 1x0,5m.
Miejsca montau mat kompensacyjnych wskazano na schemacie towgan. Obwaod rury
Dn200/315 — 1,0m. Rura preizolowana powinné bgbezpieczona z obu stron, w tym rura
zasilapca i powrotna.

UWAGA:

Na wewrgtrznej stronie kolan na catej diugn strefy kompensacji maty piankowe grgbo
40mm uktada siwytacznie po jednej warstwie.

Nalezy przestrzega projektowanych zagbieh osi rur i ich przykrg przedstawionych
na profilu podigznym.

1.7.8 Sygnalizacja alarmowa

System alarmowy sieci cieplnej projektowanej naimkic A-B nalezy w punkcie A palczye
z alarmem istniepej sieci 2xDn200/315.

W punkcie B przewody zabezpiedzykoszulkami izolacyjnymi i zagli¢c w mufach
koncowych.

Montujac nasg¢pny, nowy odcinek sieci cieptowniczej (etap d)i punktu B, przewodéw
alarmowych nie wolno hczy¢ z alarmem nowych odcinkéw rur preizolowanych
(nie roziaczad ich).

Badanie alarmu dla projektowanej siectidbie maliwe w istnieacym wezle cieplnym
w budynku przy ul. Bohateréw Wragia 31b, za pomacsystemu alarmowego pragkza
cieplnego wykonanego do budynku. Weale cieplnym istnieje mdiwo$¢ zamontowania
stacjonarnego lokalizatora awarii typu LIMO5 firnbfeVR. Lokalizator naleatoby pohczy¢

kablami koncentrycznymi diugoi okoto 1,5-3m z przewodami alarmowymi prmza
2xDn50/125, wchodego do pomieszczeniagta. Lokalizator LIMO5 pozwala na kontrol
przewodu czujnikowego o diuga nie wickszej nz 2500m.

Montujac si€ od punktu A rury natey uktad& tak, aby etykietki znalazly sina pocatku rur

i byly skierowane do goéry (aby drut miedziany zmékk naprzeciw miedzianego a ocynowany
naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowanyjiidaawy) znalazt s¢ po prawej stronie
rurociagu zasilajcego idic od stronyrédia ciepta w kierunku zasilanych w ciepto obdit
Calas¢ robot montaowych oraz préby prawidtowego pokenia instalacji alarmowej wykofia
zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta nqeizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby. UWAGA:

Pohczen przewoddw sygnalizacji alarmowej naje dokonyw@& bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych. BRokenia powinny b zabezpieczone filcami.

W _przypadku braku zastosowania podkiadek filcowysh istniejcych cieptocigach
nie stosowé projektowanych podktadek filcowych. Nale sprawdzé przed rozpoczxiem
wykonywania paczen.

1.8 Proby i ptukania

Po wykonaniu rob6t montawych, przed zateniem muf, przewody natg podda& probie
cisnieniowej zgodnie z norinEN 489:1994 na énienie 2,4MPa.

Ptukanie sieci nalyy wykon& dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano - Maitavych” - tom |l.

Préby cénieniowe rur nalgy wykona zgodnie z zaleceniem producenta rur.
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1.9 Roboty demonta zowe

1.9.1 Roboty demonta zowe w punkcie A
Zakres prac demontawych w punkcie A przedstawiono na schemacie niomgm.

1.9.2 Roboty demonta zowe nawierzchni

Przed wykonaniem robét budowlanych po trasie ptojgknej budowy nals zdemontowé
istniejace nawierzchnie:

o chodnikéw przy ul. Jana z Kolna, Bohateréw \ria i Zeglarskiej utaonych z piytek
betonowych 0,5x0,5m i z kostki betonowej typu pokr

parkingu z trylinki - ul. Jana z Kolna,

jezdni z trylinki - ul.Zeglarska

jezdni asfaltowej z podbudaw ul. Bohaterow Wrzaia i Mieszka |,

jezdni z piyt betonowych 1,0x0,5m - #eglarska,

wjazdu z kostki kamiennej z ul. Bohaterow Warzia,

trawnikow,

oraz obrzey i kraweznikow.

a
a
a
a
a
a

1.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich sk z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia pethnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza giwykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane naky uktad& w suchych wykopach z zachowaniem odlégtamicdzy
ptaszczami rur 25cm na 10cm (zagczonej) podsypce z piasku.

Nalezy starannie zagci¢ obsypk miedzy ptaszczami rur.

Odbiér zagszczenia podsypki i obsypki nalezakaczy¢ protokotem.

Wykopy zaprojektowano écianach pionowychSciany wykopéw o gibokasci powyzej 1,5m
nalezy zabezpieczyszalunkami.

Wymiary wykopdw podano na profilu podioym.

Aby zapewnt dostp do rur w miejscach wykonania spawania i maatenuf wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zakaczeniu montau rury przykrg piaskiem (10cm) i utoy¢ nad kada rurg preizolowan
tasme ostrzegawcz

Na catej dlugaici sieci w pasach drogowych ul. Jana z Kolnha, Bohatdw Wrzesnia,
Zeglarskiej i Mieszka | pozostag czes¢ wykopu zasypa& gruntem nasypowym
(niewysadzinowym) przepuszczalnym, zggzczanym.

Wskaznik zageszczenia podtaéa oraz zasypanych wykopéw - 1,0.

Prace naley wykon& zgodnie z DecyajWIM.

Z uwagi na prawidtow prag rurochgu z rur preizolowanych nate bezwzgtdnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. gruim 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz
gruba¢é 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwangg (droga, ulica).

W przypadku odgpstwa od ww. wymaga (wyptycenie sieci/przyicza) rurocigi nalery
przykry¢ warstwg piasku o grubgci 10cm, zagsci¢ recznie i utay¢ ptyty dochzajace.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie woéd gruntowych czy opadowych, aglevykop
odwodnt powierzchniowo przy zyciu pompy bezpgednio z dna wykopu lub montowa
rurociagi poza wykopem i uktadgakompletnie zmontowane odcinki.
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1.11 Rozwigzanie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem

*W opracowaniu przyjo:

» zagkbienie istniegcego uzbrojenia wg podanych na mapiedrgich; w przypadku braku
na mapie podania¢dnych, przygto normatywne zagbienia istniejcego uzbrojenia,

» $rednice kanatéw deszczowych i sanitarnych ptoyvg srednic podanych na mapie,

« zagkbienie projektowanego uzbrojenia prtgyf wg Projektu zagospodarowania terenu
i profiléw podtuznych projektowanej sieci wodagjowej w pasie drogowym ufeglarskiej
opracowanego przézacowns Projektows Dorota Stasik; Stargard ul. Chrobrego 8a/196@1858 603.

* W miejscach skrzxowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykon§wecznie
a na kable (przy ich odledio pionowej od sieci cieplnej pargj 0,5m) zatay¢ rury
ostonowe Arot: grednicy@l10 dla kabli NN i csrednicy@l60 dla kabli WN, o diugkei
wystapcej 0,5m z kadej strony projektowanej sieci.

* W miejscach skrzxowan z przewodami telekomunikacyjnymi przewody te nascrobot
montaowych zabezpiecZy przez podwieszenie. Roboty ziemne wykon§wacznie
a na kable (przy ich odledic pionowej od ptaszcza rury preizolowanej p@piO,5m)
zatazy¢ rury ostonowe Arot: grednicy @110 o dtugéci wystapcej 0,5m z kadej strony
projektowanej sieci.

Rozmieszczenie i diugoi rur typu Arot zgodnie z projektem zagospodaraaaterenu
oraz map uzgodnioa w ZUDP.

W trakcie wykonawstwa natg liczy¢ sie z mazliwoscia wystpienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopow sprawdzé rzeczywiste rzdne i skorygowa projektowane spadki
utozenia sieci.

W ulicy Bohateréw Wrzéia na odcinku sieci od z1 do z8 nalezdemontowéa nieczynny
gazocig 0 hcznej diugeéci 128m, tj.:

 Dni125 - L=48m,

* Dn100 - L=80m.
> Nieczynnd¢ gazocigu potwierdzona przez PGNIG S.$winoujscie.
Nalezy wykona& zamkngcia istniegcych rur stalowych w miejscach oggi
Miejsce wysgpowania skrzyowania z gazoggiem do likwidacji przedstawiono na profilu
podiuznym.
Przed przysipieniem do prac demoniawych naléey wezwa pracownikow Zakfadu
Gazowniczego wSwinoujsciu, ktorzy zezwal na jego demonta oraz podady Sposob
rozwiazania kolizji.

UWAGA:

o jezeli utozenie cieptocigu koliduje poprzecznie z istnagymi czynnymi gazoggami rue
gazowy, w miejscu skrzyowania nalgy zabezpieczy rura ostonows; rysunek typowy
zabezpieczenia rury gazowej wg rysunku nr6.

o w przypadku stwierdzenia w trakcie budowsge odlegid¢ pionowa medzy scianky
gazociagu a zewntrznym ptaszczem rur preizolowanych wynosi minim@®cm, rury
ostonowej mana nie stosow@a

Przy skrzgowaniu ulicy Jana z Kolna z uiB@ohaterow Wrzénia naley zdemontowa 2,0m
istniejpjcego  wodocigu Dnl100. Wykona zamkngcia istniepcej rury wodocigowej
W miejscu odgi¢ z uwagi na penetracjvod gruntowych.
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Podczas wykonywania prac budowlanych w ulic¥eglarskiej nalgy uwazaé
naniezainwentaryzowanestniejpce poniemieckie przytza kanalizacji sanitarnej.

Na profilu podhinym cieptocagu przedstawiono prawdopodobne miejsca Kkolizji
z wiw przyhczami. Wykopy wykonywé&ze wzmaom uwag i starannécia.

Na profilu podiinym cieptochigu przedstawiono rownie kolizje poprzeczne
z projektowanymi w ulicyZeglarskiej przydczami wodocigowymi wg otrzymanego ze ZWiK
Swinouijscie projektu sieci wodogijowej z przyhczami.

W trakcie wykonawstwa, w przypadku konieczetiozmniejszenia odlegési migdzy rurami
istniejpjcymi a ptaszczem projektowanego ciepdgci naley przy kanalizacji sanitarnej
| deszczowej oraz rur wodagowych rury cieptownicze zabezpieéapatami piankowymi.

1.12 Odtworzenie nawierzchni

Do odtworzenia gywac materiaty petnowarteiowe.

Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie prop® do stanu nie gorszego
jak pierwotny.

Ponizsze rodzaje i grubdci warstw zatazono do celéw kosztorysowych.

1.12.1 Nawierzchnie gruntowe — trawniki w pasach dr  ogowych

Wykopy zasypé& gruntem niewysadzinowym, zgg¥czajC mechanicznie warstwowo
(max co 0,2m) w celu uzyskania wspotczynnikacagagzenia 1,0.

W miejscu zasypanych wykopdéw naje nawiez¢ warstwe humusu grubgei 10cm,
rozplantowa go. Teren obstatrawa i ubi¢. Trawniki odtworzyg wg stanu pierwotnego.

Teren zabezpiecgydo czasu wyr@niecia trawy.

1.12.2 Nawierzchnie urz gdzone

a chodniki

Odtworzenie chodnikow wykoda jak dla chodnika z nawierzchini wzmocnion
Z zabezpieczonych materiatdw z rozbiorki ¢aiowo z nowego materiatu.

Piytki chodnikowe / polbruk uktadana nasipujacych warstwach (podanych od gory):
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gritaécm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0-31,5 grubi@i 15¢cm,
e warstwa odgczapca z piasku gruldoi 15cm,
e grunt nasypowy niewysadzinowy z@gczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m)
w celu uzyskania wspotczynnika zagczenia 1,0.
Odtworzenie zniszczonych obgzewykona& czgsciowo z nowego materiatu.

O nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterow Wrze $nia i Mieszka |

W miejscu wykopu otwartego, nawierzclniasfaltoa odtworzy¥ do wyréwnania

Z istniepca nawierzchni wg stanu istnigcego, tj. z zachowaniem istrdeych grubgci

| rozwiagzania materiatowego.

Nawierzchng¢ asfaltova odtworzy z nas¢pujacych warstw (podanych od gory):

1. warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S/12,8mm gicibédcm — wykonanie
na calej szerokwi jezdni w miejscach zhienia sieci do osi w/w jezdni; w przypadku
zblizenia sieci do skraju jezdni odtworzenie nawierzohgkona na szerok& jednego
pasa ruchu,
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2. warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16WHibgmubaci 5cm — wykonanie
na szeroke j.w.,

3. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0/31,5 grub@i 20cm —
wykonanie na: szeroké wykopu + 2x po 30cm.

Nawierzchnie i podbudoywodtworzy w uktadzie schodkowym.

Wi/w grubaé¢ poszczegolnych warstw konstrukcji drogi zostatalgya zgodnie z Decyyj

WIM.7230.11.123.2018.DG.

Powierzchnie istniagej nawierzchni bitumicznej nalg bezwzgtdnie odci¢ ,gumowky”

lub pita tarczows. Podbudow nawierzchni bitumicznej sprysk@muls asfaltova kationowa

w ilosci 0,7kg/nf. Réwniez nalezy wykona sprysk warstwy wizaco-wyréwnawczej przed

wykonaniem warstwycieralnej.

Odtworzenie krawznikdw wykon& z nowego materiatu.

Krawezniki utozy¢ na tawie betonowej z betonu B15 o wymiarach 3522%m.

0 nawierzchnia z plyt betonowych 1,0mx0,5m —ul.  Zeglarska

Nawierzchn¢ uktad& na nasipujacych warstwach (podanych od gory):
e materiat czsciowo z rozbiorki,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gricd&cm,
» warstwa odgczapca z piasku gruldai 15cm.

0 nawierzchnia z trylinki — jezdnia (ul.  Zeglarska), parking
Nawierzchn¢ uktad& na nasgpujacych warstwach (podanych od gory):
e trylinka gr. 15cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gritaécm,
e warstwa odgczapca z piasku gruldoi 15cm.

0 wjazd z kostki kamiennej

Kostke granitows uktada na nasfpujacych warstwach (podanych od gory):
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grica&cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae 0-31,5 grub@i 15¢cm,
» warstwa odgczapca z piasku gruldai 15¢cm,
e grunt nasypowy niewysadzinowy z@gczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m)
w celu uzyskania wspotczynnika zagczenia 1,0.

1.13 Whnioski i uwagi ko nAcowe

o Przed przysipieniem do robét zasadniczych nalesprawdz rzedne istniejgcego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych orazigmat tras; przebiegu sieci cieplnej
do statych punktéw w terenie.

o Siet nalezy wykona zgodnie ze schematem mardaym i profilem podhlanym na ktérym
podano zagbienie osi rurocigbw. Zagebienie osi rur preizolowanyditisle zwiazane jest
z ukladaniem rur metadsamokompensacji poprzez zaprojektowvdokalizacg kolan
prefabrykowanych.

Nalezy zachowa projektowane zagkbienie osi rur preizolowanych z uwagi na przyszie
podiaczenia przyhczy do cieptocagu z jednoczesnym zachowaniem minimalnego
przykrycia przysztych przytaczy wg wymaga WIM UM Swinoujscie. Podhczenia keda
wykonywane poprzez tzw. "wcinki na gogco". Odlegtos¢ migdzy osiami rury Dn200/315
a przysztymi przytagczami wynosé bedzie okoto 26cm.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszeqo projektnalezy uzgodnit z projektantem.
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o Wszystkie zaistniate kolizje nalg zgtost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie
odkrytym w celu rozwjzania ich usurcia.

o Usunkcie kolizji zgtost do odbioru.

o Po zakdczeniu robét montawych si€ cieplm przekazé uzytkownikowi w stanie
odkrytym.

o Przed zasypaniem rurocagoéw zlecté wysokasciowe pomiary geodezyjne uhponych
rur.

o Wykona dokumentagj fotograficzm istniepcego terenu przed rozpaciem robot.

o Roboty ziemne, préby i odbiory wykofiagodnie z obowiizujacymi przepisami.
o Teren przywréa do stanu pierwotnego.

o Nalezy zapozn& sie z uwagami zawartymi w zagczonych uzgodnieniach i pismach.

OPRACOWALA:
mgr irg. Elzbieta Klimek
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2 Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparameiwej
2xDn200/315 od punktu A padczenia z istniejca siech przy
ul. Jana z Kolna do punktu B przy skrzyzowaniu ulicy

Mieszka | z ulica Rogoziiskiego wSwinoujsciu
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI - si€ cieptownicza.
ADRES: SWINOUJSCIE - ul. Jana z Kolna, Bohaterow Werga, Zeglarska

i Mieszka |
dziatki: nr 134, 145/1, 71 oblp 7; nr 160 okyb 2

INWESTOR: Przedskebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
72-600Swinoujscie ulica Daszgiskiego 2

BRANZA: Cieptownicza

STADIUM: Projekt budowlany

PROJEKTANT: mgr inz. Elzbieta B. Klimek

UAN/N/7210/315/86; ZAP/I1S/2672/01
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych w tyncsigeplnej
18.02.2021r.

zam. 75-337 Koszalin; ul. Akademicka 9A/10

Koszalin, luty 2021 rok
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2.1 INFORMACJA BIiOZ.

Bezpieczéastwo ochrony zdrowia podczas realizacji niniejszegmierzenia powinno spetdia
warunki podane w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002
(Dz.U. 02.151.12586).

Na etapie rozpoezia realizacji robot kierownik budowy powinien spgizi¢
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

Sporazdzony Plan powinien zawigr@&zes¢ opisows i rysunkowvy.

Czes¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawiémastpujace punkty:

2.1.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlane  go oraz kolejno $¢ realizacji.

Zakres robot oraz kolejé ich realizacji nalgy okrelli¢ zgodnie z niniejszym projektem
budowlano-wykonawczym i uwagami Inwestora.

Z inwestorem, wykonawcami oraz \tacielami poszczegolnych dziatek naye okresli¢
terminy rozpocgcia i zakaczenia prac drogowych, ziemnych, budowlanych, mawgch,
instalacyjnych.

2.1.2 Wykaz istniej acych obiektow podlegaj gcych adaptacji lub rozbidrce.
W wykazie naley uwzgkdni¢ obiekty przewidziane do rozbiorki, ktore na etapie
wykonawstwa naley ustalt z Inwestorem.

2.1.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mog @ stwarzaé
zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy okresli¢, gdzie znajduj sic takie elementy na trasie projektowanej budowy.

Elementami zagospodarowania terenu aogmi sStwarzéa zagragenie bezpieczestwa

i zdrowia @: ulice, budynki publiczne i gospodarcze, ogrodaennasadzenia, stupy

oswietleniowe, uzbrojenie podziemne po trasie i nazie.

2.1.4 Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zenn wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.
Nalezy okreilic, co mae spowodowa& zagraenie w trakcie realizacji robét.
Nalezy uwzgkdnic:
1. maszyny, urzdzenia i sprgt eksploatowany na budowie,
2. przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robdét ziemmytub inne przypadkowe
I niezinwetaryzowane,
przypadkowo odkryte przedmioty,
moazliwos¢ obecndci osdb postronnych na placu budowy,
gtebokas¢ wykopow,
pojazdy poruszage st W poblizu placu budowy,
przemieszczanie gikich przedmiotéw zwizanych z budow

NoOkw

2.1.5 Informacje o0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsc a prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagro  zenia.

Dla zagraen wymienionych w poprzednim punkcie naeokresli¢ sposob wydzielenia

obszaru zagtenia i jego oznakowania.

Pracownia Projektowa ltynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalih,Podgérna 9/3
Data WydruKu: TULY 2027 ..u...iiiieeeiiiisimmmmeesiisieeiissssiestssesieessssesseesssssasressnsaeaees strona 16/41




PB budowy osiedlowej sieci cieptowniczej od A dd.Bana z Kolna_Mieszka | w Swinoujsciu
Informacja Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia INFORMACJA BiOZ.

2.1.6 Informacje 0 sposobie prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Nalezy zaplanowa zakres i sposob przeprowadzenia instrikidla pracownikow.

2.1.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  rialdw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nalezy poda&, w jaki sposéb &da przechowywane i przemieszczane butle z gazem

technicznym. Naley pod& sposob zabezpieczania ich przed promieniowanienmesznym.

2.1.8 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych.

Nalezy okresli¢:

sposob komunikowaniaesi koordynacji pracy,

sprawdzenie zaghienia istniegcego uzbrojenia,

rozmieszczenie stanowisk dla pojazdéwazaanych z budow

rozwiazanie transportu,

magazynowanie rur i ksztattek,

sposOb zabezpieczenia miejsc prowadzenia robaifisklania materiatow.

ouhkownNE

2.1.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentéw
niezb ednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen
technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i do&otéw prawidtowej

eksploatacji maszyn, wdzen i sprztu. Nalery réwniez okresli¢, w jaki sposdb wprowadzane

beda do Planu BiOZ zmiany wynikage z pos{pu prac.

2.1.10 Zakres robot budowlanych uwzgl  ednionych w BiOZ.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mawart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
obejmuije:
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizadpmrhiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolnai przysypania ziemia lub upadku z wyséio

* Wykonywanie wykopow ccianach pionowych bez rozparcia @lgdkasci
wiekszej ni 1,5m oraz wykopdw o0 bezpiecznym nachylenician
0 gkbokadsci wickszej niz 3,0m.

* Roboty z wykorzystanierurawia lub dwigu.

« Roboty wykonywane pod Ilub w pobli przewoddéw linii
elektroenergetycznych, w odlegéd liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej i

3,0m dla linii 0 nagjciu znamionowym nieprzekracaaym 1kV;
5,0m dla linii o nagjciu znamionowym 1-15kV;

10,0m dla linii o nagiciu znamionowym 15-30kV;

15,0m dla linii o nagiciu znamionowym 30-110KkV.

O O OO

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziémvitunelach.

* Roboty prowadzone w kanatach, komorach cieptowmiczyzbiornikach,
wnetrzach uradzen technicznych i w innych niebezpiecznych przestiaen
zamkngtych.

* Roboty zwiazane z wykonywaniem przgj rurocagow pod przeszkodami
metodami: tunelow; przecisku lub podobnymi.
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2.1.11 Uwagi ogdlne do wytycznych Planu BiOZ.

1.

2.

3.

Przy wykonawstwie naky postugiwg sic projektem zagospodarowania terenu
uzgodnionym w ZUDP na ktorym zaznaczone jest igfo@e uzbrojenie ddace
czynnikiem zagrgenia bezpieczestwa pracy.

W niniejszym projekcie, na profilu podinym, zaznaczoneaskolizje istniepcego

I projektowanego uzbrojenia.

Do planu naley dofaczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instrukia pracownikami.

2.1.12 Czes¢ rysunkowa.
Czgs¢ rysunkowy wykonuje s¢ gdy:

1.

W trakcie budowy wykonywany ¢dzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymieniony w art. 2la ust. 2 Ustawy miad 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane zwanej dalej Ustaw

Wykonywane roboty budowlane majtrwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych

i jednoczénie zatrudnionych dalzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtofino
wykonywanych robét przekraczéedzie 500 osobodni.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawieia

1.
2.
3.

ok

rozmieszczenie uggzen przeciwpaarowych,

rozmieszczenie spgi ratunkowego,

rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazgn@wi sktadowania materiatow,
gazow technicznych, stref pracy sgitzzmechanizowanego i pomocniczego,
rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, npoie, asfaltu,

lokalizacg pomieszczg higieniczno-sanitarnych.

OPRACOWALA:

mgr inz. Elzbieta Klimek
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3 Zataczniki

3.1 Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip&&4t. Prawo Budowlane (Dz.U.20109r.
poz 1186 ze zm.)swviadczamyze niniejszyProjekt Budowlanypn.

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparameiwej 2xDn200/315
od punktu A potaczenia z istnieca siech przy ul. Jana z Kolna do punktu B

przy skrzyzowaniu ulicy Mieszka | z uli@ Rogoziaskiego wSwinoujsciu

zostal wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzié opracowania projektu.

Projektant braty cieptowniczejmgr inz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/I1S/2672/01

Specjalné¢ instalacyjna w zakresie instalacji i sieci samah
w tym sieci cieplngj

18.02.2021r.

Sprawdzajcy brarty cieptowniczej:mgr inz. Jolanta Szymeska
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01
Specjalné¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnej

18.02.2021r.

Pracownia Projektowa ltynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalih,Podgérna 9/3
Data WydruKu: TULY 2027 ..u...iiiieeeiiiisimmmmeesiisieeiissssiestssesieessssesseesssssasressnsaeaees strona 19/41




