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istn. ogrodzenie
z siatki stal.

istn. szafka pomiarowa własność ENEA-
do przeniesienia (wg projektu zagospodarowania
terenu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przez CITY Architekci ze Szczecina)

teren budowy

proj. trójnik równoległy
Dn125/225xDn50/125

3,10
2,82
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proj. mur oporowy

zabezpieczenie WGC
Dn125
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UWAGA:
· należy zachować minimalnią wartość przykrycia przyłącza
cieplnego wynoszącą 0,80m po proj. nawierzchniami
utwardzonymi, aby rury preziolowane znajdowały się poza
wartwami konstrukcyjnymi tych nawierzchni
· zagłębienie rur preizolowanych obliczono od rzędnych terenu
projektowanego, natomiast zagłębienie dna wykopu oraz
zasypanie rur preizolowanych od rzędnych terenu istniejącego
· długości na profilu podano w osi rury zasilającejd
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roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02
minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

PRZEKRÓJ PRZEZ  WYKOP 
grunt I i II kat. lub piasek
przy kat. gruntu III i IV

taśma informacyjno-sygnalizacyjna
piasek

rura preizolowana

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA T5
skala 1:100/100

4,19 proj. miejsca postojowe

3,10 2xDn50/125

zawór odcinający Dn50/125
L=1,50m z przedłużonym
trzpieniem H=0,8m

mufa termokurczliwa Dn225

właz żeliwny kl. D

studzienka PVC Ø315
z rurą teleskopową h=0,6m

płyta podkładowa do
skrzynek ulicznych
PEHD

kapturek ochronny
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trójnik prefabrykowany równoległy
Dn125/225xDn50/125 L=1,5m
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pierścienie gumowe uszczelniające
końcówka termokurczliwa
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rura AROT Ø110
L=1,5m

istn. rura AROT


	Arkusze i widoki
	Układ1


