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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagikeczy budowy:
* przytacza cieptowniczego 2xDn50/125 wysokich parametrowdopunkiu T5
do punktu P5 pohczenia z istniegcym przytaczem budynku mieszkalnego przy
ulicy Sikorskiego 2 wSwinoujsciu.

Trasa projektowanej budowy pragka przechodzi przez teren dz.3di8/28 i 347/6- obkb 6.

Uwaga:

Projektowane przytze w punkcie T5 dmlzie podiczone do projektowanej sieci cieplnej
osiedlowej 2xDn300/450 realizowanej od punktu Ayprd. Chrobrego do komory C-26
przy ul. Monte Cassino.

Projekty: budowlany i wykonawczy budowy sieci ciggl 2xDn300/450 stanowiodrcbne
opracowania wykonane przez B. Klimek — luty 2021r.

Przytacze naley wykonaé¢ zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanego pszyl dotyczy dz. n848/28 i 347/6breb 6.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dpdalil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. 499
z p&n. zm.); par.3 ust.1 pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrditpdowiska (Dz. U.
NR 213 poz. 1397 z gé. zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpigieny pracy (Dz.U. 2003r. nr47
poz. 401);

Celem opracowania jest uzyskanie wymaganych uzgodrpodanie rozwizan technicznych
wykonania przygcza w technologii preizolowanej, umdiviajacych wykonanie planowanej
inwestyciji.

Zakres opracowania obejmuje:

* budowe przylacza cieptowniczego 2xDn50/125 dhégo 72,4m na odcinku
od punktu T5 do punktu P5 pokenia z rurami istniegego przyacza (wg diugéci
przewodu zasilania),

* demonta istniepgcego przydcza 2xDn50/125 na diuga 3,5m przy punkcie P5,

* rozwiazanie sygnalizacji alarmowej w zakresie uiwiajacym sprawdzenie stanu
izolacji piankowej w trakcie realizacji i eksploafigorzytacza,

» odtworzenie istniecych nawierzchni zniszczonych w trakcie realizasjestycji.

1.2 Podstawa opracowania

* umowa na wykonanie prac projektowych,

 skan mapy obejmagy teren projektowanej sieci uaktualniony dnia 3C2017r.
i uzupetniony projektem BGM.6630.64.2019-wo dnial232020r.
Wykonany Przez;GEoORYS” Ryszard Kopacki ul. Wojska Polskiego 1/72;600Swinoujscie, tel. 601 795 242,

* uzgodnienia robocze z Inwestorem,

« Opinia ZUDP — BGM Urzd Miasta wSwinoujsciu,

* wizja lokalna w terenie,

* inwentaryzacja wkasna z pomiarami do celéw proje#th,

* uzgodnienia z wigicielami w/w dziatek,

» obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa lbiodu sieci cieplnych
Z rur preizolowanych.
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o Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z wrma EN 13941-1dotyczca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu priga@nych rur zespolonych w zakresie
napezen maksymalnych 150MPa

1.3 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska.

* Wykopy pionowe natey wykonywa& mechanicznie, jedynie w miejscach zbfi okoto
2m z obu stron do istniggego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgale
wykonywat recznie.

e Grunty z wykopow, takie jak piaski nale skladowé& obok wykopu lub nale
wywiez¢é na miejsce tymczasowego sktadowania. W celu zasypaykopu grunty
te naley ponownie przewig i wbudowa& w wykop - warstwami gruldci 20cm
z bardzo dobrym zagzczeniem. Nasypy niekontrolowane — grugel przemieszany
z ziemp nalery wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

e Gleke i humus nalgy gromadzt w osobnych hatdach i wbudowaponownie
w miejsca, z ktérych zostaty tymczasowo ustei

 Wode naptywajca do wykopu (np. z opadéw deszczowych) pal@dpompowéa
na teren lub do najlilézej studzienki kanalizacji deszczowe] — bez zameavdziatek
sasiadow. Odpady budowlane powstate w trakcie robadolanych zgodnie
z obowhnzujacymi przepisami nalg posegregowa(osobno metal, wetna mineralna,
gruz, papier, asfal§mieci itp.) i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

1.4 Projekt zagospodarowania terenu

Trasa projektowanej budowy przgka cieptowniczego 2xDn50/125 przebiega na terenie
dziatek nr348/28 i 347/6 odv 6 znajdujcych sg¢ na tytach budynku mieszkalnego przy
ul. Monte Cassino 22.

Projektowanym przgylczem przesytany dolzie czynnik grzewczy wysokoparametrowy
do istniepcej w budynku wymiennikowni, pracigej dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania i cieptej wody mytkowe]. Zakres wykonania przygza przez PEC jest
od punktu T5 do P5 — pgizenia z rurami istniegego przyicza 2xDn50/125.

Prace budowlane po trasie projektowanego pczg prowadzonegda w wykopach otwartych.
Dlugos¢ projektowanego przytza przedstawionego na projekcie zagospodarowanenu
wynosi 72,4m.

Szerokd¢ pasa zajtego przez dwa przewody (wymiar zesnzny ptaszczy rur utonych w
odstpstwie 15cm) i powierzchnia z@ja terenu w/w dziatek przez rury preizolowane
wyniesie: 2xDn50/125 — L=72,4m; szerékd®,4m; powierzchnia 29Mm

Projektowane przgtze z rur preizolowanych posiada izotag pianki poliuretanowej
nie zawierajcej freonu 11.

Izolacja ta, o bardzo niskim wspoiczynniku przewioctima termicznegoXN = 0,027W/mK)
powoduje znikome w stosunku do istamj sieci cieplnej kanalowej z pragkzem
przekazywanie ciepta do gruntu. Ciepkgriz rur preizolowanych stanowi wysokiej jdko
wytrzymaty, niezawodny system transportu i dystgjbczynnika grzewczego.

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanyahpsoste i wytrzymate co zapewnia
prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkéw gruntowych.

Wysoka jaké¢ wyrobow zapewniona jest d@ki systemowi kontroli jakéci spetniagcemu
wymagania nygdzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system prteizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elekmoego systemu alarmowego, ktory jest
w stanie wykrg i zlokalizowa wszelkie awarie mage pojawé Sic w sieci i przyhczu
cieptowniczym. Najmniejsze zawilgocenie pianki (&)i stalowych rur) od razu spowoduje
przestanie sygnatu alarmowego do detektora usterekpozwala na szyhkreakcg stuzb
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eksploatujcych si€ cieplm z przyhczem. W zwazku z powyszym zaprojektowany system
przylacza z rur preizolowanych jest systemem catkowiezpgiecznym dlarodowiska.

Wykaz szczegdétowych prac budowlanych zamieszczopozedmiarze robot.

Rodzaje nawierzchni przez ktére prowadzi trasaghtovanej sieci i sposéb ich odtworzenia
oraz ilas¢ przedstawiono na rysunku nr2.

Teren po wykonaniu prac budowlanych maotaych i demontzowych naley przywroct
do stanu pierwotnego.

1.5 Opis rozwi gzan projektowych

1.5.1 Parametry przyt gcza

Srednica zewetrzna przyhcza i dtugéé 2x@0,3/125; L=72,4m
Parametry wody sieciowej zin 135/6%
Parametry wody sieciowej latem: 70985

Zdolnoéé przesytowa w/w rur przy parametrach 135/68C i oporach do 10daPa/m

Zdolnas¢ przesytowa przygicza o Dn50/125

Przeptyw czynnika grzewczego przye@gkosci 0,67m/sek 5,4t/h
Liniowa strata dginienia przy w/w przeptywie 10daPa/m
Strata catkowita przy w/w przeptywie od T2 dezha 0,068bar
llos¢ przesytanej energii cieplnej - zima 440kW
llos¢ przesytanej energii cieplnej - lato 220kW

Dilugos¢ przylacza podano w osi przewodu zasitsgo.

1.5.2 Ruroci agi

Przylhcze zaprojektowano w technologii rur preizolowanylitmy ZPU Spétka z o.o.

Migdzyrzecz; ulica Zakaszewskiego 4.

*Dopuszcza s wykonanie zaprojektowanego uktadu cieptowniczegurzsztywnych w technologii

preizolowanej innej firmy. Wybrany przez Inwestodostawca rur preizolowanych powinien

zaprojektowany ukfad technologiczny pryza wraz z zestawieniem materiatowym oraz rgzamiem
sygnalizacji alarmowej sprawdzpod katem wiasnych wymaga

Dobrano rury stalowe bez szwu:

e Dnb50/125 - rura stalowa przewodowa prosta Dz60,3X3nm bez szwu ze stali
St-37.0 zgodna z norm EN 253, jakaci P 235 GH wg PN-EN 10216-2; gx=25bar;
tmax ciagk=130°C W ptaszczu PEHD Dn125,

o z sygnalizacp alarmowga ustawior ,za 10 minut godzina drugat izolacji standard.

Do zmiany kierunku prowadzenia trasy zastosowananko prefabrykowane 808 i 40°
o wymiarach 1,0x1,0m.

taczenie rur stalowych wykodgoprzez spawanie gazowe.

Nie dopuszcza siukosowania rur na spoinach.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Il klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EX9117.

Kontrole spoin zaleca si przeprowadzi metod, radiograficza promieniami X zgodnie
z I1ISO 1106-3.

llo$¢ kontrolowanych ziczy 100%.

Wynik badania powinien lgypotwierdzony protokotem odbiorczym.
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Wykonane paiczenia rur stalowych zabezpieézynufami termokurczliwymi sieciowanymi
radiacyjnie z korkami do wtopienia, z klejem teromiwym i mag butylowa firmy Radpol.
Rodzaj muf — M125DPW - zalecanych w przypadku wiggi poziomu wéd gruntowych.
Montazu elementéw preizolowanych najedokon& zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

1.5.3 Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie przycza przewiduje si

poprzez projektowansiet cieplm oraz uktad technologiczny istnaeych weztow cieplnych
podkczonych do projektowanej sieci cieplnej 2xDn300/450

Odwodnienie przyicza przewiduje si

- w komorze C24-3poprzez odwodnienia z zaworami odciegmi istniepcymi na sieci
cieplnej kanatowej 2xDnl125. Komora obecnie gpabna jest z zewdrzna kanalizacy
deszczow,

- poprzez wspawanie w pragize kr@&ca i wyssanie czynnika grzewczego do beczkowozu
lub w pomieszczeniu wymiennikowni.

1.5.4 Kompensacja

Zaprojektowany uktad rur preizolowanych pepga zapewnia samokompensgac)

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptaszoziykolan w czasie wydienia s¢ rur
zastosowano zabezpieczenie rur matami piankowyatiggei 40mm o wymiarach 1x0,5m.
Miejsca montau mat kompensacyjnych wskazano na schemacie tavayan.

Obwaod rur Dn50/125 wynosi:

o Dn50/125 -0,39m.

W miejscu zatamarura preizolowana (zasilenie + powr6t) powinng bgbezpieczona z obu
stron.

1.5.5 Sygnalizacja alarmowa

Pokczenie przewoddéw alarmowych pokazano na rysunk&u nr
W celu sprawdzania stanu izolacji piankowej rurypeza, naley w pomieszczeniu wgia
rur istniepcego przydcza, sprawdziczy przewody alarmowe zag:tione.

Montujac przyhcze od punktu T5, rury natg ukiada& tak, aby etykietki znalazly i
na pocatku rur i byly skierowane do gory (aby drut miedgiaznalazt si naprzeciw
miedzianego a ocynowany naprzeciw ocynowanego) abgzdrut ocynowany (czujnikowy)
znalazt st po prawej stronie ruroggu zasilajcego idc od stronyzrodia ciepta w kierunku
zasilanych w ciepto obiektow.

Catas¢ robot montaowych oraz proby prawidiowego peokenia instalacji alarmowej wykofia
zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta mpneizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby.

UWAGA

Pohczen przewoddw sygnalizacji alarmowej naje dokonywa& bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.

Pokczenia powinny by zabezpieczone filcami Zeli alarm istniejcych rur preizolowanych
zostat wykonany z filcami.

W przypadku braku zastosowania podkfadek filcowgehsystemie alarmowym istriepgo

przytaczanie stosowa projektowanych podkiadek filcowych.
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1.6 Proby i ptukania

Po wykonaniu robét montawych, przed zateeniem muf, przewody przygza naley podda
probie cénieniowej zgodnie z noranEN 489:1994 na énienie 2,4MPa.

Plukanie przycza naley wykona& dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Moimgavych” - tom |I.

Proby cénieniowe rur nalgy wykona zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Ptukanie rurocigébw wykong& mieszanin wody wodocagowej i spezonego powietrza.

Ma to na celu zwkszenia burzliwéci przeptywu oraz szybkei wyptywajacej wody.
Cisnienie wody i powietrza regulowaza pomog zaworow tak, aby istniala mlbwvosé
odprowadzenia wody do kanalizacji i nie rgstwaty uderzenia hydrauliczne w rurggach.

Na przewodzie wodoggowym naley zamontowé zawdr zwrotny.

Cisnienie spgzonego powietrza - max 0,6MPa prziyyaiu agregatow o diej wydajngci.
Szybka¢ ptukania powinna hy rowna maksymalnej szybka eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. max 2,0m/s.

Czas i ilg¢ ptukania nalgy ustalt indywidualnie w czasie obserwacji wyptywu.
Orientacyjna ilé¢ wody do jednorazowej préby szczednowynosi: jedna rura - 0,17m

Pobor i miejsce zrzutu wody naleuzgodné z Zakladem Wodoggdéw i Kanalizacji Spétka
z 0.0.Swinoujicie ul. Kothtaja 4.

1.7 Roboty ziemne

Uwaga:
Przed przysipieniem do prac ziemnych nale zapozné sie z uwagami przedstawionymi
na profilu podienym przvhcza.

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich sk z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia pethnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza giwykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane naky uktad& w suchych wykopach z zachowaniem odlégtamicdzy
ptaszczami rur wynogzej 15cm.

Rury uktadé na 10cm (zagszczonej) podsypce z piasku. Nalestarannie zagci¢ obsypk
miedzy ptaszczami rur.

Aby zapewnt dostp do rur w miejscach wykonania spawania i maatenuf wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Glebokas¢ wykopow podana od istnigjego terenu do dna wykopu wynosi od 1,91m do 0,98m.
Wykopy zaprojektowano écianach pionowychSciany wykopéw o gibokaici powyzej 1,5m
nalezy zabezpieczyszalunkami.

Wymiary wykopdw podano na profilu podioym.

Po zakaczeniu montau rury przykrg piaskiem (10cm) i utoy¢ nad kada rurg preizolowan
tasme ostrzegawcz

Wskaznik zag:szczenia podia oraz zasypanych wykopow - 1,0.

Odbiér zagszczenia podsypki powinien zalaz\¢ sie protokotem.

Z uwagi na prawidtow prag rurochgu z rur preizolowanych nate bezwzgtdnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. grubm 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej
oraz grubéci 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utizanej (droga, ulica).
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W przypadku odgpstwa od ww. wymaga (wyptycenie sieci) ruroagi nalery przykrye
warstwy piasku o grubgci 10cm, zagsci¢ recznie i utay¢ piyty dochzajace.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie woéd gruntowych czy opadowych, mglevykop
odwodnt powierzchniowo przy zyciu pompy bezpgednio z dna wykopu lub montowa
rurociagi poza wykopem i uktadakompletnie zmontowane odcinki.

1.8 Rozwigzanie kolizji przyt gcza z istniej gcym uzbrojeniem

W trakcie wykonawstwa natg liczy¢ sie z mazliwoscia wystpienia niezainwentaryzowanego

uzbrojenia.

*W opracowaniu przyto:

e zagkbienie istniejcego uzbrojenia wg podanych na mapiedrgch; w przypadku braku
na mapie podania¢dnych, przygto normatywne zagbienia istniegcego uzbrojenia,

e zagkbienie projektowanego uzbrojenia — rglezapozné sie z uwag@ przedstawion
na profilu podtanym przyhcza.

W miejscach skrzxyowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykon§wacznie
a na kable (przy ich odlegio pionowej od rur preizolowanych paej 0,5m) zatay¢ rury
ostonowe Arot cgsrednicy @10 dla kabli NN o dtugai wystapcej 0,5m z kadej strony rur
przyhcza.

1.9 Roboty demonta zowe

Przed wykonaniem robét budowlanych po trasie ptojeknej budowy nals zdemontowéa
istniejace nawierzchnie:

e chodnika z ptytek betonowych 0,5x0,5m,

e jezdni z nawierzchniz trylinki,

e trawnikow,

oraz obrzea i krawezniki.

1.10 Odtworzenie nawierzchni

1.10.1 Nawierzchnie gruntowe — trawniki

Wykopy zasypa gruntem niewysadzinowym, zggyczajaC mechanicznie warstwowo
(max co 0,2m) w celu uzyskania wspotczynnikagasagzenia 1,0.

W miejscu zasypanych wykopdéw naje nawiez¢ warstwe humusu grub@i 10cm,
rozplantowa go. Teren obsiatrawa i ubi¢. Trawniki odtworzy wg stanu pierwotnego.

Teren zabezpiec#ydo czasu wyriniccia trawy.

1.10.2 Nawierzchnie urz gdzone

Ponizsze rodzaje i grubdci warstw zatazono do celéw kosztorysowych.

Podbudow zniszczonych nawierzchni odtworzyvg stanu istniecego tj. z zachowaniem
istniejacych grubdci i rozwiazania materialowego.

Odtworzenie drogi wewgtrznej i chodnikow naley wykona z zabezpieczonych materiatéw
Z rozbidrki i czsciowo z nowego materiatu.

Odtwarzagc n/w nawierzchnie natg zachowa ten sam rodzaj materiatu, wymiary i kolor.
Krawezniki utozy¢ na tawie betonowej z betonu B15 o wymiarach 3522%m.
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1.10.2.1 - chodniki

Odtworzenie chodnikow wykoda jak dla chodnika z nawierzchini wzmocniomn
z zabezpieczonych materiatdw z rozbiorki ¢&zowo z nowego materiatu.
Ptytki chodnikowe uktadana nasipujacych warstwach (podanych od gory):
1. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gréiddi&em,
2. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchrae 0-31,5 gr. 15cm,
3. warstwa odgczapca z piasku gruldai 15¢cm,
4. grunt nasypowy niewysadzinowy z@gczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m)
w celu uzyskania wspotczynnika zsgczenia 1,0.
Odtworzenie zniszczonych obgzewykona czgsciowo z nowego materiatu.

1.10.2.2 - nawierzchnia z trylinki

Nawierzchn¢ uktad& na nasgpujacych warstwach (podanych od gory):
1. trylinka gr. 15cm
5. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gridaécm,
2. warstwa odgczapca z piasku gruldai 15cm.

1.11 Wnhnioski i uwagi ko nAcowe

Na czas prowadzenia rob6t projekt organizaciji ruchudrogowego przedstawi konieczne
rozwigzania komunikacyjne.

Przed przysipieniem do robét zasadniczych nglesprawdzt rzedne istniegcego uzbrojenia
w miejscach charakterystycznych, daer& tras; przylacza do statych punktéw w terenie.
Przylhcze naley wykona zgodnie ze schematem matdgevym i profilem podtanym.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projetdlery uzgodné z projektantem.
Wszystkie zaistniate kolizje nate zgtost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie odkrytym
w celu rozwazania ich usurcia.

Usunkcie kolizji zgtost do odbioru przez wigiwe stizby.

Po zakaczeniu robét montaowych przyhcze przekazauzytkownikowi w stanie odkrytym.
Przed zasypaniem ruragidw zlect wysokaciowe pomiary geodezyjne wonego przyicza.

Wykona dokumentagj fotograficzry istniepcego terenu przed rozpaciem robodt.
Teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne, préby i odbiory wykofiagodnie z obowizujacymi przepisami.

Nalezy zapozn& sie z uwagami zawartymi w poszczegolnych pismach zaizonych
do PBW.

OPRACOWALA:
mgr ire. EEbieta Klimek
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2 Zestawienie materiatow

2.1 Przytacze 2xDn50/125 - odcinek od T5

Lp| symbol WyszczegOllnienie ilosé
1 | R-50/125 |Rura preizolowana bez szwu Dn50/125 z alarmem L=12m,; 12
ze stali St-37,0
2 | K-50/90 [Kolano prefabrykowane bez szwu Dn50/125; 90° L=1mx1m 6
3| K-50/80 |.w. Kolano prefabrykowane Dn50/125; 80° L=1mx1m 2
4| K-50/40 |i.w. Kolano prefabrykowane Dn50/125; 40° L=1mx1m 2
5 Mata kompensacyjna grubosci 40mm; 1,0x0,5m 44
Elementy dodatkowe
1| T-150 [Tasma ostrzegawcza 2 rolki
2 Filc (2szt/kpl) 13kpl
3 S-4 Zlgczka zaciskowa 2szt/mufe 52
4 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
5 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 52

2.2 Mufy termokurczliwe wedtug firmy Radpol

Lp | symbol Wyszczegdlnienie ilosé
1 | M125DPW Mufa  termokurczliwa sieciowana radiacyjnie  Dnl125  26kpl
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg|
butylowsg i pianka izolacyjng serii 1 nr3; L=0,65m
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3 Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA:

STADIUM:

PROJEKTANT:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Budowa przylacza cieptowniczego od punktu T5
do budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 2

Swinoujscie, ulica Sikorskiego
dziatki nr 348/28 i 347/6 — obgb 6

Przedskbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
72-600Swinoujscie ulica Daszskiego 2

Cieptownicza

Projekt budowlano - wykonawczy

mgr inz. Elzbieta B. Klimek

UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01

w zakresie instalacji i sieci sanitarnych w tyncsieplnej
19.02.2021r.

zam. 75-337 Koszalin, ul. Akademicka 9A/10

Koszalin luty 2021rok
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3.1 INFORMACJA BIiOZ.

Bezpieczéastwo ochrony zdrowia podczas realizacji pgzyl cieptowniczego powinny
spetnig warunki podane w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002
(Dz.U. 02.151.1256).

Na etapie rozpogzia realizacji robot kierownik budowy powinien spaizic

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

Sporadzony Plan powinien zawigr&zes¢ opisows i rysunkowva.

Czes¢ opisowa Planu BiOZ powinna zawiémastpujace punkty:

3.1.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlane  go oraz kolejno $¢ realizacji.

Zakres robot oraz kolejéich realizacji nalgy okresli¢ zgodnie z niniejszym projektem
budowlano-wykonawczym i uwagami inwestora.

Z inwestorem i wykonawcami naig okresli¢ terminy rozpocgcia, zakdéczenia, prac
drogowych, ziemnych, budowlanych, matdevych, instalacyjnych.

3.1.2 Wykaz istniej gcych obiektéw podlegaj gcych adaptacji lub rozbiérce.

W wykazie naley uwzgkdni¢ obiekty przewidziane do rozbiorki, ktore najaistalt
Z Inwestorem.

3.1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nalezy okresli¢, gdzie znajdyj sic takie elementy na trasie pragka cieptowniczego.

Elementami zagospodarowania terenu gogmi stwarzé zagraenie bezpieczsstwa

i zdrowia @ ulice, budynki publiczne i gospodarcze, ogrodaeskarpy, nasadzenia, stupy

oswietleniowe przy trasie przytza, uzbrojenie podziemne.

3.1.4 Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia.

Nalezy okresli¢, co mae spowodowazagraenie w trakcie realizacji robot.

Nalezy uwzgkdnic:
1. maszyny, urgzdzenia i spret eksploatowany na budowie,
2. przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robot zienmniib inne przypadkowe

I niezinwetaryzowane,

przypadkowo odkryte przedmioty,

moaozliwos¢ obecndci 0sob postronnych na placu budowy,

gtebokas¢ wykopow,

pojazdy poruszage st w poblizu placu budowy,

przemieszczanie gikich przedmiotoéw zwizanych z budow

NOo O kW

3.1.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc a prowadzenia robo6t
budowlanych stosownie do rodzaju zagro  zenia.

Dla zagraen wymienionych w poprzednim punkcie nafeokresli¢ sposob wydzielenia
obszaru zagtenia i jego oznakowania.

3.1.6 Informacje o0 sposobie prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Nalezy zaplanowa zakres i sposob przeprowadzenia instrikidla pracownikow.
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3.1.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate rialdw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Nalezy pod&, w jaki sposoOb &a przechowywane i przemieszczane butle z gazem
technicznym. Nakey pod& sposéb zabezpieczania ich przed promieniowanieneskznym.

3.1.8 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.
Nalezy okreslié:
1. spos6b komunikowaniaesi koordynacji pracy,
2. rozmieszczenie stanowisk dla pojazdéwazanych z budow
3. rozwigzania transportu, magazynowania rur,
4. sposbb zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot.

3.1.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezb ednych do prawidiowe] eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen
technicznych.

Nalezy okresli¢ miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokntaw prawidiowej

eksploatacji maszyn, wdzeh i sprztu. Nalery rowniez okresli¢, w jaki sposob wprowadzane

beda do Planu BiOZ zmiany wynikage z pos{pu prac.

3.1.10 Zakres rob6t budowlanych uwzgl ednionych w BiOZ.

Szczego6towy zakres robo6t budowlanych, o ktérych memart. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
obejmuije:

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizadparhiejsce prowadzenia stwarza
szczegOllnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnii przysypania ziemia lub upadku z wyséio

» Wykonywanie wykopdw dcianach pionowych bez rozparcia qlgkasci
wiekszej ni 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleitian
0 gkkbokadsci wigkszej niz 3,0m.

* Roboty z wykorzystaniemurawia lub dwigu.

* Roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegén liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej i

3,0m dla linii 0 nagjciu znamionowym nie przekracaaym 1kV;
5,0m dla linii o nagjiciu znamionowym 1-15kV;

10,0m dla linii o nagiciu znamionowym 15-30kV;

15,0m dla linii o nagiciu znamionowym 30-110KkV.

O O OO

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemvitunelach.
* Roboty prowadzone w kanatach, zbiornikachgtnrach uradzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestraemzamknitych.
* Roboty zwizane z wykonywaniem przéjrurocagoéw pod przeszkodami
metodami: tunelow; przecisku lub podobnymi.

3.1.11 Uwagi ogo6lne do wytycznych Planu BiOZ.

1. Przy wykonawstwie przgtza naley postugiwa si¢ projektem zagospodarowania
terenu, na ktorym kolorami zaznaczono istigejuzbrojenie ddace czynnikiem
zagraenia bezpieczestwa pracy.

2. W niniejszym projekcie, na profilu podtaym, zaznaczoneykolizje istniepcego
uzbrojenia z projektowarsiech.

3. Do planu nalgy dolaczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instrukiaz pracownikami.
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3.1.12 Czesé rysunkowa.
Cze$¢ rysunkowy wykonuje s¢ gdy:

1.

W trakcie budowy wykonywanyedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymieniony w art. 21a ust. 2 Ustawynad’ lipca 1994r. Prawo
Budowlane zwanej dalej Ustaw

Wykonywane roboty budowlane mdywac dtuzej niz 30 dni roboczych

i jednoczénie zatrudnionychdmzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtoftho
wykonywanych robot przekraczéedzie 500 osobodni.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawieia

1.
2.
3.

ok

rozmieszczenie uggzen przeciwpaarowych,

rozmieszczenie spgi ratunkowego,

rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazgnan skladowania materiatow,
gazow technicznych, stref pracy sgitzzmechanizowanego i pomocniczego,
rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, npoie, asfaltu,

lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

OPRACOWALA:
mgr inz. Elzbieta Klimek
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4  Zalgczniki

4.1 Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipg@4t. Prawo Budowlane (Dz.U.2019r. poz.
1186 ze zm.) swiadczamyze niniejszy Projekt Budowlany pn.

Budowa przylacza cieptowniczego od punktu T5 do budynku
mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 2

zostat wykonany zgodnie z obawujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzié opracowania projektu.

Projektant brazy cieptowniczejmgr inz. Elzbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01

Specjalné¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnych
19.02.2021r.

Sprawdzajcy brarty cieptowniczej:mgr inz. Jolanta Szymsska
UAN/N/7210/315/86; ZAP/1S/2672/01

Specjalné¢ instalacyjna w zakresie sieci cieplnych

19.02.2021r.

Pracownia Projektowa ltynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalih,Podgérna 9/3
Data WYdruKU: TULY 2020 . ittt s it sesseetisesssessassessesssasestenensssesressnaeaees strona 16/34




