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PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszk@komory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Przedmiot, cel i zakres opracowania

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:

o budowy osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparametwej w technologii
preizolowanej 2xDn300/450 od punktu A pejczenia z istniegca siech 2xDn300/450
przy skrzyzowaniu ulic Mieszka | i Bolestawa Chrobrego do komxy C26 przy ulicy
Monte Cassino wraz z przejczeniem istniegcych sieci rozdzielczych oraz przyicza
do budynku przy ul. Monte Cassino 22 i mgliwoscia podiaczenia przyhcza
do budynku przy ul. Sikorskiego 2 wSwinouijsciu.

Uwaga:
Projekt budowlano-wykonawczy pragiza od punktu T5 do budynku przy ul. Sikorskiego 2
stanowi odgbne opracowanie wykonane przez $EI Klimek — luty 20241r.

Trasa projektowanej budowy sieci przechodzi preeert nasfpujacych dziatek (11szt.):
o 145/5, 145/21, 118/2 - oldy 2,
a 352/5, 345, 350/3, 344/2, 347/5, 347/4, 347/6, 388/ obeb 6

Celem opracowania jest podanie rozzen technicznych i technologicznych zwanych
z realizacp sieci cieptowniczej wysokoparametrowepPxDn300/450 wykonywanej
w technologii preizolowanej oraz pazanie jej z istnigicymi sieciami rozdzielczymi
2xDn150/250 i 2xDn80 (punkty T1, T2 i T3) oraz znisjacymi przyhczami 2xDn50/125
(punkty T4 i T5). Opracowanie jest podstauzyskania uzgodniei pozwolexr pozwalajcych
rozpoca¢ planowan inwestycg.

Zakres opracowania obejmuije:

o sie¢ 2xDn300/450 od punktu A przy skemywaniu ulic Mieszka | i Bolestawa Chrobrego
do komory C26 przy ul. Monte Cassino diggd.=354,90m,

o odgatzienie T1 - 2xDn80/160 L=10,2m - paanie projektowanej sieci z istniej siech
cieplm kanatowg 2xDn80 w miejscu P1,

o odgatzienie T2 - 2xDn80/160 L=8,0m - poazianie projektowanej sieci z istriej siech
cieplm kanatowg 2xDn80 w miejscu P2,

o odgatzienie T3 — 2xDn150/250 L=4,5m - pawanie projektowanej sieci z istraej
siech preizolowarn w miejscu P3 utbona w kierunku budynku przy ul. Monte Cassino 21,

o odgatzienie T4 - 2xDn50/125 L=7,85m - poawxianie projektowanej sieci z istraeym
przylaczem preizolowanym w miejscu P4,

o monta trojnikbw w punkcie TS5 z odgetieniem 2xDn50/125 w celu poazania
projektowane] sieci z projektowanym pragzem 2xDn50/125 do budynku przy
ul. Sikorskiego 2,

o demonta istniepcych kanatéw cieptowniczych i rur preizolowanychmiejscach kolizji
z tras projektowanej sieci i odgatien wraz z wykonaniem zamkgi kanatow i rur
preizolowanych pozostawionych jako nieczynne,

o likwidacje dwoch studzienek kanalizacyjnych przy projektovyaneci — przy z4 i T3,

o odtworzenie istnigicych nawierzchni zniszczonych w trakcie realizasjestycji,

o rozwigzanie sygnalizacji alarmowej dla sieci i odgan w zakresie umdiwiajacym
sprawdzenie stanu izolacji piankowej w trakcie izealji inwestycji i jej eksploataciji.
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PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszk@komory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Obszar oddziatywania

1.2 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci z pregami dotyczy dziatek:
a 145/5, 145/21, 118/2 - ofdy 2,
o 352/5, 345, 350/3, 344/2, 347/5, 347/4, 347/6, 388/ obeb 6.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dip@alil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pén. zm.); par.3 ust.1l pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. NR 213 poz. 1397 zzpd zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp.
i higieny pracy (Dz.U. 2003r. nr47 poz. 401); &9.ust. 3 i 3a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o artoga
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 zzpbézm.).

Budowa sieci obgta jest uprawomocniomp Decyzp nr4/CP/2017 o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

1.3 Wykaz nr dziatek z podaniem wia $ciciela

obreb 2 - dz. nr 145/2% Gmina Swinoujscie; Urzad Miasta WEN ul. Woj. Polskiego 1/5,
obreb 2 - dz. nr 145/5i118/2 — GminaSwinoujscie; Urzad Miasta WIM,

obreb 6 - dz. nr 347/6 i 348/28 — Gmina Swinoujscie; Urzad Miasta WEN,

obreb 6 - dz. nr 345, 344/2 i 34744Gmina Swinoujscie; Urzad Miasta WIM,

obreb 6 - dz. nr 352/5- SM “Stoczniowiec” ul. Monte Cassino 27c,

obreb 6 - dz. nr 350/3- SML-W “Stowianin” ul. Niedziatkowskiego 9,

obreb 6 - dz. nr 347/5 Wspdlnota Mieszkaniowaul. Monte Cassino 22a-22d;

zarzdca “Renoma” sc ul. Keiuszki 9.

0000000

1.4 Wykaz budynkoéw obj etych projektowan g sieci g ciepin g:
Budynek mieszkalny — ul. Chrobrego 32-36,

Budynek mieszkalny — ul. Sikorskiego 4,

Budynek mieszkalny — ul. Sikorskiego 2,

Budynek mieszkalny — ul. Sikorskiego 1,

Budynek mieszkalny — ul. Monte Cassino 22,

Budynek mieszkalny — ul. Monte Cassino 21,

Budynek mieszkalny — ul. Kardynata St. Wysgliego 15.

NoghkwNE

1.5 Podstawa opracowania

+ umowa na wykonanie prac projektowych,
« skan mapy obejmagy teren projektowanej sieci uaktualniony dnia 50201 7r.

uzupetniony projektem BGM.6630.64.2019-wo dnia 282020r.wykonany przez: ,GEORYS”
Ryszard Kopacki ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-8@8nouijscie, tel. 601 795 242,

« uzgodnienia robocze z Inwestorem,

«  Szkic powykonawczy sieci cieplnej 2xDn300/450 poeykcie A ul. Chrobrego wykonany
przez: ,GEORYS” Ryszard Kopacki ul. Wojska Polslaeld19; wrzesig 2005r.,

- Opinia ZUDP — BGM Urzd Miasta wSwinoujsciu,

- Decyzja WIM i uzgodnienie PB przez WIM - Uiz Miasta wSwinoujsciu,

+ uzgodnienie z Wojewodzkim Sztabem Wojskowym,

+ wizja lokalna w terenie,

« inwentaryzacja wlasna z pomiarami do celéw proje#tzh,

« uzgodnienia z wikicielami w/w dziatek,

« obowiazujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwahiodu sieci cieplnych
z rur preizolowanych.
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PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszk@komory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu

OPIS TECHNICZNY Wymagania dotyce ochronyrodowiska

o Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z wrma EN 13941-1dotyczca
projektowania sieci cieptowniczych z systemu priga@nych rur zespolonych w zakresie
napezen maksymalnych 150MPa

1.6 Wymagania dotycz gce ochrony sSrodowiska

Zgodnie z par.3 ust.1 pkt 34 rozpgizenia RM z dnia 09/11/2010r. (Dz. U. NR 213
poz. 1397) projektowana sieieptownicza jest siegiosiedlow i nie jest zaliczana
do przedsiwzig¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko a tym samym
nie jest wymagana konieczto przeprowadzenia procedury w zakresie oceny
oddziatywania narodowisko i wydania decyzfrodowiskowych uwarunkowa

Wykopy pionowe wykonywa& mechanicznie, jedynie w miejscach zbh okoto 2m

z obu stron do istniggego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgalgkonywa
recznie.

Grunty z wykopéw, takie jak piaski nale sktadow& obok wykopu lub naley
wywiez¢ na miejsce tymczasowego skladowania. W celu zasypaykopu grunty
te naley ponownie przewi& i wbudowa w wykop - warstwami gruldei max 20cm

z bardzo dobrym zagzczeniem. Nasypy niekontrolowane — gruzel przemieszany
z ziemp nalery wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

Gleke i humus nalgy gromadzt w osobnych haldach i wbudowaponownie
W miejsca, z ktérych zostaty tymczasowo usteni

Wode naptywajpca do wykopu (np. z opadow deszczowych) pal@dpompowéa
na teren lub do najlilézej studzienki kanalizacji deszczowej — bez zateavdziatek
sasiadow. Odpady budowlane powstate w trakcie robadowlanych zgodnie
Zz obowhnzujacymi przepisami nalg posegregowa(osobno metal, wetna mineralna,
gruz, papier, asfal§mieci itp.) i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).
Zamawiajcemu naley zgtost do oceny zdemontowane elementy stalowe i na wiasny
koszt wywig¢ je na skup ziomu — zdemontowany materiat jest ndasa
Zamawiajcego.

Projektowana stecieplna wykonana z rur preizolowanych, posiaddaige z pianki
poliuretanowej nie zawiergjej freonu 11.

Izolacja ta, o bardzo niskim wspétczynniku przewiotima termicznego (0,027W/mK)
powoduje znikome przekazywanie ciepta do grunte¢ Sieplna z rur preizolowanych
stanowi wysokiej jakéci wytrzymaty, niezawodny system transportu i dysticii
czynnika grzewczego.

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanychreste i wytrzymate co zapewnia
prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkéw gruntowych.
Wysoka jaké¢ wyrobow zapewniona jest daki systemowi kontroli jakéci
spetniajcemu wymagania radlizynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system ru
preizolowanych posiada dodatkowe zabezpieczeni®stapi elektronicznego systemu
alarmowego, ktory jest w stanie wykryzlokalizowa& wszelkie awarie mege pojawé

sig¢ w sieci cieptowniczej. Najmniejsze zawilgocenieanki (izolacji stalowych rur)
od razu spowoduje przestanie sygnatu alarmowegadelektora usterek, co pozwala
na szybk reakcg stwzb eksploatujcych si€ cieplm. W zwiazku z powyszym
zaprojektowany system sieci cieplnej z rur preim@nych jest systemem catkowicie
bezpiecznym dlarodowiska.
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PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszk@komory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Projekt zagospodarowania terenu

1.7 Projekt zagospodarowania terenu

Trasa projektowanej budowy osiedlowej sieci cieptmae] 2xDn300/450 rozpoczynagsi
od punktu A na terenie dziatki nrl45/5 przy skiawaniu ulic Mieszka | i Bolestawa
Chrobrego.

W punkcie A istnigjca si€ cieplna 2xDn300/450 pgtzona jest z siegicieplm kanatovg
2xDn300 utaomg wzdtuz ulicy Chrobrego.

W odlegtaci 16,5m od miejsca A w zatamaniu z1 trasa sieze@nodzi prostopadle przez
ulice Chrobrego i wchodzi na teren SM “Stoczniowiec”.pi¢efciu rur preizolowanych przez
ulice Chrobrego z uwagi na przykrycie rur wyngsz 0,9m zaprojektowano zabezpieczenie rur
preizolowanych na dlugoi 6,0m potowkami rur PVC Dn630. Od zalamania zds#r
projektowanego cieptoggju wchodzi w pas drogowy ulicy Sikorskiego. Przyzskowaniu
ulicy Sikorskiego z ulig Monte Cassino trasa sieci tukiem o promieniu 40ahedzi w pas
drogowy ulicy Monte Cassino. Przy zatamaniu z%oié& 97 rury cieptownicze ulgone kda
we wjezdzie przy budynku ul. Sikorskiego 2 i za zalamanigh® odcinkiem ditugai 9,6m
dochodz do komory C26.

Szeroka&c¢ pasa zajtego przez dwa przewody sieci (wymiar zeweny ptaszczy rur utoonych

w odstpstwie 25cm i 15cm) i powierzchnia zaja terenu dziatek przez rury preizolowane
dla poszczegolnycfrednic wyniesie:

2xDn300/450 — L=354,9m; szera¥ol,15m; powierzchnia 408,fm

2xDn150/250 — L=  4,5m; szerako0,75m; powierzchnia  3,4m

2xDn80/160 — L= 18,2m; szerako0,47m; powierzchnia  8,6m

2xDn50/125 — L= 7,85m; szerako0,40m; powierzchnia  3,fm

Razem: L385,45m powierzchnia 423,2Mm

Na sieci 2xDn350/500 zaprojektowana@dpiodgatzien w miejscach oznaczonych punktami:
T1 — 2xDn80/160 w kierunku budynku mieszkalnego/uiiz Sikorskiego 1,

T2 — 2xDn80/160 w kierunku sieci cieplnej 2xDn8@ dudynkow mieszkalnych przy

ul. Sikorskiego 4 i ul. Chrobrego 32-36,

T3 — 2xDn150/250 w kierunku sieci cieplnej w kiekurbudynku mieszkalnego przy ul. Monte
Cassino 21 oraz ul. Wysigkiego 15,

T4 — 2xDn50/125 w kierunku budynku mieszkalnego/piz Monte Cassino 22,

T5 — 2xDn50/125 w kierunku budynku mieszkalnego/piiz Sikorskiego 2.

W wyniku budowy sieci w technologii preizolowanegtriiepce kanaty cieptownicze ¢ba
czesciowo zlikwidowane w miejscach podanych wegd graficznej opracowania na rys. nrl.
Otwory kanatdw pozostawione jako nieczynne mglezamurowa 1 zabezpieczy
przeciwwilgociowo.

Rodzaje nawierzchni przez ktore prowadzi trasagitopvanej sieci i sposob ich odtworzenia
oraz ilas¢ przedstawiono na rysunku nr2.

Teren po wykonaniu prac budowlanych maotaych i demontzowych zostanie przywrocony
do stanu pierwotnego.

Wykaz szczegodtowych prac budowlanych zamieszczonoprzedmiarze robot.

Pracownia Projektowa litynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin Podgdrna 9/3
Data WYATUKU: TULY 20 2T, o ieeniiet ittt it esetessetsssesssssseseesstasanstsssassessnssennnsssenssesenss strona 6/31




PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszk@komory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Opis rozydai projektowych

1.8 Opis rozwi gzan projektowych

1.8.1 Parametry sieci

* siec 2xDn300/45Mmd A do C-26 L=354,9m

1.8.2 Parametry odgat ezien od sieci

* Odgatzienie 2xDn80/160 odcinekr1-P1 L=10,2m

* Odgatzienie 2xDn80/160 odcinekr2-P2 L= 8,0m

* Odgatzienie 2xDn150/2500dcinekK3-P3 L= 4,5m

* Odgatzienie 2xDn50/125 odcinekr4-P4 L= 785
Razem L=30,55m

t ACZNA DLUGO SC SIECI z odgakzieniami L=385,45m

Dlugaos¢ sieci i odgadzien podano w osi przewodu zasieggo.

Parametry wody sieciowej zin 135/6%C

Parametry wody sieciowej latem: 7835

Zdolnoséé przesytowa rur Dn300/450 przy parametrach 135/6% i oporach do 10daPa/m

Przeptyw czynnika grzewczego przye@kosci 1,5m/sek 400t/h
Liniowa strata ginienia w sieci przy w/w przeptywie 5,6daPa/m
Strata catkowita przy w/w przeptywie okoto 0,50bar
llos¢ przesytanej energii cieplnej - zima 32,6MW
llos¢ przesytanej energii cieplnej - lato 16,3MW

1.8.3 Ruroci ggi sieci i odgat ezien

Sie¢ zaprojektowano w technologii rur ZPU Spétka z oMicdzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4.
Dopuszcza si wykonanie zaprojektowanego uktadu cieptowniczegmrz sztywnych w technologii
preizolowanej innej firmy. Wybrany przez Inwestodostawca rur preizolowanych powinien
zaprojektowany uktad technologiczny sieci wraz sta@ieniem materialowym oraz rozzaniem
sygnalizacji alarmowej sprawdzpod katem wiasnych wymaga

Dobrano rury stalowe bez szwu:

« Dn300/450 - rura stalowa przewodowa prosta Dz323,9X.mm bez szwu ze stali
St-37.0 zgodna z norm EN 253, jakaci P 235 GH wg PN-EN 10216-2; gx=25bar;
tmax ciagk=130°C W ptaszczu PEHD Dn450,

o z sygnalizacp alarmowga ustawior ,za 10 minut godzina drugat izolacji standard,

o j.w. lecz w miejscu oznaczonym z5.1-z5.3 zastosowarury giete fabrycznie w prawo
kat 10° 0 promieniu R=68,8m,

o j.w. lecz w miejscach oznaczonych 1-3; 3-5; 5-7 zasowano rury giete fabrycznie
w prawo kat 17° 0 promieniu R=40m,

o j.w. lecz w miejscu oznaczonym z6.1-z6.3 zastosowarury giete fabrycznie w lewo
kat 10° 0 promieniu R=68,8m,

e rura stalowa przewodowa prosta_bez szwu Dn150/250 Dz168,3x4,5mm ze stali
St-37.0 zgodna z norm EN 253, jakaci P 235 GH wg PN-EN 10216-2; gx=25bar;
tmax ciagli=130°C W ptaszczu PEHD Dn250,

* j.w.lecz Dn80/160 - j.w. Dz88,9x3,2mm w ptaszcREHD Dn160,

* j.w.lecz Dn50/125 - j.w. Dz60,3x2,9mm w ptaszcREHD Dn125.
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Do zmiany kierunku prowadzenia projektowanej trasyeci zastosowano kolana

prefabrykowane odtach: 96, 4@, 3¢ o diugdici ramion 1,5mx1,5m.

Przy trasie odgatien zastosowano kolana adie 90 i dlugasci ramion:

o Dn150/250 — 1,0mx1,0m,

o Dn80/160 — 1,0mx1,0m; z wgtkami: przy z1.1 (powr6t) - 1,1mx1,0m; przy z1.1
i z2.1 (zasilenie) - 1,5mx1,0m.

W celu zmiany zagbienia 0si rur przyto nas¢pujace rozwazania:

o rury Dn300/450 - zastosowano kolana prefabrykowsarowe 18 o wymiarach 1,5x1,5m
— zp2 i zp3; kolana pionow@ 5 zpl, zp4 i zp5,

o rury Dn50/125 - zastosowanaeta kolanowe termokurczliwe 7,5 zk4.1. i P4.

W punktach T1, T2, T4 i T5 zaprojektowano trojnjkiefabrykowane prostopadie wzne

o wymiarach 1,2mx1,1m. W punkcie T3 zaprojektowadmik rownolegty dtugéci 1,8m.

Przy rozwazywaniu Kkolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu wykorzyétanazliwosci gigcia
elastycznego rur. Maksymalnytkgiccia rur L=12m Dn300/450 na budowie wynosi —°3,8
Laczenie rur Dn300/450 i Dnl150/250 wyk@ngoprzez _spawanie elektryczne st@suj
elektrody ESAB OK 5300, Philips 36 lub jako zgsize elektrody krajowe ER 3.46.

Laczenie rur odgakien 2xDn80/160 i 2xDn50/125 wykotgoprzez spawanie gazowe.

W ziaczach nie dopuszczagsikosowa na spoinach.

Jakad¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Il klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, E29117.

Kontrole spoin przeprowadzi metod radiograficza promieniami X zgodnie
z ISO 1106-3.

llos¢ kontrolowanych ziczy 100%.

Odbiér badanych zézy naley zakaczy protokotem.

Montazu elementéw preizolowanych najedokon& zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

*Wykonane padczenia rur stalowych Dn300/450 zabezpiéczigczami termokurczliwymi
zgrzewanymi elektrycznie ZPU ktzyrzecz. Rodzaj ztzy jest zalecany z uwagi na wysoki
poziom wod gruntowych. Diugé muf 0,70m.

*\Wykonane pohczenia pozostatych rur stalowych zabezpiécawufami termokurczliwymi
sieciowanymi radiacyjnie z korkami do wtopienia, xlejem termotopliwym

i masy butylowa typu M.....DPW — roéwnie zalecanych z uwagi na wysoki poziom waéd
gruntowych — firmy Radpol. Diugé muf 0,65m.

1.8.4 Komora C26

W komorze C26 rury preizolowane 2xDn300/450 zalmzpé  koncoéwkami
termokurczliwymi i poiczy¢ z istniepcym uktadem rur 2xDn300. Zakres prac do wykonania
przedstawiono w e&ci graficznej opracowania - rysunek nrl3.

1.8.5 Punkt A

W punkcie A naley zdemontowé polaczenie istniejcej sieci preizolowanej z sieckanatovwa
wraz z istniggcym zakaéczeniem rur Dn300/450 koowkami termokurczliwymi.

Z uwagi na ptytkie zagbienie osi istnigjcych rur preizolowanych, przykrycie projektowanych
rur na odcinku A-zpl L=8,8m wynosi 0,45m — 0,51na ddcinku tym nad obsypkur 10cm
nalezy potazy¢ ptyty drogowe doaizajace o wymiarach 1,5x3,0m grudm 15cm — 3 piyty.
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1.8.6 Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie sieci przewiduje:si

poprzez istniejca sie¢ cieplm oraz ukilad technologiczny istraeych weztéw cieplnych
podikczonych do projektowanej sieci cieplnej.

Odwodnienie sieci przewidujegsi

- w komorze C24-3poprzez odwodnienia z zaworami odciegmi istnieacymi na sieci
cieplnej kanatowej 2xDn125.

Komora obecnie patzona jest z zewitrzna kanalizacy. Nalezry sprawdzt droznosé
podkczenia istnigjcej w komorze studzienki do kanalizacji.

1.8.7 Kompensacja

Zaprojektowany uktad sieci zapewnia samokompensacj

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptaszoziykolan w czasie wydienia s¢ rur
zastosowano zabezpieczenie rur matami piankowyafiggei 40mm.

Miejsca _montazu, ilos¢ mat kompensacyjnych oraz ich _ukiad na rurze wskazao
na schemacie montzowym.

Obwad rury wynosi odpowiedznio:

Dn300/450-1,41m,

Dn150/250 — 0,79m,

Dn80/160 — 0,50m.

Rura preizolowana powinna dyabezpieczona z obu stron, tj. rura zagikaji powrotna.
Nalezy przestrzega projektowanych zagbien osi rur i ich przykrg przedstawionych

na profilach podtiunych.
UWAGA:

Na wewretrznej stronie kolan na catej diugn strefy kompensacji maty piankowe grgbio
40mm uktada siwytacznie po jednej warstwie.

1.8.8 Sygnalizacja alarmowa

Pokczenie przewoddéw alarmowych pokazano na rysunkidnr

Zaprojektowana sygnalizacja alarmowa ufivei sprawdzenie stanu izolacji piankowej wraz
z odga¢zieniami 2xDn80/160 i z pogitzonymi przyhczami do budynkéw przy ul. Sikorskiego
2 i ul. Monte Cassino 22 oraz sieci do budynku prizyVyszyiskiego 15 i monte Cassino 21.
Przewody alarmowe wyprowadzono w komorzez C-26.

Montujac si€ od punktu A rury natey uktad& tak, aby etykietki znalazly gsina pocatku rur

i byty skierowane do goéry (aby drut miedziany zaak naprzeciw miedzianego a ocynowany
naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowanyazhadk po prawej stronie rurogju
zasilapcego idic od stronyzrodia ciepta w kierunku zasilanych w ciepto obiekio

W punktach P1 i P2 nalg przewody alarmowe zabezpieé¢zkoszulkami izolacyjnymi

i zapetli¢ pod kaicowkami termokurczliwymi.

W pomieszczeniach gztéw cieplnych: ul. Sikorskiego 2, Monte Cassing @8/szyskiego 15
nalezy sprawdzt czy przewody alarmowe zag:tlone.

W komorze C-26 nafsy wyprowadz¢ przewody alarmowe spod koowek termokurczliwych,
zabezpieczy koszulkami izolacyjnymi i zaki@zy¢ puszkami peaiczeniowymi z kdacowka
Zerupca.

Przewody alarmowe tréjnikow w punkcie P3, P4 i REety polaczy¢ z systemem alarmowym
istniejacych cieptocigdw w mufie proste;j.

W przypadku dostarczenia na budowrojnikbw z trzema przewodami alarmowymi,
niewykorzystane przewody najeobcig.

Opracowanie nie uwzeglinia montau lokalizatora stacjonarnego.
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Catas¢ rob6t montaowych oraz préby prawidtowego peokenia instalacji alarmowej wykofia
zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta preizolowanych pod nadzorem

uprawnionej osoby.
UWAGA:

Pohczen przewoddw sygnalizacji alarmowej naje dokonywa& bezpdrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych.

W przypadku braku zastosowania podktadek filcowyah istniegcych cieptocigach
nie stosowa projektowanych podkitadek filcowych. Naie sprawdzé przed rozpoczxiem
wykonywania pajczen.

1.9 Préby i ptukania

Po wykonaniu rob6t montawych, przed zateeniem muf, przewody natg poddd& probie
cisnieniowej zgodnie z norgnEN 489:1994 na énienie 2,4MPa.

Ptukanie sieci nalgy wykona& dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Momgavych” - tom |I.

Proby cénieniowe rur nalgy wykona zgodnie z zaleceniem producenta rur.

W celu umaliwienia ptukania sieci cieplnej nalg przewidzi€ przyspawanie kicow Dn150
umazliwiajacych zrzut wody do najliszej studzienki na kanalizacji.

Ptukanie rurocigébw wykond& mieszanin wody wodocagowej i Spezonego powietrza.

Ma to na celu zwkszenia burzliwéci przeptywu oraz szybkei wyptywajacej wody.
Cisnienie wody i powietrza regulowaza pomog zaworow tak, aby istniala mlbvosé
odprowadzenia wody do kanalizacji i nie rastwwaly uderzenia hydrauliczne w rurggach.

Na przewodzie wodoggowym naleéy zamontowé zawdr zwrotny.

Cisnienie spgzonego powietrza - max 0,6MPa prziyyaiu agregatow o diej wydajngci.
Szybka¢ ptukania powinna hy rowna maksymalnej szybkd eksploatacyjnej czynnika
grzejnego, tj. max 2,0m/s.

Czas i ilg¢ ptukania nalgy ustalt indywidualnie w czasie obserwacji wyptywu.
Orientacyjna ilé¢ wody do jednorazowej préby szczednowynosi:

e odcinek sieci odA do komoryC26 - jedna rura - 26,7n
« odgatzienie 2xDn80/160 odcinki: T1 - P1i T2 - P2 - 116,
» odgatzienie 2xDn150/250 odcinek T3 - P3 0:1nT,
+ odgatzienie 2xDn50/125 odcinek T4 - P4 0:02n,

 laczna ilég¢ wody dla sieci i w/w odgatien wyniesie dla jednej rury okoto - 27m
Pobér’i miejsce zrzutu wody naleuzgodnt z Zakladem Wodoggdw i Kanalizacji Spétka
z 0.0.Swinoujscie ul. Kotlataja 4.

1.10 Roboty demonta zowe

1.10.1 Roboty demonta zowe nawierzchni

Przed wykonaniem robét budowlanych po trasie ptojgknej budowy nals zdemontowéa
istniejace nawierzchnie:

chodnika z ptytek betonowych 0,5x0,5m, 0,35x0,3%0lbruku,
chodnika z ptyt granitowych 1,0x0,5m i kostki granve],
jezdni z nawierzchniasfaltova,

jezdni z nawierzchgiz trylinki,

miejsc postojowych z piyt betonowych typu jumbo,

miejsc postojowych z ptyt betonowych drogowych,
parkingéw z trylinki i polbruku,

wjazdu z ptyt betonowych drogowych,

trawnikow,

oraz obrzey i kraweznikow.
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1.10.2 Roboty demonta zowe istniej gcych sieci

Realizacja budowy sieci afig] niniejszym opracowaniem zaktada:

O demonta czsci istniepcych kanatow cieptowniczych 2xDn300 w miejscachizplk tras
sieci preizolowanej w ulicy Bolestawa Chrobrego,

O demonta sieci preizolowanej 2xDn150/250 oraz ¢&@ przylaczy 2xDn50/125
do budynkow: ul. Sikorskiego 2 i Monte Cassino 22,

O demonta kanatu cieptowniczego 2xDn80 przy punkcie T1i T2,

Q likwidacje studzienek kanalizacyjnych przy z4 i T3.

UWAGA:

1. Lokalizacg i dlugosci demontowanych sieci i studni przedstawiono sgékevo
na rysunku nrl. W wyznaczonych miejscach halevykona ,zamknicia” otworow
pozostawionych jako nieczynne kanatéw cieptownibziyzaizolowa przeciwwilgociowo.
Wymiary kanatow przyjto wg literatury.

2. Na profilach podtanych podano, w ktorych miejscach nalezlikwidowat lub pozostawd
podiaza kanatow cieptowniczych. W miejscach, gdzie dnondka cieptowniczego
nie kedzie demontowane, nale zastosowa min. 20cm podsypki mdzy ptaszczem rur
preizolowanych a dnem kanatu. W przypadku, gdy wekuten nie mze by spetniony
przy jednoczesnym zachowaniu wiedkd projektowanego zaghienia dno kanatu
cieptowniczego naley bezwzgédnie zdemontowa

3. Zdemontowany materiat jest wiagiee PECSwinoujicie i naley go zgtosé w celu oceny.
Po wykonaniu ustafe wykonawca zdemontowane elementy wywiezie na widsyszt
na wskazane wysypisko lub skup ztomu.

4. Po demontau istniepcych odcinkow kanatu cieptowniczego najeustalt stan techniczny
uzyskanego materiatu. W przypadku dobrej f@kopozyskanych przykdy kanatow
cieptowniczych, natey ponownie je wykorzystajako ptyty docazajace na odcinku A-z1
za zgod PECSwinoujscie.

5. Wykopy zasypa z zagszczeniem warstw o grubm maksymalnej co 20cm.
Teren doprowadzido stanu pierwotnego.

1.11 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich sk z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia pethnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza giwykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

W miejscach zbf#ien z istniepcym uzbrojeniem a w szczegdhwd z kablami energetycznymi
WN i NN, telekomunikagj prae wykonyw& recznie.

Rury preizolowane naky uktad& w suchych wykopach z zachowaniem odlégtamicdzy
ptaszczami rur 25cm na 10cm (zagczonej) podsypce z piasku. Nalestarannie zagcic¢
obsypk miedzy ptaszczami rur.

Odbiér zagszczenia podsypki nate zakaczy¢ protokotem.

Wykopy zaprojektowano écianach pionowychSciany wykopow o gibokasci powyzej 1,5m
nalezy zabezpieczyszalunkami.

Wymiary wykopow podano na profilach podhych.

Aby zapewnt dostp do rur w miejscach wykonania spawania i maatenuf wskazane jest
poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Po zakaczeniu montau rury przykrg piaskiem (10cm) i utoy¢ nad kada rurg preizolowan
tasme ostrzegawcz

Na catej dtugaici sieci w pasach drogowych ul. Chrobrego, Sikorskpo i Monte Cassino
oraz wjazdow pozostad czes¢ wykopu zasypa& gruntem nasypowym (niewysadzinowym)
przepuszczalnym, zagszczanym.

Wskaznik zageszczenia podtaéa oraz zasypanych wykopéw - 1,0.
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PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszk@komory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Rozwdanie kolizji z istnigjcym uzbrojeniem

Prace naley wykona zgodnie z Decyzj WIM 7230.11.108.2017.DG i Decygjnr2 WIM.
7230.11.108-1.2017.DG.

Z uwagi na prawidtow prag rurochgu z rur preizolowanych nate bezwzgtdnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. grufim 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz
grubaé 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwangg (droga, ulica).

W przypadku odgpstwa od ww. wymaga (wyptycenie sieci/przyicza) rurocigi nalery
przykry¢ warstwg piasku o grubgci 10cm, zagsci¢ recznie i utazy¢ ptyty dochzajace.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie woéd gruntowych czy opadowych, aglevykop
odwodnt powierzchniowo przy zyciu pompy bezp@ednio z dna wykopu lub montowa
rurociagi poza wykopem i uktadakompletnie zmontowane odcinki.

1.12 Rozwigzanie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem

*W opracowaniu przyjo:

e zagkbienie istniegcego uzbrojenia wg podanych na mapiedrg/ch; w przypadku braku
na mapie podania¢dnych, przygto normatywne zagbienia istniejcego uzbrojenia,

e W przefciu przez ulie¢ Chrobrego przed rozpogzaem prac budowlanych tj. zakupem
kolan pionowych zpl, zp2 i zp3 naje okresli¢ rzeczywiste giokasci osi istniecego
uzbrojenia,

e w miejscach skrzyowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykongwacznie
a na kable (przy ich odledia pionowej od sieci cieplnej pargj 0,5m) zatay¢ rury ostonowe
Arot: o $rednicy@l10 dla kabli NN i grednicy@l60 dla kabli WN, o diugaei wystapcej 0,5m
z kazdej strony projektowanej sieci.

® Rozmieszczenie i diugoi rur typu Arot zgodnie z projektem zagospodaraaaerenu
oraz map uzgodnioa w ZUDP.

e Na odcinku sieci cieplnej 2xDn300/450 od z8 do purti” diugosci okoto 67,0m trasa
projektowanego cieptogju biegnie po trasie nieczynnego gazgui gA80. Nieczynn&
gazocigu potwierdzona przez PGNiG S.$winoujscie.

Nalezy wykona& zamkngcia istniegcych rur stalowych w miejscach ogei

Miejsce wysgpowania skrzyowania z gazoggiem do likwidacji przedstawiono na profilu
podiuznym.

Przed przysipieniem do prac demoniawych naley wezwa pracownikow Zakfadu
Gazowniczego wSwinoujsciu, ktorzy zezwal na jego demonta oraz podady Sposob
rozwiazania kolizji.

W trakcie wykonawstwa natg liczy¢ sie z mazliwoscia wystpienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopow sprawdzé rzeczywiste rzdne i skorygowa projektowane spadki

utozenia sieci.

o Przy zblzeniach przy A — z1 do kabli teletechnicznych patgch do Wzia
TeleinformatycznegoSwinoujscie ul. Steyera 28 prace budowlane malavykonywa
recznie; w przypadku powstania kolizji z kablami teeunikacyjnymi nalgy
zabezpieczy je rurami dwudzielnymi; miejsca kolizji wskazanmlérem na mapie
W Czg$ci opracowania “Zajczniki”.
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PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszk@komory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Ochrona zieleni

1.13 Ochrona zieleni

o Na terenie pasa drogowego ul. Sikorskiego przy addilugdéci okoto 11m wysipuja
nasadzenia (krzewy) ogrodzone ptotkiem wysckookoto 1,0m naleace do SM
“Stoczniowiec” — budynek mieszkalny przy ul. Sikkegyo 32-36.

Krzewy wraz z ogrodzeniem naleprzesadzi na grani¢ dziatki migdzy pasem drogowym
a dziallky SM “Stoczniowiec”.

Na czas wykonywania robot budowlanych istgej roslinnos¢ nalezy zabezpieczy,
a nasgpnie przesadzi poza tras projektowanego cieptogyu. NadzoOr przy pracach
ziemnych zwiazanych z przesadzeniemglia powinien petné specjalista ogrodnik.

Prace przy istniacych nasadzeniach najeprzeprowad# z duza starannécia aby ich nie
uszkodzt.

W czasie wykonywania prac budowlanych Wykonawcaaygbrzestrzegan/w zasady:

o Kopanie w ob¢bie korzeni naley wykonywa recznie.

o W przypadku uszkodzenia korzeni nalge obci¢, a powstata rannalery zabezpieczy
preparatami powierzchniowymieby uniemaliwi ¢ wnikanie w ni patogenow — na rany
o srednicy do 5cm wystarazreparaty emulsyjne, np. Dendromal 2 lub LacBalsam

o Nie wolno dopdci¢ do przesuszenia systemu korzeniowego. W tym cgkopy naley
zasypywa w jak najkrotszym czasie. Wykopy nie maodpy¢ prowadzone diej niz
2 tygodnie.

o W przypadku przerwania robot, wykop powinien ¢byprowizorycznie wypetniony
lub przykryty matami, korzenie muszby¢ caly czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczestwa mrozusciany wykopu w obgbie korzeni winny by przykryte matami
chronacymi lub niezwtocznie wypetnione (zasypane).

o Przy prowadzeniu robot w okresie wegetacyjnym, \Wezekrzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podl&, za& w przypadku prowadzenia robot w okresie jesiennmwzego
spoczynku rélin, korzenie podczas wykopow najeowinaé juta lub matami.

o Nie naley zasypywdé wykopow w obebie korzeni ziemyj wydobyt z dnia wykopu,
poniewa jest to ziemia pozbawiona prochnicy, nieurodzajiWiykop zasypé ziemi
urodzajm i warstwa kompostu.

o W obrbie korzeni nie wolno skladowazadnych materiatdw ziemnych ani materiatow
budowlanych zwtaszcza z wykopu, gdyniemaliwia to wymiare gazows czego
konsekwengj jest zamieranie korzeni.

o Nalezy unika wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwiaszz osadami
cementowymi, w innym przypadku naje gromadzt ja zgodnie z przepisami
porzadkowymi.

o Zaleca st ustanowienie inspektora na czas rob6t wykonywanyehy drzewach
i krzewach, posiadagego déwiadczenie w zakresie prowadzenia prac na terepiernz
urzadzonej.

o W przypadku zbflienia s¢ z robotami budowlanymi do istniglych drzew, roboty ziemne
naleey wykonywa recznie zabezpieczg czsci naziemne i korzenie §bn na czas prac
montaowych.

1.14 Odtworzenie nawierzchni

1.14.1 Nawierzchnie gruntowe — trawniki w pasach dr  ogowych

Wykopy zasypéa gruntem niewysadzinowym, zggyczajC mechanicznie warstwowo
(max co 0,2m) w celu uzyskania wspotczynnikagaagzenia 1,0.

W miejscu zasypanych wykopdéw naje nawiez¢ warstwe humusu grub&i 10cm,
rozplantowa go. Teren obsiatrawa i ubi¢. Trawniki odtworzy wg stanu pierwotnego.

Teren zabezpiec#ydo czasu wyraniccia trawy.
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PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszk@komory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Odtworzenie nawierzchni

1.14.2 Nawierzchnie urz gdzone

Ponizsze rodzaje i gruldci warstw zataono do celéw kosztorysowych.

Podbudow zniszczonych nawierzchni odtworzyvg stanu istniecego tj. z zachowaniem
istniejacych grubdci i rozwiazania materialowego.

Odtworzenie jezdni, chodnikéw, wjazdow nalewykona& z zabezpieczonych materiatow
Z rozbidrki i czsciowo z nowego materiatu. Odtwarzajn/w nawierzchnie naty zachowa
ten sam rodzaj materiatu, wymiary i kolor.

Warstwy i zakres nawierzchni pasa drogowego ulicy Krobrego, Sikorskiego i Monte
Cassino_naley wykona¢ zgodnie z Decyzjami WIM.

1.14.2.1 - chodniki

Odtworzenie chodnikow wykoa jak dla chodnika z nawierzchini wzmocnion
Z zabezpieczonych materiatdw z rozbiorki ¢aiowo z nowego materiatu.

Piytki chodnikowe / polbruk / ptyt granitowych i &tki granitowej uktad@ na nasfpujacych
warstwach (podanych od géry):

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gridaécm,

. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0-31,5 grubimi 15¢cm,

. warstwa odgczapca z piasku gruldai 15cm,

. grunt nasypowy niewysadzinowy zsgczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m)

w celu uzyskania wspotczynnika zagczenia 1,0.
Odtworzenie zniszczonych obgzewykona& czgsciowo z nowego materiatu.

1.14.2.2 - nawierzchnia z polbruku - parking

Nawierzchn¢ uktad& na nasipujacych warstwach (podanych od gory):
. polbruk “8”,

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédi&dem,
. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie 0-31,5 grub@i 25¢cm,
. warstwa odsczapca z piasku gruldai 15cm.

1.14.2.3 - nawierzchnia z ptyt a zurowych typu jumbo, ptyt betonowych drogowych
W/w nawierzchnie wysgpuja przy miejscach postojowych i vwjézie.
Nawierzchn¢ uktad& na nasgpujacych warstwach (podanych od gory):

* materiat czsciowo z rozbiorki,

e warstwa odgczapca z piasku gruldoi 15cm.

1.14.2.4 - nawierzchnia asfaltowa

W miejscu wykopu otwartego, nawierzclniasfaltoa odtworzy¥ do wyréwnania
z nawierzchny ulic z nasgpujacych warstw (podanych od gory):

. warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm géebédcm — wykonanie na catej
szerokdci jezdni ul. Sikorskiego i Chrobrego,
. warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego O/16mnba@oi 7cm — wykonanie

na szerok& podbudowy,
. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae 0/31,5 grubiwi 20cm
— wykonanie na szerokéwykopu + 2x po 30cm,
. warstwa odsczapca z piasku gruldai 15cm.
Nawierzchnie i podbudoywodtworzy w uktadzie schodkowym.
Zgodnie z Decyzj WIM.7230.11.108.2017.DG i Decyzjnr2 uzupetniajca, nawierzchnie
bitumiczne nalgy odtworzy za pomog rozcietacza.
W/w grubaé¢ poszczegolnych warstw konstrukcji drogi zostalalgg@a zgodnie z Decygj
WIM.7230.11.108.2017.DG.
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PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszkakomory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Whioski i uwagitawe

1.14.2.5 - nawierzchnia z trylinki — jezdnia , park ing

Nawierzchn¢ uktad& na nasipujacych warstwach (podanych od gory):

. trylinka gr. 15cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédi&em,

. warstwa odgczapca z piasku gruldai 15cm.

1.15 Whnioski i uwagi ko nAcowe

Na czas prowadzenia robét projekt organizacji ruahrogowego przedstawi konieczne
rozwiazania komunikacyjne.

Prace demonf@we i montaowe w miejscach T1, T2, T3 i T4 wykahagodnie z rysunkami
nrl, 8,10i11.

Przed przysipieniem do robo6t zasadniczych nglesprawdzt rzedne istniegcego uzbrojenia
w miejscach charakterystycznych oraz dmet trag przebiegu sieci cieplnej do statych
punktéw w terenie.

Si&t nalezy wykon& zgodnie ze schematem matdevym i profilami podhinymi. Zagkbienie
osi rur preizolowanycHcisle zwiazane jest z uktadaniem rur mesashmokompensacji poprzez
zaprojektowaan lokalizacg kolan prefabrykowanych.

Nalezy zachow& projektowane zagtbienie osi rur preizolowanych z uwagi na przyszte
podtaczenia do cieptocigu.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektnalezy uzgodni z projektantem.
Wszystkie zaistniate kolizje natg zgtost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie odkrytym
w celu rozwazania ich usurcia. Usungcie kolizji zgtost do odbioru.

Po zakaczeniu robot monteowych si€ cieplm przekazéa uzytkownikowi w stanie odkrytym.

Przed zasypaniem rurocaqow zlecé wysokasciowe pomiary geodezyjne utlonych rur.
Wykona: dokumentagj fotograficzry istniepcego terenu przed rozpactem robot.
Roboty ziemne, proby i odbiory wykofiagodnie z obowzujacymi przepisami.

Teren przywroai do stanu pierwotnego.

Nalezy zapozn& sie z uwagami zawartymi w zaaczonych uzgodnieniach i pismach.

OPRACOWALA: mgr ith Elzbieta Klimek
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PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszk@komory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu

Zestawienie materiatéw Si€@xDn300/450 - odcinek od A do komory C-26

2 Zestawienie materiatbw

2.1 Sieé¢ 2xDn300/450 - odcinek od A do komory C-26

Lp| symbol Wyszczegolnienie ilosé
1 |R-300/450 Rura preizolowana bez szwu Dn300/450 z alarmem L=12m 41
ze stali St-37,0
la|R-300/450 [Rura preizolowana bez szwu Dn300/450 z alarmem L=6m 1
ze stali St-37,0
1b RG - |Rury giete maszynowo bez szwu Dn300/450 z alarmem 2
300/450 |L=12m; R=68,8m; kat giecia 10° kierunek giecia — w prawo
ze stali St-37,0
1c| RG- |Rury giete maszynowo bez szwu Dn300/450 z alarmem 2
300/450 |L=12m; R=68,8m; kat giecia 10° kierunek giecia — w lewo
ze stali St-37,0
1d| RG- |Rury giete maszynowo bez szwu Dn300/450 z alarmem 6
300/450 |L=12m; R=40m; kat giecia 17° kierunek giecia — w prawo
ze stali St-37,0
2 | K-300/90 [Kolano preizolowane bez szwu Dn300/450; 90" 14
z1,z3, z4, |1,5mx1,5m; R=2,5Dz
z7-z10
3 | K-300/40 [Kolano j.w. Dn300/450; 40°; 1,5mx1,5m; R=2,5Dz 2
z2
4 | K-300/30 |[Kolano j.w. Dn300/450; 30°; 1,5mx1,5m; R=2,5Dz 2
z11
5 | K-300/15 |[Kolano pionowe Dn300/450; 15% 1,5mx1,5m; R=2,5Dz 4
zp2i zp3
6 | K-300/5 [Kolano pionowe Dn300/450; 5% 1,5mx1,5m; R=2,5Dz 6
zpl, zp4, zp5
7 |TW-300/80[Trojnik prefabrykowany wznosny Dn300/450 x Dn80/160 4
T1, T2 |L=1,2x1,1m
8 |TR-300/150Trojnik prefabrykowany rownolegty Dn300/450 x Dn150/250 2
T3 L=1,8m
9 |TW-300/50[Trojnik prefabrykowany wznosny Dn300/450 x Dn50/125 4
T4iT5 |L=1,2x1,1m
10 DT- [Zlagcze termokurczliwe zgrzewane elektrycznie Dn450 112
300/480 [z kompletem skladnikéw pianki izolacyjnej i elementow
grzejnych
11| E-450 |Rekaw termokurczliwy Dn300/450 — komora C-26 2
12| P-450 |Pierscien gumowy Dn450 — komora C-26 4
13 Maty piankowe kompensacyjne grubosci 40mm; 1,0x0,5m 468
Elementy dodatkowe
1| T-150 [Tasma ostrzegawcza (100m) 8 rolek
2 Filc (2szt/kpl) 56kpl
3 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 224
4 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 2
5 H-19 |Podkfadki dystansowe 2szt/mufe 224
6 | UPP-1 |Uniwersalna puszka potgczeniowa 2szt/kpl 1kpl
7 KZL  |Koncowka zerujgca 2szt/kpl 1kpl
8 | M-cz U-35 |Uziemienie instalacji impulsowej 2szt/kpl 1kpl
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PW budowy osiedlowej s.c. od punktu A ul. Mieszk@komory C26 ul. Monte CassinaSwinoujsciu

Zestawienie materiatéw Odgalienie 2xDn150/250 - odcinek od T3

2.2 Odgat ezienie 2xDn150/250 - odcinek od T3

Lp| symbol Wyszczegolnienie ilo$¢
1 |R-150/250 |Rura preizolowana bez szwu Dn150/250 z alarmem L=6m 1
ze stali St-37,0
2 | K-150/90 Kolano prefabrykowane bez szwu Dnl150/250; 900; 2
z3.1 |1,0mx1,0m; R=2,5Dz
3 Maty piankowe kompensacyjne grubosci 40mm; 1,0x0,5m 44
Elementy dodatkowe
1| T-150 ([Tasma ostrzegawcza ujgta w tab. 2.
2 Filc (2szt/kpl) 3kpl
3 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 12
4 S-6  |lzolacyjna rurka termokurczliwa ujcta w tab. 2.1
5 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 12
2.3 Odgat ezienia 2xDn80/160 - odcinek od T1i T2
Lp| symbol Wyszczegolnienie ilo$¢
1 | R-80/160 |Rura preizolowana bez szwu Dn80/160 z alarmem L=12m,; 1
ze stali St-37,0 — odgatezienie od T1
la| R-80/160 j.w. lecz L=6m — odgalezienie od T2 1
2 | K-80/90 [Kolano prefabrykowane bez szwu Dn80/160; 90° L=1mx1m 5
3| K-80/90 |.w.lecz L=1,1mx1m — powrét —z1.1 1
4 | K-80/90 |.w.lecz L=1,5mx1m — zasilenie —z1.1iz2.1 2
5| E-160 |Rekaw termokurczliwy Dn80/160 — punkt P1i P2 4
6| P-160 |Pierscien gumowy Dn160 — punkt P1i P2 4
7 Mata kompensacyjna grubosci 40mm; 1,0x0,5m 22
Elementy dodatkowe
1| T-150 [Tasma ostrzegawcza Ujcta w tab. 2.0
2 Filc (2szt/kpl) 9kpl
3 S-4 Ztaczka zaciskowa 2szt/mufe 34
4 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
5 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 34
2.4 Odgat ezienie 2xDn50/125 - odcinek od T4
Lp| symbol WyszczegOdlnienie ilos¢
1 | R-50/125 |Rura preizolowana bez szwu Dn50/125 z alarmem L=12m,; 1
ze stali St-37,0
la| R-50/125 j.w. lecz L=6m (wg schematu monta zowego pozostaje 3m 1
rury Dn50/125 do wykorzystania przy budowie przyt  acza od T5)
2 [NSRK-50/1407tgcze termokurczliwe kolanowe Dnl125 ze skfadnikami 4kpl
zk4.1i P4 pUR
3 Kolano stalowe bez szwu Dn50; 7,5° 4
4 Mata kompensacyjna grubosci 40mm; 1,0x0,5m 2
Elementy dodatkowe
1| T-150 [Tasma ostrzegawcza 2 rolki
2 Filc (2szt/kpl) 1kpl
3 S-4 Zlgczka zaciskowa 2szt/mufe 4
4 S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa 1
5 H-19 |Podkiadki dystansowe 2szt/mufe 4
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Zestawienie materialéw Zestawienie muf termokusyzh - wg firmy Radpol

2.5 Zestawienie muf termokurczliwych - wg firmy Rad  pol

Lp| symbol Wyszczegblnienie ilos¢ |
1| M160DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn160  17kpl

z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
butylowa i pianka izolacyjng nr5; L=0,65m
T1 — 8kpl; T2 — 9kpl;

2 | M125DPW |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dnl125 2kpl
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
butylowg i piankg izolacyjng nr3; L=0,65m
T4 — 2kpl;

3 | M250DPW Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn250 6kpl
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
butylowg i pianka izolacyjng nr8; L=0,65m — T3
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