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23

punkt potaczenia z istn?ejch

siecig cieping 2xDn200/315

w miejscu demontowanej "spinki"

/ istniejace zawory odcinajace
2xDn200/315

7

W punkcie A nalezy zdemontowac istniejgca "spinke" {j:

- kolano prefabrykowane pionowe 90° Dn200/315 1,0x1,0m- 2szt.
- denko stal. Dn200- 2szt.

- rura stal. Dn65 L=0,5m

- kolano stal. Dn65- 2szt.

- kotnierz stal. Dn65 (kryza)- 2szt.

- odpowietrzenie Dn15 L=0,5m z zaworem odcinajgcym-1szt.
oraz studzienke typu telekomunikacyjnego o wymiarach wewnetrznych
1,24x0,80m z wlazem Zelinym z wypetnieniem betonowym 0608%

AN N
N7

punkty geodezyjne zatamania z6
onaczono jako punkty tuku rur
gietych 6.1, 26.2, 26.3 R

%r

rura gieta fabrycznie

L=2x12,0m R=68,8m £10,0°
gieta w lewo

rura gieta fabrycznie

......... — Projektowana sie¢ cieplna 2xDn200/315— ETAP | odcinek A-B

SCHEMAT MONTAZOWY- ETAP |

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej od punktu A polaczenia z istniejaca sieci cieplng
24Dn200/315 przy ul. Jana z Kolna do punktu B przy ul. Mieszka | w Swinoujéciu

skala 1:500

Projektowana sie¢ cieplna 2xDn200/315— ETAP I

mata kompensacyjna gr. 40mm szer. 0,5m L=1,0m

———— — Istniejqca sie¢ cieplna 2xDn200/315
I — mufa termokurczliwa Dn315
| — mufa koncowa Dn315+ denko stalowe Dn200
A —

Punkt pofqczenia z istn. sieciq cieplng w ul. Jana z Kolna

— koniec etapu | budowy sieci cieplnej od ul. Jana z Kolna do ul. Mieszka |
— zawdr odcinajqcy prefabrykowany L=1,8m z przedtuzonym trzpieniem h=1,4m
— zmiana kierunku ufozenia rur
Zatamania niestandardowe:

z1, 28 — kolano prefabrykowane 85" L=1,0x1,0m— 4szt.

713 — kolano prefabrykowane 80" L=1,0x1,0m— 2szt.

26 — rura gigta fabrycznie R=68,8m <10° gieta w prawo— 2szt.
7] — rura gigta fabrycznie R=68,8m <10" gigta w lewo— 2szt.

gietych z7.1,27.2,27.3

punkty geodezyjne zatamania z7
onaczono jako punkty fuku rur

L=2x12,0m R=68,8m £10,0°

gieta w prawo

PRZEKROJ A-A
kapturek ochronny

skrzynka uliczna do zasuw

SZCZEGOL UMIESZCZENIA ZAWOROW
ODCINAJACYCH W SKRZYNCE DO ZASUW

ptyta betonowa 1,1x1,1m

N

ptyta podktadowa

nr kat. 9522

owalna PEHD

trawnik

?

\
I

e —f—

T

0011
G9g

2xDn200/315

)

G

ptyta betonowa 1,1x1,1m

|

gr. 10cm

skrzynka uliczna do zasuw

—_

zageszczona podsypka

piaskowa gr. 5cm

owalna PEHD

——__obaysuizoboy eugs)s

2p1-2p4 — kolano prefabrykowane pionowe 5° L=1,0x1,0m— 8szt.

UKLAD PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH
NA PRZYKLADZIE KOLANA z13

la

A
UWAGA:

i spiac tasma poliestrowa,

przekroj A-A

p

Dla kilku warstw mat kompensacyjnych zaleca sig owina¢ je geowtokning
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