MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: ul. Grodzka 4 - Grunwaldzka
Jednostka ewidencyjna 326301 1, Swinoujscie Miasto
Obreb nr: 326301 1.0009, Swinoujscie 9
Gmina/miasto: Swinoujécie

Powiat: Swinoujscie

Wojewoddztwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Wykonaweca:
»GEORYS” Ryszard Kopacki
ul. Wojska Polskiego 1/19
72-600 Swinoujscie
tel. 601795242
Mail: ryszardkopacki@gmail.com

Uktad wspdtrzednych: ,,2000”
Poziom odniesienia wysokosci: .. Kronsztadt™

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
BGM.6642.148.2018

Kierownik roboty:

W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty
osnowy geodezyjnej nr: -----

Podlegajgce ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne.

inz. Ryszard Kopacki
upr. zaw. nr 8779

zakres uprawnien: 11 2 — - - -
b Granice i nr dzialek ewidencyjnych

Wedlug danych: MODGIK w Swinoujsciu

z dma22.03.2018 r. - polozenie punktéw granicznych
zgodne z wymaganymi doktadnosciami ( § 79 ust. 5 rozp.
MSWIA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardéw

Mape do celow projektowych sporzadzono metodg
skanow ania i kalibracji przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadnicze] w skali 1:500, sekcjanr: 5.210.14.042.1,

5.210.14.042 3

techniczny ch wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjny ch 1 wysokosciowy ch oraz opracowywania i
przekazania wynikéw ty ch pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego)

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione projekty sieci uzbrojenia podziemnego: Nr
BGM.6630.17.2015 —¢eN, kd, wo, t

Informacje dodatkowe:

REJESTRACJA:

|, =mmmmmm zakres pomiaru.
2. Redakcja znakow zgodna z instrukcja techniczng K-1
(1979)/K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

3. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodna z przepisami instrukeji technicznej K-1 (1979)/K1
(Podstawowa Mapa Krajuz 1998 r.).

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przezjednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o
ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie informacji geodezyjnej

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektroniczng — z
literg A.

2. Bezposredniego pomiaru.

W zwigzku z tym w czesciach 1 nie gwarantue sie
kompletnosci a doktadnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokladno$ci kartometrycznej mapy.

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia
obciagzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiggach
wieczystych.

inz. Ryszard Kopacki

Aktualno$¢ mapy do celéow projektowych na
dzien: 22.03.2018 r.

Kierownik jednostki wykonawstw a geodezyjnego
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proj.:

/ mgr inz. E. B. Klimek
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P mgr inz. J. Szymanska
UAN/U/7342/297 /94

oprac.:

mgr inz. M. Malinowska
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