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Legenda:
——=== proj. sie¢ cieptownicza preizolowana
———__ istn. sie¢ cieptownicza preizolowana
istn. sie¢ cieptownicza kanatowa
granica dziatki
| proj. mufy termokurczliwe

proj. maty kompensacyjne
A miejsce potaczenia z istn. siecig cieping 2xDn300/450
T1 trojnik prefabrykowany prostopadty Dn300/450xDn80/160 L=1,2x1,1m
T2 trojnik prefabrykowany prostopadty Dn300/450xDn80/160 L=1,2x1,1m
T3 trojnik prefabrykowany réwnolegty Dn300/450xDn150/250 L=1,8m
T4 trojnik prefabrykowany prostopadty Dn300/450xDn50/125 L=1,2x1,1m
T5 trojnik prefabrykowany prostopadty Dn300/450xDn50/125 L=1,2x1,1m
21,23, 74, z7-z10 kolano prefabrykowane <90° L=1,5x1,5m Dn300/450
z2 kolano prefabrykowane L=1,5x1,5m <40° Dn300/450
z11  kolano prefabrykowane L=1,5x1,5m <30° Dn300/450
z1.1  kolano prefabrykowane <90° L=1,5x1,0m Dn80/160 (zasilanie), L=1,1x1,0m (powrét)
z1.2  kolano prefabrykowane <90° L=1,0x1,0m Dn80/160
z2.1  kolano prefabrykowane <90° L=1,5x1,0m Dn80/160 (zasilanie), L=1,0x1,0m (powrdt)
z2.2  Kkolano prefabrykowane <90° L=1,0x1,0m Dn80/160
z3.1  kolano prefabrykowane <90° L=1,0x1,0m Dn150/250
zp1  kolano prefabrykowane pionowe L=1,5x1,5m <5° Dn300/450
zp2  kolano prefabrykowane pionowe L=1,5x1,5m <15° Dn300/450
zp3  kolano prefabrykowane pionowe L=1,5x1,5m <15° Dn300/450
zp4  kolano prefabrykowane pionowe L=1,5x1,5m <5° Dn300/450
zp5  kolano prefabrykowane pionowe L=1,5x1,5m <5° Dn300/450
gp1  giecie pionowe 2° 2xDn300/450
gp2  giecie pionowe 1° 2xDn300/450
gp3  giecie pionowe 3° 2xDn300/450
z5.1, 6.1 poczatek rury gietej fabrycznie L=12,0m R=68,8m £10° Dn300/450
25.2,26.2 oS rury gietej fabrycznie Dn300/450
z5.3,26.3 koniec rury gietej fabrycznie Dn300/450
1,3,5 poczatek rury gietej fabrycznie L=12,0m R=40m £17° Dn300/450 istn. sie¢ cieptownicza

ptyta drogowa
docigzajaca L=9,0m

2,46 oS rury gietej fabrycznie Dn300/450 2xDn300/450
7 koniec rury gietej fabrycznie Dn300/450

zk4.1  zlgcze kolanowe £~7,5° Dn50/125

C26  miejsce wejscia proj. siecig preizolowang do istn. komory cieplnej C26
P1 miejsce potaczenia z istn. siecig kanatowg 2xDn80

P2 miejsce potaczenia z istn. siecig kanatowg 2xDn80

P3 miejsce potaczenia z istn. siecig preizolowang 2xDn150/250

P4 miejsce potaczenia z istn. przytaczem cieplnym 2xDn50/125 za pomoca ztgcza kolanowego £~7,5°

ul. Piastowska

istn. komora

cieptownicza C26

przekroj A-A

UWAGA: g

Z

UKLAD PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH
NA PRZYKLADZIE KOLANA z7

Dla rur o wigkszych $rednicach i kilku warstwach poduszek zaleca sie owingé
je geowtdkning i spigé tasma poliestrowa.

SCHEMAT MONTAZOWY

Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDn300/450 od punktu A potaczenia z istniejacq siecia 2xDn300/450 przy
skrzyzowaniu ulic Mieszka | i B. Chrobrego do komory C26 przy ul. Monte Cassino wraz z przetgczeniem istniejgcych

sieci rozdzielczych oraz przytaczy do budynkéw przy ul. Sikorskiego 2 i Monte Cassino 22 w Swinoujéciu

skala 1:500
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