
chodnik z płytek bet.  0,5x0,5m jezdnia asfaltowa chodnik z polbruku wjazd z kostki kamiennej
jezdnia asfaltowa jezdnia z płyt bet. 1,0x0,5m chodnik z polbruku

chodnik z płytek bet. 0,5x0,5m

jezdnia z płyt bet. 1,0x0,5m

jezdnia asfaltowa trawnik
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taśma informacyjno-sygnalizacyjna

rura preizolowana

roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02
minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

PRZEKRÓJ PRZEZ  WYKOP 

demontaż istniejącej "spinki" wraz ze
studzienką typu telekomunikacyjnego rura AROT

Ø110 L=2,0m

rura AROT Ø160
L=2,0m

rura AROT
Ø160 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT Ø160
L=2,0m

rura AROT
Ø160 L=2,0m rura AROT Ø160

L=2,0m rura AROT Ø110
L=2x2,0m

rura AROT
Ø110 L=3x2,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m

Uwaga:
W przypadku większego rzeczywistego zagłębienia
istniejącego uzbrojenia projektowaną sieć cieplną ułożyć
na głębokości minimum 1,0m do wierzchu rur
preizolowanych pod ulicą Bohaterów Września.
Spowoduje to również zmniejszenie kąta gięcie
pionowego rur preizolowanych w punkcie gp1

SZCZEGÓŁ UMIESZCZENIA ZAWORÓW
ODCINAJĄCYCH W SKRZYNCE DO ZASUW

trawnik

skrzynka uliczna do zasuw
owalna PEHD

zagęszczona podsypka
piaskowa gr. 5cm

płyta betonowa 1,1x1,0m
gr. 10cm

kapturek ochronny
rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT Ø110 L=2x9,0m- na przewodzie
energetycznym i telekomunikacyjnym

rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m rura AROT

Ø110 L=2,0m
rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=2,0m rura AROT Ø160

L=2,0m
rura AROT
Ø110 L=2,0m

rura AROT
Ø110 L=5,0mul.
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Uwaga:
W ulicy Żeglarskiej na profilu podłużnym naniesiono projektowane przyłącza
wodociągowe zgodnie z projektem "Przebudowy sieci wodociągowej w ulicy
Żeglarskiej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami wodociągowymi
do budynków" z 11.2015r wykonanym przez firmę "Instalator" D. Stasik ze Stargardu.
Naniesiono również prawdopodobną lokalizację istniejących niezinwentaryzowanych
przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków Żeglarska nr 3, 11, 14, 15, 16. Rzędne
dna kanału określono na podstawie rzędnych dna kanału istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej ułożonej wzdłuż ulicy Żeglarskiej. W trakcie budowy rzędne te należy
zweryfikować.

demontaż istniejącej nieczynnej
sieci gazowej g125 na długości
L=48,0m

demontaż istniejącej nieczynnej
sieci gazowej g100 na długości
L=78,0m

płyta podkładowa nr kat.9522

· Długość sieci podano w osi rury zasilającej

UWAGA

Uwaga:
Na odcinku zp2- gp2 zachować projektowane zagłębienie
z uwagi na planowane przyłącze do budynku przy
ul. Bohaterów Września 39a-39e. Zagłębienie przyłączą
powinno wynosić 1,0m pod jezdnią ulicy zgodnie
z wymogami WIM (przyjęto zagłębienie osi sieci 1,35m)

rura gięta fabrycznie R=68,8m ∠10° rura gięta fabrycznie R=68,8m ∠10°

rura AROT
Ø110 L=2,0m

PROFIL PODŁUŻNY  SIECI CIEPLNEJ
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