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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
� budowy osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów 2xDn200/315 w technologii

preizolowanej wzdłuŜ ulic: Bohaterów Września, śeglarskiej i Mieszka I od punktu A
połączenia z istniejącą siecią cieplną 2xDn200/315 przy ulicy Jana z Kolna do punktu
B przy skrzyŜowaniu ulicy Mieszka I z ulicą Rogozińskiego w Świnoujściu.

Trasa projektowanej budowy sieci cieplnej przechodzi przez teren działek nr 134, 145/1, 71
obręb 7 i nr 160 – obręb 2.

Celem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych i technologicznych związanych
z realizacją sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wykonywanej w technologii
preizolowanej oraz uzyskanie uzgodnień i pozwoleń pozwalających rozpocząć planowaną
inwestycję.

Zakres opracowania obejmuje:
� odcinek sieci 2xDn200/315 od połączenia w punkcie A z istniejącą siecią cieplną

2xDn200/315 do punktu B; L=459,9m,
� wykonanie skrzynek do zasuw w miejscu projektowanych zaworów odcinających – zo1,
� odtworzenie istniejących nawierzchni zniszczonych w trakcie realizacji inwestycji,
� rozwiązanie sygnalizacji alarmowej dla sieci w zakresie umoŜliwiającym sprawdzenie stanu

izolacji piankowej w trakcie realizacji inwestycji i jej eksploatacji.

1.2 Podstawa opracowania

• umowa na wykonanie prac projektowych,
• mapa cyfrowa obejmująca teren projektowanej sieci uaktualniona dnia 01/10/2018r.;

wykonana przez Usługi Geodezyjne Jan Bartkowski ul. Wojska Polskiego 1/19, 72-600
Świnoujście, tel. 502 303 859,

• uzgodnienia robocze z Inwestorem,
• Projekt zagospodarowania terenu i profil podłuŜny z projektowaną siecią wodociągową

w pasie drogowym ul. śeglarskiej opracowany przez Pracownię Projektową
„Instalator” Dorota Stasik; Stargard ul. Chrobrego 8a/19, tel. 601 858 603.

• Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Urząd Miasta w Świnoujściu,
• Opinia ZUDP – BGM Urząd Miasta w Świnoujściu,
• Decyzja WIM i uzgodnienie PB przez WIM - Urząd Miasta w Świnoujściu,
• uzgodnienie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym,
• wizja lokalna w terenie,
• inwentaryzacja własna do celów projektowych,
• obowiązujące normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych

z rur preizolowanych.

� Projekt wykonano w klasie projektowej A zgodnie z normą EN 13941-1 dotyczącą
projektowania sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.



PB budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od A do B ul. Jana z Kolna_Mieszka I w Swinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Wykaz nr działek z podaniem właściciela

Pracownia Projektowa InŜynierii Środowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgórna 9/3
Data wydruku: luty 2021 ................................................................................................strona 5/41

1.3 Wykaz nr działek z podaniem wła ściciela

� dz. nr 134, 145/1, 71 i 160 – Gmina Świnoujście; UM WIM ul. Woj. Polskiego 1/5.

1.4 Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania dotyczy działek: nr 134, 145/1, 71 obręb 7 i nr 160 obręb 2.
Określono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dn.7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z późn. zm.); par.3 ust.1 pkt 34 rozporządzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U.
NR 213 poz. 1397 z późn. zm.); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp. i higieny pracy (Dz. U. 2003r. nr47
poz. 401); art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn.
zm.);

Obszar objęty jest prawomocną Decyzją o ustaleniu inwestycji celu publicznego
nr6/CP/2018.

1.5 Wymagania dotycz ące ochrony środowiska.

• Zgodnie z par.3 ust.1 pkt 34 rozporządzenia RM z dnia 09/11/2010r. (Dz. U. NR 213
poz. 1397) projektowana sieć ciepłownicza jest siecią osiedlową i nie jest zaliczana
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a tym samym
nie jest wymagana konieczność przeprowadzenia procedury w zakresie oceny
oddziaływania na środowisko i wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań.

• Wykopy pionowe pod przyłącze wykonywać mechanicznie, jedynie w miejscach
zbliŜeń około 2m z obu stron do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
naleŜy wykonywać ręcznie.

• Grunty z wykopów, takie jak piaski naleŜy składować obok wykopu lub naleŜy
wywieźć na miejsce tymczasowego składowania. W celu zasypania wykopu grunty
te naleŜy ponownie przewieść i wbudować w wykop - warstwami grubości max 20cm
z bardzo dobrym  zagęszczeniem. Nasypy niekontrolowane – gruz, ŜuŜel przemieszany
z ziemią naleŜy wywieść na Wysypisko Komunalne (odpłatnie).

• Glebę i humus naleŜy gromadzić w osobnych hałdach i wbudować ponownie
w miejsca, z których zostały tymczasowo usunięte.

• Wodę napływającą do wykopu (np. z opadów deszczowych) naleŜy odpompować
na teren lub do najbliŜszej studzienki kanalizacji deszczowej – bez zalewania działek
sąsiadów. Odpady budowlane powstałe w trakcie robót budowlanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami naleŜy posegregować (osobno metal, wełna mineralna,
gruz, papier, asfalt, śmieci itp.) i wywieść na Wysypisko Komunalne (odpłatnie).

• Zamawiającemu naleŜy zgłosić do oceny zdemontowane elementy stalowe i na własny
koszt wywieźć je na skup złomu – zdemontowany materiał jest własnością
Zamawiającego.

• Projektowana sieć cieplna wykonana z rur preizolowanych, posiada izolację z pianki
poliuretanowej nie zawierającej freonu 11. Izolacja ta, o bardzo niskim współczynniku
przewodnictwa termicznego (λ=0,027W/mK) powoduje znikome przekazywanie ciepła
do gruntu. Sieć cieplna z rur preizolowanych stanowi wysokiej jakości wytrzymały,
niezawodny system transportu i dystrybucji czynnika grzewczego. Wszystkie komponenty
systemu rur preizolowanych są proste i wytrzymałe co zapewnia prawidłowy montaŜ
i doskonałe zabezpieczenie dla róŜnych warunków gruntowych. Wysoka jakość wyrobów
zapewniona jest dzięki systemowi kontroli jakości spełniającemu wymagania
międzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system rur posiada dodatkowe
zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alarmowego, który jest w stanie wykryć
i zlokalizować wszelkie awarie mogące pojawić się w sieci ciepłowniczej. Najmniejsze
zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) od razu spowoduje przesłanie sygnału
alarmowego do detektora usterek, co pozwala na szybką reakcję słuŜb eksploatujących sieć
cieplną. W związku z powyŜszym zaprojektowany system sieci cieplnej z rur preizolowanych

 jest systemem całkowicie bezpiecznym dla środowiska.
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1.6 Projekt zagospodarowania terenu

Trasa projektowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn200/315 rozpoczyna się
na wysokości skrzyŜowania ulicy Jana z Kolna z ulicą Bohaterów Września od punktu A -
miejsca połączenia z istniejącym ciepłociągiem 2xDn200/315.
W odległości 7,2m od punktu A trasa ciepłociągu wchodzi w pas drogowy ulicy Bohaterów
Września. Od z1 trasę poprowadzono wzdłuŜ ulicy Bohaterów Września i wzdłuŜ ulicy
śeglarskiej. W załamaniu z13 trasa ciepłociągu załamuje się pod kątem 800 i zaprojektowana
jest wzdłuŜ ulicy Mieszka I, do punktu B w pobliŜu skrzyŜowania ulicy Mieszka I z ulicą
Rogozińskiego.
Trasę zaprojektowanego ciepłociągu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu –
rysunek nr1.
Szerokość pasa zajętego przez dwa przewody sieci (wymiar zewnętrzny płaszczy rur ułoŜonych
w odstępstwie 25cm) i powierzchnia zajęcia terenu działek przez rury preizolowane wyniesie:
� 2xDn200/315 – L=459,9m; szerokość 0,88m; powierzchnia 404,7m2.
Niniejsze opracowania obejmuje Etap I budowy sieci na odcinku A-B. Budowa sieci
ciepłowniczej w tym rejonie miasta planowana jest z uwagi na konieczność odciąŜenie sieci
cieplnej istniejącej od ulicy Chrobrego do ulicy Uzdrowiskowej/Zdrojowej oraz w związku
z planowaną przebudową ulicy Jachtowej i zabudową działek usytuowanych wzdłuŜ ulicy
Jachtowej.
Etap I kończy się w punkcie B przed zakresem planowanej w 2019r. budowy ścieŜki rowerowej
od ulicy Mieszka wzdłuŜ lewej strony obecnej ulicy Jachtowej.
Dalsza rozbudowa sieci od punktu B wzdłuŜ ulicy Jachtowej objęta będzie odrębnym
opracowaniem.
Projektowaną siecią ciepłowniczą przesyłany będzie czynnik grzewczy wysokoparametrowy
do istniejących i przyszłych wymiennikowni dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania,
przygotowania ciepłej wody uŜytkowej i ciepła technologicznego budynków usytuowanych
wzdłuŜ trasy ciepłociągu.
Prace budowlane prowadzone będą w wykopach otwartych. NaleŜy je planować przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych.
W punkcie B zaprojektowano zawory odcinające prefabrykowane 2xDn200/315
Zaprojektowane w punkcie B zawory pozwolą wykonać następny odcinek ciepłociągu
2xDn200/315 wzdłuŜ ul. Jachtowej przy czynnej sieci na odcinku A-B.
Trzpienie zaprojektowanych zaworów umieszczono w skrzynkach do zasuw.
Rodzaje nawierzchni przez które prowadzi trasa projektowanych ciepłociągów i sposób ich
odtworzenia oraz ilość przedstawiono na rysunku nr2 w PW.
Trasę sieci poprowadzono poza istniejącymi nasadzeniami.
Teren po wykonaniu prac budowlanych montaŜowych i demontaŜowych zostanie przywrócony
do stanu pierwotnego.
Na czas prowadzenia robót budowlanych będzie wykonany projekt “Organizacji ruchu
drogowego”.
Wykaz szczegółowych prac budowlanych zamieszczono w przedmiarze robót.

1.7 Opis rozwi ązań projektowych

1.7.1 Parametry sieci

• sieć 2xDn200/315 od A do B L=459,9m
Długość sieci podano w osi przewodu zasilającego.

Parametry wody sieciowej zimą:            135/650C
Parametry wody sieciowej latem:              70/350C
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Zdolność przesyłowa w/w rur przy parametrach 135/650C i oporach do 10daPa/m
Przepływ czynnika grzewczego przy prędkości 1,5m/sek    160t/h
Liniowa strata ciśnienia w sieci przy w/w przepływie   8,5daPa/m
Strata całkowita przy w/w przepływie około   1,02bar
Ilość przesyłanej energii cieplnej  - zima   13MW 
Ilość przesyłanej energii cieplnej  - lato   6,5MW

1.7.2 Ruroci ągi sieci

Sieć zaprojektowano w technologii rur ZPU Spółka z o.o., Międzyrzecz ul. Zakaszewskiego 4.
Dopuszcza się wykonanie zaprojektowanego układu ciepłowniczego z rur sztywnych w technologii
preizolowanej innej firmy. Wybrany przez Inwestora dostawca rur preizolowanych powinien
zaprojektowany układ technologiczny sieci wraz z zestawieniem materiałowym oraz rozwiązaniem
sygnalizacji alarmowej sprawdzić pod kątem własnych wymagań.

Dobrano rury stalowe bez szwu:
� rury stalowe przewodowe proste ze stali St-37.0 zgodnie z normą EN 253, jakości P

235 GH wg PN-EN 10216-2 bez szwu; pmax=25bar; tmax ciagła=1400C z sygnalizacją
alarmową ustawioną „za 10 minut godzina druga” w izolacji standard,

� j.w. lecz w miejscu oznaczonym z6 zastosowano rury gięte fabrycznie w prawo kąt 100

o promieniu R=68,8m,
� j.w. lecz w miejscu oznaczonym z7 zastosowano rury gięte fabrycznie w lewo kąt 100

o promieniu R=68,8m.
� Średnica zewnętrzna rury 219,1x6,3mm.

Do zmiany kierunku prowadzenia projektowanej trasy zastosowano kolana prefabrykowane
900, 800, 850 o długości ramion 1mx1m.
W punktach zp1, zp2, zp3 i zp4 w celu zmiany głębokości ułoŜenia rur zaprojektowano kolana
prefabrykowane pionowe 50 o wymiarach 1mx1m.
Na zakończeniu sieci w punkcie B zaprojektowano zawory odcinające preizolowane długości
1,8m oznaczone zo1.
Przy rozwiązywaniu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu naleŜy wykorzystać moŜliwości
gięcia elastycznego rur.
Maksymalny kąt gięcia rur L=12m Dn200/315 na budowie wynosi – 6,30.

Łączenie rur Dn200/315 wykonać poprzez spawanie elektryczne stosując elektrody ESAB OK
5300, Philips 36 lub jako zastępcze elektrody krajowe ER 3.46.

W złączach nie dopuszcza się ukosowań na spoinach.

Jakość wykonywanych spoin musi kwalifikować się minimum w III klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EN 12517.
Kontrolę spoin przeprowadzić metodą radiograficzną promieniami X zgodnie
z ISO 1106-3.
Ilość kontrolowanych złączy 100%.
Odbiór badanych złączy naleŜy zakończyć protokołem.
MontaŜu elementów preizolowanych naleŜy dokonać zgodnie z „Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

� Wykonane połączenia rur stalowych Dn200/315 zabezpieczyć złączami termokurczliwymi
zgrzewanymi elektrycznie ZPU Międzyrzecz. Rodzaj złączy jest zalecany z uwagi
na wysoki poziom wód gruntowych. Długość muf 0,60m.



PB budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od A do B ul. Jana z Kolna_Mieszka I w Swinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Opis rozwiązań projektowych

Pracownia Projektowa InŜynierii Środowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgórna 9/3
Data wydruku: luty 2021 ................................................................................................strona 8/41

1.7.3 Włączenie sieci w punkcie A

Obecnie w punkcie A na zakończeniu zaworów odcinających prefabrykowanych 2xDn200/315
znajdują się kolana prefabrykowane 900 ustawione pionowo, wyprowadzone do studzienki typu
telekomunikacyjnego, zamknięte denkami stalowymi 2xDn200. W studzience przewód
zasilania i powrotu połączony jest tzw. „spinką” wykonaną z: rury stalowej bez szwu Dn65,
dwóch kolan 900, dwóch kołnierzy z zamontowaną między nimi kryzą i odpowietrzeniem Dn15
z zaworem kulowym. „Spinka” nie jest zaizolowana termicznie.
Wykonując nowy odcinek sieci naleŜy zdemontować studzienkę, „spinkę” i kolana
prefabrykowane. Zakres prac demontaŜowych wymieniono na schemacie montaŜowym.
Miejsce nowego połączenia w punkcie A projektowanej sieci z istniejącymi zaworami
odcinającymi naleŜy zabezpieczyć mufami zgrzewanymi elektrycznie Dn315.

1.7.4 Zakończenie sieci 2xDn200/315 w punkcie B

Sieć naleŜy zakończyć mufą końcową z denkiem stalowym Dn200, która w przypadku
realizacji budowy sieci etapu I i etapu II w innych terminach będzie zdemontowana.
Przewody alarmowe zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi i zapętlić.

1.7.5 Lokalizacja zaworów odcinaj ących

Zawory odcinające zaprojektowano na zakończeniu sieci w punkcie B, umoŜliwiając tym
dalszą rozbudowę sieci w dowolnym terminie przy czynnej sieci.
Zaprojektowano zawory odcinające preizolowane o długości 1,8m.
Trzpienie zaworów wg katalogu posiadają odpowiednio wysokość od osi rur do góry trzpienia:
� Dn200/315 – 0,51m.
Z uwagi na głębokość osi rur wynikającą z istniejącego uzbrojenia terenu oraz włączenia
przyszłych przyłączy naleŜy trzpienie zaworów wydłuŜyć. Projektowana wysokość trzpienia
zaworów zo1 wynosi – 1,4m.
Górę przedłuŜonych trzpieni umieścić w skrzynkach ulicznych do zasuw owalnych z PEHD
z płytą podkładową nr 9522 firmy Jafar.
Płyty podkładowe skrzynek umieścić na podsypce piaskowej zagęszczonej na całym obwodzie.
Wskaźnik zagęszczenia 1,0. Wystające końcówki góry trzpieni zaworów zabezpieczyć
kapturkami z PVC.
Górę skrzynek umieścić w płycie betonowej grubości 10cm o wymiarach 1,1mx1,1m.
Szczegółowe rozwiązania umieszczenia trzpieni zaworów odcinających w w/w skrzynkach
przedstawiono na profilu podłuŜnym i schemacie montaŜowym.

1.7.6 Odpowietrzenie i odwodnienie

� rzędna osi rur przy punkcie A wynosi – 0,56m npm;
� rzędna osi rur przy punkcie B wynosi – 0,21m npm;
� rzędna osi rur przy punkcie z9 wynosi + 0,90m npm.

Odpowietrzenie sieci przewiduje się poprzez układ technologiczny węzłów cieplnych
istniejących lub projektowanych zlokalizowanych w obrębie projektowanego ciepłociągu.

Odwodnienie sieci przewiduje się poprzez  wspawanie w rurę króćca i wyssanie czynnika
grzewczego do beczkowozu. Pojemność rur sieci na odcinka A-B wynosi – około 31m3.
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1.7.7 Kompensacja

Zaprojektowany układ sieci zapewnia samokompensację.
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem płaszczy rur i kolan w czasie wydłuŜenia się rur
zastosowano zabezpieczenie rur matami piankowymi grubości 40mm o wymiarach 1x0,5m.
Miejsca montaŜu mat kompensacyjnych wskazano na schemacie montaŜowym. Obwód rury
Dn200/315 – 1,0m. Rura preizolowana powinna być zabezpieczona z obu stron, w tym rura
zasilająca i powrotna.
UWAGA:
Na wewnętrznej stronie kolan na całej długości strefy kompensacji maty piankowe grubości
40mm układa się wyłącznie po jednej warstwie.

NaleŜy przestrzegać projektowanych zagłębień osi rur i ich przykryć przedstawionych
na profilu podłuŜnym.

1.7.8 Sygnalizacja alarmowa

System alarmowy sieci cieplnej projektowanej na odcinku A-B naleŜy w punkcie A połączyć
z alarmem istniejącej sieci 2xDn200/315.
W punkcie B przewody zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi i zapętlić w mufach
końcowych.
Montując następny, nowy odcinek sieci ciepłowniczej (etap II) od punktu B, przewodów
alarmowych nie wolno łączyć z alarmem nowych odcinków rur preizolowanych
(nie rozłączać ich).

Badanie alarmu dla projektowanej sieci będzie moŜliwe w istniejącym węźle cieplnym
w budynku przy ul. Bohaterów Września 31b, za pomocą systemu alarmowego przyłącza
cieplnego wykonanego do budynku. W węźle cieplnym istnieje moŜliwość zamontowania
stacjonarnego lokalizatora awarii typu LIM05 firmy LEVR. Lokalizator naleŜałoby połączyć
kablami koncentrycznymi długości około 1,5-3m z przewodami alarmowymi przyłącza
2xDn50/125, wchodzącego do pomieszczenia węzła. Lokalizator LIM05 pozwala na kontrolę
przewodu czujnikowego o długości nie większej niŜ 2500m.

Montując sieć od punktu A rury naleŜy układać tak, aby etykietki znalazły się na początku rur
i były skierowane do góry (aby drut miedziany znalazł się naprzeciw miedzianego a ocynowany
naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowany (czujnikowy) znalazł się po prawej stronie
rurociągu zasilającego idąc od strony źródła ciepła w kierunku  zasilanych w ciepło obiektów.
Całość robót montaŜowych oraz próby prawidłowego połączenia instalacji alarmowej wykonać
zgodnie z „Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby. UWAGA:
Połączeń przewodów sygnalizacji alarmowej naleŜy dokonywać bezpośrednio przed
mufowaniem rur preizolowanych. Połączenia powinny być zabezpieczone filcami.
W przypadku braku zastosowania podkładek filcowych na istniejących ciepłociągach
nie stosować projektowanych podkładek filcowych. NaleŜy sprawdzić przed rozpoczęciem
wykonywania połączeń.

1.8 Próby i płukania

Po wykonaniu robót montaŜowych, przed załoŜeniem muf, przewody naleŜy poddać próbie
ciśnieniowej zgodnie z normą EN 489:1994 na ciśnienie 2,4MPa.
Płukanie sieci naleŜy wykonać dwukrotnie zgodnie z „Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych” - tom II.
Próby ciśnieniowe rur naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniem producenta rur.
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1.9 Roboty demonta Ŝowe

1.9.1 Roboty demonta Ŝowe w punkcie A

Zakres prac demontaŜowych w punkcie A przedstawiono na schemacie montaŜowym.

1.9.2 Roboty demonta Ŝowe nawierzchni

Przed wykonaniem robót budowlanych po trasie projektowanej budowy naleŜy zdemontować
istniejące nawierzchnie:
� chodników przy ul. Jana z Kolna, Bohaterów Września i śeglarskiej ułoŜonych z płytek

betonowych 0,5x0,5m i z kostki betonowej typu polbruk,
� parkingu z trylinki - ul. Jana z Kolna,
� jezdni z trylinki - ul. śeglarska
� jezdni asfaltowej z podbudową - ul. Bohaterów Września i Mieszka I,
� jezdni z płyt betonowych 1,0x0,5m - ul. śeglarska,
� wjazdu z kostki kamiennej z ul. Bohaterów Września,
� trawników,
oraz obrzeŜy i krawęŜników.

1.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać pod nadzorem odpowiednich słuŜb z zachowaniem szczególnej
ostroŜności. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza się wykonawstwo robót ziemnych sposobem mechanicznym.
Rury preizolowane naleŜy układać w suchych wykopach z zachowaniem odległości między
płaszczami rur 25cm na 10cm (zagęszczonej) podsypce z piasku.
NaleŜy starannie zagęścić obsypkę między płaszczami rur.
Odbiór zagęszczenia podsypki i obsypki naleŜy zakończyć protokołem.
Wykopy zaprojektowano o ścianach pionowych. Ściany wykopów o głębokości powyŜej 1,5m
naleŜy zabezpieczyć szalunkami.
Wymiary wykopów podano na profilu podłuŜnym.
Aby zapewnić dostęp do rur w miejscach wykonania spawania i montaŜu muf wskazane jest
poszerzenie wykopu o około 25cm.
Po zakończeniu montaŜu rury przykryć piaskiem (10cm) i ułoŜyć nad kaŜdą rurą preizolowaną
taśmę ostrzegawczą.
Na całej długości sieci w pasach drogowych ul. Jana z Kolna, Bohaterów Września,
śeglarskiej i Mieszka I pozostałą część wykopu zasypać gruntem nasypowym
(niewysadzinowym) przepuszczalnym, zagęszczanym.
Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa oraz zasypanych wykopów - 1,0.

Prace naleŜy wykonać zgodnie z Decyzją WIM.

Z uwagi na prawidłową pracę rurociągu z rur preizolowanych naleŜy bezwzględnie zachować
minimalne przykrycie gruntem, tj. grubości 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz
grubość 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej (droga, ulica).
W przypadku odstępstwa od ww. wymagań (wypłycenie sieci/przyłącza) rurociągi naleŜy
przykryć warstwą piasku o grubości 10cm, zagęścić ręcznie i ułoŜyć płyty dociąŜające.
Całość robót wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty Ziemne”.
W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych czy opadowych, naleŜy wykop
odwodnić powierzchniowo przy uŜyciu pompy bezpośrednio z dna wykopu lub montować
rurociągi poza wykopem i układać kompletnie zmontowane odcinki.
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1.11 Rozwi ązanie kolizji z istniej ącym uzbrojeniem

*W opracowaniu przyjęto:
• zagłębienie istniejącego uzbrojenia wg podanych na mapie rzędnych; w przypadku braku

na mapie podania rzędnych, przyjęto normatywne zagłębienia istniejącego uzbrojenia,
• średnice kanałów deszczowych i sanitarnych przyjęto wg średnic podanych na mapie,
• zagłębienie projektowanego uzbrojenia przyjęto wg Projektu zagospodarowania terenu

i profilów podłuŜnych projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. śeglarskiej
opracowanego przez Pracownię Projektową Dorota Stasik; Stargard ul. Chrobrego 8a/19, tel. 601858 603.

• W miejscach skrzyŜowań z kablami energetycznymi roboty ziemne wykonywać ręcznie
a na kable (przy ich odległości pionowej od sieci cieplnej poniŜej 0,5m) załoŜyć rury
osłonowe  Arot: o średnicy φ110 dla kabli NN i o średnicy φ160 dla kabli WN, o długości
wystającej 0,5m z kaŜdej strony  projektowanej sieci.

• W miejscach skrzyŜowań z przewodami telekomunikacyjnymi przewody te na czas robót
montaŜowych zabezpieczyć przez podwieszenie. Roboty ziemne wykonywać ręcznie
a na kable (przy ich odległości pionowej od płaszcza rury preizolowanej poniŜej 0,5m)
załoŜyć rury osłonowe Arot: o średnicy φ110 o długości wystającej 0,5m z kaŜdej strony
projektowanej sieci.

Rozmieszczenie i długości rur typu Arot zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz mapą uzgodnioną w ZUDP.

W trakcie wykonawstwa naleŜy liczyć się z moŜliwością wystąpienia niezainwentaryzowanego
uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopów sprawdzić rzeczywiste rzędne i skorygować projektowane spadki
ułoŜenia sieci.

W ulicy Bohaterów Września na odcinku sieci od z1 do z8 naleŜy zdemontować nieczynny
gazociąg o łącznej długości 128m, tj.:

• Dn125 – L=48m,
• Dn100 – L=80m.

� Nieczynność gazociągu potwierdzona przez PGNiG S.A. Świnoujście.
NaleŜy wykonać zamknięcia istniejących rur stalowych w miejscach odcięć.
Miejsce występowania skrzyŜowania z gazociągiem do likwidacji przedstawiono na profilu
podłuŜnym.
Przed przystąpieniem do prac demontaŜowych naleŜy wezwać pracowników Zakładu
Gazowniczego w Świnoujściu, którzy zezwolą na jego demontaŜ oraz podadzą sposób
rozwiązania kolizji.

UWAGA:
� jeŜeli ułoŜenie ciepłociągu koliduje poprzecznie z istniejącymi czynnymi gazociągami rurę

gazową w miejscu skrzyŜowania naleŜy zabezpieczyć rurą osłonową; rysunek typowy
zabezpieczenia rury gazowej wg rysunku nr6.

� w przypadku stwierdzenia w trakcie budowy, Ŝe odległość pionowa między ścianką
gazociągu a zewnętrznym płaszczem rur preizolowanych wynosi minimum 20cm, rury
osłonowej moŜna nie stosować.

Przy skrzyŜowaniu ulicy Jana z Kolna z ulicą Bohaterów Września naleŜy zdemontować 2,0m
istniejącego wodociągu Dn100. Wykonać zamknięcia istniejącej rury wodociągowej
w miejscu odcięć z uwagi na penetrację wód gruntowych.



PB budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od A do B ul. Jana z Kolna_Mieszka I w Swinoujsciu
OPIS TECHNICZNY Odtworzenie nawierzchni

Pracownia Projektowa InŜynierii Środowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgórna 9/3
Data wydruku: luty 2021 ................................................................................................strona 12/41

Podczas wykonywania prac budowlanych w ulicy śeglarskiej naleŜy uwaŜać
na niezainwentaryzowane istniejące poniemieckie przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Na profilu podłuŜnym ciepłociągu przedstawiono prawdopodobne miejsca kolizji
z w/w przyłączami. Wykopy wykonywać ze wzmoŜoną uwagą i starannością.

Na profilu podłuŜnym ciepłociągu przedstawiono równieŜ kolizje poprzeczne
z projektowanymi w ulicy śeglarskiej przyłączami wodociągowymi wg otrzymanego ze ZWiK
Świnoujście projektu sieci wodociągowej z przyłączami.

W trakcie wykonawstwa, w przypadku konieczności zmniejszenia odległości między rurami
istniejącymi a płaszczem projektowanego ciepłociągu naleŜy przy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz rur wodociągowych rury ciepłownicze zabezpieczyć matami piankowymi.

1.12 Odtworzenie nawierzchni

Do odtworzenia uŜywać materiały pełnowartościowe.
Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie przywrócić do stanu nie gorszego
jak pierwotny.
PoniŜsze rodzaje i grubości warstw załoŜono do celów kosztorysowych.

1.12.1 Nawierzchnie gruntowe – trawniki w pasach dr ogowych

Wykopy zasypać gruntem niewysadzinowym, zagęszczając mechanicznie warstwowo
(max co 0,2m) w celu uzyskania współczynnika zagęszczenia 1,0.
W miejscu zasypanych wykopów naleŜy nawieźć warstwę humusu grubości 10cm,
rozplantować go. Teren obsiać trawą i ubić. Trawniki odtworzyć wg stanu pierwotnego.
Teren zabezpieczyć do czasu wyrośnięcia trawy.

1.12.2 Nawierzchnie urz ądzone

� chodniki

Odtworzenie chodników wykonać jak dla chodnika z nawierzchnią wzmocnioną
z zabezpieczonych materiałów z rozbiórki i częściowo z nowego materiału.

Płytki chodnikowe / polbruk układać na następujących warstwach (podanych od góry):
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubości 15cm,
• warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm,
• grunt nasypowy niewysadzinowy zagęszczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m)

w celu uzyskania współczynnika zagęszczenia 1,0.
Odtworzenie zniszczonych obrzeŜy wykonać częściowo z nowego materiału.

� nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterów Wrze śnia i Mieszka I

W miejscu wykopu otwartego, nawierzchnię asfaltową odtworzyć do wyrównania
z istniejącą nawierzchnią wg stanu istniejącego, tj. z zachowaniem istniejących grubości
i rozwiązania materiałowego.
Nawierzchnię asfaltową odtworzyć z następujących warstw (podanych od góry):
1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S/12,8mm grubości 5cm – wykonanie

na całej szerokości jezdni w miejscach zbliŜenia sieci do osi w/w jezdni; w przypadku
zbliŜenia sieci do skraju jezdni odtworzenie nawierzchni wykonać na szerokość jednego
pasa ruchu,
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2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W/16mm grubości 5cm – wykonanie
na szerokość j.w.,

3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20cm –
wykonanie na: szerokość wykopu + 2x po 30cm.

Nawierzchnie i podbudowę odtworzyć w układzie schodkowym.
W/w grubość poszczególnych warstw konstrukcji drogi została podana zgodnie z Decyzją
WIM.7230.11.123.2018.DG.
Powierzchnie istniejącej nawierzchni bitumicznej naleŜy bezwzględnie odciąć „gumówką”
lub piłą tarczową. Podbudowę nawierzchni bitumicznej spryskać emulsją asfaltową kationową
w ilości 0,7kg/m2. RównieŜ naleŜy wykonać sprysk warstwy wiąŜąco-wyrównawczej przed
wykonaniem warstwy ścieralnej.
Odtworzenie krawęŜników wykonać z nowego materiału.
KrawęŜniki ułoŜyć na ławie betonowej z betonu B15 o wymiarach 35x25x10cm.

� nawierzchnia z płyt betonowych 1,0mx0,5m – ul. śeglarska

Nawierzchnię układać na następujących warstwach (podanych od góry):
• materiał częściowo z rozbiórki,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm,
• warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm.

� nawierzchnia z trylinki – jezdnia (ul. śeglarska), parking

Nawierzchnię układać na następujących warstwach (podanych od góry):
• trylinka gr. 15cm
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm,
• warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm.

� wjazd z kostki kamiennej

Kostkę granitową układać na następujących warstwach (podanych od góry):
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubości 15cm,
• warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm,
• grunt nasypowy niewysadzinowy zagęszczony mechanicznie warstwowo (max 0,2m)

w celu uzyskania współczynnika zagęszczenia 1,0.

1.13 Wnioski i uwagi ko ńcowe

� Przed przystąpieniem do robót zasadniczych naleŜy sprawdzić rzędne istniejącego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych oraz dowiązać trasę przebiegu sieci cieplnej
do stałych punktów w terenie.

� Sieć naleŜy wykonać zgodnie ze schematem montaŜowym i profilem podłuŜnym na którym
podano zagłębienie osi rurociągów. Zagłębienie osi rur preizolowanych ściśle związane jest
z układaniem rur metodą samokompensacji poprzez zaprojektowaną lokalizację kolan
prefabrykowanych.

NaleŜy zachować projektowane zagłębienie osi rur preizolowanych z uwagi na przyszłe
podłączenia przyłączy do ciepłociągu z jednoczesnym zachowaniem minimalnego
przykrycia przyszłych przyłączy wg wymagań WIM UM Świnoujście. Podłączenia będą
wykonywane poprzez tzw. "wcinki na gorąco". Odległość między osiami rury Dn200/315
a przyszłymi przyłączami wynosić będzie około 26cm.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu naleŜy uzgodnić z projektantem.
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� Wszystkie zaistniałe kolizje naleŜy zgłosić do właściwego przedsiębiorstwa w stanie
odkrytym w celu rozwiązania ich usunięcia.

� Usunięcie kolizji zgłosić do odbioru.
� Po zakończeniu robót montaŜowych sieć cieplną przekazać uŜytkownikowi w stanie

odkrytym.
� Przed zasypaniem rurociągów zlecić wysokościowe pomiary geodezyjne ułoŜonych

rur.

� Wykonać dokumentację fotograficzną istniejącego terenu przed rozpoczęciem robót.

� Roboty ziemne, próby i odbiory wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
� Teren przywrócić do stanu pierwotnego.

� NaleŜy zapoznać się z uwagami zawartymi w załączonych uzgodnieniach i pismach.

OPRACOWAŁA:
mgr inŜ. ElŜbieta Klimek
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2 Informacja Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia

PROJEKT  BUDOWLANY

OBIEKT: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej

2xDn200/315 od punktu A połączenia z istniejącą siecią przy

ul. Jana z Kolna do punktu B przy skrzyŜowaniu ulicy

Mieszka I z ulicą Rogozińskiego w Świnoujściu

Kategoria obiektu budowlanego – XXVI - sieć ciepłownicza.

ADRES: ŚWINOUJŚCIE - ul. Jana z Kolna, Bohaterów Września, śeglarska
i Mieszka I

 działki: nr 134, 145/1, 71 obręb 7; nr 160 obręb 2 .

.

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście ulica Daszyńskiego 2

BRANśA: Ciepłownicza

STADIUM: Projekt budowlany

PROJEKTANT: mgr inŜ. ElŜbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych w tym sieci cieplnej
18.02.2021r.

zam. 75-337 Koszalin; ul. Akademicka 9A/10

Koszalin, luty 2021 rok
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2.1 INFORMACJA  BiOZ.

Bezpieczeństwo ochrony zdrowia podczas realizacji niniejszego zamierzenia powinno spełniać
warunki podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27/08/2002
(Dz.U. 02.151.1256).
Na etapie rozpoczęcia realizacji robót kierownik budowy powinien sporządzić
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Sporządzony Plan powinien zawierać część opisową i rysunkową.

Część opisowa Planu BiOZ powinna zawierać następujące punkty:

2.1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlane go oraz kolejno ść realizacji.

Zakres robót oraz kolejność ich realizacji naleŜy określić zgodnie z niniejszym  projektem
budowlano-wykonawczym i uwagami Inwestora.
Z inwestorem, wykonawcami oraz właścicielami poszczególnych działek naleŜy określić
terminy rozpoczęcia i zakończenia prac drogowych, ziemnych, budowlanych, montaŜowych,
instalacyjnych.

2.1.2 Wykaz istniej ących  obiektów podlegaj ących adaptacji lub rozbiórce.

W wykazie naleŜy uwzględnić obiekty przewidziane do rozbiórki, które na etapie
wykonawstwa naleŜy ustalić z Inwestorem.

2.1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć
zagro Ŝenie dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.

NaleŜy określić, gdzie znajdują się takie elementy na trasie projektowanej budowy.
Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa
i zdrowia są: ulice, budynki publiczne i gospodarcze, ogrodzenia, nasadzenia, słupy
oświetleniowe, uzbrojenie podziemne po trasie i naziemne.

2.1.4 Informacje dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępuj ących podczas
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz miejsce
i czas ich wyst ąpienia.

NaleŜy określić, co moŜe spowodować zagroŜenie w trakcie realizacji robót.
NaleŜy uwzględnić:
1. maszyny, urządzenia i sprzęt eksploatowany na budowie,
2. przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robót ziemnych lub inne przypadkowe

i niezinwetaryzowane,
3. przypadkowo odkryte przedmioty,
4. moŜliwość obecności osób postronnych na placu budowy,
5. głębokość wykopów,
6. pojazdy poruszające się w pobliŜu placu budowy,
7. przemieszczanie cięŜkich przedmiotów związanych z budową.

2.1.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc a prowadzenia robót
budowlanych stosownie do rodzaju zagro Ŝenia.

Dla zagroŜeń wymienionych w poprzednim punkcie naleŜy określić sposób wydzielenia
obszaru zagroŜenia i jego oznakowania.
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2.1.6 Informacje o sposobie prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych.

NaleŜy zaplanować zakres i sposób przeprowadzenia instruktaŜu dla pracowników.

2.1.7 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate riałów
niebezpiecznych na terenie budowy.

NaleŜy podać, w jaki sposób będą przechowywane i przemieszczane butle z gazem
technicznym. NaleŜy podać sposób zabezpieczania ich przed promieniowaniem słonecznym.

2.1.8 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych.

NaleŜy określić:
1. sposób komunikowania się i koordynacji pracy,
2. sprawdzenie zagłębienia istniejącego uzbrojenia,
3. rozmieszczenie stanowisk dla pojazdów związanych z budową,
4. rozwiązanie transportu,
5. magazynowanie rur i kształtek,
6. sposób zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, składowania materiałów.

2.1.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji  budowy oraz dokumentów
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych u rządzeń
technicznych.

NaleŜy określić miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokumentów prawidłowej
eksploatacji maszyn, urządzeń i sprzętu. NaleŜy równieŜ określić, w jaki sposób wprowadzane
będą do Planu BiOZ zmiany wynikające z postępu prac.

2.1.10 Zakres robót budowlanych uwzgl ędnionych w BiOZ.

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy
obejmuje:

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi,
a w szczególności przysypania ziemia lub upadku z wysokości.

• Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości
większej niŜ 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian
o głębokości większej niŜ 3,0m.

• Roboty z wykorzystaniem Ŝurawia lub dźwigu.
• Roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii

elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych
przewodów, mniejszej niŜ:

o 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV;
o 5,0m dla linii o napięciu znamionowym 1-15kV;
o 10,0m dla linii o napięciu znamionowym 15-30kV;
o 15,0m dla linii o napięciu znamionowym 30-110kV.

2. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach.
• Roboty prowadzone w kanałach, komorach ciepłowniczych, zbiornikach,

wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamkniętych.

• Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi.
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2.1.11 Uwagi ogólne do wytycznych Planu BiOZ.

1. Przy wykonawstwie naleŜy posługiwać się projektem zagospodarowania terenu
uzgodnionym w ZUDP na którym zaznaczone jest istniejące uzbrojenie będące
czynnikiem zagroŜenia bezpieczeństwa pracy.

2. W niniejszym projekcie, na profilu podłuŜnym, zaznaczone są kolizje istniejącego
i projektowanego uzbrojenia.

3. Do planu naleŜy dołączyć potwierdzenie przeprowadzenia instruktaŜu z pracownikami.

2.1.12 Część rysunkowa.

Część rysunkową wykonuje się gdy:
1. W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót

budowlanych wymieniony w art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane zwanej dalej Ustawą.

2. Wykonywane roboty budowlane mają trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych
i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność
wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni.

Część rysunkowa powinna zawierać:
1. rozmieszczenie urządzeń przeciwpoŜarowych,
2. rozmieszczenie sprzętu ratunkowego,
3. rozmieszczenie i oznaczenie granic strefy magazynowania i składowania materiałów,

gazów technicznych, stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego,
4. rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, np. betonu, asfaltu,
5. lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

OPRACOWAŁA:

mgr inŜ. ElŜbieta Klimek
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3 Załączniki

3.1 Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019r.
poz 1186 ze zm.) oświadczamy, Ŝe niniejszy Projekt Budowlany pn.

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2xDn200/315

od punktu A połączenia z istniejącą siecią przy ul. Jana z Kolna do punktu B

przy skrzyŜowaniu ulicy Mieszka I z ulicą Rogozińskiego w Świnoujściu

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
na dzień opracowania projektu.

Projektant branŜy ciepłowniczej: mgr inŜ. ElŜbieta B. Klimek
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01
Specjalność instalacyjna w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
w tym sieci cieplnej

18.02.2021r.

Sprawdzający branŜy ciepłowniczej: mgr inŜ. Jolanta Szymańska
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci cieplnej

18.02.2021r.


