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Świnoujście dn. 2017-11-24 

D E C Y Z J A 

Na podstawie przepisów: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1440 t . j . z późn. zm.), po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 02.11.2017r, złożonego przez Panią Grażynę Kołowiecką - Prezesa Zarządu 
Dyrektora Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu, w sprawie 
wyrażenia zgody na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogi publicznej ul. Bolesława 
Chrobrego, uł. Władysława Sikorskiego i ul. Monte Cassino w Świnoujściu, 

zezwalam 

Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
ul. Daszyńskiego 2 
72-600 Świnoujście 

na lokalizację w pasie drogowym: ul. Bolesława Chrobrego (drogi gminnej nr 930016Z -
działka nr 118/2 obręb 0002), ul. Władysława Sikorskiego (drogi gminnej nr 930115Z - działka 
nr 345 obręb 0006), ul. Monte Cassino (drogi gminnej nr 930083Z - działka nr 344/2, 347/4 
obręb 0006) w Świnoujściu, osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w technologii 
preizolowanej 2xDn300/450 - urządzeń niezwiązanych funkcjonowaniem drogi oraz potrzebami 
ruchu drogowego. 
Wyrażenie zgody na lokalizację jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

1. Na etapie realizacji robót dla powyższego zamierzenia należy spełnić następujące warunki: 
• Lokałizacja przyłącza powirma być zgodna z projektem zagospodarowania terenu pn. 

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w technologii 
preizolowanej 2xDn300/450 od punktu A połączenia z istniejącą siecią 2xDn300/450 
przy skrzyżowaniu ul. Mieszka I i ul. Chrobrego do komory C26 przy ul. Monte 
Cassino wraz z przełączeniem istniejących sieci rozdzielczych 2xDn80 i 2xDnl50/250 
oraz przyłączy do budynków przy ul. Sikorskiego2 i ul. Monte Cassino 22 w 
Świnoujściu", opracowanym przez mgr inż. Elżbietę Klimek z Pracowni Projektowej 
Inżynierii Środowiska z siedzibą w Koszalinie przy ul. Podgórnej 9/3, październik 
2017, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji; 

• Minimalne przykrycie rur osłonowych pod jezdnią uł. Władysława Sikorskiego i uł. 
Władysława Sikorskiego - 100 cm, w pozostałej części pasa drogowego - 80 cm; 

• Przejście rur pod jezdnią ul. Bolesława Chrobrego wykonywać metodą bezwykopową w 
rurach osłonowych; 

• Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania 
robót budowlanych uzgodnić z Zarządcą drogi projekt budowlany; 

• Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych; 



• Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264); 

• Do obowiązków inwestora w zakresie zajęcia pasa drogowego należy: 
a) pokrycie wszelkich kosztów związanych z: 
o wydaniem zezwolenia, 
o zajęciem pasa drogowego, 
o uiszczaniem corocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 
b) Zarządca drogi wymaga odtworzenia nawierzchni i doprowadzenia jej do stanu 
zgodnego ze stanem pierwotnym tj. naprawy nawierzchni z materiału identycznego i 
uzyskanie jej pierwotnych parametrów. Nawierzchnię bitumiczną w ul. Władysława 
Sikorskiego należy odtworzyć za pomocą rozściełacza. Wymagana jest następująca 
konstrukcj a j ezdni: 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabiłizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm -
wykonanie na szerokości i długości wykopu, 

- warstwa wyrównawcza z betonu asfałtowego 0/16 mm, gr. 7 cm - wykonanie na długości 
wykopu, 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, gr. 5 cm - wykonanie na całej szerokości 
jezdni uł. w Władysława Sikorskiego i jednego pasa jezdni w ul. Monte Cassino, min. 
długość odcinka powinna być dostosowana do możliwości technicznych rozściełacza tak aby 
uzyskać po odtworzeniu równość podłużną nawierzchni tj. dł. ok. 10-15 mb. 

• Opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego 
zajęcia pasa drogowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729); 

• Przy wykonywaniu robót należy uważać na istniejące i projektowane sieci uzbrojenia 
podziemnego. 

2. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia, koszt 
tego przełożenia, zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy o drogach publicznych, ponosi właściciel 
urządzenia. 

Uzasadnienie: 
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku 
z uwzględnieniem całości wniosku odstępuje się od uzasadnienia decyzji. 

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Szczecinie mieszczącego się przy ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Świnoujścia w terminie 14 dni od dnia doręczenia. W trakcie biegu terminu 
do wniesienia odwołania. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem 
doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 
przez Stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Pouczenie: 

Otrzymują: 
1. Wnioskodawca 
2. a/a 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn300/450 od punktu A połączenia z istniejącą siecią 

2xDn300/450 przy skrzyżowaniu ulic Mieszka I i B. Chrobrego do komory 026 przy ul. Monte Cassino 
wraz z przełączeniem istniejących sieci rozdzielczych oraz przyłączy do budynków przy 

ul. Sikorskiego 2 i Monte Cassinj) 22 w Świnoujściu 
skala 1:500 

zamknięcie otworu pozostawionego kanału 
ciepłowniczego o wymiarach wewn. 1,5x0,68m, 
zamurować i zabezpieczyć przeciwwilgociowe 

•demontaż istn. kanału ciepłowniczego wraz z dnem 
a odcinku 23,5m o wymiarach zew. 1,9x1,08m 
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Koszalin, ulico P o d g ó r n a 9 / 3 
tel / fox 094 348 60 80 

Obiekt BUDOWA SIECI C I E P L N E J 
Adres Świnoujście, ul. Mieszka l-Monte Cassino 
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