
SCHEMAT MONTAŻOWY
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Straży Granicznej

na dz. nr 552 obręb 9 przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu
skala 1:500

LEGENDA:
proj. przyłącze ciepłownicze
istn. sieć cieplna wraz z odgałęzieniem
istn. odgałęzienie sieci cieplnej 2xDn80/160
do przebudowania (zmiana głębokości ułożenia
rur po istniejącej trasie)
granica działki
istn. kanał ciepłowniczy
mufa termokurczliwa Dn160
mata kompensacyjna gr. 40mm L=1,0m

k1-k2 istn. kolana prefabrykowane Dn80/160
A punkt połączenia proj. przyłącza ciepłowniczego

2xDn80/160 z istn. odgałęzieniem sieci cieplne
z1-z4 kolano prefabrykowane 90° L=1,0x1,0m
z5 kolano prefabrykowane 45° L=1,0x1,0m
g gięcie elastyczne poziome
P1 punkt odcięcia istn. odgałęzienia sieci cieplnej

w celu zmiany spadku odcinka P1-A
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kanał ciepłowniczy pozostawiony
jako przepust pod ul. Grunwaldzką
oraz ścieżką rowerową na długości
L=12,40m

kanał ciepłowniczy pozostawiony
jako przepust pod istn. drzewem
na długości L=5,3m
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istn. sieć ciepłownicza
2xDn300/450

istn. odgałęzienie sieci
cieplnej 2xDn80/160

z2

k2

A
k1

z4

B1

istn. pomieszczenie
rozdzielni ciepła

proj. rury osłonowe
PVC Dn250 L=2x2,3m

istn. zawory odcinające
Dn80/160

P1

wykop montażowy L=2,0x13,0m
wykonany w celu wsunięcia rur
preizolonych L=12,0m w istniejący
kanał ciepłowniczy

z1

A12

prawdopodobny przebieg
istniejącego kanału ciepłowniczego
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UWAGA:
· Pod ulicą Grunwaldzką znajdują się dwa przepusty dla rur ciepłowniczych. Obecnie

wykorzystywane są rury osłonowe ułożone na głębokości 0,53m do osi rur . W uwagi na
planowaną przebudowę ulicy oraz wymagania WIM co do głębokości ułożenia projektowanego
uzbrojenia, zachodzi konieczność zagłębienia projektowanego przyłącza
i wykorzystanie nieczynnego kanału ciepłowniczego znajdującego się głębokości 1,30m
(do góry kanału) po ulicą Grunwaldzką. W tym celu należy odciąć istniejący odcinek przyłącza
za istniejącymi zaworami odcinającymi w punkcie P1 oraz przegłębić odcinek k1-k2.
Istniejące rury 2xDn80 w rurach osłonowych pozostawione bez demontażu zamknąć denkami
stalowymi Dn80 (4szt.). W przypadku kolizji z warstwami konstrukcyjnymi drogi, w czasie
przebudowy ulicy Grunwaldzkiej pozostawione rury należy usunąć L=2x13,0m.

· W miejscu zdemontowanej komory ciepłowniczej A12-1 w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej
na rury preizolowane założyć rury osłonowe z uwagi na prawidłową pracę przyłącza.

kanał ciepłowniczy pozostawiony
jako nieczynny

Grodzka 4

W k2 przyjęto rozstaw rur w osiach 0,31m.
UWAGA:
Rozstaw rur w kanale i w osłonówkach dopasować
w czasie budowy do rzeczywistego wymiaru.

4,65- z
4,75- p

wyjście istn. instalacji
c.o. z rozdzielni ciepła
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