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kolorem ziolonym zaznaczono projektowang rure Dn15 L=0,2m
w celu podtgczenia istniejgcego odpowietrzenia do projektowanego
przewodu powrotnego Dn80 N

Uwagi:

e w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wod gruntowych do pomieszczenia rozdzielni ciepta zastosowac uszczelnienie typu WGC Dn150,

e W miejscu przejscia proj. przytaczem przez Sciang zewnetrzng budynku rury preizolowane zabezpieczy¢ pierscieniami gumowymi. Miedzy pierscieniami rure
preizolowang zabezpieczy¢ taSmag smarng ,

__ e Kkoniec rury preizolowanej zabezpieczy¢ rekawami termokurczliwymi (END-CAP) przed przedostaniem si¢ wilgoci do pianki poliuretanowe;j,

e proj. rury stalowe w pomieszczeniu rozdzielni ciepta zaizolowac pianka poliuretanowg miekka w ptaszczu PVC grubo$ci min. 60mm (zasilenie) i 45mm (powrot),

e istniejace rury Dn80 zdemontowac na dtugosci okoto L=1,2m na zasileniu oraz L=0,3m na powrocie wraz z izolacja,

e z uwagi na zastosowanie uszczeniania WGC Dn150 rury preziolowane nalezy ustawi¢ w rozstawie 0,35m miedzy osiami. W wyniku tego zaszta konieczno$¢
zamiany miejsca przejscia rurg preizolowang zasilenia przez $ciang zewnatrzng budynku (rozstaw istniejacych rur 2xDn80 wynosi 0,25m). "Stary" otwor
zamurowac a Sciane w tym miejscu otynkowac i wybiatkowac.
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