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Szczegolowe wymagania projektowe i techniczno - cksploatacyjne sieci cieplnej

L - Projekt budowlany sieci cieplnej (przylacza) — dokumentacja techniczna
L1. Projekt budowlany winier byé opracowany : -

- = przezosoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania;
= - zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami okredlajacymi szczegSlowy zakres i forme projektu
budowlanego. : _ . :

1.2. Dokumentacja powinna spelniaé: . :

- wymogi okreSlone w WARUNKACH PRZYEACZENIA WEZ1LA DO SIECT CIEPEQWNICZET,

- warunki wynikajace z Prawa Budowlanego;

- inne wymogi okreélone obowiazujacymi przepisami i normanyi,

13. Zawartos¢ projektu sieci cieplnej (przylacza) : _
- - obliczenia sieci (dobér) wraz z opisem technicznym  okreslajgcym zasady wykonania i robotami

podlegajacymi odbiorom technicznym, .

- plan sytuacyjny z obowiazujacymi uzgodnieniami oraz z okreslona wolna od zabudowy strefy eksploatacyjna
wokot cieplociagn,

- profil sieci z naniesionym miedzy innymi poziomem wod gruntowych 1 suma wspélczynntkéw oporéw

- migjscowych i liniowych dla kazdego odci :

- schemat montazowy, , '

= schemat instalacji alarmowej wraz z urzadzeniami do wykrywania nieszczelnoéci,

~  specyfikacja materialéw z nr katalogowymi poszezegdlnych materiatéw,

- szezeglly rozwiazania kolizji, odwodnief, odpowietrzes, i odcinkéw kraficowych projektowanych sieci a w
szezegolnosel polaczenia z siecis istriiejace, oraz wejscia do weztow i zakoriczenia pizylaczy .

- instrukcje phukania sieci. :

14. Projekt podlega uzgodnieniu z wiascicielem przylaczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujsciu.
Uzgodnienia nie nalezy traktowa jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosdci za
przyjete rozwigzania. Warunek uzgodnienia dokumentacii dotyczy réwniez rozwiazari technicznych w zakresie
modemizacji przylaczy, instalacji i wzadzen podiaczonych do wspdlogj sieci cieplnej.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. z o.0.

2.. Parametry noénika ciepla i okres dostawy ciepla

2.1. Nosnik ciepla :

- woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z norma PN-85 C-04601 - woda do celéw
energetycznych dla obiegéw zamknietych tabl.2.

-~ obliczeniowe parametry czynnika grzewczego 135/65°C przy tzw = ~16°C. W okresie letrim 70/35°C.

2.2. Dostawa ciepla odbywa sig przez caly rok.

3. Wymagania techniczne sieci cieplnej -

3.1, Siec cieplng wykana¢ jako wysokoparametrowa wodna sieé preizolowana z instalacjy alarmows, w technologii
ZPU Migdzyrzecz — rury przewodowe bez szwiL Dopuszeza si¢ (po upreednim uzgodnieniu) budowe sieci w
technologii innej niz okreslona w warunkach ogélnych o ile zastosowanie tej technologil jest spdjne z istniejacym
systemen sieci eksploatowanej przez PEC Sp. z 0.0. (ABB, Logstor Ror);

3.2. Zastosowa¢ do budowy sieci wysokich parametréw rury bez szwu ze stali P235GH wg normy PN-EN10216-2,

3.3. Cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej 1,6 MPa, przy temperaturze 135 °C - cidnienie prébne 2.4 MPa

: (steC niskoparametrowa - ciéniente robocze 0,6 MPa, cisnienie prébne 0,9 MPa.); -

34, Zastosowaé kompensacje typuL, Ulub Z; '
- 3.5.. Odwodnienie i odpowietrzenie sieci do kanalizacji miejskiej realizowat poprzez studzienki schfadzajace. Sposob
- 1miejsce spusty wody powinno byé uzgodnione z wiascicielem kanalizacji lub odbiomika powierzchniowego. W
przypadku spustéw w piwnicach wymagane jest réwniez uzgodnienie z whascicielem budynku. Wlaczajac sig do
istnicjacej komory nalezy wykonad jej inwentaryzacje wraz z systemem odwodnienia komory,
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3.6. Przylacza cieplne zakoriczone winny byé zaworami 0dcinajapymi bezpoérednio 7a przejéciem przez $ciang
przylaczanego obiektw, ze spinka wyposazong w co najmniej jeden zawdr regulacyjny ko]merzowy I manomefr.
Projekt przylacza winien zawierac dobér licznika ciepla dla p:zqua.a.

3.7. Armahia odcinajaca;

. - nalezy stosowa¢ armature kulows lub klapowa;
- amatura od Dr=150 mm powinna by¢ wyposazona w przekiadnie mecharncmq b W odmagema
hydrauliczne;
- amatura od- Dn=250 mm powinna byé wyposazona w naped elekttycmy z zachowaniem wszelkich
" wymogow bezpieczefistwa wynikajacych z przepiséw dla urzadzen elektrycznych,

3.8. Wymagane jest sprawdzenie w 100% polaczent spawanych metoda radiologiczna,

3.9. PEC Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo udziatu w odbiorach czgsciowych i odbiorze konoowym sieci cieplnych i
przylczy.

3.10. Przypadki szczegdlne :

- w przypadku gdy do sieci cieplowniczej przylaczane sa budynki przcmyslowe lub inne (np. budynki
jednorodzinne) a Odbiorca ciepla nie przekazuje wezla do eksploatagji zleconej PEC Sp. z o.0. wtedy na
terenie ogdlnodostepnym przed granica dziatki Odbiorcy nalezy zaprojektowaé i wybudowaé studzienke

(komore) z zaworami odcinajacymi (kolnierzowymi). Budowa dodatkowego odeigcia przytacza dotyczy

szczegoinie terendw zamknigtych w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- . w przypadkach nadzwyczajnych dopuszcza sig badania radiologiczne spawow przy porocy ultradzwickdw
otaz ograniczenia badan spawéw do 25 % ich ogdlnej lodé z wylaczeniem jednak sieci biegnacych w obrebie
pasa drogowego gdzie wymagane sg badania wszystkich spawdw;

- dopuszcza sig dla sieci wykonanych poza sezonem grzewczym wylaczenie z odbioru koficowego préby na
goraco. Probe nalezy wykonaé w sezonie grzewczym. Protokidl z pozytywnego wykonania proby dostarczyé
do PEC Sp . z 0.0. przed zakoficzeniem roku w ktérym sie¢ zostata wybudowana.

4, 'Warunki dopuszczenia sieci ciepinej do eksploatacji i przyjecia przez PEC Sp. z 0.0.

Zgodnie z przepisami Inwestor zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujaca dokumentacig:

- dokumentacje powykonawcza sieci;

- wymagane profokoly odbior robdt zanikajacych, w tym dokumentacja z radiologicznego badania Spawow;

- $wiadectwa legalizacji aparatury kontroino-ponnarowq i DTR urzadzen,

- atesty uzywanych matenaléw;

- mape zasadniczg terenu .przez kiory przebiega sie¢ cieplna ($wiatlokopie z aktualizowanej mauycy
znajdujacef sig w patistwowych zasobach geodezyjnych),

- wykaz wlascicieli i uzyticownikéw wladajacych dziatkami, na ktérych znajduje sig ste€,

- ofwiadczenie Inwestora o zaspokojeniu roszczei finansowych wiascicieli daalek zwiazanych z

_ ograniczeniem praw rzeczowych z tytulu przebiegu sieci cieplnej,

- dzenniki budowy do wgladu,

- inwentaryzacje geodezying powykonawcza,

5. Wszelkie odstepstwa od wymogbéw okreslonych w warunkach przylaczenia lub zastosowanie
innych rozwigzan niz preferowane, wymagaja przed rozpoczgciem prac projektowych

uzgodnienia z PEC Sp. z o.0.
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