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OSWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA

Autor opracowania p.n.:

PROGRAM NAPRAWCZY W ZWIAZKU Z EKSPERTYZA TECHNICZNA
SKORODOWANYCH StUPOW | BELKI STALOWEJ PRZYZIEMIA HALI WR
W PEC SP. Z 0.0. W SWINOUIJSCIU oéwiadcza, ze opracowanie zostato wykonane

zgodnie z umowag, obowigzujgcymi normami oraz przepisami techniczno — budowlanymi.
Wersja elektroniczna jest tozsama z wersjg papierowa.

Opracowanie zostato wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
mgr inz. Olgierd Donajko ]
mgrinz. OLGJERD PONAJKO
Branza Rzeczoznawca budowlany Rzeczoznawfca bddowlany
. RZE 048/18

konstrukcyjna RZE/X/0018/18 Specjalnos¢ k s/o ;no/cddowtana
Wielkopolska §118 #pR/B0/6073/02

Specj. konstr.-budowlana = fulk
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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego programu naprawczego w zwigzku z wykonang ekspertyzg jest
okreslenie zakresu i technologii wykonania koniecznych robdét wzmacniajgcych konstrukcji stalowej
podpierajacej strop nad parterem oraz stanowigcej konstrukcje wsporczg 2 szt. zbiornikdw wody
obiegowej o pojemnosci 9,4 m3 kazdy, wraz z istniejgcymi pomostami roboczymi.

1.1. PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie wykonano na podstawie Umowy nr 09/TP/TI/2021 zawartej dnia 2 marca 2021 roku,
pomiedzy Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Swinoujsciu a SGS Polska Sp. z 0.0.

1.2. PODSTAWA MERYTORYCZNA
WHtasciciel obiektu nie dysponuje archiwalng dokumentacja projektowsa i powykonawczg hali kottéw WR.
Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty, normy i literature fachowa:

OPRACOWANIA PROJEKTOWE | DOKUMENTY

[1].  Ekspertyza techniczng skorodowanych stupdw i belki stalowej przyziemia hali WR w PEC sp. Z
0.0. w Swinoujéciu — opracowanie SGS Sp. z 0.0. z marca 2021 roku.

[2].  Opinia techniczna stropéw na poziomie +3,3 m w obiekcie cieptowni rejonowej w Swinoujsciu
—oprac. Mgr inz. Aleksandra Adamczyka ze Szczecina z 2003 roku.

[3].  Projekt remontu posadzki w hali kottdéw WR w Cieptowni Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Swinoujsciu, ul. Daszyriskiego 2, opracowanie Pracowni Projektowo-Budowlane;j
»a-plus” ze Szczecina z roku 2014.

[4].  Ekspertyza budowlana stanu fundamentu kotta WR nr K4 wraz z programem naprawczym,
oprac. PZITB w Szczecinie z 2012 roku.

NORMY | PRZEPISY

[5].  PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

[6].  PN-EN 1091-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach.

[7]. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonowych.
Czesc 1.1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
[8]. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

Czesc 1.1. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
[9]. PN-EN 1990-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.
Czesc 2. Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.
[10]. PN-EN 1504 Zestaw norm do naprawy betonu i ochrony przed korozjg
konstrukcji zelbetowych.

[11]. Ustawa z 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Member of the SGS Group 7
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[12]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75 poz. 690 z pdzn.
zmianami).

WYDAWNICTWA POMOCNICZE

[13]. Anna Rawska Skotniczy ,Obcigzenia budynkéw i konstrukcji budowlanych wedtug
Eurokodow”. PWN Warszawa 2013.

[14]. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Opracowanie zbiorowe pod red. Dr. Inz. Adama
Ujmy. Wydawnictwo Verlag Dashofer.

[15]. Materiaty z konferencji naukowych ,Awarie budowlane” organizowanych przez
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w latach 2013, 2015, 2017,
2019.

2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC WZMACNIAJACYCH

W celu zapewnienia spefniania przez konstrukcje wymogow okreslonych w [11], tzn. spetniania warunkéw
standw granicznych nosnosci i uzytkowania, konieczne jest wykonanie szeregu prac wzmacniajgcych i
zabezpieczajgcych konstrukcje przed dalszg destrukcja.

UWAGA:

NALEZY PILNIE WYKONAC DZIALANIA ZABEZPIECZAJACE KONSTRUKCJE PRZED AWARIA BUDOWLANA,
W POSTACI TYMCZASOWEGO PODPARCIA BELEK STALOWYCH W REJONIE CAtKOWICIE
SKORODOWANEGO StUPA.

2.1. WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWE)J

Skorodowane odcinki stupéw stalowych nalezy wymieni¢ na nowe.

W tym celu nalezy usung¢ posadzke w rejonie okalajgcym stupy stalowe (stosujgc ,,rombowe” granice
usuwanej posadzki, o dtugosci przekatnych ok. 1,2 m), odkry¢ wierzchy stép fundamentowych.
Wykorzystujgc pozostatg czes¢ posadzki nalezy podeprze¢ dzwigary stalowe zbiegajgce sie na stupie,
ktorego podstawa bedzie wymieniana. W tym celu do stupa nalezy przymocowaé za pomocg dookdlnych
spoin pachwinowych belke posrednig z 2 C180, podpierang 2 stupami z HEB160. Uwaga: Podparcie to jest
niezalezne od opisanego powyzej zabezpieczenia przed awarig budowlang.

Na podstawie zinwentaryzowanych podstaw stupéw nalezy dorobi¢ dolne odcinki stupéw (ok. 1,2 m).
Nastepnie, po wycieciu skorodowanych odcinkdéw przy posadzkowych stupdw oraz zrektyfikowaniu belek
stalowych nalezy w miejsce wycietych elementéw wspawac dorobione odcinki stupéw. Trzon stupa
spawac¢ spoinami czotowymi, stosujgc dodatkowo naktadki spawane dookdlnymi spoinami
pachwinowymi.

W przypadku stwierdzenia braku uszkodzen korozyjnych podziemnych czesci stupa i jego podstawy,
wymiane podstawy mozna zastgpi¢ wymiang odcinka trzonu stupa, stosujac z obu stron wymienianego
odcinka rozwigzanie mocowania takie, jak przy potgczeniu trzonu dla wymienianej podstawy stupa.
Roboty spawalnicze wykonywaé pod nadzorem spawalniczym, stosujac kryteria nadzoru i badan wg. [9],
odpowiadajgce klasie wykonania konstrukcji EXC2.

Roboty nalezy wykonywa¢ kolejno, przy czym przystgpi¢ do podpierania stropu i demontazu kolumny
stupa mozna wykonywac po zakonczeniu wymiany czesci stupa poprzedniego.

Member of the SGS Group 8
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Wszystkie elementy stalowe w poziomie parteru (zaréwno stupy jak i belki podpierajgce strop) nalezy
oczysci¢ metoda piaskowania i zastosowac¢ powtoki malarskie odpowiednie dla klasy Srodowiskowe;j
C-4 wg. PN-EN-ISO 12944-2. Dotyczy to réwniez istniejgcych stupdéw HEA400 gtdwnej konstrukcji hali,
skorodowanych przy posadzce.

Posadzki nalezy odtworzy¢, oddylatowujac czes¢ uzupetniang od czesci statej posadzki.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wymiang przypodporowych czesci stupdw nalezy
utrzymywacé minimalny poziom wody w zbiornikach obiegowych zlokalizowanych na antresoli na 1
pietrze.

Konstrukcja stalowa powyzej parteru nie wymaga zabiegéw wzmacniajgcych. Nalezy dokonac
przegladu zabezpieczen antykorozyjnych i uzupetnié miejscowe ubytki powtok malarskich.

2.2. ROBOTY ZWIAZANE Z PLYTA STROPOWA ZELBETOWA

Konieczne jest wykonanie regeneracji betonu stropu nad parterem.

W tym celu nalezy wykonaé oczyszczenie powierzchni dolnej stropu, odkué¢ warstwe otuliny z betonu
zniszczonego, skarbonatyzowanego iskorodowanego, oraz odtworzy¢ dolng powierzchnie stropu z
zastosowaniem odpowiednich srodkéw chemii budowlanej, zgodnie z normg [11]:

- warstwa pasywacyjna i zczepna
- warstwa ostonowa — odtworzenie otuliny

Powyzsze zabiegi zapewniajg no$nosc¢ stropu w rejonie rozdzielaczy na 1 pietrze w wysokosci 2,0 kN/m?2.

3. ZESTAWIENIE KOSZTOW

mgrinz. OLGJERD PONAJKO
Rzeczoznamwfca bldowlany
RZE/X/00/£8/18

fyjno-budowlana
B Wp®/B0/6073/02
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Warszawa, dnia 27 lipca 2018 .
KK-0056-0019/18

DECYZJA Nt RZE/X/0018/18

Na podstawie art. 8b w zwiazku z art.36 ust.1 pkt 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr. inz. Olgierda Jerzego Donajki z dnia 26
lutego 2018 r. oraz dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie, praktyke zawodowa, uprawnienia budowlane z dnia 13
marca 1986 r. Nt 65/86/ WL i uprawnienia budowlane z dnia 5 grudnia 1994 r. Nr 346/94/ WL a takze znaczacy dorobek praktyczny
w zakresie objetym rzeczoznawstwem

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Olgierdowi Jerzemu Donajce
ur. dnia 19 sierpnia 1958 r. w Lodzi

magistrowi inzynierowi budownictwa
tytut

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjalnoéci konstrukcyjno- budowlanej obejmujacej projektowanie i kierowanie budows i robotami
w zakresie konstrukcji metalowych,

2 wylaczeniem linii, wezl6w i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych,

na okres waznosci do dnia 27 lipca 2028 r.

Pan mgr inz. Olgierd Jerzy Donajko moze wykonywaé funkej¢ rzeczoznawcy budowlanego na terenie calego kraju w wyzej
wymienionym zakresie.
Uzasadnienie
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie zlozonych dokumentow
i przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego ustalila, ze Pan mgr inz. Olgierd Jerzy Donajko spelnia wymagania okreslone
w art. 8b ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r. poz.
1725). W zwiazku z powyzszym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzekla jak w sentencji.
u
Pouczenie:
Strona niczadowalana z ninicjszej decyzji moze zwrécié sic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia
doreczania decyzji z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy. Jezeli strona nie chce skorzystaé z prawa do zwrocenia si¢
2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, to moze waies¢ do Wojewdodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na
decyzje w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronic.
Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wpis od skargi wynosi 200 zlotych. Strona posiada mozliwos¢
ubiegania si¢ 0 zwolnienie od kosztéw albo przyznanie prawa pomocy.
Zgodnic z trescia art. 127a w zw. z art. 144 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne) oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przcz
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do zlozenia odwolania od decyzji, Stronie nie przystuguje
prawo do zlozenia waiGsky 6 ponowne rozpoznanic sprawy.
P \ T

Sktad Orzekajacy
Krajowej Komisji Kwalifikacyin/eir/’j
mgr inz. Krzysztof Latosze .{

14 Przewodniczacy Krajowej

dr inz. Pawet Krol......... b i B

dr inz. Stefan Szatkowski. .«

Zymuja: \\, 3 . -
1. Pan Olgierd Jerzy Donajko; ul. 6mm‘lk0\vskici 105¢/1, 60-465 Poznan,
2. Wielkopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna,
3.a/a.
Pan Olgierd Jerzy Donajko uiscil oplate w kwocie 10 21 (dziesi¢é zlotych) na rachunck bankowy Urzedu Dzielnicy Srodmiescie m. st. Warszawy
zgodnic z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2015 r., poz. 783).

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 7-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.pl
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ddent. [eiezed) O

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § O _Ust.1 p.1 i §13 ust. 1pkt2 . lit,

; rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie’ (Dz. U. Nr*8, poz. 46) stwierdza si¢

7e: Obywatel(ka) Olgierd Dona jko Gohrsta
wnle 1 nezwiskel
inzynier b’udownio‘tu
(1t Ilukom’g-uwﬂdﬂm;;-m" o
urodzony(a) dnia !9.1395138 Biisstisvissasin W seasasasiis l‘odzi

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonania samodzieinej funkcji

. kierownik budowy i robét R

(rodza) funke})

w specjalnoéci N, v‘f????“kcyjm"b“d°"hmd

" (rodzaj

w zakresie T B S e A A 5

e SRR P

WA KR/3951/83 MA-BUA-M4 DN 12 0432 7-83 2.700

vtk 58] 500/2602 85

o/
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Ob,. Olgierd Donajko jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukoyhych elemene
téw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylge
czeniem linii, wezléw i stacji kolejjowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacy jnych, mostéw, budowli hydrotechnicze
nych i wodnoemelioracy jnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie 0séb fizyoznych pro jektéw w zakresie
rozwigzani konstrukoy jnoesbudowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

3/ sporzadzania w buflownictwie 0séb fizycznyoch projektéw w zakresie
rozwigzani architektonieznych:

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dzialki zwiazanych z realizaocjg
tych budynkéw, ’

b/ budowli nie bedacych budynkami,

Otrzymu je: - < ah
S EE Uyrekiordd Wed..
Ob.Olgierd Donajko 'l‘é)/xa!u
wm, ul,Tuszyfhska 9 m 4iha 1 LS
|
: Oryainmi
R -)"ja* "

uxumm@m(am}

572/ap
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,_L_éndz., - dnins'12.'.._ " 1994 r

Nr.-346/94 /Wt -

DECYZJA O STVYIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGC,

do pcloienla samodzielnygch funkcji techniczoych w budownictwie

Na podstawte § 2 Ust. 1 p. 1 1§13 ust Ipkt. 2 Dt
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereuowe’l Ochrony Srodowisks z dnis 20 luteyo 19:5¢

w sprawle samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46) siwierdza siy

.Donajko

ze: Obywatel(ka)

flmle ¢ waawhsbo)

................ Adnzynier. budownictwa . e

tpral —uin-.-n-o‘ow..)“
urodzony(e) dnia 209,08 1958, 1w BOQZA
posiada przygotowanie zswodowe upowainiajace do wykonania samodzielnej funkcjt

projektanta
et (rodea) fonbefl)

wspecjalnodct . ......Konstrukeyjno-bu dowlanej. . ...

wrakresie

o e s
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Obpwllel(h.) : Olg;'le-r;d' .B-Ohrliikﬂ e o Jest upowadniouy(s) de

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzaf konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytaczeniem
linii, wezlbw i stacji kolejowych, drb6g oraz lotniskowych

dr6g startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i merlioracji wodnych,

2. sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzah architektonicz-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw powtarzalnych innych budynkédw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja

tych budynkéw,

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych 'oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektéw budowlanych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodo-

wym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3.

w1 Lnwq

30000 -
£ OEK 1793 —

SRl p
I MOW O 3.0(."'-“(://
&~

Member of the SGS Group

18



SKORODOWANYCH StUPOW | BELKI STALOWEJ PRZYZIEMIA HALI WR
W PEC SP.Z 0.0. W SWINOUJSCIU

PROGRAM NAPRAWCZY W ZWIAZKU Z EKSPERTYZA TECHNICZNA

Program nr: 09/TP/TI/2021 Strona Page:
Stron Pages:

Zaswiadczenie
R e ety
WEP-GOP-S2F-54D *

Far Oigierd Donsjio o rumerz: ewidencognym WEPED/ 5073,/02

adres zamisszkania ul J. Omankowskisj 109c1, §1-463 Foznan
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Zatgcznik nr 2

PROPONOWANE WYROBY CHEMII BUDOWLANEJ

UWAGA

Zamieszczone w tej czesci nazwy wtasne wyrobdw oraz ich producentéw nalezy traktowad
wytgcznie jako przyktadowe, okreslajgce wymagane wtasciwosci wyrobow.

Do wykonania prac nalezy stosowa¢ wyroby zamienne, odpowiadajgce swoimi wiasciwosciami
wyrobom wg Zatgcznika 2.

Member of the SGS Group 21
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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
~ Repair-10 F

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ZBROJENIA | WARSTWA SCZEPNA

OPIS PRODUKTU CHARAKTERYSTYKA / ZALETY
Repair-10 F jest gotowa, jednoskiadnikows za- * Material dostarczany w stanie gotowym do uzycia,
prawg cementowo-polimerowsg (PCC/SPCC) zawieraja- Wymaga wymieszania jedynie z wodg
g mikrokrzemionke. » Materiat fatwo urabialny przy bardzo plastycznej, ale
' Repair-10 F jest przeznaczona do wykonywania zarazem tiksutropmm:_j IEunsystencj_i
warstw zabezpieczajgoych odstoniste zbrojenie oraz = tatwosc przygotowania i nanoszenia
warstw sczepnych w systemie Repair F. » Materiat mozna nanosic natryskiem lub recznie
Repair-10 F spetnia wymagania normy PN-EN » Doskonata przyczepnoic do betonu i stali
1504-7.
APROBATY / NORMY
ZASTOSOWANIA
» Wyrdb do ochrony przed korozjg zgodnie z PN-EN
Repair-10 F w systemie do napraw betonu 1504-7:2007, deklaracja wiasciwosd uzytkowych w
Repair F moze byc stosowana jako: oparciu o certyfikat zgodnosci zakltadowej kontroli
= powloka antykorozyjna na stal zbrojeniowa produkcji wydany przez notyfikowang jednostke cer-
= warstwa sczepna pomiedzy podiozem a zaprawa na- tyfikujgca zakladows kontrole produkcji, oznakowa-
prawcza my znakiem CE.

Odpowiednia jako zabezpieczenie obszardw anodowy-
ch (zasada 11, metoda 11.1 normy PMN-EM 1504-3). Na-
ktadanie na zbrojenie powloki zawierajacej aktywne
domieszki.

INFORMACIE O PRODUKCIE

Baza chemiczna Cement, polimer, mikrokrzemionka, selekcjonowane kruszywo, inhibitory
korozji

Pakowanie Worki 25 kg

Whyglad / Barwa Szary proszek

Czas skfadowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nisusz-

kodzonych opakowaniach w suchym i chiodnym pomieszczeniu najlepiej
uzyc w ciggu & miesiecy od daty produkcji.

Warunki skiadowania Sktadowad w suchym pomieszczeniu w zamknietych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Chronic przed wilgocia.

Gestosc =~ 1,90 kg/dma {gestosc stwardnialej zaprawy po 28 dniach)

Maksymalna wielkoif ziarma ey 0,4 mim

Member of the SGS Group 23



PROGRAM NAPRAWCZY W ZWIAZKU Z EKSPERTYZA TECHNICZNA
SKORODOWANYCH StUPOW | BELKI STALOWEJ PRZYZIEMIA HALI WR
W PEC SP.Z 0.0. W SWINOUJSCIU

Program nr: 09/TP/T|/2021

SGS

Strona Page: 24

Stron Pages: 52

Zawartos rozpuszczalnych jonéw chlor- = g 05% {PN-EN 1015-17)
kowych
INFORMACIE TECHNICZNE
Modut spregystodcl przy Sciskaniu ~18 GPa (PN-EN 13412)
Wytrzymatost na odrywanie ~2,7 MPa (PM-EN 1542)
KompatybilnoiE termiczna Czedc 1: ~2.4 MPa (PN-EM 13687-1)
zamrazanie-rozmrazanie
Test korozyjny Spetnia, brak korozji (PN-EN 15183)
INFORMACIE O SYSTEMIE
Struktura systemu System do napraw betonu Repair F:
Zabezpieczenie antykorozyjne zhro- Repair-10 F
jenia
Warstwa sczepna Repair-10 F
Zaprawa naprawcza Repair-13 F
Zaprawa Naprawcza i Wyréwnawcza Repair-20 F
Zaprawa wyrownawcza Repair-30 F
INFORMACIE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Repair-10 F : woda - 100 : 20 wagowo
5 litrdow wody na 1 worek 25 kg
Aby zwiekszyc kleistoig i stabilnosc zaprawy (np. w pozycji pionowej, prze-
wieszone] lub sufitowe]) iloé¢ wody mozna zmnigjszye do ok. 4,5 litra na
1worek 25 kg.

Zuiycie

Zabezpieczenie antykorozyine zbrojenia:

~1,7 kg/mz

Zuzycie teoretyczne suchego skiadnika na 2 warstwy materiatu o facznej
grubosci Imm.

Warstwa sczepna:

1,7—34 kg/m?

Przecietne zuzycie suchego skiadnika, zaleine od chropowatosc podioza.

Gruboic warstwy

Minimum 1,0 mm / Maksimum 2,0 mm

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Temperatura podioza

Minimum +5°C / Maksimum +30°C

Przydatnosc do stosowania

~ 60 minut (w temperaturze +20°C)

Zaprawa moze pozornie gestnied, jej konsystencje mozna fatwo odtworzyd
przez kratkie, energiczne wymieszanie. W zadnym wypadku nie dodawad
wody.

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Zabezpieczenie antykorozyine zbrojenia:

Przy zabezpieczaniu zbrojenia: co najmnigj 5 godzin miedzy warstwami, co
najmniej 24 godziny do ufozenia warstwy sczepnej | Zaprawy naprawczej.
Warstwa sczepna:

Miedzy warstwag sczepna i Zaprawa naprawcza: Zzaprawe naprawczg nakfa-
dac na swiezg warstwe sczepng, metods ,mokro na mokro”. Nie dopuscic
do wyschniecia warstwy sczepnej przed aplikacja zaprawy naprawczej.

Member of the SGS Group
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INSTRUKCJA APLIKACII

JAKOSC PODLOZA / PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Zbrojenie:

Rdza, zgorzelina, zaprawy, beton, pyti inne luzne
czgstki i zanieczyszczenia wplywajace na przyczepnosd
lub przyczyniajace sie do korozji, powinny zostac usu-
nigte.

Widoczne elementy stali zbrojeniowej odstonic az do
miejsc nieskorodowanych po okoto 2 cm w kazdym
kierunku. W przypadku, jesli wiecej niz potowa obwo-
du cdstonietego preta zbrojeniowego jest skorodowa-
na, niezbedne jest odkucie warstwy betonu na catym
obwodzie na glebokoic okolo 1 cm poza pret. Odsto-
nieta w ten sposob stal zbrojeniows nalezy oczyscic
metoda piaskowania do stopnia czystosci Sa 2 (wg PN-
IS0 8501-1).

Beton:

Podioze musi by mocne, czyste, bez zatiuszczen, sma-
roww, katuz i zastoin wody, luznych, niezwigzanych cza-
stek, starych powdok i innych zanieczyszczen wplywa-
jacych na prayczepnosc.

Malezy usunac uszkodzony, skorodowany beton, az do
osiggniecia zdrowego podfoza. Przed aplikacig beton
nalezy zwilzyc wodg az do nasycenia powierzchni do
stanu matowo-wilgotnego.

MIESZANIE

Do przygotowanego wezesniej mieszalnika wlac od-
mierzong ilosc wody. Rozpoczad mieszanie wsypujac w
sposob ciggly proszek Repair-10 F. Po wsypaniu
catej iloici mieszac jeszcze przez co najmniej 3 minuty,
az do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Do mieszania nalezy stosowac wolnoobrotowe (maks.
500 obr_fmin.) mieszadio elektryczne.

APLIKACIA

Zabezpieczenie antykorozyine zbrojenia:

Ma oczyszczone zbrojenie, nafoiyc pierwszg warstwe
uzywajgc pedzla lub agregatu do natrysku. Po wy-
schnieciu pierwszej warstwy (ok. 5 godz. w temp.
+20°C) natozyc drugg warstwe. Catkowita grubosc po-
wioki zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wyno-
sic okofo 1 mm.

Warstwa sczepna:

Maktadac szczotkg, pedzlem lub odpowiednim agrega-
tem do natrysku, na podioze nasycone woda do stanu
matowo-wilgotnego. Warstwa sczepna musi zostad
dobrze wtarta w podioze | wyprowadzona na okolo 1
cm poza obszar ubytku. Zaprawa naprawcza musi byc
nafozona metoda ,mokre na mokre™ na warstwe
sczepna, przed jej wyschnieciem.

CIYSZCIENIE NARZEDZI

Sprzet i narzedzia nalezy oczyicic bezposrednio po
aplikacji za pomocg wody. Zwigzany material mozna
usungc tylko mechanicznie.

Member of the SGS Group

OGRANICZENIA

» Dodatkowe informacje znajdujg sie w Zaleceniach
Stosowania lub w normie PN-EN 1504-10.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
mogg nie byc identyczne w zwiazku z okolicznosdami,
na ktore producent nie ma wphywu.

OGRANICZENIA LOKALNE

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Szczegotowe informacje dotyczgce zdrowia, bezpie-

czenstwa, a takze dane dotyczace ekologii, wiasciwosd

toksykologicznych materiatu itp. zawarte sg w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej
na zgdanie.
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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Repair-13 F

ZAPRAWA DO NAPRAW BETONU

» Odpowiednia do zachowania lub przywracenia pa-
OPIS PRODUKTU sywnosci (zasada 7, metoda 7.1 1 7.2 normy PN-EN
Repair-13 F jest gotows, jednoskiadnikows za- 1504-3). Zwiekszenie grubosci otuling zbrojenia i wy-
prawa polimerowo-cementows (PCC), zawierajaca mi- miana zniszczonego lub skarbonatyzowanego beto-
krokrzemionke, zbrojong widknami syntetycznymi. nu. i
Repair-13 F w systemie ' Repair F jest zapra- W 5"'5':&"_"‘3 napraw betonu - Repair F zaprawa
wa naprawczg do wypetniania ubytkéw betonu z za- Repair-13 F przeznaczona jest do lokalnego wypet-

niania ubytkow w warstwach o grubosci 1-4 cm na

stosowaniem warstwy sczepnej ' Repair-10 F. Za- N . .
prawe mozna nanosic metoda reczng lub metoda na- warstwie sczepnej Repair-10 F.
trysku na mokro.

' Repair-13 F spetnia wymagania dla zaprawy na- CHARAKTERYSTYKA ’ ZALETY

awczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.
pr JHasy Rt 28 » Materiat dostarczany w stanie gotowym do uiycia,

wymaga wymieszania jedynie z wodg
ZASTOSOWANIA = tatwosc przygotowania i aplikacji
» Klasa R4 zgodnie z normg PN-EN 1504-3
» Dobre wiasciwosci mechaniczne, szczelnosé

» Odpornosc na agresje chemiczna

Repair-13 F przeznaczona jest do napraw kon-
strukcyjnych i niekonstrukcyjnych metoda reczng be-
tondw narazonych na zwiekszong agresje srodowiska,
np.: w budownictwie ogdlnym, budownictwie hydro-
technicznym: zapory, tamy, zhiorniki kanaty, oczysz- APROBATY -” NORMY
czalnie Sciekow, w gornictwie: szyby, chodniki, wyrobi-

<ka podziemne, itp. = Faprawa klasy R4 do napraw konstrukcyjnych i nie-

konstrukcyjnych betonu zgodnie z PN-EN 1504-

« Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, meto- 3:2006, deklaracja wiasciwosc uzytkowych w oparciu

. R kat zgodnosci zakladowej kontroli produkcii
dy 3.1i 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa zluszczo- o certyfi " ) =
nego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych wydany przez notyfikowang !f_-dnnstkq cert'.rfllucu15_|cq
konstrukcjach zelbetowych (reczne nakfadanie zapra- zakfadowg kontrolg produkcji, oznakowany znakiem
wy naprawcze], nadiozenie warstwy zaprawy). CE.

» Odpowiednia do kenstrukoyjnego wzmocnienia (za-
sada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9). Zwicksze-
nie nognosci konstrukcji betonowej przez dodanie
warstwy zaprawy.
INFORMACIE O PRODUKCIE
Baza chemiczna Cement, polimer, mikrokrzemionka, widkna syntetyczne, selekcjonowane
kruszywao, specjalne dodatki
Pakowanie Worki 25 kg
Wyglad [/ Barwa Szary proszek
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Czas sktadowania Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieusz-
kodzonych opakowaniach w suchym i chiodnym pomieszczeniu najlepig]
uFyc w ciggu 6 miesiecy od daty produkcji.
Warunki sktadowania Sktadowad w suchym pomieszczeniu w zamknietych i nieuszkodzonych
opakowaniach. Chronic przed wilgocia.
Gestosc ~ 2,06 kgfdm? (gestoid stwardniatej zaprawy po 28 dniach)
Maksymalna wielkosc ziarna D, 4 Mm
Zawartoic rozpuszczalnych jondw chlor- = g 0s5% (PM-EM 1015-17)
kowych
INFORMACIE TECHNICZNE
Wytrzymatosc na Sciskanie > 45 MPa, klasa R4 (PN-EN 12190)
28 dni: ~ 54 MPa
Modut sprezystosci przy Sciskaniu ~327 GPa (PN-EN 13412)
Wytrzymatosd na odrywanie ~27MPa (PM-EN 1542)
Badania z warstwa sczepng Repair-10 F
KompatybilnosE termiczna Czedd 1: ~2,4 MPa [PM-EN 13687-1)
ZamraZanie - rozmrazanie
Badania z warstwg sczepng Repair-10 F
Reakcja na ogie Klasa Al (PN-EN 13501-1)
Absorpcja kapilarna 20,5 kg-mhos {PM-EN 13057)
Test korozyjny Spefnia (PN-EN 13295)
INFORMACIE O SYSTEMIE
Struktura systemu System do napraw betonu 'Repair F:
Zabezpieczenie antykorozyjne zbro- Repair-10 F
jenia
Warstwa sczepna Repair-10 F
Zaprawa naprawcza Repair-13 F
Zaprawa naprawcza i Wyrownawcza Repair-20 F
Zaprawa Wyrownawcza Repair-30 F
INFORMACIE O APLIKACH
Proporcje mieszania Repair-13 F : woda - 100 : 12 wagowo
3 litry wody na worek 25 kg
Aby zwiekszyc kleistosc i stabilnogc zaprawy (np. w pozycji pionowej, prze-
wieszone]j lub sufitowej) ilosc wody mozna zmniegjszyc do ok. 2,75 litra na
1 worek 25 kg_
Zuzycie Zuzycie teoretyczne: ~19,5 kg/m2/om
Zuzycie praktyczne zalezy od szorstkosci podioza, metody aplikacji, strat
podczas nanoszenia.
Grubost warstwy Minimum 1 cm / Maksimum 4 cm w jednym cyklu ukfadania
Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Temperatura podioza Minimum +5°C / Maksimum +30°C
Przydatnosé do stosowania ~ &0 minut (w temperaturze +20°C)
Czas oczekiwania / Przemalowanie Minimalna przerwa technologiczna przed naniesieniem ewentualnych ko-
lejnych warstw wynosi (w temp. +20°C):
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= dla Repair-20 F lub Repair-30 F: minimum 12 godzin

INSTRUKCJA APLIKACII CZYSZCZENIE NARZEDZI

Marzedzia nalezy od razu po uiyciu umyc woda.
Utwardzony material mozna usungc jedynie mecha-
nicznie.

JAKOSE PODEOZA [/ PRZYGOTOWANIE WSTEPNE

Podioze musi byS mocne, czyste, bez zatfuszczen, sma-
row, katuz i zastoin wody, luznych, niezwigzanych cza-
stek, starych powtok i innych zanieczyszczen wplywa- OGRANICZENIA
jacych na przyczepnosc.

Malezy usungc uszkodzony, skorodowany beton, az do
osiggniecia zdrowego podioza. Majlepsze efekty za-
pewnia piaskowanie lub wysokocdisnieniowe czyszcze-
nie hydrodynamiczne. Przed aplikacjg beton nalezy PODSTAWA DANYCH
zwilzye woda az do nasycenia powierzchni. Podioze
powinno byé matowo-wilgotne. Podioza porowate i
przesuszone zaleca sie moczyc wodg przez 1 dzien
przed aplikacia.

= Dodatkowe informacje znajduja sie w Zaleceniach
Stosowania lub w normie PN-EN 1504-10.

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na probach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarow
moga nie byc identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktore producent nie ma wplywu.

OGRANICZENIA LOKALNE

MIESZANIE

Do przygotowanego wezesniej mieszalnika wlac od-
mierzong ilos¢ wody. Rozpoczgc mieszanie wsypujac w

sposob cigely proszek Repair-13 F. Po wsypaniu EKULDE'A, ZDROWIE | BEzplEczEﬂ_

catej ilosci mieszad jeszcze przez co najmniej 3 minuty,

az do uzyskania jednorodnej konsystencji. STWO

Do mieszania nalezy stosowac wolnoobrotowe (maks.

500 cbr./min.) mieszadto elektryczne. Szczegotowe informacje dotyczgoe zdrowia, bezpie-
czenstwa, a takze dane dotyczace ekologii, wiasciwosd

APLIKACIA toksykologicznych materiatu itp. zawarte s3 w Karcie
Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostepnej

Repair-13 F moze byc stosowana przy uzyciu tra-
dycyjnych technik. Zaprawe mozna nanosic metoda
reczng lub metodg natrysku na mokro.

Przed naniesieniem zaprawy podicze powinno byc
wistepnie zwilzone do stanu matowo-wilgotnego. Nad-
miar wody nalezy usunac.

Ma przygotowane podioze naniesc szhywnym pedzlem
warstwe sczepng ' Repair-10 F dokfadnie wciera-
jac ja w powierzchnie, wyprowadzajac jg rowniez poza
krawedzie rozkucia.

Zaprawe naprawczig Repair-13 F nanosic na Swie-
23 warstwe sczepnag metoda "mokre na mokre™ za po-
mocg kielni lub pacy na odpowiednig gruboic. Nano-
szong warstwe mocno docisngc do podioza, a nastep-
nie usungc narzedzie ruchem "scinajagoym”™ w bok.

Mie zacierac "sitowo" powierzchni swiezo ulozonego
materiatu. Dopuszcza sie jej delikatne zagladzenie za
pomocg wilgotnych pac gabkowych lub filcowych po
wstepnym "Sciggnieciu” zaprawy.

na zgdanie.

PIELEGMACIA

Malezy chronic utozong zaprawe przed wysychaniem.
Pielegnacje nalezy prowadzic jak dla zapraw zwykhbych.
Zaleca sie jg do momentu osiggniecia 50% wytrzyma-
fosci koncowych, co w normalnych warunkach naste-
puje po 2-3 dniach.
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Model obliczeniowy konstrukcji stalowo — zelbetowej
Widok od strony wymianu na tasmociag
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Rys. 2. Model obliczeniowy
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Rys. 3. Ugiecia konstrukcji
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Rys. 5. Sprawdzenie statecznosci przekrojow stalowych
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Rys. 6. Ugiecie ptyty zelbetowej z dZzwigarami stalowymi

Rys. 7. Momenty Mxx w ptycie zelbetowej
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Rys. 8. Momenty Myy w ptycie zelbetowej

Rys. 9. Wymagane zbrojenie dolne w kierunku ,y” w ptycie zelbetowej
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Section analysis for simple bending

1. Assumptions:

Concrete: fck = 40,0 (MPa) Reinforcing steel: fyk = 400,0 (MPa)

Cracking category: exposure class 1
Account for compressed reinforcement

No seismic design provisions

Moment redistribution factor 8 = 1,00
Calculations according to EC2 / French NAD

2. Section:

T‘ iz
I

'D‘_T - b -

b =100,0 (cm)
h =10,0 (cm)
d; =2,0 (cm)
d, =2,0 (cm)

3. Reinforcement:

Theoretical area A, =9,5(cm2) A, =0,0(cm2)

Minimum area A min = 1,4 (cm2) Maximum area Ag ha = 40,0 (cm2)
Theoretical P =1,19 (%)

Minimum Pmin = 0,18 (%) Maximum pn.x = 4,00 (%)

Moment capacity:

Ivlmax (kN*m) Mmin (kN*m)_
Ultimate Limit State ( fundamental ) 23,95 -0,00
Serviceability Limit State 20,52 -0,00
Accidental Limit State 27,55 -0,00
Case analysis:
Case ULS Mmax = 23,95 (KN*m) M, =-0,00 (KN*m)
Safety factor: 1,00 Pivot: A
Neutral axis location: y =19 (cm) Internal forces leverarm: Z=7,2 (cm)
Concrete strain: g, = 3,05 (%0) Stress in steel:
Steel strain: g = 10,00 (%o) in tension o, =348,2 (MPa)
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Case SLS Myay = 20,52 (KN*m) M, = -0,00

Safety factor: 100,00

Neutral axis location: y =50 (cm)
Internal forces lever arm: Z =30 (cm)
Maximum stress in concrete: o, =0,0 (MPa)
Concrete stress limit 40,0 (MPa)

Stress in steel:

Steel stress limit: Osiim = 320,0(MPa)

Case ALS My, = 27,55 (KN*m) Mmin = -0,00 (kN*m)

Safety factor: 1,00 Pivot:A

Neutral axis location: y =19 (cm) Internal forces lever arm: Z = 7,2
Concrete strain:  g,=3,04  (%0) Stress in steel:

Steel strain: g, = 10,00  (%o) in tension os = 400,4 (MPa)
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R/UT PARTERU WYMIENIANA - PODSTAWA
1:40 1:10

Zakres remontu stropu Zelbetowego
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UWAGI: ,
jak demontowana
1) Stal S235. Elektrody ER 146. !
2) Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej wg. PN—EN 1090-2 jak demontowana
3) Przed demontazem czesci skorodowanej stupdw wykona¢ podparcie wg rys. 02.
4) Jezeli po odkryciu podstaw stupéw stwierdzi sie brak uszkodzen korozyjunych, mozna wymieni¢ tylko
odcinek skorodowany trzonu sfupa o dtugosci ok. 1,0 m. W przeciwnym wypadku odtworzy¢ podstawe stupa
jak stupa demontowanego.
5) Wstawki stupw spawac spoinami czotowymi kontrolowanymi VT (100%) i UT (5%) dla klasy konstrukcji EXC2.
Zastosowa¢ dodatkowo naktadki spawane spoinami pachwinowymi a=6mm  kontrolowanymi VT (100%) i UT (5%)
6) Wszystkie konstrukcje w poziomie parteru oczysci¢ strumieniowo—sciernie do czystego metalu.
7) Zabezpieczenia antykoorzyjne — malowanie dla klasy oddziatywania $rodowiskowego wg PN—EN 1SO 12944 westors pregusbiorstuo Energeyhi Ciopng] <z 001y, 09/TP/T1/2021 [+t
8) Podobnie oczysci¢ i pomalowa¢ skorodowane dolne partie istniejgcej konstrukcji hali (HEA400). oiek. Swinoujscie, ul. Daszynskiego 2 1:40
9) Otwory w posadzce uzupefni¢ odtwarzajqe materiaty demontowane. Dylatacje wypehi¢ kitem plastycznym. Projekt: Program naprawczy konstrukcji stupéw i belek przyzienia |99
10) Strop nad parterem w strefie pokazanej na rysunku odku¢ do zbrojenia i wykona¢ naprawe zgodnie SGS Polsk w;%mr“.x%a%;m sNiog.azm.wE%s 202104
z opisem technicznym. Planowane srodki chemii budowlanej uzgodni¢ z Zamawiajgcym. OlSKd mar inz. Olgierd Doncife mar inz. Olgierd Donaj Nr rysunku
ul. Jana Kazimierza 3 | ettt 28 e 01
01-248 Warszawa . ‘ﬂgww X it podpis




StUP STANDARDOWY

SYARRN

belka goérna — poz. 4,5

RZUT PARTERU
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UWAGI:

Stal S235. Elektrody ER 146. Sruby K. 5(8)5
Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej wg. PN-EN 1090-2
Przed demontazem czesci skorodowanej stupow wykonac¢ podparcie konstrukeji stropu.

Elementy podparcia stupéw spawac spoinami pachwinowymi a=6mm kontrolowanymi VI (100%) i UT (5%)

Przy demontazu spoiny wyciac i oszlifowac stup z pozostatosci spoin.
Stup z wymianem podeprze¢ stosujac podparcia dolnej belki wymianu w linii stupkéw wymianu.

1)
2)
3)
4) Podparcie mozna wykonywackolejno dla kazdego naprawianego stupa, przestyawiajgc je na kolejne pola robocze.
5)
6)
7)

StUPEK PODPIERAJACY

VAR

1:10

ul.

SGS Polska
Jana Kazimierza
01-248 Warszawa

3

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp.z o.o.
72—600 Swinoujscie, Daszynskiego 2
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obiekt: Swinoujscie, ul. Daszynskiego 2
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Rysunek: Stemplowanie na czas wymiany czesci stupow
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Obiekt: PEC Swinouijécie

Swinoujécie, ul. Daszynskiego 2

Nr rysunku

1,2

Nr strony

Zestawienie stali profilowej

Nazwa elementu Data Liczba stron
Naprawa stupéw hali kwi-21 1
Elementy wymienne stupéw i podparcie montazowe Cpreacenzl . .
Olgierd Donajko
Pozycja | Liczba Profil Dlugos¢ Ciezar Ciezar Ciezar Materiat Uwagi
(mm) jedn. (kg) | 1 szt. (kg) catkowity
1 8 BL 8 x 160 300 10,000 3,00 24,00 S235
2 16 BL 8x55 300 3,450 1,04 16,56 S235
3 8 C 200 1200 25,300 30,36 242,88| S235
4 2 C 180 1780 22,000 39,16 78,32| S235
5 2 BL 12x240 360 22,600 8,14 16,27 S235
6 2 BL 12x240 360 22,600 8,14 16,27 S235
7 4 BL 8x90 90 5,650 0,51 2,03] 8235
8 4 HEB 160 2464 42,600 104,97 419,87, S235
9 4 BL 12x240 240 22,600 5,42 21,70/ S235
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Uwaga 0,00 0,00
Wykaz nie obejmuje elementéw podstawy stupdw, ktére 0,00 0,00
nalezy wykona¢ wedtug wymiaréw podstaw demontowanych 0,00 0,00
| 0,00 0,00
Pokazano 1 komplet podpér montazowych 0,00 0,00
Jednocvzesnie powinien by¢ wymieniany tylko 1 stup 0,00 0,00
Do wymiany kolejnego mozna przystgpi¢ po zakonczeniu 0,00 0,00
prac przy poprzednim 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ciezar razem 837,90
|Dodatek na spoiny | 1,80% 15,08
Ciezar ogétem 1 sztuki 852,98
Cigzar ogétem sztuk | 1 852,98






