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Szczegolowe wymagania projektowe i techniczno - eksploatacyjne wezla cieplnego

Wezel nalezy zaprojektowac w taki sposob aby maksymalny spadek cisnienia dla wezla - liczac od
zaworow odcinajacych przylacza, nie przekraczat 100kPa.

1. Projekt techniczny wezta cieplnego —dokumentacja techniczna

1.1 Dokumentacja techniczna winna by¢ opracowana :
- przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania;
- zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami .

1.2 Dokumentacja powinna spetniac :
- warunki wynikajace z Prawa Budowlanego;

- wymogi okreslone rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz

aktualnej normy PN-B/02423
- inne wymogi okreslone obowigzujacymi przepisami i normami.
1.3 Zawarto$¢ projektu technicznego wezta cieplnego :

- plan sytuacyjny na mapie miasta z zaznaczong lokalizacja wezta 1 obiektami podiaczonymi do wezta cieplnego,

- schemat technologiczny wezta (1 egzemplarz do pomieszczenia wezta);
- schemat polaczen urzadzen automatyki

- schemat instalacji elektrycznej

- rzut pomieszczenia

- specyfikacja wyposazenia wezta (1 egzemplarz do pomieszczenia wezta) z nr katalogowymi poszczegdlnych

urzadzen i armatury w tym wyposazenie rozdzielni elektrycznej;
- dokumentacje podlegajaca odbiorowi UDT (2 egzemplarze);
- pehe obliczenia wezka w tym karty doboru urzadzen

- opis regulacji wezta wraz z obliczeniami hydraulicznymi z wyszczegolnieniem oporéow na poszczegdlnych

urzadzeniach, sumaryczne opory wezta, natezenia przeptywu na poszczegolnych uktadach,;
- schemat montaZzowy;
- opis techniczny okres$lajacy zasady montazu charakterystycznych urzadzen

- szczegOly rozwigzania odwodnien, odpowietrzen oraz warunkow plukania, napehienia instalacji, ochrony

przeciwporazeniowej, izolacji cieplnej, akustycznej, itp.

- opis instalacji i urzadzen nie wynikajacych z projektu technicznego - sposob zabezpieczenia pomieszczenia /drzwi,
okna/, instalacja wod-kan., sposob spustu wody do kanalizacji - studzienka schtadzajaca, uktad wentylacji

pomieszczenia wezla, urzadzenia socjalne itp.

- Zestawienie nastaw urzadzen regulacyjnych, obejmujgce granice nastaw urzadzenia i nastawy uzytkownika

wiasciwe dla mocy projektowej na sezon grzewczy i na sezon letni.
- opis technologii okresowej dezynfekcji termicznej cieplej wody przy temperaturze nie nizszej niz 70°C

1.4 Projekt podlega uzgodnieniu z wiascicielem przytaczanego obiektu oraz PEC Sp. z 0.0. w Swinoujéciu. Uzgodnienia
nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialnosci za przyjgte rozwigzania.
Warunek uzgodnienia dokumentacji dotyczy réwniez rozwigzan technicznych w zakresie modernizacji weztow,

instalacji i urzadzen podtaczonych do wspdlnej sieci cieplne;.
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji pozostaje w PEC Sp. z 0.0.
2  Dane do obliczen wezla
2.1 Parametry pracy sieci
a) temperatury obliczeniowe 135/65°C; w okresie letnim 70/35°C.
b) cisnienie 1,6 MPa
C) cisnienie dyspozycyjne po stronie sieci 0,350 MPa
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d) nosnik ciepta - woda uzdatniona o parametrach jakosciowych zgodnych z normg PN-EN 12952-12 woda do
celow energetycznych dla obiegdw zamknietych.
2.2 Parametry instalacji odbiorczych:
Zgodnie z dokumentacjg techniczng instalacji odbiorczych 1 obowiazujacymi normami
3. Specyfikacja wymaganych podstawowych elementéw i urzadzen wezla cieplnego — zalacznik nr 3
Urzadzenia i elementy wezta nalezy rozmiesci¢ z uwzglednieniem wymagan Normy PN-B-02423 Cieplownictwo - Wezty
cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze, oraz zalecen producenta zawartych w DTR.
3.1 Wymienniki ciepla:
Stosowa¢ wymienniki ze stali kwasoodpornej:
plytowe lutowane - dla instalacji centralnego ogrzewania., wentylacji i ciepta technologicznego,
oraz cieptej wody uzytkowej, (z zapasem mocy minimum +25% dla c.w.u)
Wymiennik ciepla c.w.u. winien by¢ lutowany lutem ze stali nierdzewnej, pozostale wymienniki
moga by¢ lutowane lutem miedzianym
3.2 Regulator pogodowy

Wymagany firmy Samson , Trovis 5573-1 jedno/dwufunkcyjny lub 5578 trzy-funkcyjny
3.3 Urzadzenia telemetrii zabudowaé w rozdzielnicy:

- Samson modut ethernet 5590-3

- 4 przetworniki Aplisens AS zamontowane ha stronie instalacji - zas/pow wi/p, zas c.0. , zas. Z.w.u

- schemat potaczen i konfiguracje dostarcza firma SAMSON Polska

Strona sieciowa wezla
3.4 Filtroodmulnik z odpowietrzeniem i spustem sieciowym:
z wkiadem magnetycznym - montowac na zasilaniu w odlegto$ci minimum 0,7 m od innych urzadzen
3.5 Ogranicznik przeplywu:
zawor dynamicznej regulacji hydraulicznej zapewniajacy ograniczenie przeptywu sieciowego do wielkosci
wynikajacej z zamdwionej mocy dla wezta z mozliwoscig plombowania nastawy. Wymagany zawér typu Ballorex —
na powrocie strony sieciowej wezta cieplnego.
3.6 Regulator réznicy cisnien i przeptywu:
wymagany firmy Samson - typ 46-7 lub 47-1.
W przypadku jezeli obciazenie regulatora dla przeptywu obliczeniowego minimalnego jest ponizej 20%
nalezy w rurce impulsowej regulatora zastosowa¢ dtawik typ 1402-1074
3.7 Zawor regulacyjny z sitownikiem.
odrebny dla kazdej sekcji wymiennikow /co, cw, ct/ . zawdr powinien posiada¢ funkcje awaryjnego zamykania —
wymagany firmy Samson
—montaz na zasilaniu strony sieciowej
3.8 Filtr siatkowy
200 oczek/cm? montowacé przed przeptywomierzem cieplomierzy
3.9 Uklady pomiarowe energii cieplnej:
a) podliczniki - na powrotach strony sieciowej wymiennikow ciepla; z wyjatkiem weztow jednofunkceyjnych
b) licznik gléwny sieciowy — na powrocie strony sieciowej weza;
Wymagane liczniki z przeptywomierzem ultradzwigkowym firmy Kamstrup.
Licznik glowny sieciowy dobiera i dostarcza PEC Sp z 0.0.
W dostarczonych weztach cieplnych w miejsce licznika glownego dostawca wstawia odpowiednig wstawke wedhug
zatgcznika nr 2 do SWZ. Producent wezta dostarcza 2 moduty: modut HC-003-30 i modut HC-003-20.
Wraz z kroé¢cami i wkreconymi pochewkami do czujnikow temperatury.
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Strona instalacyjna c.o./c.t/

3.10 Czujnik temperatury bezpieczenstwa STW — jednofunkcyjny.
—wymagany firmy Samson - typ 5343 - 2 pochewka / ostona mosigdz

3.11 Pompa obiegowa
stosowa¢ pompy z elektronicznie regulowanymi obrotami, przed pompami stosowa¢ filtry siatkowe. WWymagana
firmy Grundfos Magna3.

3.12 Zawor bezpieczenstwa
wg PN-B-02416. Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczanych do sieci cieplnych — Wymagania . Wymagane typu SYR

3.13 Uklad uzupelniania instalacji odbiorczej.
stosowa¢ ukiad automatycznego uzupehiania instalacji odbiorczej potaczony z powrotem strony sieciowej typu
SAMSON z bypassem omijajacym z zaworami odcinajagcymi
wodomierz — wymagany z impulsatorem NK oraz z pomocniczym okienkiem tarczowo-zegarowym,
wyswietlanie zuzycia ha zegarze z minimum jednym miejscem po przecinku

Strona instalacyjna c.w.u
3.14 Czujnik temperatury bezpieczenstwa STW - jednofunkcyjny
—wymagany firmy Samson. typ 5343 -2 pochewka / ostona ze stali nierdzewnej
3.15 Pompa cyrkulacyjna
wymagane elektroniczne pompy firmy Grundfos. Przed pompami stosowac filtry magnetyczne.
3.16 Filtry magnetyczne
na zasilaniu c.w.u i cyrkulacji
3.17 Zawér bezpieczenstwa
wg PN-B-02440. Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania. Wymagane zawory typu SYR
32/40.
3.18 Zasobniki c.w.u epoksydowane
Zaleca si¢ zastosowanie wymiennika wigkszej mocy bez uzycia zasobnika (minimum 30%) — potwierdzone
obliczeniami w  projekcie. W przypadku braku odpowiedniej wydajnosci wymiennika przygotowania c.w.u,
dostarczony zasobnik winnien by¢ uzbrojny (w komplecie spinka, zawory oraz korki) oraz anoda
magnezowa
Strona instalacyjna zimnej wody
3.19 Wodomierz - dobrany do zapotrzebowania - mocy
3.20 Filtr magnetyczny
3.21 Zawor zwrotny /antyskaZeniowy/

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniu wezla
3.22 Zawor regulacyjny - ogranicznik przeplywu - dla instalacji odbiorczej co i ct
na powrocie instalacji. Wymagane zawory typu Ballorex
3.23 Naczynie wzbiorcze -dla instalacji c.o.
wg PN-B-02414. Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — \Wymagania. Wymagane REFLEX.
Naczynie montowa¢ w pomieszczeniu wezta - faczy¢ z powrotem instalacji odbiorczej rurg bezpieczenstwa.

Armatura
3.24 Zawory odcinajace, spustowe, zwrotne i odpowietrzenia
- armatura odcinajaca wezet od sieci (na powrocie zawor regulacyjny typu Ballorex) i instalacji odbiorczych winna
znajdowac si¢ w pomieszczeniu wezla.
- podstawowe urzadzenia wezta powinny by¢ potaczone rurociggami w sposob roztgczny zaworami /kurkami/
odcinajgcymi kulowymi.
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- na rurociagach uktadéw pompowych stosowac zawory zwrotne
- W najwyzszych punktach rurociggéw wezta nalezy zainstalowa¢ odpowietrzenia
- zawory spustowe instalowac w najnizszych punktach rurociaggéw gtownych urzadzen wezta.

Aparatura kontrolno pomiarowa
3.25 Pomiary ci$nienia
wymagane jest opomiarowanie ci$nienia w nastepujacych punktach wezta:
- na zasilaniu i powrocie wejscia sieciowego do wezta
- przed i za regulatorem réznicy cisnien
- przed i za wymiennikiem po stronie sieciowej i po stronie instalacyjnej
- przed i za uktadami pompowymi
- na zasilaniu i powrocie instalacji odbiorczej
Stosowa¢ manometry standardowe wskazowkowe - klasy 1.6;1.0 o zakresie pomiaru 50 do 100% wigkszym od
mierzonego cisnienia roboczego. WWymagane w wykonaniu typ przemystowy model 111.222

3.26 Pomiary temperatury
Pomiar temperatur miejscowy - termometry cieczowe /nie rtgciowe/ szklane w obudowie metalowej z zakresem
pomiaru odpowiednim dla temperatur obliczeniowych w mierzonych punktach. Wymagane producenta SIKA.
wymagane jest opomiarowanie temperatury w nastepujacych punktach:
- na zasilaniu i powrocie — strona sieciowa
- za wymiennikami na zasilaniu i powrocie

- po stronie sieciowej zamontowac krocce pomiarowe 7 pochewkami dla Czujnikow
temperatury licznika gléownego ciepta Wraz ze srubunkami

Dla czujnikoéw wykonawczych regulacji automatyki stosowaé czujniki zanurzeniowe Pt1000 firmy Samson
- dla instalacji c.w.u. powtoka / pochewka ze stali nierdzewnej

- dlainstalacji c.0. / c.t. powtoka / pochewka ze stopu mosigdzu

- temperatura zewngtrzna /czujnik Pt 1000/ Samson

- Nie stosowac / montowac czujnika procesowego powrotu na instalacji sieciowej w.p.

4. Warunki dopuszczenia wezta cieplnego do eksploatacji we wspotpracy z siecig cieptownicza PEC Sp. zo.0. :
- badania dopuszczajace wezet cieplny przez UDT.
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