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Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia:

1.1. Charakterystyczne parametry zrodta ciepta (kociot gazowy).
1.1.1. Kotlownia kontenerowa opalana gazem w zabudowie kontenerowej umieszczonej na

zewnatrz przy budynku obecnej cieptowni o ponizszych parametrach:

a) wymagana moc cieplna kotta: 1 x 10MW lub 2 x 5SMW,

b) gaz do zasilania: ziemny typu E. Sprawnos¢ kotta/kottow: min. 91% (przy obcigzeniu
kotta/kottéw 20-100% oraz temperaturze wody zasilajacej 100 — 130 °C),

€) najwyzsze nadcisnienia dopuszczalne (PS) - 1,6 MPa,

d) nadci$nienie dopuszczalne (PD) - 1,0 MPa,

e) temperatura wody zasilajgcej kociot: 70 °C,

f)  temperatura dopuszczalna na wyjsciu z kotta/kottow: 150 °C.

1.1.2. Parametry przylacza gazowego:

a) Stacja gazowa / redukcyjna na granicy dziatki PEC — przepustowos¢ do 1250 (m3/h),

b) moc przytaczeniowa 1114 (m3/h) maksymalny godzinowy odbior paliwa,

c) planowana ilo§¢ zapotrzebowania na paliwo gazowe dla pracy nowego zrodia
gazowego 1630,89 tys m3 — 1 957,07 ty$ m® rocznie,

d) cisnienie wejsciowe do stacji gazowej: Pwe. Min. = 150 kPa, Pwe. Max. = 350 kPa,

e) cisnienie wylotowe ze stacji gazowej: P wyj. Min. = 30 kPa, Pwyj. Max = 30 kPa,

f)  planowany czas pracy kotta/kottow gazowych w roku ok. 2900 godzin.

1.2. Zakres zamo6wienia oraz prac do wykonania obejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

12)

13)
14)
15)

uzyskanie niezbednych warunkow, opinii, decyzji oraz pozwolen niezbednych do wykonania
zadania, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz innymi przepisami
szczegOlnymi obowigzujacymi w zakresie zamowienia, obejmujacych wszystkie branze,
przekazanie wymaganych prawem norm jakosciowych i ochrony srodowiska zawierajacych
odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, oznakowanie
bezpieczenstwa wyrobow i dopuszczenia do stosowania,

sporzadzenie mapy do celow projektowych (wtdrnik), uzyskanie zezwolen oraz uzgodnien,
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w niezbednym do wykonania zadania
zakresie oraz przekazanie Zamawiajacemu w wersji papierowej oraz elektronicznej w
postaci edytowalnej (.doc i .dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf) na ptycie CD/DVD,

wykonanie kompletnych dokumentacji powykonawczych zawierajace niezbedne dokumenty
odbiorowe,

sporzadzenie wnioskow 1 uzyskanie niezbednych dokumentow, uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych i1 uzgodnien poszczegdlnych administratorow sieci, uzgodnien,
badan, raportow oraz innych dokumentéw celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowg,

uzyskanie pozwolenia na budowe,

wykonanie fundamentoéw pod kontener kotta/kottow,

wykonanie  kompletnej instalacji doprowadzenia gazu do jednostki/jednostek
kottowej/kottowych od stacji gazowej / redukcyjnej na granicy dziatki PEC,

dostawe kontenera wyposazonego w kociot lub kotty gazowe i urzadzenia pomocnicze,
montaz kontenera z kottem lub kotlami i instalacja wyprowadzenia ciepta do kolektora
kottéw w istniejacym budynku CM,

montaz tras kablowych oraz okablowania w zakresie obwodow sitowych, pomiarowo-
sterowniczych i teletechnicznych,

dostawe 1 montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej,

wykonanie systemu sterowania i wizualizacji oraz integracja z systemem nadrzednym PEC,
rozruch ukladu oraz szkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie obslugi (odbior
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protokolarny),
16) serwis uktadu kotta/kottow gazowych w okresie gwarancji,
17) serwis eksploatacyjny 3 lata zgodnie z godzinami pracy i DTR.

1.3. Prace projektowe i wymagane dokumenty:

1) zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie uktadu kotta lub dwéch kottow gazowych
odpowiadajacych wymaganiom Zamawiajacego , zgodnie z najnowszg przyjeta praktyka,
wiedzg inzynierska, obowigzujacymi przepisami prawnymi i normami,

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie warunkéw zabudowy oraz opracowanie
projektu budowlanego obejmujacego wszystkie branze oraz zatwierdzenie go przez
Zamawiajacego a nastepnie upowaznione organy administracyjne oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych pozwolen,

3) Zamawiajacy uzyskal opinic Prezydenta Miasta Swinoujécie o nie kwalifikowaniu
inwestycji do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywac na
srodowisko,

4) po stronie Wykonawcy jest zamOwienie opracowania mapy do celoéw projektowych oraz
badan podtoza gruntowego — jezeli takie badania bedg wymagane,

5) Wykonawca opracuje dokumentacje wykonawczg w zakresie wszystkich branz jako projekty
stanowigce uszczegotowienie projektu budowlanego, niezbedne dla potrzeb wykonawstwa w
systemie tzw. ,,pod klucz”. Projekty te muszg uwzglednia¢ warunki zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach,

6) przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego ,,Projekt
organizacji rob6t” — harmonogram,

7) po zakonczeniu prac montazowych i instalacyjnych Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu:

a) dokumentacje powykonawczg we wszystkich branzach,

b) instrukcje obstugi i eksploatacji ukladu kotta/kottow i jego wspdlpracy z
istniejacymi  instalacjami systemu cieplowniczego,

c) dokumentacje techniczno-ruchowg uktadu kotta/kottow gazowego 1 pozostatych
urzadzen,

d) protokot z rozruchu uktadu kotta/kottéw gazowego, w ktorym Wykonawca przedstawi
wyniki w zakresie pozwalajacym na sprawdzenie osiggnigcia przez niego warunkow:

— wskaznikéw eksploatacyjnych,
— wskaznikéw emisji sSrodowiskowych (powietrze i hatas).

e) dokumenty ze szkolenia personelu,

f) protokoét z pomiarami z ruchu probnego,

g) po zakonczonym rozruchu sprawozdania z pomiarow emisji srodowiskowych
(powietrze i hatas) i pomiarow energetycznych dla kotta/kottow, przy obcigzeniach
20%, 50%, 100%,

h) raport z badan i prob gwarancyjnych — opracowany przed odbiorem koncowym, w
ktorym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajacym na sprawdzenie
uzyskania parametrow gwarantowanych, wskaznikow eksploatacyjnych i parametrow
deklarowanych oraz dotrzymania parametrow srodowiskowych,

8) po zakonczeniu inwestycji w imieniu Zamawiajacego, Wykonawca zawiadomi wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i uzyska pozwolenie na uzytkowanie
wybudowanych instalacji/obiektow,

9) Wykonawca dokona wszystkich zgloszen i odbiorow w UDT,

10) wszystkie w/w opracowania i dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

1.4. Dostawy i roboty budowlano-montazowe oraz instalacyjne.
1.4.1. Branza budowlana:
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a) wykonanie fundamentu pod kontener:

— przed przystapieniem do projektowania fundamentéw wymaga si¢ wykonanie
odpowiednich (jezeli bedzie to wymagane) badan geotechnicznych gruntu w
rejonie projektowanych urzadzen,

— Kociot gazowy posadowiony bedzie na nowym oddzielonym dylatacja
fundamencie, wykonanym zgodnie z obowigzujaca normg dotyczaca
posadowienia urzadzen w obiektach energetycznych. Przewiduje sig, ze fundament
zostanie wykonany pod caly kontener z naddatkiem ~10cm stanowigcym
opaske wokot kontenera. Tolerancje doktadnosci wykonania powierzchni
kontenera, nalezy ustali¢ z dostawca urzadzen,

— Z kontenera nie przewiduje si¢ odprowadzenia Sciekdw przemystowych,

b) wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej, stanowigcej dojscie i

dojazd wokot zabudowy kontenerowe;,

€) montaz komina o wysokosci od poziomu terenu do powyzej kalenicy dachu budynku

cieptowni wraz z kroé¢cami pomiarowymi z dedykowana konstrukcjg wsporcza, dla
potrzeb pomiarowych nalezy zabudowaé krocce zgodnie z norma PN-Z-04030-
7:1994 — | Pomiar stgzenia i strumienia masy pylu w gazach odlotowych metoda
grawimetryczng”.

1.4.2. Branza technologiczna:

a)
b)

c)
d)

e)

dostawa kompletnego kontenera z kottem Ilub dwoma kotlami gazowymi,
urzadzeniami pomocniczymi i orurowaniem,

montaz rurociggdw cieptowniczych pomiedzy kottem/kottami gazowym w
kontenerze a kolektorami w istniejacej kottowni,

montaz na w/w rurociggach uktadu pomiaru ciepta — licznik ciepta firmy Kamstrup,
montaz licznika pomiaru energii elektrycznej,

dostawe urzadzen, wyposazenia, materialtow na plac budowy wraz z ich
wlasciwym zabezpieczeniem i sktadowaniem.

1.4.3. Branza elektryczna, AKPiA i teletechniczna:

a)

b)

wszystkie urzadzenia oraz instalacje elektryczne, AKPiA i teletechniczne potrzeb

wilasnych 1 potrzeb ogdlnych kontenera gazowego, beda dostarczone wraz z

kontenerem jako jego wyposazenie,

zakres dostaw wraz z robotami dla instalacji elektrycznych, AKPIA i teletechnicznych

obejmuje:

— wykonanie linii kablowej nN zasilania potrzeb wtasnych kontenera kotla/kottow
gazowego, z istniejacej rozdzielni RNN, zlokalizowanej w budynku cieplowni,

— dostawe aparatury pomiarowej i urzadzen wykonawczych,

— dostawe urzadzen i podzespotow elektrycznych,

— dostawe instalacji elektrycznych potrzeb wlasnychi ogdlnych kontenera,

— dostawe systemu automatyki zawierajacego komplet niezbednych urzadzen,

— dostawe kompletnego systemu detekcji gazu,

— dostawe okablowanie, tj. kable zasilajace, sterownicze, pomiarowe, teletechniczne,

— dostawe uktady zasilania gwarantowanego (UPS) dla systemu sterowania i AKPiA,

— dostawg szafy/rozdzielnice elektryczne i skrzynki prefabrykowane,

— dostawe oprogramowania systemowego,

1.4.4. Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i jakosci wody technologicznej na cele
energetyczne:
a) instalacja odprowadzenia spalin:

Spaliny z kotta/kottéw odprowadzane beda osobnym przewodem kominowym.
Zamawiajacy wymaga, ze kociot (kotly) bedzie/beda spelnia¢ ponizej wymienione
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standardy emisji:
— pyt <5 [mg/m’u] przy 3% O,
- S02 < 35[mg/m’u] przy 3% O,
— NOx <100 [mg/m®u] przy 3% O,,
Na kanale spalinowym lub kominie nalezy zamontowaé kro¢ce pomiarowe wraz z
pomostami umozliwiajgcymi wykonywanie okresowych pomiarow emisji. Nalezy
przeprowadzi¢ pomiary emisji przy trzech obcigzeniach 20%, 50%, 100% przez
akredytowane jednostki zgodnie z ustawg prawo ochrony $rodowiska.
b) parametry jakosci wody do celéw energetycznych:
Woda technologiczna jest zgodna z PN-85/C-04601. Woda do celow energetycznych.
Wymagania i badania jakosci wody dla kottbw wodnych i zamknigtych obiegow
cieptowniczych i PN-EN 12952-12. Kotly wodno-rurowe i urzgdzenia pomocnicze,
¢) dane dotyczace emisji hatasu do srodowiska przy jego maksymalnym obcigzeniu:
W dobie nocy hatas wynosi 45 [dB] a w porze dnia 55 [dB]. Po zakonczeniu pracy
nalezy przeprowadzi¢ jego pomiar (przez akredytowane jednostki zgodnie z ustawg
prawo ochrony srodowiska) w trzech miejscach (1 punkt na granicy dziatki od ulicy
Daszynskiego, 2 punkt przy parkingu od ulicy Rybaki i 3 punkt przy budynku
mieszkalnym od ulicy Steyera w okolicy bramy wjazdowej na teren PEC Sp. z 0.0.).

1.5. Szkolenie i rozruch

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Wykonawca przeszkoli pracownikow Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i1
prowadzenia ruchu uktadu. Przed rozpoczgciem szkolenia Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do  zatwierdzenia,  program szkolenia wraz z harmonogramem
zawierajacym cel szkolenia oraz jego zakres.

W ramach tych prac nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg (DTR) od producenta kazdego z urzadzen w jezyku
polskim, z opisem urzadzenia, jego parametrami technicznymi, opisem paneli
sterowniczych, zalecanymi czynno$ciami serwisowymi w trakcie eksploatacji i
terminami  przegladow  kontrolno-sprawdzajacych, z wykazem czg¢$ci szybko
zuzywajacych si¢ 1 zamiennych (z podaniem czgstotliwosci ich wymiany) i
materiatow eksploatacyjnych,

b) Instrukcje obstugi systemu sterowania i wizualizacji,

¢) Instrukcje eksploatacji instalacji umozliwiajace obstudze: przygotowanie do
uruchomienia, przeprowadzenie uruchomienia, planowe odstawienie, awaryjne
odstawienie, prowadzenie eksploatacji zapewniajace poprawng pracg, prowadzenie
czyszczenia 1 konserwacji, postepowanie w razie awarii, przeprowadzanie
okresowych przegladéw, wykonywanie pomiaréw i badan,

d) Instrukcje BHP, ochrony ppoz.

Wykonawca wykona prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i
uzytkowania oraz wyposazy obiekt w urzadzenia 1 narzedzia eksploatacyjne oraz
artykuty bhp wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatlowych.
Do obowigzku Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie kompletnego oznakowania urzadzen,
stref 1 innych elementdéw instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami.
Po zakonczeniu prac budowlanych, montazowych oraz instalacyjnych, Wykonawca
przeprowadzi:

— rozruch instalacji,

— proby eksploatacyjne,

— ruch prébny 72 godzinny.
Roboty zostang przyjete przez Zamawiajacego po ich ukonczeniu na warunkach okreslonych
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W umowie, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z rozruchu technologicznego, ruchu
probnego i badan parametrow gwarantowanych.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia — dokumentacja.

2.1. Dokumentacja projektowa.
Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji,
jak 1 jej realizacji byty optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod
wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow eksploatacji.
2.1.1. Projekt budowlany:

Wykonawca opracowuje ,,Projekt budowlany”, zgodnie z wymaganiami polskiego
Prawa Budowlanego w szczeg6lnosci okre§lone w art. 34 ust.6 pkt.1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.) i
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.p0z.1609 ze zm.).
a) projekt budowlany obejmowat bedzie czgsci:

— projekt zagospodarowania terenu,

— projekt architektoniczno-budowlany (uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne

branze).
— projekt techniczny
b) Wykonawca przygotuje  wszystkie dokumenty, opracowania i uzyska

wszelkie uzgodnienia, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci w wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

— zgodnosci z wymaganiami ochrony srodowiska (emisji do powietrza) oraz
ochrony przed halasem,

— zgodnosci z wymaganiami konserwatora zabytkow

— zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i
prawa pracy.

2.1.2. Projekty wykonawcze:

Wykonawca opracowuje ,Projekt wykonawczy” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021poz.
2454). Projekt wykonawczy bedzie przedstawia¢ szczegotowe usytuowanie
urzadzen i elementow robot, ich parametry wymiarowe i techniczne oraz specyfikacje
urzadzen 1 materiatow.

Projekt wykonawczy powinien by¢ sporzadzony z podziatem na branze i obiekty.

a) branza konstrukcyjno-budowlana. Projekty wykonawcze branzy konstrukcyjno-

b)

budowlanej obejmowac beda:

— opisy techniczne,

— wymagania dotyczace montazu i odbioru konstrukcji,
— wymagania dotyczace prowadzenia robot betonowych,
— rysunki lokalizacji obiektow budowlanych,

— rysunki szalunkowe i zbrojeniowe elementow konstrukcji zelbetowej wraz z
wykazami stali zbrojeniowej,

— rysunki konstrukcji staloweyj,
— specyfikacje zabezpieczen antykorozyjnych.

branza technologiczna i instalacyjna. Dokumentacja branzy technologicznej zawieraé

5
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zie:
opisy techniczne,
istotne obliczenia technologiczne (tj. obliczenia wytrzymato$ciowe i kart¢ analizy
zagrozen),
schematy technologiczne,
rysunki zestawieniowe polaczen rurociggowych wraz z zamocowaniami,
rysunki przewodow spalin i komina z kré¢cami pomiarowymi emisji spalin,
specyfikacje urzadzen i armatury,
specyfikacje rurociagow,
specyfikacje izolacji,
specyfikacje systemu malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego rurociagoéw,
projekt rurociagdéw taczacych kociot gazowy z istniejaca siecia cieplna,
projekt rurociggu gazu do zasilania kotta/kottow gazowego
projekt kanalizacji deszczowej - jesli bedzie wymagany (np. powierzchniowe
odprowadzenie wod z dachu kontenerow),

branza elektryczna, teletechniczna i AKPIA. Dokumentacja branzy elektrycznej,
teletechnicznej i AKPiA zawiera¢ bedzie:

projekt budowlany w czesci elektrycznej, dotyczacego wyposazenia elektrycznego
kontenera kotta/kottow gazowego, linii kablowych zasilania potrzeb wtasnych
kotta/kottow gazowego, linii teletechnicznych,

projekt wykonaweczy instalacji zasilania kontenera kotta/kottow gazowego, zasilania
potrzeb wlasnych oraz instalacji pomocniczych i potrzeb ogo6lnych
(uziemiajacej, polaczen wyréwnawczych, oswietleniowej, gniazd wtykowych),
projekt instalacji teletechnicznych dla potrzeb kotta/kottow gazowego.
wymagania dla dokumentacji w zakresie branzy elektrycznej:
bilans mocy elektrycznych: urzadzen i instalacji odbiorczych,
szczegotowy opis urzadzen instalacji elektrycznych stanowigcych przedmiot
dokumentacji,

kompletna dokumentacja rysunkowa obejmujgca schematy jednokreskowe,
schematy zasadnicze, schematy montazowe urzadzen, aparatéw, listew
zaciskowych i przylaczy kablowych, specyfikacja kabli (album kabli), trasy
kablowe, itp.

rysunki lokalizacji rozdzielnic, szaf, szafek, widoki elewacji i wyposazenia,
schematy i plany instalacji zasilajacych, uziemiajacych i instalacji odgromowych,
kompletne zestawienia i specyfikacje urzadzen, aparatury, elementéw instalacji
elektrycznych,

kabli i osprzetu elektrycznego wraz z trasami kablowymi,

obliczenia techniczne, dobor kabli i aparatury,

okreslenie normatywnych wymagan parametrow o$wietleniowych, dobor
o$wietlenia - dotyczy o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

szczegotowe warunki techniczne wykonania, montazu, odbioru,

obliczenia obwodow pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej,

obliczenia nastaw zabezpieczen elektrycznych.

szczegotowy opis systemu automatyki, w tym konfiguracji i rozmieszczenia
elementow sktadowych systemu oraz analiza wspotpracy z istniejacym systemem
automatyki cieptowni,

algorytmy sterowania (sekwencyjnego), regulacji oraz blokad i zabezpieczen, .
schematy zasilania oraz uziemien uktadow AKPiA,
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e schematy zasadnicze poszczegdlnych obwoddw pomiarowych,
e schematy montazowe i specyfikacje uktadow zasilania AKPiA,
e schematy montazowe elementdéw prefabrykowanych (plany podlaczen szaf),
e pelna specyfikacja urzadzen i modutdéw systemowych,
e pelna specyfikacja obwodow pomiarowych,
e specyfikacja materiatow montazowych,
e rysunki rozmieszczenia obiektowej aparatury pomiaroweyj,
e dokumentacja oprogramowania systemowego, specjalizowanego  (m.in.
faczy cyfrowych i potaczen sieciowych) oraz diagnostycznego,
e szczegotowe warunki techniczne wykonania, montazu i odbioru.

e szczegolowy opis zastosowanych systeméw, urzadzen oraz polaczen
komunikacyjnych,

e schematy zasilania, zabezpieczen i uziemien,

e schematy poszczegdlnych obwodow, taczy i linii komunikacyjnych,

e schematy montazowe elementdéw prefabrykowanych (plany poditaczen szaf),

e peina specyfikacja urzadzen i modutow systemowych, komunikacyjnych,

e specyfikacja materiatbw montazowych,

o listy kablowe,

e rysunki rozmieszczenia urzadzen w elementach prefabrykowanych oraz w
poszczegbdlnych pomieszczeniach i na terenie realizacji inwestycji,

e szczegotowe warunki techniczne wykonania, montazu, odbioru.

2.1.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wszelkie zmiany, ktore zostang wprowadzone w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia W odniesieniu do dokumentacji wykonawczej, Wykonawca bedzie
wprowadzal na biezaco do rysunkow, opiséw lub ich czgsci, schematoéw, wykresow
oraz innych sktadnikéw dokumentacji techniczne;.

a) w zakresie czeSci budowlanej i technologicznej powinny by¢ zataczone:
— atesty materiatow i wyrobow stosowanych w realizacji zadania,
— karty gwarancyjne i DTR maszyn i urzadzen,
— protokoty z prob cisnieniowych.

b) w zakresie instalacji elektrycznych, zabezpieczen, ukladow AKPiA oraz

instalacji teletechnicznych, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé:

— protokoty pomiarowe dla czeSci nN —  rezystancji izolacji  kabli,
rezystancji uziemien, ochrony przeciwporazeniowej do 1kV, badan instalacji
odgromowej, ustawien i sprawdzen zabezpieczen, pomiary natgzenia o$wietlenia,

— protokoty z testow fabrycznych dostarczanych urzadzen i aparatury kontrolno-
pomiarowej, karty gwarancyjne,

— atesty materiatow (dla kr6¢cow oraz czujnikow, przetwornikow itp.),

— protokoty sprawdzenia aparatury kontrolno-pomiarowej (przed montazem),

— karty nastaw parametréw przetwornikow programowalnych,

— protokoty z uruchomienia systemu sterowania oraz wszystkich powigzan z siecig
komputerows,

— protokoty sprawdzenia dziatania blokad i sygnalizacji z podanymi wartoSciami
progowymi (wymagane jest uzgodnienie wzoru z Zamawiajacym),

— protokoty nastaw przekaznikow zabezpieczeniowych,

— protokoty sprawdzenia dziatania uktadéw zabezpieczen elektrycznych uktadow
automatyki,

— protokoty sprawdzenia dziatania instalacji bezpieczenstwa gazowego, p-poz. i
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innych,

— protokoty sprawdzenia dziatania uktadéw zasilania awaryjnego,

— protokoty sprawdzenia dziatania instalacji dla zdalnej transmisji wybranych danych
oraz sygnalizacji ostrzezen 1 zadzialania zabezpieczen (technologicznych,
przeciwpozarowych i elektrycznych),

— komplet ,awaryjnych kopii bezpieczenstwa” oprogramowania wszystkich
zainstalowanych uktadow  sygnalizacji, regulacji 1  sterowania,
zaimplementowanych we wszystkich sterownikach programowalnych oraz
systemach  sterowania (komplet musi umozliwi¢c w przypadku awarii
odtworzenie dziatlania kazdego z urzadzen programowalnych i systemow).

2.1.4. Dokumentacja jakosciowa, koncesyjna i patentowa — wymagania:

a) Wykonawca dostarczy komplet dokumentow jako$ciowych. W zakresie urzadzen,
instalacji i konstrukcji wymagajacych prawnego zatwierdzenia, poprzez powolane
do tego instytucje (takie jak np. UDT, GUM). Wykonawca przygotuje
dokumentacj¢ wymagang odpowiednimi przepisami, dostarczy ja odpowiednim
instytucjom i po pozytywnym procesie zatwierdzenia dostarczy Zamawiajacemu.

b) przed przeprowadzeniem szkolenia pracownikow Zamawiajacego, Wykonawca
przekaze instrukcje obstugi uktadu. Instrukcja obstugi powinna zawierac:

— spis tresci,

— wyczerpujacy opis zakresu dziatania instalacji  technologicznej z
uwzglednieniem instrukcji wspotpracy z istniejagcym uktadem technologicznym,

— schemat technologiczny instalacji uwzgledniajacy istniejacy uktad,

— wykaz / typoszereg zastosowanych pomp, armatury, urzadzen elektrycznych /
AKPIA, wraz ze wskazaniem kontaktow serwisowych,

— instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania (tryb rgczny/
automatyczny),

— specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw,

— procedury przestawien sezonowych (tryb reczny/ automatyczny),

— procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

— procedury lokalizowania awarii,

— wykaz narzedzi koniecznych przy uzytkowaniu instalacji,

— roczny wykaz materialéw eksploatacyjnych,

— wykaz czeéci zamiennych/ fatwo zuzywajacych sig,

— zalecenia dotyczace czestotliwosci 1 procedur konserwacji profilaktycznych,

— harmonogram przegladow gwarancyjnych,

— listg zalecanych czgsci zapasowych,

— opis systemu automatycznej regulacji,

— ogolne / blokowe schematy potaczen elektrycznych i APKIA.

2.2. Format dokumentacji
Wykonawca  dostarczy rysunki 1 pozostale dokumenty wchodzace w  zakres
dokumentacji  projektowej w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢
dostarczone na papierze formatu A4.
Wersja cyfrowa dokumentacji  projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:
a) rysunki, schematy, diagramy — format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf oraz *.pdf;
b) opisy, zestawienia, specyfikacje — format plikow tekstowych *.doc oraz *.pdf; format

plikow arkusza kalkulacyjnego *.xls oraz *.pdf;

c) harmonogramy — format plikow arkusza kalkulacyjnego *.xls oraz *.pdf.
d) wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej zostanie przekazana na dysku CD / DVD.
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e) dokumentacje  projektowa dla kazdego etapu prac  Wykonawca  dostarczy

Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Wykonawca

przygotuje 1 uzgodni z Zamawiajacym wykaz przekazywanych dokumentacji

projektowych.

docelowo Zamawiajacy wymaga przekazania:

4 egzemplarzy Projektu Budowlanego w wersji papierowej celem uzyskania

pozwolenia na budowe, ktore trafig do odpowiedniego organu administracji publicznej

oraz 1 egz. w wersji elektronicznej,

— 4 egzemplarzy projektu wykonawczego w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej,

— 4 egzemplarzy projektu powykonawczego W wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej,

— 3 kompletdéw instrukceji obshugi, eksploatacji i konserwacji.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych
uzgodnien.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoOwienia — uwagi ogolne.

3.1. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyrownawczych:
Dla celow ochrony odgromowej, przeciwporazeniowej 1 przeciwprzepieciowej, dla
kontenera  kotla/kottow  gazowego nalezy wykonaé¢ instalacje uziemiajacg i polgczen
wyrownawczych. Projektowana instalacje polaczen wyréwnawczych nalezy potaczy¢ z uziomem
kontenera za pomocg gtéwnych przewodoéw uziemiajacych i ztacz kontrolnych.

3.2. Wymagania odnos$nie systemu sterowania i nadzoru:

a)

b)

d)

roboty AKPiA nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi standardami i obowigzujgcymi

przepisami. Nalezy stosowac urzadzenia zgodnie ze standardami wykorzystywanymi U

Zamawiajacego, zapewniajace pelna kompatybilno$¢ sprzetowa 1 komunikacyjna z

urzadzeniami obecnie pracujgcymi. Instalacja kotta/kottow wraz z jego wyposazeniem i

instalacjami towarzyszagcymi majg by¢ w jak najwyzszym stopniu zautomatyzowane i

bezobstugowe.

w przypadku stosowania innych urzadzen niz wynikajace ze standardu stosowanego na

cieptowniach Zamawiajagcego wymaga si¢ stosowania aparatury 1 urzadzen Kklasy

rownorzgdnej, znanych 1 sprawdzonych producentdéw wraz z zagwarantowanym

szkoleniem pracownikow Zamawiajacego w  zakresie obstugi, konserwacji i

parametryzacji eksploatowanych urzadzen.

doboér rozwigzan w zakresie systemu automatyki dla kotta/kottow powinien uwzgledniac:

— bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen i obstugi,

— wymagania Urzedu Dozoru Technicznego,

— integracje z istniejagcymi systemami i urzadzeniami Zamawiajacego,

— integracj¢ z istniejgcymi systemami informatycznymi 1 systemami automatyki
Zamawiajacego.

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie uktady AKPiA niezbedne do prawidtowej i

zgodnej z wymaganiami prawa i eksploatacji w PEC. Zastosowany system automatyki ma

zapewni¢ prowadzenie ruchu, kontrole i nadzdr urzadzen oraz bezpieczenstwo technologii

poprzez odpowiednie wyposazenie obiektu w obwody pomiarowe, elementy wykonawcze

oraz realizacje algorytméw regulacji, sterowania sekwencyjnego, zabezpieczen

indywidualnych i technologicznych, ktore umozliwia¢ beda bezpieczne, niezawodne i

zdalne prowadzenie pracy kotta/kottow.

3.3. Wymagania w zakresie rozbudowy systemu nadrzednego.
a) system wizualizacji/nadrzedny w sposéb niezawodny, trwaty i bezprzerwowy musi zapewnié:

— monitorowanie procesOw technologicznych w postaci: wizualizacji sekwencji
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uruchomien, odstawien i remontow, zabezpieczen technologicznych, schematow
blokowych, ukladéw automatycznej regulacji z wizualizacjg wielkos$ci regulowanych
1 pomocniczych, stacyjek sterowania indywidualnego napedow i grup urzadzen wraz
trendami wybranych wielko$ci,

— sygnalizowanie oraz alarmowanie zdarzen technologicznych, przekroczen sygnatow
pomiarowych w progach LL, L, H, HH w postaci np. zmian kolorow, wyswietlanych
hierarchicznych filtrowanych list,

— akwizycje i archiwizacj¢ danych pomiarowych z instalacji, alarmoéw 1 przekroczen,
rejestrowanie 1 raportowanie dowolnie = wybranych  sygnatléw  wejsciowych,
wyjsciowych lub wtornie wytworzonych w systemie w postaci trendow lub
wykresow z dowolnym horyzontem czasowym,

— diagnostyke kanatow zmiennych, usterek aparatury pomiarowej, ukladéw regulacji,
napedow, wizualizacji potaczen sieci przemystowe;.

b) system wizualizacji bedacy elementem przedmiotu zamowienia Wykonawca wykona jako
rozszerzenie istniejgcej aplikacji. Aplikacja ta na chwile obecng posiada gwarancje jej
wykonawcy ZPSA Ostrow Wlkp. Wprowadzenia jakichkolwiek zmian w aplikacji wymaga
porozumienia z jej wykonawca. Rozszerzenie bedzie zawiera¢ nowo zaprojektowane i
zaprogramowane: diagramy, zmienne, archiwa, kanaty, stacyjki, wzorce, trendy, raporty,
etc. Wszystkie nowo programowane i konfigurowane wielkosci muszg by¢ wykonane na
podstawie standardowego szablonu GUI (zastosowanym w obecnym systemie
nadrzednym) z okreSlonymi: rozmiarami menu 1 diagraméw, strukturg aplikacji i1
sposobem jej konfiguracji, strukturg plikéw xls i xml, oznaczeniami: zmiennych, kanatow,
archiwow, alarmow, adresow IP itd.,

c) Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzyska od Zamawiajacego szczegdlowe wytyczne
dotyczace rozbudowy aplikacji a nastepnie przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
list¢ wymaganych do wykonania elementow, w tym zmiennych, diagraméw, raportow,
trendow itd. Kazdorazowo podczas wykonywania prac rozbudowy Wykonawca musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego w zakresie zawartoSci zaprojektowanych elementow aplikacji
i ich zgodnosci z wymaganiami. Brak akceptacji Zamawiajacego moze spowodowac
nieodebranie czes$ci lub calosci wykonanego rozszerzenia,

d) wszystkie wytworzone aplikacje musza dziata¢ w trybie ustugi lub beda uruchamiane z
poziomu uzytkowania bez koniecznoSci posiadania uprawnien administratora oraz
zostanie zastosowana automatyczna archiwizacja (back-up) zmodyfikowanych parametrow
aplikacji (np. nastaw regulatorow, progdéw alarmowych itp.) tak, by stacja procesowa po
restarcie uruchamiata si¢ z aktualnymi parametrami,

e) Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy ma obowigzek
przekazania Zamawiajacemu prawa wilasnosci intelektualnej do wykonanej czesci aplikacji w
zakresie pelnych praw do: administrowania, uzytkowania, udostgpniania, modyfikacji i
rozwoju. Wykonawca ma  obowigzek  przekazania  kopii  edytowalnych  kodow
wykonanego  oprogramowania i skryptow rozszerzajacych wraz z loginami i hastami
administratora.

4. Warunki odbioru robét.
Prace wykonawczo odbiorowe odbywac¢ powinny si¢ wedtug:

— ,,Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” — wydanych przez
Instytut Techniki Budowlanej

— PN-EN 13480-4 cze¢s¢ 4-,,Wykonanie i montaz”
— PN- EN 13480-5 czg$¢5- ,,Kontrola i badania”
Roboty budowlane bgda odbierane przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego.

4.1. Rozruch instalacji.
a) Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen i ruch kontrolny,
b) materiaty eksploatacyjne takie jak paliwo, energia elektryczna i woda w ilosciach

10
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niezbednych do przeprowadzenia rozruchu i ruchu préobnego zostang zapewnione przez
Zamawiajacego,

C) rozruch bedzie prowadzony zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcg projektem
rozruchu,

d) Wykonawca zapewni na swoj koszt udziat specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie
realizowanych przez niego prac. Prace rozruchowe wykonywane beda w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego. Na 14 dni przed planowanym rozruchem, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym szczegdtowy harmonogram rozruchu instalacji i urzadzen.

4.1.1. Rozpoczecie prob rozruchowych powinno by¢ poprzedzone:

a) zakonczeniem  prac  regulacyjno-pomiarowych  uktadow  elektrycznych i
sterowniczych, potwierdzone protokotami,

b) zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

c) opracowaniem dokumentacji powykonawczej,

d) opracowaniem dokumentacji rozruchowej,

e) zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz,

f)  posiadaniem Instrukcji obstugi i eksploatacji przedmiotu zamowienia.

4.1.2. Celem rozruchu jest uruchomienie i1 wlaczenie do eksploatacji uktadu kotta/kottow
oraz urzadzen 1 procesOw wraz z osiggnigciem zakladanych parametréow procesowych,
srodowiskowych i techniczno-ekonomicznych.

4.1.3. Ponadto oprocz uruchomienia celem jest rowniez:

a) sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod pelnym obcigzeniem,

b) sprawdzenie niezawodnosci dziatania urzadzen,

C) osiggnieciem zaprojektowanych technologicznych, sSrodowiskowych (emisja do powietrza
i hatas) i ekonomicznych parametrow prac stanowigcych wartosci gwarantowane w
umowie,

d) ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy urzadzen zapewniajacych
ich prawidlowa, ekonomiczna i niezawodng praceg.

4.1.4. Wszystkie usterki wykryte w czasie rozruchu muszg by¢ usunigte przed rozpoczeciem Ruchu
probnego.

Po pomys$lnie przeprowadzonym rozruchu i usuni¢ciu nieprawidlowosci, Wykonawca

przedstawi Zamawiajacemu ,,Zgloszenie gotowosci” do Ruchu Prébnego.

4.2. Ruch prébny.
Po pomyslnie zakonczonym rozruchu obejmujacym rowniez wyregulowanie i dostrojenie
instalacji do warunkdéw zmiennego obcigzenia, nastgpi 72 godzinny Ruch probny.
Ruch prébny bedzie prowadzony przez przeszkolony personel Zamawiajacego pod nadzorem i na
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia.
Wszelkie koszty zwiazane z ruchem probnym ponosi Wykonawca z wyjatkiem kosztéw
paliwa, energii elektrycznej 1 wody. Wyprodukowana energia cieplna jest wlasnoscig
Zamawiajgcego.
Pozytywne zakonczenie Ruchu Probnego potwierdzone zostanie w ,,Protokole Zakonczenia
Ruchu Probnego”.

4.3 Odbior koncowy.
Odbioér koncowy potwierdzony wydaniem ostatecznego protokolu odbioru koncowego robot,
odbedzie si¢ na zasadach okreslonych w umowie, po usunig¢ciu zgloszonych usterek oraz
uzupetnieniu powykonawczej dokumentacji odbiorowej o nastepujace dokumenty:
— protok6t z Zakonczenia Ruchu Probnego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez
Zamawiajacego,
— protokét z pomiarow parametréw gwarantowanych, potwierdzajacy uzyskanie
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wymaganych wartosci,
— dopuszczenie UDT wszystkich urzadzen i instalacji wymagajacych takiego dopuszczenia,
— decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie zabudowanego kotta/kottow gazowego.

5. Gwarancja.
a) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu minimum 36 m-cy gwarancji i rekojmi w zakresie
wad technicznych wszystkich elementow zamowienia,
b) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji dotrzymania parametrow gwarantowanych,
c) celem prob i pomiaréw jest udowodnienie, ze Wykonawca wypelil wszystkie swoje
zobowigzania umowne w zakresie zdolno$ci eksploatacyjnych instalacji i spetnienia przez nia
parametréw technicznych,

d) pozytywny wynik prob gwarancyjnych dokumentujacy dotrzymanie deklarowanych
parametréw wigzacych jest warunkiem wystapienia przez Wykonawceg o rozpoczgcie odbioru
koncowego.

6. Serwis

a) Wykonawca zapewni serwis urzadzen i instalacji w okresie gwarancji 36 miesiecy.

b) Czas reakcji serwisu w razie awarii: maksymalnie 24 godzin.

c) W okresie gwarancji koszty materialow eksploatacyjnych ponosi Zamawiajacy.

d) Dodatkowo w zakresie dostawcy / wykonawcy jest zapewnienie serwisu eksploatacyjnego
zgodnie z DTR urzadzen i czasem przegladow i wymiany czgéci zuzywajacych si¢ w funkcji
pracy planowanej w okresie 3 lat. (9000 godzin).

e) Okres ten moze ulec zmianie w sytuacji dtuzszej lub krétszej pracy kotta/kottow w ciagu roku.

7. Uwagi dodatkowe.
Wymagane przez Zamawiajacego urzadzenia:
— przetworniki ci$nienia - Aplisens
— licznik ciepta MULTICAL 603 + przetwornik ULTRAFLOW 54 (prod. Kamstrup).
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